
Gesamtprogramm
Zubehör





_ für Frontauszüge
_ für Drehtüren
_ Standabfallsammler /
 Zubehör

_ Edelstahlspülen
_ Kompositspülen

Abfallsammler

Spülen

_ Stützelemente 
_ Besteckeinsätze
_ Schrankausstattung
_ Geräte & Accessoires
_ Nischenrückwände
_ Reling / Nische

_ Anschluss Technik
_ Elektro Technik
_ Montage Zubehör

Ausstattung

Montage Technik

_ Unterbauleuchten
_ Einbauleuchten
_ Langfeldleuchten
_ Dekorative Beleuchtung
_ Steckdosenelemente
_ Licht Zubehör

Licht

Armaturen

_ Unternehmen
_ Kundendienst / Garantie
_ Stichwortverzeichnis
_ AGB

Informationen

Inhalt

Der neue Sedia Katalog präsentiert Ihnen 
auf rund 600 Seiten eine exklusive Auswahl 
aus über 4.000 Artikeln.

_ Kochfeldabzüge
_ Decken- / Inselhauben
_ Kopffrei- / Wand- / Einbauhauben 
_ Kochfelder
_ Zubehör
_ Abluft Technik

Hauben

Bad
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Unternehmen

Kunden und Produkte 
stehen im Zentrum unseres Handels

Die Kundenwünsche in Zusammenarbeit mit unseren 
Lieferanten reibungslos abzuwickeln und zu betreuen ist 
unser primäres Anliegen. Dabei ist der tägliche Kontakt 
mit unseren Kunden Voraussetzung für eine kontinuier-
liche Weiterentwicklung.

Sedia widmet sich als Großhändler einer unvergleichlich 
großen Palette von verschiedenen Produkten. 
Unsere Mitarbeiter sind dabei ein weiterer entscheiden-
der Faktor! 
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Kundendienst

Bei Kundendienstanfragen aller Hersteller wenden 
Sie sich bitte direkt an unser Vertriebsinnendienst-Team

Telefon +49 7144 8520-25
verkauf@sedia-kuechentechnik.de

Bitte beachten Sie jeweils die entsprechenden 
Garantiebedingungen.
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Garantie

Auf die mit dem hkt-Markenlogo gekennzeichneten Produkte 
gewähren wir 7 Jahre Garantie.

7 Jahre
Garantie

Auf den Produktseiten finden Sie jeweils die entsprechenden Angaben 
zur Garantie. 

Die aktuellen Garantiebedingungen der jeweiligen Produkte 
können Sie auf Nachfrage bei uns abrufen. 

Bei Dunstabzugshauben / Kochfeldabzüge ist eine Garantieverlängerung 
auf 5 Jahre möglich. Die entsprechenden Details entnehmen Sie bitte 
den Produktseiten.
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Bestellschein

Bestellung  Mail: verkauf@sedia-kuechentechnik.de  

Menge Bestell-Nummer Bezeichnung

Name Kunde

Kd-Nr.

Unterschrift

Die aufgeführte Ware haben wir auf der Grundlage unserer Zahlungs- und Lieferbedingungen notiert.

Bitte erst kopieren, dann ausfüllen und 
per Mail an verkauf@sedia-kuechentechnik.de  

Kommission

Liefertermin

Bestelldatum

AD Sedia
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Stichwortverzeichnis

Mit Hilfe des Stichwortverzeichnisses finden Sie 
Ihre Produktkategorie einfach und schnell

A
Abfallsammler D001
Abfallzerkleinerer I023
Abhängesysteme E026
Ablaufschlauch I014
Abluft-Schläuche B053
Abluft-Systeme B001
Abluft-Zubehör B052
Abluftsteuerung B054
Abtropfhalter G039
Abtropfmatte Aquafilo G037
Abtropfunterlage G040
Acryl-Dichtstoff I017
Aeroboy B046
Allesschneider E052
Alu-Tape I018
Aluminium-Profil I033
Anschluss-Box I025
Anschluss-Sets für Hauben A086
Anschluss-Technik I001
Anschluss-Technik-Zubehör I006
Antirutschmatte E032
Arbeitsplatten-Hauben A001
Arbeitsplatten-Zubehör E113
Armaturen F002
Aufbau-Leuchten C002
Aufbau-Schalter C086
Aufbauprofil mit LED Strip C045
Ausstattung E001
Ausziehtisch E046
Auszüge  E042
Auszugs-Ordnungssystem E033
Auszugsyst. für Hängeschrank E038

B
Bad-Accessoires H016
Bad-Armaturen H013
Bad-Geruchsverschlüsse H025
Bad-Zubehör H026
Barkonsolen E014
Begrenzungsreling E050
Beleuchtung für
  Relingsystem E096
Besen-/Wischerhalter E036
Besenschrankregal E049
Besteckeinsätze E027
Bewegungsschalter C085
Bluetooth gesteuerte 
 Beleuchtung C002
Bluetooth Soundsystem E051
Brotkorb E046

D
Deckenhauben A029
Dekorative Beleuchtung C053
Dichtungen I018
Dichtungsmasse I017
Domaplasma® Filter  A090
Domino-Kochfelder A080
Drehexzenter G036
Drehtüren-Abfallsammler D064
dri.pad Küchenhalter G040
drip.it Abtropfhalter G039
drip.line Spültuchhalter G038
Dunstabzugshauben A001
Durchlauferhitzer I021

E
Eck-Schwenkauszug E039
Eck-Spülen G011
Eck-Steckdosenelement C076
Ecklösungen-Abfallsammler D052
Eckventile I010
Edelstahlspülen G001
Einbau-Ausziehtisch E046
Einbau-Granitfeld E113
Einbau-Hauben A068
Einbau-Ladestation C075
Einbau-Leuchten C033
Einbau-Schalter C086
Einbau-Schalter C086
Einbau-Sockelsauger E059
Einbau-Spülen G001
Einbau-Stabmixer E057
Einbau-Steckdose C063
Einbau-Strip Flex C053
Einbau-Toaster E056
Einbau-Waage E058
Elektro-Technik I025
Elektro-Zubehör I026
Elektrospeicher I021
Energiespar-
  Mauerdurchführung B046
ergoAgent E012
Ersatzeimer D060
Evoline Plug I029
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F
Fensterkontaktschalter A085
Fernbedienung 
für Beleuchtung C087
Filterarmaturen F031
Flachdunstregal E050
Flächenbündige Spülen G002
Flächeninduktions-Kochfelder A075
Flachkanal-System  B005
Flachschirmhaube A073
Flaschentragekorb E047
Flexschläuche I008
Frontauszug-Abfallsammler D001
Funk-Abluftsteuerung A085
Funk-Fensterkontaktschalter A085
Funk-Schalter für Beleuchtung C091

G
Gerätehalter E021
Geruchsfilter A087
Geruchsverschluss 
 mit Rohrbelüfter I004
Geruchsverschluss 
 mit Rückfluss-Sperre I002
Geruchsverschluss-Zubehör I005
Geruchsverschlüsse I001
Geruchsverschlüsse Bad H025
Gewürzbord E048
Glasboden beleuchtet C060
Glaskeramik-Kochfelder A075
Gleitmittel I017
Granitfelder E113
Grohe Armaturen F013

Grohe Blue Home® F014
Grohe Blue Red in One® F010

H
Hahnlochdeckel I-16
Hakenleiste F-60
Handtuchhalter F-52
Hängeleuchte D-62
Hängeschrankausstattung F-60
Hauben B-1
Heißwasserarmaturen G-5
Herdanschlussdose I-26
Herdanschlußleitung I-26
Hilight-Kochfelder A-18
Hitzeschutzplatte I-33
Hochdruckspeicher I-22
Hochschrankausstattung F-45
Hochschwenkbeschlag F-43
Hochvolt-Einbaustrahler D-40
Hochvolt-Schalter D-93
Holz-Besteckeinsätze F-29
HT-Rohre & Zubehör I-6
Hubsystem F-12

I
Ideal Standard Armaturen F042
In Sink Erator D063
Induktions-Kochfelder A075
Induktive Ladestation C075
Infrarot-Schalter C085
Innenauszüge E042
Inselhauben A039
IP44 Leuchten H001

IP44 Steckdosen H008
Isolierband  I018

K
Kabelabdeckung I026
Kabeldurchführung I030
Kindersicherung I033
Kitchenliner E064
Klappbeschlag E021
Klassik-System B014
Klebeband B052
Kochfeldabzüge A001
Kochfeldabzüge A001
Kochfelder A075
Komposit-Spülen G025
Konsolen E014
Kopffreihauben A053
Küchenwaage E058
Kufengestelle E007
Kunststoff-Besteckeinsätze E030

L
Langfeldleuchten C043
Laundry Soft  E040
LED Strip C053
Leuchten C002
Licht-Zubehör C093
Linero  E107
Linero 2000 E104
Linero MosaiQ E096
Lochbohrer I016
Lüftungsgitter I031
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M 
Mauerdurchführung B048
Mehrzweckeinsatz E031
Minikanal  I026
Möbelfüße E013
Montage Zubehör I031
Montagesets I II
Montagewinkel I034
Muldenlüfter A001
Multifunktionshalterung E037

N
Niederdruck-Armaturen-Set F044
Niedervoltschalter C085
Nischenregalsystem E084
Nischenrückwände E064
Nischenrückwandprofil E082
Nischensystem E092
Nobili Armaturen F030
Nostalgie-Armaturen F036

O
optimAIRo-System B005
Ordnungs-Module für
     Schrankausstattung E036
Ordnungssystem für Auszüge E034
Organisations-System 
    für Wäsche E040

P
Paralellschwenkmechanik E055
Pflegemittel I037
Plasma Filter A090
Plastic Fermit I017
Profile für LED-Strips C058
Putzmittel I037
Putzmittelauszug E047
Putzmittelkorb E048
PVC-Isolierband I030
PVC-Klebeband B052
PVD-Spülen G016

R
Raumspar-Geruchsverschluss I001
Regalbodenhalter E022
Regalsystem E084
Reinigungs-Set Spülen G036
Relingsysteme E095
Rollwagen für Abfallsammler D064
Rückwände E064
Rundkanal-System B027

S
Schalter C085
Schlauch-& Gerätehalter E049
Schlauch-Zubehör I015
Schlauchbrausenabweiser D059
Schläuche I014
Schlauchklemme B052
Schlauchklemmen I015
Schlauchplatzsicherung I015
Schrankausstattung E033
Schuko-Kupplung I028
Schuko-Stecker I028
Schuko-Verlängerung I027
Schütten E049
Schüttenkasten E049
Schwenk-Auszug E039
Schwenk-Bar E011
Seifenspender F047
Seilabhängungen E026
Silikon I017
Siphons I001
Sockelfilter A087
Sockelsauger E059
Soundsystem E051
Spiegelschrank Beleuchtung H005
Sprachgesteuerte Beleuchtung C002
Spritzschutz E093
Spülen G001
Spülen-Zubehör G036
Spültuchhalter G038
Stabmixer E057
Standabfallsammler D055
Standhahnmutternschlüssel I018
Steckdosenelemente C063

Strip-Flex C053
Stützfüße E001

T
Teleskop-Mauerdurchführung B048
Thekenfuß E010
Thermo-Mauerdurchführung B030
Tisch E012
Tischsteckdosen I027
Toaster E056
Top Safe WSL I036
Traverse E058
Turn Around E011
Türöffner D059

U
Überlastschutz-
Steckdosenleiste  I027
Universalschlüssel I018
Unterbau-Leuchten C002
Unterbau-Spülen G014
Unterbauhauben A068
Unterschrank-Traverse E058
Unterschrankausstattung E044
Untertischspeicher I021

V W Z
Ventile I010
Ventile-Zubehör I012
Wago-Klemmen I030
Wand-Steckdosenelement C064
Wandanschlußprofile E110
Wandhauben A053
Wandkonsolen E018
WAP-Steckdosenelement C084
Wäschekorb E040
Waschtisch-Armaturen H013
Weidenkorb E046
WiFi gesteuerte Beleuchtung C003
Winkelregal E083
Winkelstecker I028
Wipp-Schalter C092
Wrasenschutzblech I032
Zugknöpfe G036

Impressum ©Copyright 2022 
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1.  Allgemeines
Für alle unsere Angebote, Ver  käufe und Lie fer un gen sind 
aus schließ lich un  sere nach  ste hen den Be din gun gen maßge-
bend, auch wenn der Bestel ler aus  drück lich et was anderes 
vorschreibt. Durch Ent gegen  nahme un se rer Auftrags be  stä-
ti gung oder der ge lie  ferten Ware erklärt sich der Be stel ler 
mit un seren Be din gun gen ein  ver  standen. Still schwei gen un-
sererseits gegenüber den Bedingun gen des Be stellers gilt in 
keinem Falle als An er ken nung oder Zu stimmung.

2.  Angebote
Unsere Angebote sind freibleibend, so weit keine anderwei-
tige schrift liche Fest legung getroffen ist. Maße, Ge wichte, 
Muster und Ab bil  dungen in un se rem Katalog stellen keine 
Zu sicherung oder Mus ter im Rechts  sinne dar, sondern sind 
lediglich be schrei bend. Änderungen behalten wir uns vor.
An allen Abbildungen, Zeichnungen und Katalogen sowie 
anderen Unterlagen behalten wir uns unsere Eigentums-, 
Urheber- sowie sonstige Schutzrechte vor. Eine Weitergabe 
ist nur mit unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen 
Zustimmung möglich.

3.  Aufträge
Maßgebend ist unsere schriftliche Auf  trags be stä ti gung. Die 
Wider spruchs frist für von den Bestel lun gen abweichende 
Auf trags  be stä  tigungen  be trägt höchstens 1 Wo che. Andern-
falls gilt unsere Auf trags bestätigung als angenommen.

4.  Preise
Die Preise sind freibleibend bis zum Tage der Lieferung. Die 
Be rech nung erfolgt zu den Prei sen und Be din gun  gen des 
Ange botes bzw. der Auf     trags bestätig ung. Alle Prei se verste-
hen sich ohne MwSt. Die jeweils gültige MwSt. wird geson-
dert berechnet.

5. Lieferzeiten
Vereinbarte Lieferzeiten verlängern sich an ge mes sen beim 
Eintritt un vor   herge se hener Hinder nisse, die außer  halb un-
serer Einfluss mö glich kei ten  liegen, wie Streik, Aus sper rung, 
Be triebsstör un gen, Ver zö ge rungen in der An lie ferung we-
sen t lichen Vor ma te ri als, gleichviel, ob diese Hin der  nis se bei 
uns oder bei unseren Lie feranten eintreten. Tre ten sie ein, 
sind beide  Partei en be rechtigt, vom Ver trag zurückzutreten. 
Wir sind zu zu mut  baren  Teil  lie ferungen berechtigt. Kom-
men wir mit der Lie fer ung in Ver zug, kann der Be stel ler 
vom Vertrag in so weit zurück tre ten, als er noch nicht er füllt 
ist. Andere An sprüche we gen Ver  zu ges,  insbesondere auf 
Schadens er satz, sind ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt 
nicht, wenn der Verzug von einem unserer Ver treter oder 

von einem unserer Erfüllungs ge hil fen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt worden ist. Im Fall der Vorauskasse 
sind wir zur Lieferung erst verpflichtet, wenn wir über den 
Rechnungsbetrag verfügen können.

6.  Lieferungen
erfolgen in Deutschland frei Haus. Pro Sendung er heben wir 
einen  Versicherungs anteil (genannt VA) von 1,80 Euro. Für 
Klein  auf träge unter 50 Euro  Waren netto  wert berechnen wir 
zusätz lich eine Bear bei tungs   pau  schale von 6,50 Euro (inkl. VA).

7.  Versand und Gefahrübergang
Der Versand erfolgt auf Gefahr des Be stel lers. Die Gefahr 
geht spätes tens mit der Ab sen dung der Ware auf den Be-
stel  ler über. Verzögert sich die Ab   sen dung durch ein Ver hal-
ten des Bestel lers, so geht die Ge fahr mit der  Mitteilung der 
Versand be reit schaft auf den Besteller über.

8.  Zahlungen
Unsere Lieferungen sind 30 Tage nach Rech nungs  datum rein 
netto oder   in  ner halb von 8 Tagen mit 3% Skonto zahlbar. 
Eine Festlegung an derer  Zahlungs bedingungen be  hal ten wir 
uns vor. Bei Zielüber schreitungen   be rech nen wir Ver zugs-
zinsen in Höhe von 9% über dem Basiszinssatz. Zah lun gen 
werden auch bei an ders lautenden Bestimmungen stets mit 
der ältes ten For derung verrechnet. Werden die Zah lungs-
verein ba rungen nicht ein ge hal  ten oder werden uns Um-
stände be kannt, welche die Kredit   würdig keit des Bestel lers 
mindert, so werden unsere Forder ungen sofort fällig. Dies 
gilt auch bei Stun dungs  verein  barungen. Die Zurück hal tung 
von Zah lungen we gen Ge gen an  sprü chen und Bean stan -
dungen ist nicht statthaft. Ebenso ist eine Auf rech nung mit 
An sprüchen, gleich welcher Art, ausge  schlos sen. Es sei denn, 
die zur Auf rech nung gestellte Gegen an  for der ung ist aner-
kannt oder tituliert.

9.  Gewährleistung und Mängelrügen
Die Gewährleistungsverpflich tungen des je  weili gen Her-
stellers oder Vor lie  feranten werden an unsere Kun den ab-
getreten. Die Ver pflich tung des Her stel lers oder Vor liefe-
ranten zur Ge währ leis tung wird auf Ersatz lie ferun gen oder 
Nach besser ung in ner halb angemessener Frist be schränkt. 
Über diese Ge währ lei stung hinausgehende An sprüche (ins-
besondere Scha dens ersatz ansprüche) sind ausgeschlossen. 
Wir übernehmen keine Gewähr für Mängel, die durch na-
türliche Abnützung oder Verschleiß, fehlerhafte, nachlässige, 
unsachgemäße oder ungeeignete Behandlung oder Verwen-
dung oder Nichtbeachtung der Montage- und Verwendungs-
hinweise entstehen. Mängelrügen irgendwelcher Art können 

AGB

Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen
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nur be rück sichtigt werden, wenn sie uns spätestens 10 Ta ge 
nach  Waren em pfang schrift lich an ge zeigt werden. Bei nicht 
rechtzeitiger Mit tei lung von Män gel rügen und Bean stan-
dun gen sind Gewährleis tungs an sprüche aus   ge schlos sen. 
Auf diese Ein rede verzichten wir auch nicht dadurch, dass 
wir  bereits über die Män gel rüge verhandelt haben.

10. Rücklieferung
Von uns gelieferte Ware wird nur nach vorheriger Zustim-
mung in un  ge brauch tem und originalverpacktem Zustand 
zu rück ge nom men. Die   Rück      lie  ferung muss frachtfrei erfol-
gen. Gut schrift er folgt unter Ab zug einer Bearbei tungs pau -
scha  le von min destens 10% des Waren wertes. 

11. Eigentumsvorbehalt und Forderungsabtretung
Von uns gelieferte Ware bleibt unser Ei gen tum, bis alle 
Verbind lich keiten des Käu fers aus der Ge schäfts verbin dung 
mit uns voll stän dig getilgt sind. Wird von uns Ware zurück 
ge nommen, gilt dies nur dann als Rück tritt vom Ver trag, 
wenn wir dies ausdrücklich schrift lich be stätigen. Für uns 
er folg te Pfän dung von Ware be deutet dagegen stets den 
Rücktritt vom Ver trag. Über Pfän dun gen und andere von 
Dritten ausgehende Ge  fährdun gen für unsere Rechte sind 
wir un ver züg lich schriftlich mit allen Anga ben zu unter-
richten, die wir für eine Interventions klage § 771 der Zi vil -
prozess ordnung benötigen. So weit wir Aus fall er leiden, weil 
ein Dritter die von ihm an uns zu erstattenden ge richt lichen 
und außergerichtlichen Kosten einer Klage nach § 771 der 
Zivilpro zess ordnung nicht erbringen kann, haftet der Kläger. 
Verarbeitung oder Umbildung unserer Ware durch den Käu-
fer findet ausschließlich für uns statt. Bei Ver ar  beitung mit 
anderen, uns nicht ge hören den Waren steht uns ein Mit -
eigen tum an der neuen Sache im Ver hältnis des Rech nungs-
wer tes zum An schaffungs preis der anderen verarbeiteten 
Waren (zur Zeit der Ver ar bei tung) zu. Für die neue Sache gel-
ten im  übrigen die Re gelun gen zur Vor be halts ware entspre-
chend. Bei untrenn barer Ver misch ung un serer Vorbe halts-
ware mit anderen Ge gen ständen steht uns das Mit ei gen tum 
an der neuen Sache zu im Ver hältnis des Rech nungs wertes 
unserer Vorbe halts ware zum An schaf fungs preis der anderen 
vermisch ten Ge gen stän de (zur Zeit der Vermisch ung). Der 
Eigen tümer verwahrt das Allein- oder Mit eigentum für uns. 

Der Käufer ist befugt, unsere Vor behalts ware im ordnungs-
gemäßen Geschäfts be trieb weiter zu ver äußern, sofern er 
uns gegenüber nicht in Zah l ungs verzug ist. Sämt liche hie-
raus entstehende Forderun gen gegen Dritte tritt der Käufer 
hiermit im Voraus an uns ab und zwar in Höhe des jewei-
ligen Rechnungs wer tes (einschließlich Mehr  wert steuer) 
bis zum Aus gleich aller in Abs. 8 ge nan nten Forder un gen. 
Ungeachtet dieser Ab tretung bleibt der Käufer wei ter hin 
widerruflich zur Ein zieh ung der For de rungen berechtigt.  

Auf Ver lan gen hat der Käufer uns die abgetretenen For der-
ungen nebst deren Schuld ner be kannt zu geben und uns alle 
für eine  For derungs  ein    zie hung benötigten Angaben und Un-
terlagen zur Ver fü gung zu stellen. Wir sind verpflichtet, die 
uns zustehenden Sicher heiten freizugeben, so weit sie die zu 
sichern den Forder un gen um mehr als 25% über steigen.
Auf unser besonderes Verlangen macht der Käufer den betref-
fenden  Drittschuldnern Mit tei lung von der Abtretung an uns. 
Vorstehende Abtretung zur Sich er heit unserer Forderungen 
um faßt auch solche Forderun gen, die der Käufer gegen ei-
nen Dritten in folge einer  Verbindung unserer Vorbe halts ware 
mit einem Grund stück er wirbt. Die Ab tre tungs re gelung gilt 
auch für verarbeitete, umgebildete und vermischte Vor be-
halts ware. 

Bei Zahlungsverzug, drohender Zah lungs ein stel lung, einge-
tretener Zah lungs  ein stellung und im Konkursfalle des Käufers 
sind wir be fugt, die   ge  lieferte Ware an uns zu nehmen und zu 
verwerten. Der Besitzer ist zur Heraus gabe verpflichtet. Der 
Käufer hat sämtliche Kosten der Rücknahme und Ver wertung 
zu tragen. Die Ver wer tungs kos ten betragen ohne Nach  weis 
10% des Ver wer t ungs  er löses. Von einer Pfändung oder anderer 
 Be ein träch tigung der Vorbe halts ware durch Dritte muß uns der 
Käufer un verzüglich schriftlich be nach   rich ti gen. Alle uns durch 
die Pfän dung  ent  stehenden Kosten trägt der Käu fer.

12. Datenschutz
Die Verarbeitung der von Ihnen angegebenen Daten erfolgt 
auf der Grundlage eines berechtigten Interesses (Art 6 Abs. 1 lit. 
f DSGVO). Ihre Angaben werden zum Zweck der Bearbeitung 
einer Anfrage für mögliche Anschlussfragen gespeichert. 
Sofern Sie mit uns Kontakt aufnehmen, um ein Angebot zu 
erfragen, erfolgt die Verarbeitung der angegebenen Daten 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art 6 Abs. 1 
lit. B DSGVO). Sofern es zu einem Vertragsverhältnis kommt, 
unterliegen wir den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen nach 
HGB und löschen Ihre Daten nach Ablauf dieser Fristen. Eine 
Weitergabe Ihrer Daten kann ggf. an Auftragsverarbeiter 
und Dienstleister erfolgen (z.B. Paketdienst, Kundendienst, 
etc.). Darüber hinaus gelten die Vorschriften der DSGVO 
(Datenschutzgrundverordnung).

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle aus dem Ver trag sich ergebenden Ver-
bind lich keiten ist Ben ningen. Gerichts stand für beide Teile ist 
Ludwigs burg.  Das   Ver trags    ver  hält nis unterliegt deu t schem 
Recht. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirk sam keit 
einzelner Be din gun gen im Übrigen wirksam und verbindlich. 
Die unwirk same Bedingung ist durch eine zweck mäßige, 
wirksame    Be  dingung zu ersetzen.

Sedia Küchentechnik, März 2022
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Kochfeldabzüge
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Reklamationen von Leistungsverlusten auf Grund von 
Kanal-Reduzierungen können wir nicht akzeptieren.

Viel Fläche für Umluft
Ist eine Umluftlösung erwünscht, beachten Sie, dass die Luft-
geschwindigkeit nicht zu hoch ist, damit die Aktivkohle genü-
gend Geruchs par ti kel auf nehmen kann. Je größer der Inhalt 
an Aktiv    kohlegranulat in einer Filterkasette, des to besser der 
Luft reinigungsgrad.

Raumluftabhängige Feuerstätten
Die Feuerverordnung – FeuV (§4 Aufstellen von Feu-
erstätten) schreibt vor: Bei gleichzeitigem Betrieb einer 
raumluftabhängigen Feu erstätte (z.B. Gastherme, Holz-
kohleofen) und Abluftventilatoren (z.B. Dunstabzugs-
haube) muss in einer Wohnung/Haus gewährleistet sein, 
dass kein Kohlenmonoxid aus der Feuer stätte entzo-
gen wird. Sobald ein Abluftsystem eingeschaltet wird, 
entsteht ein Unterdruck im geschlossenen Raum. Ein 
Druckausgleich darf dann nur über das Nachströmen von 
Frischluft aus dem  Außenbereich erfolgen und nicht über 
die Feuerstätte. Beachten Sie hierzu unsere Abluft-Mauer-
kästen, die  mo to risch gesteuerten Zu luft elemente sowie 
Fensterkontakt schal  tun gen. Einsatzfreigaben und Vorga-
ben sind stets über Ihren zu ständigen Schornsteinfeger 
einzuholen.

Richtiges Kanalvolumen
Verwenden Sie ausreichend große Kanäle, die im 
rechteckigen/ ovalen Format in etwa das gleiche Volumen 
(Fläche) wie der Rund-An schluss haben. Das ist nicht 
immer selbstverständlich.  Vermeiden Sie viele Bögen. 
Zwei 45° Bögen sind lufttechnisch günstiger als ein 90° 
Bogen. Verwenden Sie beim Einsatz von externen Moto-
ren nur 150er  Abluftsysteme. 

Abluftquerschnitt / Leistungsverluste
Vermeiden Sie Reduzierungen. Dunsthauben mit 125er 
oder 150er Luftabgänge haben leistungsstarke Venti-
latoren, die entsprechend große Kanäle benötigen. Re-
duzierungen verringern die Luftmenge und erhöhen die 
Ge räusche. Achten Sie besonders bei Flachkanälen auf 
den tatsächlichen Querschnitt.
Je nach Kanalart (rund, eckig) ist der Leistungsverlust je 
verlegtem Meter Kanal enorm. Bei  runden Kanälen be-
trägt der Ver lust pro Meter ca. 5%, bei Schläuchen ca. 
15%. Wählen Sie immer den  kürzesten Luftweg. Vermei-
den Sie bei der Verlegung Bögen und Umlenkungen so 
gut es geht.  Luftströme um zulenken führt aufgrund un-
terschiedlichen Luftgeschwindigkeiten im Bogen immer 
zu Verwirbe lungen. Diese verhindern ein störungsfreies 
Abfließen der Luft. Je 90° Bogen beträgt der Brutto-Luft-
leistungs  verlust ca. 15%.

Informationen

Nutzen Sie das optimal auf unsere Hauben 
abgestimmte Abluft Zubehör!
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Bei der Auswahl unserer Dunst ab zugs  hauben haben wir uns auf Produzenten festgelegt, 
die nach ISO 9002 produzieren. Weiterhin sollte nach VDE 0100 durch den In  stallateur eine 
Erdung des Gehäuses vorgenommen werden, um bei Montage  fehlern (z.B. Stromleitung 
angebohrt) eine Gefährdung voll ständig auszuschließen.

Abluft braucht Zuluft
Sorgen Sie für ausreichende Zuluft/Frischluft-Zufuhr. Ihre 
Haube kann nur die Luftmenge abführen, die auch als 
Zuluft nachströmt.

Zuluft immer von oben
Da die Dünste, welche an der Haube vorbeiströmen, ther-
misch bedingt nach oben steigen, soll die Frischluft auch 
von oben in die Küche eingeleitet werden. Am günstigs-
ten in der Nähe der Kochstelle über den Ober schrän ken. 
Dadurch bringt die Frischluft den Wrasen wieder in den 
Ansaugbereich der Haube und es kann eine raumgrei-
fende Luftzirkulation entstehen.

Filterwechsel
Wechseln Sie die Aktivkohle- und Fettfilter immer ge-
brauchsorientiert. Metallfettfilter sollten regelmäßig alle 
2-4 Wochen gereinigt werden. Sie unterstützen damit die 
Leistungsfähigkeiten Ihres Lüftungs systems.

Diverses
Bitte entnehmen Sie den Mindestabstand Elektro- Koch-
feld zur Unterkante Haube aus der jeweiligen Kata-
logseite und berücksichtigen die Informationen in den 
Montageanleitungen.

Abluftleistung
Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, 
setzen wir folgende Abluftleistungen vorraus:
• ab ca. 300 m3/h = Ø 125 mm
• ab ca. 650 m3/h = Ø 150 mm
Dies gilt für die komplette Abluftleitung bis Mauer-Au-
ßenseite, also einschließlich der Mauerdurchführungen. 

Berechnungs-Beispiel der Soll-Abluftleistung
Die Soll-Abluftleistung einer Dunstabzugshaube lässt sich 
mit einer einfachen Formel ermitteln: Rauminhalt der 
Küche x 6 bis 12 (Luftwechselrate)

Beispiel: 
Raumfläche 16 m2 x Raumhöhe 2,5 m = 
Rauminhalt 40 m3

Bei einer Luftwechselrate von 10 ergibt dies 
eine Soll-Abluftleistung von 400 m3 pro Stunde

Reduzierungen bzw. Bögen und Umlenkungen sind 
entsprechend zu berücksichtigen.
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Kochwrasen können ein Aufquellen 
der Küchenmöbel verursachen

Planung

Hinweise und Empfehlungen

Die bei der Nutzung der Küche entstehenden Kochwrasen, 
bestehend aus Geruch, Fett und Wasserdampf, erhöhen 
die Raumluftfeuchtigkeit erheblich und können am Möbel 
und an dem Gebäude kondensieren. Dies kann zu Auf-
quellungen der Möbelbauteile führen. Die Kochwrasen 
erzeugen zudem einen schwer entfernbaren Schmierfilm 
auf den Oberflächen. 
In unserer Rubrik Montage-Zubehör können Sie entspre-
chende Produkte finden, die die Küchenmöbel schützen.

Dunstabzugshauben und Küchenmöbel
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Anordnung

Kochfelder sollen mittig unter der Haube angeordnet 
werden. Eine ausreichende Überdeckung der Haube zum 
Kochfeld ist sehr wichtig. Werden Kochfelder unter-
schiedlicher Art verwendet, sollten die heißesten Kochfel-
der (z.B. Gas-Wok) in die Mitte gesetzt werden.

Anschlusswert (W) = Motor (W) + Beleuchtung (W) 

Breite

Die Mindestbreite der Dunstabzugshaube, bei einem Ab-
stand bis 75 cm zum Kochfeld, muss mindestens so breit sein 
wie die darunterliegenden Kochfelder. Um seitlichen Luft-
strömungen entgegezuwirken ist es sinnvoll, dass die Haube 
seitlich einen Überstand zur Kochfläche aufweist.

• Kochfeld bis 75 cm Breite: Haubenbreite 90 cm
• Kochfeld bis 90 cm Breite: Haubenbreite 120 cm

• 5° Überstand bei Wandhauben
• 10° Überstand bei Inselhauben
 Ein ausreichender Überstand ist umso wichtiger, 
 je höher die Dunstabzugshaube installiert wird. 
 Ein Abstand größer 90 cm zwischen Haube 
 und Kochfeld sollte vermieden werden.

• Hauben mit Randabsaugung und einer flachen 
 Bauform können bei kalten Kochfeldern im Rand-
 bereich Vorteile bei der Wrasenerfassung haben.

• Bei der Montage von Hauben sollte man sich streng 
 an die Vorgaben der Hersteller halten. Da bei Kopf-
 freihauben keine komplette Überdeckung der 
 Kochfläche vorhanden ist, wird die Wrasenerfassung 
 z.B. bei zu großen Abständen stark vermindert.

• Bei 60 cm breiten Hauben sollte die Kochzone 
 nicht breiter als 60 cm ausgelegt sein.
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Unser Kundendienst ist bemüht, Ihre Aufträge so effektiv 
und schnell wie möglich auszuführen. Um eine reibungs-
lose Auftragsabwicklung zu ge währ leisten, beachten Sie 
bitte die nachstehenden wichtigen Informa tionen zum 
Kundendienst. 
Der Kunden  dienst gilt nur für Deutschland (eu-
ropaweit auf Anfrage). Über die jeweils gültigen An-
fahrtspauschalen und Tarife informiert Sie der zuständige 
Kunden diensttechniker.
Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen.

Bei intensivem Gebrauch kann es in einzelnen Fällen zu 
Fettrücktropfungen kommen, die aber in keiner Weise die 
Funktion der Haube beeinträchtigen oder auf die Dunst-
haube zurückzuführen sind. Hier wird eine gebrauchsori-
entierte Reinigung der Hau be und der Fettfilter empfohlen. 
Auch ein Kondenswasser-Stopp in der Nähe der Haube 
platziert, kann hier Abhilfe schaffen. In dieser Konstellation 
sind Abluftsystemreduzierungen ein  absolutes Tabu und 
Systemlängen von über 2 m zu vermeiden.

Fettrücktropfungen und Kondenswasserbildung 
sind in diesem Zusammenhang kein Kundendienstfall!

Wenn die Haube mit einem externen Motor betrieben 
wird, muss die genaue Lagebeschreibung des externen 
Motors vorliegen. Nach den gesetzlichen UVV muss ab 
einer Raumhöhe von 2,80 m dem Techniker eine Arbeits-/
Montagehilfe zur Verfügung gestellt werden!
Der externe Motor muss dem Kundendiensttechniker 
ebenfalls frei zugänglich sein, d.h. 
eine evtl. vorhandene Verkleidung muss durch den 
Kunden oder den Möbelhersteller demontiert bzw. 
entfernt werden. 

Das zu reparierende Gerät muss dem Kundendiensttech-
niker frei zugänglich sein, damit die Haube ohne Demon-
tage von  Holz teilen oder Entfernen von Silikon, von der 
Wand oder Decke abgenommen werden kann.
In den Fällen, in denen Geräte nicht frei zugänglich sind, 
sind auch die Garantie bedingungen der Möbelhersteller 
zu beachten. 
Leistungsverluste, die auf eine solche Küchenplanung 
zurückzuführen sind, sind in diesem Zusammenhang 
kein Kundendienstfall!
Verwenden Sie bitte unser 
Kundendienst-Formular!

Kundendienst

Bei Kundendienst-Anfragen aller Hersteller 
wenden Sie sich bitte direkt 
an unser Vertriebsinnendienst-Team

Allgemeines

Kopffreihauben

Externe Hauben

Reparaturen
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Um unnötig lange Bearbeitungs- und Erledigungszei-
ten zu vermeiden, benötigt der Kunden dienst techniker 
die Daten des Endkunden und eine möglichst  genaue 
Fehlerbe schrei bung:

• Welche Teile sind defekt? 
 (z.B. Motor, Schaltung, Beleuchtung etc.)
• Bei schlechter Leistung der Dunstabzugshaube 
 (Haube zieht nicht ab, bzw. Haube ist laut) 
 muss geprüft werden, ob bei Abluftbetrieb der vom 
 Hersteller vorgeschriebene Querschnitt der Abluft-
 leitung – einschließlich der Mauerdurchführung –
 eingehalten ist. Bei Reduzierungen kann keine 
 Garantieleistung erbracht werden!
• Wie ist die Einbausituation? 
 (hilfreich ist die Skizze der Küchenplanung)
• Welches Kochfeld wird benutzt?
 (Art, Breite, z.B. Induktion 80 cm)
• Bilder der Beschädigung

Wir empfehlen hierfür die Verwendung 
unseres Kundendienst-Formulars.

Angaben zum Kundendienstfall

• Name, Vorname
• Straße, Hausnummer
• PLZ, Ort
• Telefon-Nr. (privat, geschäftlich, mobil)
• Fax / E-Mail

Angaben zum Produkt:
• Hersteller
• Artikelnummer (z.B. 883340)
• Modell (z.B. Abaco)
• Umluft oder Abluft (Gesamtlänge in Metern), 
 Nennweite
• Kaufdatum, Typenschild-Nr. (diese müssen unbedingt 
 angegeben werden, damit bei zwischenzeitlichen 
 Modelländerungen- oder Verbesserungen das ent-
 sprechende richtige  Ersatzteil verwendet wird.)
• Einbausituation (Gerät/externer Motor 
 frei zugänglich)

Adresse des Endkunden

Telefon +49 7144 / 8520 -25 
verkauf@sedia-kuechentechnik.de
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Sedia Küchentechnik Handels-GmbH
Bahnhofstraße 38, 71726 Benningen
Telefon  +49 7144 85 20-25, Fax -50

www.sedia-kuechentechnik.deSedia Küchentechnik Handels-GmbH · Postfach 65 · 71724 Benningen

Unser Zeichen

Durchwahl

Datum 

Händler Name

Straße

PLZ Ort

Telefon

KD-Nr.

AB-Nr.

Ansprechpartner

Hersteller Nr.

Serien Nr.

Bezeichnung Sedia

Art.Nr. Sedia

Betriebsart    Abluft    Umluft

            Abluft reduziert    ja    nein

Beanstandung

Endverbraucher Name

Straße

PLZ Ort

Telefon

Mobil

Mail-Adresse

Ware ist eingebaut     ja    nein

eingebaut seit

Haube frei zugänglich     ja    nein

Kochfeldabzug flächenbündig     ja    nein

Ohne Funktion     ja    nein

(hier nichts eintragen – wird von Sedia ausgefüllt)

Reparatur-Rechnung an   Sedia    Endkunden

Bitte informieren Sie uns über

die Erledigung der Reklamation

etwaige Verzögerung

eine erfolgte Terminvereinbarung mit dem Endkunden

Rückfragen / Nichterreichbarkeit des Endkunden

Kundendienstanforderung

Die Angaben sind erforderlich um einen Kundendienstfall möglichst schnell ab-
wickeln zu können. Fehlende Angaben können zu Verzögerungen führen.

 

Datum Stempel/Unterschrift

Kundendienstanforderung
Bitte erst kopieren, dann ausfüllen 
und faxen +49 7144 8520-50 oder per Mail an: 
verkauf@sedia-kuechentechnik.de

Hauben
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Garantie

Garantiebedingungen 
Dunstabzugshauben 
und Reklamationen
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 chemische Bestandteile in Reinigungsmitteln nach 
 kurzer Zeit verfärben können. 
• Hinweis: Aluminium-Fettfilter bitte möglichst mit 
 der Hand säubern, da einige Maschinen-Geschirr-
 spülmittel den Filter angreifen und in Oberfläche und 
 Funktion verändern können (z.B. Verfärbung, ein-
 geschränkte Funktion).

Reklamationsmeldung
Die Reklamation muss schriftlich erfolgen. Aus dieser 
muss hervorgehen: Name, Adresse und Telefon des End-
kunden; Typenbezeichnung laut Typenschild (im Inneren 
des Gerätes); Abluft bzw. Umluft, NW; Tag der Anliefe-
rung; Lieferung und Einbau durch wen, sowie eine ge-
naue Mängel beschreibung. Bitte gewährleisten Sie, dass 
die Haube frei zu gänglich ist.

Kostenrechnung
Es können nur Kosten der Mängelbeschreibung übernom-
men werden, die auf eine berechtigte Reklamation zurück-
zuführen sind. Bei unberechtigter Reklamation werden dem 
Händler berechnet:
• Kosten ungenügender oder falscher Reklamations-
 meldung, (z.B. falscher Gerätetyp, falsche Anschrift, 
 ungenaue Mängelangaben…)
• Kosten für die Beseitigung von Mängeln, die auf 
 fehlerhaftem Einbau beruhen, (z.B. Blockierung der 
 Rückstauklappe durch Verschraubung des Abluft-
 schlauches, unsachgemäßer Abluftquerschnitt…)  
• Kosten für Mängelbeseitigung infolge unfachmän-
 nischer oder gar fehlerhafter Beratung (z.B. falsche 
 Dimensionierung der Motorleistung, Unterschreitung 
 des Sicherheitsabstandes zwischen Kochfeld und 
 Dunstabzug…)
• Kosten für zweite Anfahrt, wenn Haube nicht frei 
 zugänglich oder der Termin nicht abgesagt wird

Gerätegarantie
Die Garantie beträgt 24 Monate und beginnt mit der 
Lieferung an den Endkunden. Für Ausstellungsgeräte 
gewähren wir max. 36 Monate, bzw. 24 Monate ab Ab-
verkauf, falls das Gerät während der ersten 12 Monate 
abverkauft wird. Eine Garantiever längerung auf 5 Jahre 
ist bei den angegebenen Modellen möglich. Den Aufpreis 
entnehmen Sie den entsprechenden Katalogseiten; dabei 
handelt es sich um Nettopreise.

Bitte beachten Sie, dass  ohne unsere vorherige Ge-
nehmigung bzw. ausdrückliche Zustimmung keine 
Nachmontagearbeiten und/oder Veränderungen an den 
Dunstab zugshauben, auch bei defekter Lieferung, vorge-
nommen werden dürfen. Geschieht dies dennoch ohne 
unsere Zu stim m ung, lehnen wir die Übernahme aller an-
fallenden Kosten ab.

7 Jahr Garantie 
für hkt-Produkte, gekennzeichnet mit dem hkt-Marken-
logo. Die aktuellen Garantiebedingungen können Sie auf 
Nachfrage bei uns abrufen. 

Sedia Küchentechnik, März 2022

Die Garantieleistung erstreckt sich auf:
• Ersatzteile und Reparaturaufwand
• Geräte, die in Deutschland eingesetzt werden 
 (europaweit auf Anfrage)

Mangelhafte Neugeräte 
werden ausgetauscht wenn:
• die Verpackung ordnungsgemäß geöffnet wurde.
• das Gerät vor dem Einbau einer optischen und 
 funktionellen Überprüfung unterzogen wurde und 
 sich Mängel zeigten.
• das beanstandete Gerät nicht montiert und nicht in 
 montiertem Zustand in Betrieb genommen wurde.
• das beanstandete Gerät in der Originalverpackung 
 zurückgegeben wurde.

Sie umfasst nicht:
• erforderliche Schreinerarbeiten für den Aus- und 
 Wiedereinbau des zu reparierenden Gerätes.
• eine Entschädigung für den Nutzungsausfall 
 des Gerätes.
• Montage- und Lohnkosten (Händler) 
 für die Erst- und Folgemontagen.
• Kosten mangelhafter Händlermontagen.
• Wegekosten des Händlers.

Eine Garantie ist ausgeschlossen:
• für Transportschäden.
• für äußere Mängel und/oder Beschädigungen, 
 die nach dem Einbau reklamiert werden.
• wenn das Gerät an Abluftleitungen mit einem 
 geringeren Querschnitt als in unseren Montage-
 bedingungen festgelegt angeschlossen wurde, wobei 
 der erforderliche Querschnitt über die gesamte Länge 
 der Abluftleitung gewährleistet sein muss.
• bei waagrechter Lufteinleitung in einen Schornstein 
 oder Anschluss über Dachaustritt mit einem   
 geringeren Anschlussdurchmesser als es für die 
 Zuleitung gefordert ist.
• wenn die Abluftleitung mit dem Abluftstutzen des 
 Gerätes verschraubt wurde und dadurch die
 Rückstauklappe blockiert wird.
• wenn die Luftleitung des Gerätes im Verhältnis zur 
 Raumgröße und zur Länge und Führung der Abluft-
 leitung zu gering bemessen wurde.
• bei technischen Eingriffen und konstruktiven Ver-
 änderungen am Gerät, die nicht durch den von uns 
 autorisierten Kundendienst vorgenommen wurden.
• bei unsachgemäßer oder einer anderen als in der 
 Geräte-Bedienungsan leitung geforderten Pflege von 
 Fettfilter, Kohlefilter oder Geräteoberfläche.
• bei falscher Benutzung, (z.B. beim Hantieren mit 
 offener Flamme unter dem Gerät).
• bei nicht sachgemäßer Benutzung, 
 (z.B. in gewerblichen Küchen).
• bei Zusammenschluss des Gerätes mit Geräten 
 anderer Hersteller, (z.B. Betrieb der Dunstabzugs-
 haube mit einem externen Motor anderer Herkunft).
• für Leuchtmittel (Leuchtstoffröhren, Lampen…), 
 da diese allgemein handelsübliche Ware darstellen.
• für Fettfilter, da diese sich im Gebrauch und durch 

7 Jahre
Garantie
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• seit 01.01.2015 erhalten Haushaltsdunstabzugshauben 
 eine Energieverbrauchskennzeichnung
• Intention ist die Steigerung der Energieeffizienz in Europa 
 und das Erreichen der Klimaschutzziele der EU
• das EU-Label bietet für den Endkunden eine einfache Möglichkeit, die 
 Energieeffizienz eines energieverbrauchsrelevanten Gerätes einzuschätzen 
• dies gilt unmittelbar in allen EU-Mitgliedsstaaten

• Besonderheit bei Umlufthauben
 Die fluiddynamische Effizienz kann bei diesen Hauben nicht berechnet 
 werden; daher ist keine Labelung möglich.

➊ Name des Herstellers

➋ Modellbezeichnung des Herstellers

➌ Energieeffizienzklasse (gesamt)

➍ jährlicher Energieverbrauch

➎ Fluiddynamische Effizienz

➏ Beleuchtungseffizienz

➐ Fettabscheidegrad

➑ Schallleistungspegel

Energielabel im Katalog sind Stand des Druckdatums
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SE-KA 1000 Kochfeld und Abzug
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SE-KA 1000 Okta Motion Information
Dunstabzugshaube

• elektrischer Öffnungs- und Schließmechanismus der Glasblende
• im Lieferumfang enthalten – Luftführungselemente 
 zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor

Regelung Intensivstufe
Im Abluftmodus schaltet die Regelung die Intensivstufe automatisch 
nach 8 Min. auf Stufe 5 zurück. Nach der automatischen Zurückschaltung 
kann bei Bedarf die Intensivstufe wieder direkt zugeschaltet werden. 
Dies entspricht den Vorgaben der aktuell gültigen EU-Richtlinien.
Im Umluftmodus findet kein automatisiertes Zurückschalten statt.

Nachlaufautomatik
Im Umluftmodus, nach Abschaltung des Abzuges, schaltet sich die Nach-
laufautomatik für 20 Minuten auf erster Stufe ein, um die Restfeuchtigkeit 
aus dem Kochfeldabzug und den Abluftkanälen zu trocknen.

Reinigung und Wartung 
Die Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter erleichtert die Wartung. 
Die Filterkassette, die zuerst entfernt werden sollte, lässt sich mit einem 
Handgriff herausnehmen.
Die Flüssigkeits-Sammelwanne nimmt etwa 0,7 Liter Wasser auf und 
kann zur Reinigung durch werkzeugfreies Lösen der Schrauben aus dem 
Haubenkörper entnommen werden. 

Induktions-Kochfeld

• Touch-Display / Flex-Slider je Kochzone – inkl. Bedienung Kochfeldabzug
• je Kochzone 9 Stufen + Powerstufe

• Kindersicherung 
• Sicherheitsabschaltung
• Restwärmeanzeige 
• Count-Down-Funktion (1-99 Min.) für jede Kochzone
• Timer-/Pause-/Recall-Funktion 
• Warmhaltestufe 70°C
• Schmelzstufe 42°C
• Simmerstufe 94°C
• Brückenfunktion 2-fach (rechts und links) je 3700 Watt
• Chefkochfunktion

• rahmenlos – für flächenbündigen und aufliegenden Einbau 
 Edelstahl-Rahmen – für aufliegenden Einbau 
• Anschlusswert Kochfeld 7,4 kW

4 Kochzonen:  • 2100/3700 Watt   180 x 220 mm
 • 2100/3700 Watt   180 x 220 mm
 • 2100/3700 Watt   180 x 220 mm
 • 2100/3700 Watt   180 x 220 mm

Kochen ohne Hindernis
Da der Abzug hinten verläuft sind alle Kochzonen 
frei und ohne Hindernis nutzbar. Das erleichtert 
das Verschieben von Töpfen und Pfannen.

Flexibles Kochen
Mit Hilfe der Brückenfunktion lassen sich zwei 
Kochzonen zu einer großen einzigen vereinen.
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SE-KA 1000 Okta Motion Kochfeld und Abzug

SE-KA 1000 Okta Motion Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzug
Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 810 (760) m3/h
Anschlusswert: 7,6 kW, Kochfeld 2NAC 400 V 

Haube AC 230 V, 1,5 m Anschlussleitung mit Schukostecker
Regelung: Touch-Screen, 5 Stufen + Intensiv, Nachlaufautomatik

Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
Luftausgang Sockelmotor: NW 150 Klassik 220 x 90 mm

NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch: min. 45 dBA / max. 65 / Intensiv 70 dBA
Fettfilter: Edelstahl mit Polyurethan-Inlet
Energieeffizienzklasse: A+++

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 900 x 530 mm 104730  
Edelstahlrahmen 903 x 533 mm 104731  

5 Jahres Garantie  885567  

Edelstahlrahmen 

Luftführungselemente zwischen 
Abzugshaube und Sockel-Motor
im Lieferumfang enthalten 

• Kochen ohne Hindernis
• elektr. Öffnen / Schließen
• mehr Stauraum durch 
 Sockelmotor
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Kochen ohne Hindernis
Da der Abzug hinten verläuft sind alle Kochzonen 
frei und ohne Hindernis nutzbar. Das erleichtert 
das Verschieben von Töpfen und Pfannen.

SE-KA 1000 Basic Information

4 Kochzonen:  • 1200/1400 Watt außen Ø 160 mm
 • 2300/3000 Watt innen Ø 200 mm
 • 2300/3000 Watt innen Ø 200 mm
 • 1200/1400 Watt außen Ø 160 mm

Induktions-Kochfeld

• Touch-Display / Easy-Schaltung – inkl. Bedienung Kochfeldabzug
• je Kochzone 9 Stufen + Powerstufe

• Kindersicherung 
• Sicherheitsabschaltung
• Restwärmeanzeige 
• Count-Down-Funktion (1-99 Min.) 
• Timer-Funktion 

• rahmenlos – für flächenbündigen und aufliegenden Einbau 
 Edelstahl-Rahmen – für aufliegenden Einbau 
• Anschlusswert Kochfeld 7,4 kW

Dunstabzugshaube

• manueller Öffnungs- und Schließmechanismus der Glasblende
• im Lieferumfang enthalten – Luftführungselemente 
 zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor

Regelung Intensivstufe
Im Abluftmodus schaltet die Regelung die Intensivstufe nach 8 Min. auf 
Stufe 5 zurück. Nach der automatischen Zurückschaltung kann bei Bedarf 
die Intensivstufe wieder direkt zugeschaltet werden. Dies entspricht den 
Vorgaben der aktuell gültigen EU-Richtlinien.
Im Umluftmodus findet kein automatisiertes Zurückschalten statt.

Nachlaufautomatik
Im Umluftmodus, nach Abschaltung des Abzuges, schaltet sich die Nach-
laufautomatik für 20 Minuten auf erster Stufe ein, um die Restfeuchtigkeit 
aus dem Kochfeldabzug und den Abluftkanälen zu trocknen.

Reinigung und Wartung 
Die Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter erleichtert die Wartung. 
Die Filterkassette, die zuerst entfernt werden sollte, lässt sich mit einem 
Handgriff herausnehmen.
Die Flüssigkeits-Sammelwanne nimmt etwa 0,7 Liter Wasser auf und 
kann zur Reinigung durch werkzeugfreies Lösen der Schrauben aus dem 
Haubenkörper entnommen werden. 



SEDIA 2022 A005Zubehör wie z.B. Geruchs-Filter, Anschluss-Sets, Fensterkontakt-Schalter finden Sie auf den nächsten Seiten oder in der Rubrik Hauben-Zubehör.

SE-KA 1000 Basic Kochfeld und Abzug

SE-KA 1000 Basic  Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzug
Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 810 (760) m3/h
Anschlusswert: 7,6 kW, Kochfeld 2NAC 400 V 

Haube AC 230 V, 1,5 m Anschlussleitung mit Schukostecker
Regelung: Touch-Screen, 5 Stufen + Intensiv, Nachlaufautomatik

Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
Luftausgang Sockelmotor: NW 150 Klassik 220 x 90 mm

NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch: min. 45 dBA / max. 65 / Intensiv 70 dBA
Fettfilter: Edelstahl mit Polyurethan-Inlet
Energieeffizienzklasse: A+++

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 900 x 530 mm 881840  
Edelstahlrahmen 903 x 533 mm 881841  

5 Jahres Garantie  885567  

Y IJA
IE IA

A+

A
B
C
D
E

A++
A+++ A+++A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G
65/2014

30
kWh/anum

ABCDEFG 65 dB

SE-KA 1000 Basic
Airforce Slim G5 new motor

ABCDEFG ABCDEFG

01.10.2021

Edelstahlrahmen 

Luftführungselemente zwischen 
Abzugshaube und Sockel-Motor
im Lieferumfang enthalten 

• Kochen ohne Hindernis
• mehr Stauraum durch 
 Sockelmotor
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SE-KA 1000 Planung
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Bei der Planung ist zu beachten,

• dass alle Bauteile frei zugänglich montiert werden (für den Kundendienst)
 z.B. durch eine herausnehmbare Rückwand, um an die Elektrobox 
 zu kommen

• eine geschlossene Luftführung, z.B. durch Abdichten 
 der Rohrverbindungen

• im Umluftbetrieb, dass die geschlossene Luftführung 
 die Luftzirkulation aus dem Sockelbereich in den Raum leitet;
 dafür empfehlen wir unsere Sockelsysteme

• für ausreichende Belüftung des Kochfeldes zu sorgen; 
 empfohlen ist ein Luftspalt vorne mit 5 mm; Traversen-Ausklinkungen 
 können durch Aluminium-Traversen ersetzt werden (siehe Seite I033)

• beim Einbau in Arbeitsplatten mit 60 cm Tiefe sind Rückwandstärke und 
 die Stegtiefe an Vorder- und Hinterkante der APL zu berücksichtigen

• bei Steinarbeitsplatten mind. 50 mm Steg 
 an der Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte einplanen

• bitte beachten Sie beim Einbau in grifflose Küchen die Angaben 
 des Küchenherstellers; Abstände bitte entsprechend anpassen

• Sockelmotor integrierbar (min. 100 mm Sockelhöhe) – 
 kompatibel mit ’Gerades Rohr mit Muffe’ aus Abluftsystem NW 150 
 Klassik (072173) und optimAIRo (770231)

• Luftausgang links und rechts im Unterschrank möglich – 
 Die Abluft kann je nach Einbausituation links oder rechts gewählt 
 werden. Beachten Sie bitte hierzu die nebenstehenden Maße 
 zur optimalen Planung.

• Der Sockelmotor kann an einen Fensterkontaktschalter 
 mit Zwischensteckdose angeschlossen werden (siehe Seite A085).

Kochfeld-Ausschnitt

862495

Aufliegender 
Einbau

902532
a) Falztiefe 5 mm

b) Falzbreite lange Seite16 mm
kurze Seite 26 mm

R5

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

57

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm
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SE-KA 1000  Planung
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zum Beispiel:
• Arbeitsplattentiefe 600 mm
• Motorausgang links

zum Beispiel:
• Arbeitsplattentiefe 640 mm
• Motorausgang rechts

zum Beispiel:
• Arbeitsplattentiefe 780 mm
• Motorausgang links

zum Beispiel:
• Arbeitsplattentiefe 820 mm
• Motorausgang rechts

Empfehlung: 50 mm Abstand von APL-Vorderkante 
zur vorderen Kante des Kochfeldes

Empfehlung: 50 mm Abstand von APL-Vorderkante 
zur vorderen Kante des Kochfeldes

Empfehlung: 50 mm Abstand von APL-Vorderkante 
zur vorderen Kante des Kochfeldes

Empfehlung: 50 mm Abstand von APL-Vorderkante 
zur vorderen Kante des Kochfeldes
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SE-KA 1000  Zubehör
Waben-Kohlefilter-Austauschsatz

mit 12 Steinkohle-Waben 
Art. Nr. 882103

Die Steinkohlefilter-Waben dürfen auf keinen Fall in der Geschirrspülmaschine gereinigt 
werden oder mit Reinigungsmitteln gewaschen werden.
Die Regeneration sollte nur in gut belüfteten Räumen durchgeführt werden.

Long-Life

• regenerierbare Steinkohle-Waben
 Die Steinkohle-Waben können bei Temperaturen zwischen 150-180°C 
 im nicht vorgeheizten Backofen (Umluft) regeneriert werden; 
 je nach Verschmutzungsgrad für ca. 60-120 Minuten. 

• Langlebigkeit 
 Die Nutzungsdauer beträgt 3-5 Jahre, je nach Kochverhalten

• 12-facher Wirkungsgrad gegenüber herkömmlicher Aktivkohle

Waben-Kohlefilter – für Höhe 150/125/100 mm
Die Nutzungsdauer beträgt 3-5 Jahre, je nach Kochverhalten.
bestehend aus:

• 12 regenerierbare Steinkohle-Waben
• Kunststoffblende, edelstahlfarbig
 mit einer kürzbaren Höhe von 150 mm auf 125/100 mm
• Metallgehäuse 
• 2 Anschlussstutzen, die je nach Bedarf gewählt werden.  
 Zum Beispiel für Abluft-Anschluss an optimAIRo NW 150:
 a) Gerades Rohr (222 x 89 mm) Art. Nr. 770220 
 b) Bogen horizontal 90° mit Muffe (226 x 93 mm) Art. Nr. 770223

Ausführung  Bestell-Nr. 

Waben-Kohlefilter  882102  
Waben-Kohlefilter-Austauschsatz  882103  

130

10
0 12

5 15
0

Einbaumaß 320

350

• Der Kohlefilter-Austausch 
 erfolgt von vorne.

Kohlefilter – regenerierbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

Kohlefilter, regenerierbar  882083  

• Der Kohlefilter wird in die 
 Filterkasette der Haube (von 
 oben) eingesetzt.
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SE-KA 900 Okta Information

4 Kochzonen:  • 2100/3700 Watt   190 x 210 mm
 • 2100/3700 Watt   190 x 210 mm
 • 2100/3700 Watt   190 x 210 mm
 • 2100/3700 Watt   190 x 210 mm

Flexibles Kochen
Mit Hilfe der Brückenfunktion lassen sich zwei 
Kochzonen zu einer großen einzigen vereinen und 
mit nur einem Knebel bedienen: Bräter, Dampfgarer, 
die gusseiserne Crêpes-Pfanne und mehr finden viel Platz auf dem Kochfeld.

Induktions-Kochfeld

• Drehknebel-Bedienung je Kochzone, 
 inkl. Bedienung Kochfeldabzug über mittleren Drehknebel
• je Kochzone 9 Stufen + Powerstufe

• Kindersicherung 
• Sicherheitsabschaltung
• Restwärmeanzeige
• Ankochautomatik 
• Schmelzstufe 42°C
• Warmhaltestufe 70°C
• Simmerstufe 94°C
• Brückenfunktion 2-fach (rechts und links) je 3700 Watt 

• rahmenlos – für flächenbündigen und aufliegenden Einbau 
• Anschlusswert Kochfeld 7,4 kW

Dunstabzugshaube

• Drehknebel-Bedienung
 Der massive Edelstahl-Drehknebel ist besonders bedienfreundlich
 und lässt sich auch mit feuchten Händen schalten.
 Durch die Digital-Anzeige auf dem Kochfeld sind die ausgewählten 
 Stufen zudem leicht erkennbar.

• im Lieferumfang enthalten – Luftführungselemente 
 zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor

Regelung Intensivstufe
Nach der Aktivierung der Intensivstufe schaltet die Elektronik automatisch 
nach einer vorgegebenen Zeit zurück; die Intensivstufe nach 10 Min. 
Nach dem automatischen Zurückschalten kann bei Bedarf die Intensivstufe 
(4) wieder direkt zugeschaltet werden. Dies entspricht den Vorgaben der 
aktuell gültigen EU-Richtlinien.

Nachlaufautomatik
Im Umluftmodus, nach Abschaltung des Abzuges, schaltet sich die Nach-
laufautomatik für 15 Minuten auf erster Stufe ein, um die Restfeuchtigkeit 
aus dem Kochfeldabzug und den Abluftkanälen zu trocknen. Zusätzlich 
kann die Nachlaufzeit über einen Timer nach Bedarf eingestellt werden.

Reinigung und Wartung 
Das Leitblech und die Wanne sind aus Edelstahl und hierdurch besonders 
einfach in der Reinigung und Pflege.
Die Flüssigkeits-Sammelwanne nimmt etwa 0,7 Liter Wasser auf.

Paneele
Im Lieferumfang ist das Funktions-Gitter in Aluminium, schwarz beschich-
tet und ein Design- Paneel, Glas schwarz enthalten. Das Glaspaneel muss 
vor der Verwendung der Haube 
abgenommen werden. 
Das Aluminium-Gitter kann 
während des Betriebes auf dem 
Kochfeldabzug verbleiben.
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SE-KA 900 Okta Kochfeld und Abzug

SE-KA 900 Okta  Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzug
Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung Intensiv IEC: 585 m3/h
Anschlusswert: 7,6 kW, Kochfeld und Haube 3NAC 400 V 

1,4 m Anschlussleitung
Regelung: Drehknebel, 3 Stufen + Intensiv

Nachlaufautomatik
Luftausgang Sockelmotor: NW 150 Klassik 220 x 90 mm

NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch: min. 42 dBA / max. 57 / Intensiv 61 dBA
Fettfilter: Edelstahl
Besonderheiten: Drehknebel-Bedienung für Kochfeld/Kochfeldabzug
Energieeffizienzklasse: A

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 900 x 580 mm 883207  

5 Jahres Garantie  885567  

Made in Germany

A+

A
B
C
D
E

A++
A+++

Y IJA
IE IA
A+++A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G
65/2014

42
kWh/anum

ABCDEFG 57 dB

SE-KA 900
TermaCook Integral 904

ABCDEFG ABCDEFG

01.01.2020

Funktions-Gitter in Aluminium, 
schwarz beschichtet und 
Design-Paneel, Glas schwarz
im Lieferumfang enthalten 

Luftführungselemente zwischen 
Abzugshaube und Sockel-Motor
im Lieferumfang enthalten 

• Edelstahl-Drehknebel
• mehr Stauraum durch 
 Sockelmotor
• Brückenfunktion 2-fach
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optional kann die Steckdose Pix integriert werden

 
 
 
 

 
 
 
 

Ø 683,5

47

Ø 55

50

Pix
Einbau-Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse, Schuko-Steckdose schwarz, 
mit Kindersicherung, 2 m Anschluss leitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 
250 V/16 A, inkl. 3 austauschbaren Zierringen (schwarz, weiß, edelstahlfarbig)

Ausführung  Bestell-Nr. 

  1-fach 734197  

• Bohrung Ø 56 mm
• Einbautiefe 47 mm

Funk-Fensterkontaktschalter
Verbindung durch Zwischenstecker, 
ein Eingriff in die Hauben-Elektronik ist nicht notwendig – 
ohne Garantieverlust

Ausführung  Bestell-Nr. 

Funk-Fensterkontaktschalter (DibT)  881240  

1600

300

110

110
70

300

SE-KA 900 Okta Zubehör

880560

Aufliegender 
Einbau

904584
a) Falztiefe 4,5 mm

b) Falzbreite 12 mm

R7

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

52

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm

25-0,1

290±0,05

190±0,05

290±0,05

190±0,05

m
in

. 1
30

 

• Bitte beachten Sie für den Einbau der Drehknebel die Bemaßung
 (DXF auf Anfrage), Frontstärke von 13 bis 30 mm

Kochfeld-Ausschnitt



SEDIA 2022 A013Zubehör wie z.B. Geruchs-Filter, Anschluss-Sets, Fensterkontakt-Schalter finden Sie auf den nächsten Seiten oder in der Rubrik Hauben-Zubehör.

99

99

92

425

200 227

Aktivkohle-Box
(im Sockel einsetzbar)

SE-KA 900 Okta Planung
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Abluft wahlweise Links oder Rechts:

Die Abluft kann je nach Einbausituation links oder 
rechts gewählt werden. Beachten Sie bitte hierzu 
die nebenstehenden Maße zur optimalen Planung.

Abluft wahlweise Links oder Rechts:

Die Abluft kann je nach Einbausituation links oder 
rechts gewählt werden. Beachten Sie bitte hierzu 
die nebenstehenden Maße zur optimalen Planung.

Abluftauslass links

Abluftauslass links

Abluftauslass rechts

Abluftauslass rechts
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Abluft wahlweise Links oder Rechts:

Die Abluft kann je nach Einbausituation links oder 
rechts gewählt werden. Beachten Sie bitte hierzu 
die nebenstehenden Maße zur optimalen Planung.

Abluft wahlweise Links oder Rechts:

Die Abluft kann je nach Einbausituation links oder 
rechts gewählt werden. Beachten Sie bitte hierzu 
die nebenstehenden Maße zur optimalen Planung.

Abluftauslass links

Abluftauslass links

Abluftauslass rechts

Abluftauslass rechts
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Bei der Planung ist zu beachten…

• dass alle Bauteile frei zugänglich montiert werden (für den Kundendienst)
 z.B. durch eine herausnehmbare Rückwand

• eine geschlossene Luftführung, z.B. durch Abdichten 
 der Rohrverbindungen

• im Umluftbetrieb, dass die geschlossene Luftführung 
 die Luftzirkulation aus dem Sockelbereich in den Raum leitet;
 dafür empfehlen wir unsere Sockelsysteme

• für ausreichende Belüftung des Kochfeldes zu sorgen; 
 empfohlen ist ein Luftspalt vorne mit 5 mm; Traversen-Ausklinkungen 
 können durch Aluminium-Traversen ersetzt werden (siehe Seite I033)

• bei Steinarbeitsplatten mind. 50 mm Steg 
 an der Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte einplanen

• bitte beachten Sie beim Einbau in grifflose Küchen die Angaben 
 des Küchenherstellers; Abstände bitte entsprechend anpassen

• Die Luftführungskanäle für den Einbau in APL mit > 68 cm Tiefe 
 sind im Lieferumfang enthalten.

• Luftausgang links und rechts im Unterschrank möglich – 
 Die Abluft kann je nach Einbausituation links oder rechts gewählt 
 werden. Beachten Sie bitte hierzu die nebenstehenden Maße 
 zur optimalen Planung.

• Sockelmotor integrierbar (min. 100 mm Sockelhöhe) – kompatibel 
 z.B. mit NW 150 optimAIRo-System ’Gerades Rohr mit Muffe’ (770231)

Aktivkohle-Box – für Höhe 100 mm
Der Filter kann in Kombination mit Kochfeldabzügen im Sockel 
eingesetzt werden – die Nutzungsdauer beträgt 6-12 Monate, 
je nach Kochverhalten; bestehend aus:

• Aktivkohleschaum Granulat, beschichtet
• Metallgehäuse 
• Anschlussstutzen, zum Beispiel 
 für Abluft-Anschluss an optimAIRo NW 150 
 Gerades Rohr (222 x 89 mm) Art. Nr. 770231 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aktivkohle-Box  882100  
Aktivkohle-Box-Austauschsatz  882101  



A014 SEDIA 2022Zubehör wie z.B. Geruchs-Filter, Anschluss-Sets, Fensterkontakt-Schalter finden Sie auf den nächsten Seiten oder in der Rubrik Hauben-Zubehör.

Space Information

4 Kochzonen:  • 2100/3000 Watt   210 x 190 mm
 • 2100/3000 Watt   210 x 190 mm
 • 2100/3000 Watt   210 x 190 mm
  • 2100/3000 Watt   210 x 190 mm

Dunstabzugshaube

• im Lieferumfang enthalten – Luftführungselemente 
 zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor

Regelung Intensivstufe
Nach der Aktivierung der Intensivstufe schaltet die Elektronik automatisch 
nach einer vorgegebenen Zeit zurück; die Intensivstufe nach 5 Min.
Nach dem automatischen Zurückschalten kann bei Bedarf die Intensivstufe 
wieder direkt zugeschaltet werden. Dies entspricht den Vorgaben der 
aktuell gültigen EU-Richtlinien.

Nachlaufautomatik
Im Umluftmodus, nach Abschaltung des Abzuges, schaltet sich die Nach-
laufautomatik für 5 Minuten auf erster Stufe ein, um die Restfeuchtigkeit 
aus dem Kochfeldabzug und den Abluftkanälen zu trocknen. Zusätzlich 
kann die Nachlaufzeit über einen Timer nach Bedarf eingestellt werden.

Lüfterautomatik zuschaltbar
Die Abzugsleistung wird automatisch über den Kochfeldbetrieb reguliert.

Glaskeramik-Abdeckung
Diese kann während des Betriebs mittig aufliegen bleiben oder nach Bedarf 
nach rechts oder links verschoben werden –  je nachdem welche Kochseite 
benutzt wird.

Reinigung und Wartung 
Die Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter werden intervallmäßig 
angezeigt (werkseitig voreingestellt für Fettfilteranzeige).
Die Flüssigkeits-Sammelwanne nimmt etwa 0,7 Liter Wasser auf.

Induktions-Kochfeld 

• Touch-Display mit zentralem Slim-Slider – inkl. Bedienung Kochfeldabzug
• je Kochzone 9 Stufen + Powerstufe

• Kindersicherung (Tastenkombination), Verriegelung
• Sicherheitsabschaltung 
• automatische Topferkennung 
• Ankochautomatik
• Timer-/Pause-/Recall-Funktion
• Grillfunktion
• Warmhaltestufe
• Brückenfunktion 2-fach (links 3500 Watt / rechts 3700 Watt)

• rahmenlos – für flächenbündigen und aufliegenden Einbau 
• Anschlusswert Kochfeld 7,2 kW

Platzfreiheit
durch die Anordnung der Kochzonen und 
einer zentralen Touch-Display-Schaltung 

Flexibles Kochen
Mit Hilfe der Brückenfunktion lassen sich zwei 
Kochzonen zu einer großen einzigen vereinen.
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Space Kochfeld und Abzug

Space Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzug
Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung intensiv: 576 m3/h
Anschlusswert: 7,4 kW, Kochfeld und Haube 2NAC 400 V 

ohne Anschlussleitung
Regelung: Touch-Screen Slider, 9 Stufen + Intensiv

Nachlaufautomatik
Sättigungsanzeige für Fettfilter

Luftausgang Sockelmotor: NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch: min. 40 dBA / max. 70 / Intensiv 72 dBA
Fettfilter: Edelstahl, schwarz
Energieeffizienzklasse: B

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 830 x 520 mm 103982  
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IE IAA+++A+++
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ABCDEFG 70 dB

Space
TermaCook 

ABCDEFG ABCDEFG

01.10.2021

Made in Germany 7 Jahre
Garantie

neu

Luftführungselemente zwischen 
Abzugshaube und Sockel-Motor
im Lieferumfang enthalten 

• geringe Einbauhöhe 80 mm
• effiziente Wrasenerfassung
• Lüfterautomatik
• mehr Stauraum durch 
 Sockelmotor
• Brückenfunktion 2-fach
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Space Planung

Stauraum

• Aufgrund der geringen Einbauhöhe max. 80 mm 
 bei APL mit 38 oder 40 mm Stärke 
 bleibt auch der oberste Schubkasten nutzbar. 

• Durch teleskopierbare Luftführung – bis zu 100 mm  – 
 können je nach Planungsbedarf (APL-Tiefe) 
 ungekürzte Auszüge verwendet werden.

Effiziente Kochwrasenerfassung

• Glaskeramik-Abdeckung
 Diese kann während des Betriebs mittig aufliegen bleiben 
 oder nach Bedarf nach rechts oder links verschoben werden –  
 je nachdem welche Kochseite benutzt wird.

Einfache Reinigung

• Flüssigkeits-Sammelwanne
 Die Wanne ist aus hochwertig beschichtetem Metall und 
 dadurch einfach und leicht in der Spülmaschine zu reinigen.

• Edelstahl-Fettfilter 
 ermöglichen eine schnelle Reinigung

• Luftführungselemente 
 zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor
 im Lieferumfang enthalten

Abluftbetrieb Umluftbetrieb

750490

Aufliegender 
Einbau

834524
a) Falztiefe 4,5 mm

b) Falzbreite 15 mm

R7

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm

 5
20

 

 230  230 

 

R5

 830 

220

R13

36
0

Luftausgang mittig

Glaskeramik-Abdeckung: 354 x 179 mm

Kochfeld-Ausschnitt Kochfeld-Bemaßung

Kochfeldabzug ist werkseitig ausgestattet mit:

 Anschluss für Relais-Schalter z.B. für den Abluftbetrieb 
 mit elektr. Mauerduchführungen, Anschluss max. 2 A

 Anschluss für Fensterkontaktschalter (z.B. Art.-Nr. 880021)
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Space Planung
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Aktivkohle-Box
(im Sockel einsetzbar)

Bei der Planung ist zu beachten…

• dass alle Bauteile frei zugänglich montiert werden (für den Kundendienst)
 z.B. durch eine herausnehmbare Rückwand

• eine geschlossene Luftführung, z.B. durch Abdichten 
 der Rohrverbindungen

• im Umluftbetrieb, dass die geschlossene Luftführung 
 die Luftzirkulation aus dem Sockelbereich in den Raum leitet

• für ausreichende Belüftung des Kochfeldes zu sorgen; 
 empfohlen ist ein Luftspalt vorne mit 5 mm; Traversen-Ausklinkungen 
 können durch Aluminium-Traversen ersetzt werden (siehe Seite I033)

• beim Einbau in Arbeitsplatten mit 60 cm Tiefe sind Rückwandstärke und 
 die Stegtiefe an Vorder- und Hinterkante der APL zu berücksichtigen

• bei Steinarbeitsplatten mind. 50 mm Steg 
 an der Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte einplanen

• bitte beachten Sie beim Einbau in grifflose Küchen die Angaben 
 des Küchenherstellers; Abstände bitte entsprechend anpassen

• für den Einbau in APL mit > 70 cm Tiefe muss das Übergangsstück 
 NW 150 optimAiro auf NW 150 Rund (Art.-Nr. 770225) separat dazu 
 bestellt werden.

• Sockelmotor integrierbar (min. 100 mm Sockelhöhe) – kompatibel 
 z.B. mit NW 150 optimAIRo-System ’Gerades Rohr mit Muffe’ (770231)

• kompatibel z.B. mit NW 150 optimAIRo-System

• Luftausgang mittig

Art.-Nr. 770225 (Übergangstück von An-
schluss optimAIRo NW 150 auf Anschluss 
Rund NW 150) muss dazu bestellt werden

Abb. zeigt Planungsbeispiel 
mit Aktivkohle-Box Art.-Nr. 882100

Planungsbeispiel: 
Arbeitsplattentiefe 600 mm
Luftführung um 40 mm verlängert

Planungsbeispiel:
Arbeitsplattentiefe 700 mm
Luftführung um 100 mm verlängert

Planungsbeispiel:
Arbeitsplattentiefe 750 mm
Luftführung um 100 mm verlängert
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Aktivkohle-Box – für Höhe 100 mm
Der Filter kann in Kombination mit Kochfeldabzügen im Sockel 
eingesetzt werden – die Nutzungsdauer beträgt 6-12 Monate, 
je nach Kochverhalten; bestehend aus:

• Aktivkohleschaum Granulat, beschichtet
• Metallgehäuse 
• Anschlussstutzen, zum Beispiel 
 für Abluft-Anschluss an optimAIRo NW 150 
 Gerades Rohr (222 x 89 mm) Art. Nr. 770231 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aktivkohle-Box  882100  
Aktivkohle-Box-Austauschsatz  882101  

Art.-Nr. 770225 (Übergangstück von An-
schluss optimAIRo NW 150 auf Anschluss 
Rund NW 150) muss dazu bestellt werden
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Helon Okta Information

4 Kochzonen:  • 2100/3000 Watt   220 x 220 mm
 • 2100/3000 Watt   220 x 220 mm
 • 2100/3000 Watt   220 x 220 mm
 • 2100/3000 Watt   220 x 220 mm

Dunstabzugshaube

• im Lieferumfang enthalten – Funktionsgitter 
 in Aluminium, schwarz beschichtet (für Spülmaschine geeignet)

Regelung Intensivstufe
Nach der Aktivierung der Intensivstufe schaltet die Elektronik automatisch 
nach einer vorgegebenen Zeit zurück; die Intensivstufe nach 5 Min. 
Nach dem automatischen Zurückschalten kann bei Bedarf die Intensivstufe 
wieder direkt zugeschaltet werden. Dies entspricht den Vorgaben der 
aktuell gültigen EU-Richtlinien.

Nachlaufautomatik
Im Umluftmodus, nach Abschaltung des Abzuges, schaltet sich die Nach-
laufautomatik für 5 Minuten auf erster Stufe ein, um die Restfeuchtigkeit 
aus dem Kochfeldabzug und den Abluftkanälen zu trocknen. Zusätzlich 
kann die Nachlaufzeit über einen Timer nach Bedarf eingestellt werden.

Lüfterautomatik zuschaltbar
Die Abzugsleistung wird automatisch über den Kochfeldbetrieb reguliert.

Reinigung und Wartung 
Die Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter werden intervallmäßig 
angezeigt (werkseitig voreingestellt für Fettfilteranzeige).
Die Flüssigkeits-Sammelwanne nimmt etwa 0,7 Liter Wasser auf.

Induktions-Kochfeld 

• Touch-Display mit zentralem Slim-Slider – inkl. Bedienung Kochfeldabzug
• je Kochzone 9 Stufen + Powerstufe

• Kindersicherung (Tastenkombination), Verriegelung
• Sicherheitsabschaltung 
• automatische Topferkennung 
• Ankochautomatik
• Timer-/Pause-/Recall-Funktion
• Grillfunktion
• Warmhaltestufe
• Brückenfunktion 2-fach (links 3500 Watt / rechts 3700 Watt)

• Unterseitenbeschichtung (blickdichtes Glas – unterliegende Technik 
 ist bei Lichteinwirkung nicht sichtbar)
• rahmenlos – für flächenbündigen und aufliegenden Einbau 
 mit Rahmen – für aufliegenden Einbau 
• Anschlusswert Kochfeld 7,2 kW

Platzfreiheit
durch die Anordnung der Kochzonen und 
einer zentralen Touch-Display-Schaltung 

Flexibles Kochen
Mit Hilfe der Brückenfunktion lassen sich zwei 
Kochzonen zu einer großen einzigen vereinen.
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Helon Okta Kochfeld und Abzug

Helon Okta  Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzug
Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung max./IEC: 583 m3/h
Anschlusswert: 7,4 kW, Kochfeld und Haube 2NAC 400 V 

1,5 m Anschlussleitung
Regelung: Touch-Screen Slider, 9 Stufen + Intensiv

Nachlaufautomatik, Sättigungsanzeige für Fettfilter
Luftausgang: NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch: min. 35 dBA / max. 70 / Intensiv 74 dBA
Fettfilter: Edelstahl
Energieeffizienzklasse: A++

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 800 x 520 mm 103978  

Rahmen schwarz 803 x 523 mm 103981  

Y IJA
IE IA

A+++A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G65/2014

A+

A
B
C
D
E

A++
A+++

35
kWh/anum

ABCDEFG 70 dB

Helon Okta
TermaCook Stylo

ABCDEFG ABCDEFG

01.10.2021

Funktionsgitter in Aluminium, 
schwarz beschichtet
im Lieferumfang enthalten 

Made in Germany
7 Jahre
Garantie

neu

• einfache Montage
• Unterseitenbeschichtung
• Design-Funktionsgitter
• Brückenfunktion 2-fach

optional: Rahmen schwarz 
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Helon Basic Information

4 Kochzonen:  • 2300/3000 Watt   Ø 220 mm
 • 1400/1850 Watt   Ø 160 mm
 • 1400/2100 Watt   Ø 180 mm
 • 1400/2100 Watt   Ø 180 mm

Dunstabzugshaube

• im Lieferumfang enthalten – Funktionsgitter 
 in Metall, schwarz beschichtet (für Spülmaschine geeignet)

Regelung Intensivstufe
Nach der Aktivierung der Intensivstufe schaltet die Elektronik automatisch 
nach einer vorgegebenen Zeit zurück; die Intensivstufe nach 5 Min. 
Nach dem automatischen Zurückschalten kann bei Bedarf die Intensivstufe 
(4) wieder direkt zugeschaltet werden. Dies entspricht den Vorgaben der 
aktuell gültigen EU-Richtlinien.

Nachlaufautomatik
Im Umluftmodus, nach Abschaltung des Abzuges, schaltet sich die Nach-
laufautomatik für 5 Minuten auf erster Stufe ein, um die Restfeuchtigkeit 
aus dem Kochfeldabzug und den Abluftkanälen zu trocknen. Zusätzlich 
kann die Nachlaufzeit über einen Timer nach Bedarf eingestellt werden.

Lüfterautomatik zuschaltbar
Die Abzugsleistung wird automatisch über den Kochfeldbetrieb reguliert.

Reinigung und Wartung 
Die Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter werden intervallmäßig 
angezeigt (werkseitig voreingestellt für Fettfilteranzeige).
Die Flüssigkeits-Sammelwanne nimmt etwa 0,7 Liter Wasser auf.

Induktions-Kochfeld 

• Touch-Display mit zentralem Slim-Slider – inkl. Bedienung Kochfeldabzug
• je Kochzone 9 Stufen + Powerstufe

• Kindersicherung (Tastenkombination), Verriegelung
• Sicherheitsabschaltung 
• automatische Topferkennung 
• Ankochautomatik
• Timer-/Pause-/Recall-Funktion
• Grillfunktion
• Warmhaltestufe
• Brückenfunktion (rechts) 2800 Watt

• rahmenlos – für flächenbündigen und aufliegenden Einbau 
 mit Rahmen – für aufliegenden Einbau 
• Anschlusswert Kochfeld 7,2 kW

Platzfreiheit
durch die Anordnung der Kochzonen und 
einer zentralen Touch-Display-Schaltung 

Flexibles Kochen
Mit Hilfe der Brückenfunktion lassen sich zwei 
Kochzonen zu einer großen einzigen vereinen.
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Helon Basic Kochfeld und Abzug

Helon Basic  Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzug
Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung max./IEC: 583 m3/h
Anschlusswert: 7,4 kW, Kochfeld und Haube 2 NAC 400 V 

ohne Anschlussleitung
Regelung: Touch-Screen Slider, 9 Stufen + Intensiv

Nachlaufautomatik, Sättigungsanzeige für Fettfilter
Luftausgang: NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch: min. 35 dBA / max. 70 / Intensiv 74 dBA
Fettfilter: Edelstahl
Energieeffizienzklasse: A++

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 800 x 520 mm 103980  
Rahmen schwarz 803 x 523 mm 103981  

Y IJA
IE IA

A+++A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G65/2014

A+

A
B
C
D
E

A++
A+++

35
kWh/anum

ABCDEFG 70 dB

Helon Basic
TermaCook Stylo

ABCDEFG ABCDEFG

01.10.2021

neu

Made in Germany 7 Jahre
Garantie

optional: Rahmen schwarz 

• einfache Montage

Funktionsgitter in Metall, 
schwarz beschichtet
im Lieferumfang enthalten 
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750490

Aufliegender 
Einbau

804524
a) Falztiefe 4,5 mm

b) Falzbreite 15 mm

R7

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm

Helon Planung

 5
20

 

 50 

36
0

25

86 R5

 800 

Kochfeldabzug ist werkseitig ausgestattet mit:

 Anschluss für Relais-Schalter z.B. für den Abluftbetrieb 
 mit elektr. Mauerduchführungen, Anschluss max. 2 A

 Anschluss für Fensterkontaktschalter (z.B. Art.-Nr. 880021)

Auslieferzustand 
ohne Luftführungselemente

Einbau-Funk-Fensterkontaktschalter – Universal
Magnet, Funkschalter (inkl. Batterie 3V DC), 1150 Watt (5 A), 
Einbau-Empfänger – regelt nur den Abluft ventilator

Ausführung  Bestell-Nr. 

  880021  

Kochfeld-Ausschnitt

Bitte bei der Planung beachten:

• Anschluss-Set für die Luftführung muss dazu bestellt werden!

• kompatibel z.B. mit NW 150 optimAIRo-System

• Motor rechts  
• Luftausgang rechts

• dass alle Bauteile frei zugänglich montiert werden (für den Kundendienst)
 z.B. durch eine herausnehmbare Rückwand

• eine geschlossene Luftführung, z.B. durch Abdichten 
 der Rohrverbindungen

• im Umluftbetrieb, dass die geschlossene Luftführung 
 die Luftzirkulation aus dem Sockelbereich in den Raum leitet;
 dafür empfehlen wir unsere Sockelsysteme

• für ausreichende Belüftung des Kochfeldes zu sorgen; 
 empfohlen ist ein Luftspalt vorne mit 5 mm; Traversen-Ausklinkungen 
 können durch Aluminium-Traversen ersetzt werden (siehe Seite I033)

• beim Einbau in Arbeitsplatten mit 60 cm Tiefe sind Rückwandstärke und 
 die Stegtiefe an Vorder- und Hinterkante der APL zu berücksichtigen

• bei Steinarbeitsplatten mind. 50 mm Steg 
 an der Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte einplanen

• bitte beachten Sie beim Einbau in grifflose Küchen die Angaben 
 des Küchenherstellers; Abstände bitte entsprechend anpassen
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Abb. zeigt Planungsbeispiel 
APL-Tiefe 60 cm
mit Anschluss-Set 90 (104779).
Diese können z.B. zur weiteren 
Planung für Umluft- oder Abluft- 
Führung eingesetzt werden.

Kochfeld-Bemaßung
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228,4
220 Anschluss-Set 80  optimAIRo System

für 80 cm Schrankbreite und Sockelhöhe min. 90 mm,
bestehend aus
1 Bogen vertikal 90° platzoptimiert (770235), 
1 Gerades Rohr 100 mm (101881), 1 Bogen horizontal 45° (770233), 
1 Gerades Rohr 100 mm (101881), 1 Bogen horizontal 45° (770233), 
1 Gerades Rohr 500 mm (770232), 
1 Bogen vertikal 90°, beidseitig mit Muffe (770224)

Ausführung  Bestell-Nr. 

für 80 cm Schrankbreite  104778  

Rohre können der Korpushöhe 
entsprechend gekürzt werden

Helon Planung
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Abb. zeigt Planungsbeispiel  
Umluftbetrieb
mit Aktivkohle-Box (882100)
Auslass im Sockel

• Der Filter lässt sich an der Rück-
 wand mit Hilfe der vorhandenen 
 Klebeverbindung leicht befestigen.
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Abb. zeigt Planungsbeispiel  
Umluftbetrieb
mit Filtereinsatz (104746) 
inkl. Kohlefilter
Auslass Korpus-Rückwand  270 

 8
2  9

9,
2 

 228,4 

Auschnittsmaß Schrank-Rückwand

99

99

92

425

200 227 Aktivkohle-Box
(im Sockel einsetzbar)

Aktivkohle-Box
bestehend aus:
• Aktivkohleschaum Granulat, beschichtet
• Metallgehäuse 
• Anschlussstutzen, zum Beispiel für Abluft-Anschluss an optimAIRo 
 NW 150, Gerades Rohr (222 x 89 mm) Art. Nr. 770231 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aktivkohle-Box  882100  
Aktivkohle-Box-Austauschsatz  882101  

900

99
,2

m
in

.9
0

228,4
220

240

Anschluss-Set 90  optimAIRo System
für 90 cm Schrankbreite und Sockelhöhe min. 90 mm,
bestehend aus
1 Bogen vertikal 90° platzoptimiert (770235), 
1 Gerades Rohr 1000 mm (770220), 
1 Bogen vertikal 90°, beidseitig mit Muffe (770224)

Ausführung  Bestell-Nr. 

für 90 cm Schrankbreite  104779  

Rohre können gekürzt werden

Filtereinsatz
bestehend aus: 
Kunststoffgehäuse, Kohlefilter  

Ausführung  Bestell-Nr. 

Filtereinsatz inkl. Kohlefilter   104746  Kohlefilter, 
regenerierbar  104745  
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SE-KA 600 Information

4 Kochzonen:  • 1400 Watt   Ø 160 mm
 • 1400/2000 Watt   Ø 160 mm
 • 1600/1850 Watt   210 x 190 mm
 • 2100/3000 Watt   210 x 190 mm

Dunstabzugshaube

• im Lieferumfang enthalten – Funktionsgitter 
 in Aluminium, schwarz eloxiert

Regelung Intensivstufe
Im Abluftmodus schaltet die Intensivstufe automatisch nach 8 Min. auf 
Stufe 4 zurück. Nach dem automatischen Zurückschalten kann bei Bedarf 
die Intensivstufe wieder direkt zugeschaltet werden. Dies entspricht den 
Vorgaben der aktuell gültigen EU-Richtlinien. 

Nachlaufautomatik
Im Umluftmodus, nach Abschaltung des Abzuges, schaltet sich die Nach-
laufautomatik für 20 Minuten auf erster Stufe ein, um die Restfeuchtigkeit 
aus dem Kochfeldabzug und den Abluftkanälen zu trocknen. Zusätzlich 
kann die Nachlaufzeit über einen Timer 5/10/20 Min. nach Bedarf einge-
stellt werden.

Lüfterautomatik zuschaltbar
Die Abzugsleistung wird automatisch über den Kochfeldbetrieb reguliert.

Reinigung und Wartung 
Die Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter erleichtert die Wartung. 
Die Filterkassette, die zuerst entfernt werden sollte, lässt sich mit einem 
Handgriff herausnehmen.
Die Flüssigkeits-Sammelwanne nimmt etwa 0,7 Liter Wasser auf.

Induktions-Kochfeld 

• Touch-Display, Easy-Schaltung – inkl. Bedienung Kochfeldabzug
• je Kochzone 9 Stufen, 3 Kochzonen mit Powerstufe
• Kindersicherung (Tastenkombination), Verriegelung
• Sicherheitsabschaltung 
• automatische Topferkennung 
• Ankochautomatik
• Timer-/Pause-/Recall-Funktion
• Grillfunktion
• Warmhaltestufe
• Brückenfunktion (rechts) 3700 Watt

• rahmenlos – für flächenbündigen und aufliegenden Einbau 
• Anschlusswert Kochfeld 7,4 kW

Flexibles Kochen
Mit Hilfe der Brückenfunktion lassen sich zwei 
Kochzonen zu einer großen einzigen vereinen.
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SE-KA 600 Kochfeld und Abzug

SE-KA 600  Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzug
Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung Intensiv/IEC: 565 m3/h
Anschlusswert: 7,6 kW, Kochfeld 2NAC 400 V 

Haube AC 230 V, 1,5 m Anschlussleitung mit Schukostecker
Kochfeld und Haube 230 V

Regelung: Touch-Screen, 4 Stufen + 2 Intensiv
Nachlaufautomatik, Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter

Luftausgang: NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch: min. 38 dBA / max. 60 / Intensiv 70 dBA
Fettfilter: Aluminium
Energieeffizienzklasse: A

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 600 x 520 mm 104735  
5 Jahres Garantie  885567  

A+

A
B
C
D
E

A++
A+++

Y IJA
IE IA
A+++A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G
65/2014

37
kWh/anum

ABCDEFG 60 dB

SE-KA 600
Airforce Aspira Centrale 60

ABCDEFG ABCDEFG

01.10.2021

neu

• einfache Montage
• geringer Platzbedarf –
 60 cm Kochfeld und Haube

Funktionsgitter in Aluminium, 
schwarz eloxiert
im Lieferumfang enthalten 
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Bitte bei der Planung beachten:

• dass alle Bauteile frei zugänglich montiert werden (für den Kundendienst)
 z.B. durch eine herausnehmbare Rückwand

• eine geschlossene Luftführung, z.B. durch Abdichten 
 der Rohrverbindungen

• im Umluftbetrieb, dass die geschlossene Luftführung 
 die Luftzirkulation aus dem Sockelbereich in den Raum leitet;
 dafür empfehlen wir unsere Sockelsysteme

• für ausreichende Belüftung des Kochfeldes zu sorgen; 
 empfohlen ist ein Luftspalt vorne mit 5 mm; Traversen-Ausklinkungen 
 können durch Aluminium-Traversen ersetzt werden (siehe Seite I033)

• beim Einbau in Arbeitsplatten mit 60 cm Tiefe sind Rückwandstärke und 
 die Stegtiefe an Vorder- und Hinterkante der APL zu berücksichtigen

• bei Steinarbeitsplatten mind. 50 mm Steg 
 an der Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte einplanen

• bitte beachten Sie beim Einbau in grifflose Küchen die Angaben 
 des Küchenherstellers; Abstände bitte entsprechend anpassen

564495

Aufliegender 
Einbau

604524
a) Falztiefe 5,5 mm

b) Falzbreite 12 mm

R5

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

Radius 5 mm
Glasstärke 5 mm

SE-KA 600 Planung
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Abb. zeigt Planungsbeispiel APL-Tiefe 60-68 cm
mit Anschluss-Set (101044)

Abb. zeigt Planungsbeispiel APL-Tiefe ≥ 68 cm
mit Anschluss-Set (104780), Gerades Rohr 100 mm (101881) 
und Verbinder (770221)
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• Anschluss-Set für die Luftführung muss dazu bestellt werden!

• kompatibel z.B. mit NW 150 optimAIRo-System

• Motor rechts 
• Luftausgang rechts
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Rückwand-
Ausschnittsmaß

Kochfeld-Ausschnitt
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SE-KA 600 Planung
Abb. zeigt Planungsbeispiel 
Abluftbetrieb – mit Luftführungselementen

Abb. zeigt Planungsbeispiel  
Umluftbetrieb mit Waben-
Kohlefilter (882102)
Auslass Sockel (min. 100 mm Höhe)

Luftführung nach unten hinten/
rechts oder links zur Seite planbar

Waben-Kohlefilter – für Höhe 150/125/100 mm
Die Nutzungsdauer beträgt 3-5 Jahre, je nach Kochverhalten.
bestehend aus:

• 12 regenerierbare Steinkohle-Waben,
• Kunststoffblende, edelstahlfarbig
 mit einer kürzbaren Höhe von 150 mm auf 125/100 mm
• Metallgehäuse 
• 2 Anschlussstutzen, die je nach Bedarf gewählt werden.  
 Zum Beispiel für Abluft-Anschluss an optimAIRo NW 150:
 a) Gerades Rohr (222 x 89 mm) Art. Nr. 770220 
 b) Bogen horizontal 90° mit Muffe (226 x 93 mm) Art. Nr. 770223

Ausführung  Bestell-Nr. 

Waben-Kohlefilter  882102  
Waben-Kohlefilter-Austauschsatz  882103  

130

10
0 12

5 15
0

Einbaumaß 320

350

• Der Kohlefilter-Austausch 
 erfolgt von vorne.

Anschluss-Set –  für APL-Tiefe ≥ 68 cm  optimAIRo System
bestehend aus
1 Verbinder (770221)
1 Gerades Rohr 500 mm (770232) 
2 Bogen vertikal 90°, beidseitig mit Muffe (770224)
1 Gerades Rohr 1000 mm (770220) 

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 strömungsoptimiert 104780  

Anschluss-Set – für Sockelhöhe ab 90 mm optimAIRo System
bestehend aus 
2 Bogen vertikal 90°, beidseitig mit Muffe (770224)
1 Gerades Rohr (1000 mm) (770220)

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 strömungsoptimiert 101044  

Rohre können gekürzt werden
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Notizen
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Bianca Deckenlüfter

Bianca Deckenlüfter
Betriebsart: Umluft
Leistung max. IEC: 650 m3/h
Anschlusswert: 102/*114 Watt
Beleuchtung: 1 /*2 x 12 Watt LED-Strip naturweiß, 4200° K
Regelung: Fernbedienung, 4 Stufen

Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
Nachlauffunktion

Betriebsgeräusch: min. 38 dBA / max. 58 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Haubenkörper Metall lackiert**/ Glas
Besonderheiten: Randabsaugung
im Lieferumfang: Fernbedienung

Long-Life-Kohlefilter

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß 90 x 60 cm 881934  
 *120 x 70 cm 881936  

Kohlefilter Nachfüllpackung  4 kg 103372  

• Energielabel nicht erforderlich, da Umlufthaube
• Long-Life-Kohlefilter enthält ca. 4 kg Aktivkohle-Granulat; 
 Verwendungsdauer max. 3 Jahre
• empf. Abstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: max. 150 cm
• Gewicht 34 kg

900/1200575

600/700

370

=

=

=
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120 165

45

Anschluss-

leitung

Ausführung 90 x 60 cm

Ausführung 120 x 70 cm

Gerne regeln wir den Kundendienst während der Gewährleistungsfrist 
mit Ihnen individuell nach Absprache.

**ähnlich RAL 9016 (hochglanz lackiert)
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Gabrielle Scala Deckenlüfter

Gabrielle Scala Deckenlüfter
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 800 (750) m3/h
Anschlusswert: 182 Watt
Beleuchtung: 17 Watt LED-Paneel, skalierbar 2600-6000° K

(dimmbar)
Regelung: Fernbedienung, 5 Stufen + Intensiv
Luftausgang: NW 150 Klassik 220 x 90 mm

NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch: min. 48 dBA / max. 65 dBA / Intensiv 70 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl / Lichtpaneel
Energieeffizienzklasse: A+
im Lieferumfang: Fernbedienung

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/Glas 100 x 50 cm 883273  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882068  

• Bitte beachten Sie, dass eine abgehängte Decke erforderlich ist!
• Deckenausschnitt: 976 x 476 mm
• empf. Abstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: max. 150 cm
• Gewicht 25,5 kg
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Stella Deckenlüfter

Stella Deckenlüfter
Betriebsart: Umluft
Leistung Intensiv: 600 m3/h
Anschlusswert: 97 Watt
Beleuchtung: 3 x 2,2 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Fernbedienung, 3 Stufen + Intensiv

Nachlauffunktion
Betriebsgeräusch: min. 54 dBA / max. 67 dBA / Intensiv 69 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl / Glas
Besonderheiten: Randabsaugung
im Lieferumfang: Fernbedienung

Kohlefilter

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/Glas weiß* 120 x 70 cm 881125  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882065  

• Energielabel nicht erforderlich, da Umlufthaube
• empf. Abstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: max. 150 cm
• Gewicht 29 kg
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*ähnlich RAL 9010
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• Energielabel nicht erforderlich, da Umlufthaube
• empf. Abstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: max. 150 cm
• Gewicht 24 kg

Askella Umluft Deckenlüfter

Askella Umluft Deckenlüfter
Betriebsart: Umluft
Leistung Intensiv: 550 m3/h
Anschlusswert: 99 Watt
Beleuchtung: 2 x 4,2 Watt LED-Strip warmweiß, 3000° K
Regelung: Fernbedienung, 3 Stufen + Intensiv 
Luftausgang: NW 150 Klassik 220 x 90 mm

NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch: min. 55 dBA / max. 68 dBA / Intensiv 70 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl / Glas
Besonderheiten: Randabsaugung
im Lieferumfang: Fernbedienung, Kohlefilter

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/Glas schwarz 90 x 55 cm 102810  
Edelstahl/Glas weiß 90 x 55 cm 102811  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882129  
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• Bitte beachten Sie, dass eine abgehängte Decke erforderlich ist!
• Deckenausschnitt: 860 x 480 mm
• empf. Abstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: max. 150 cm
• Gewicht 24 kg

Askella Abluft Deckenlüfter

Askella Abluft Deckenlüfter
Betriebsart: Abluft
Leistung Intensiv (IEC): 800 (744) m3/h
Anschlusswert: 174 Watt
Beleuchtung: 2 x 4,2 Watt LED-Strip warmweiß, 3000° K
Regelung: Fernbedienung, 5 Stufen + Intensiv 
Luftausgang: NW 150 Klassik 220 x 90 mm

NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch: min. 48 dBA / max. 64 dBA / Intensiv 70 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl / Glas
Besonderheiten: Randabsaugung
Energieeffizienzklasse: A+
im Lieferumfang: Fernbedienung

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/Glas schwarz 90 x 55 cm 102809  
Edelstahl/Glas weiß 90 x 55 cm 883275  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882129  
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Lipari new Umluft Deckenlüfter

Lipari new Umluft Deckenlüfter
Betriebsart: Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 600 (543) m3/h
Anschlusswert: 98 Watt
Beleuchtung: 1 x 7,8 Watt LED-Strip naturweiß, 4000° K
Regelung: Fernbedienung, 3 Stufen + Intensiv
Betriebsgeräusch: min. 55 dBA / max. 67 dBA / Intensiv 69 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl / Glas
Besonderheiten: Randabsaugung
im Lieferumfang: Fernbedienung, Kohlefilter

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/Glas schwarz 120 x 65 cm 101970  
Edelstahl/Glas weiß* 120 x 65 cm 101971  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882065  

• Energielabel nicht erforderlich, da Umlufthaube
• für die Filterreinigung werden die Abdeckungen seitlich verschoben – 
 ein Platzbedarf von je 173 mm ist erforderlich
• empf. Abstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: max. 150 cm
• Gewicht 34 kg
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Motor kann um 
90° gedreht werden

• für die Filterreinigung werden die Abdeckungen seitlich verschoben – 
 ein Platzbedarf von je 173 mm ist erforderlich
• empf. Abstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: max. 150 cm
• Gewicht 34 kg

Lipari new Abluft Deckenlüfter

Lipari new Abluft Deckenlüfter
Betriebsart: Abluft
Leistung Intensiv (IEC): 700 (664) m3/h
Anschlusswert: 268 Watt
Beleuchtung: 1 x 7,8 Watt LED-Strip naturweiß, 4000° K
Regelung: Fernbedienung, 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 49 dBA / max. 65 dBA / Intensiv 69 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl / Glas
Besonderheiten: Randabsaugung, Motor 90° drehbar
Energieeffizienzklasse: B
im Lieferumfang: Fernbedienung

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/Glas schwarz 120 x 65 cm 101972  
Edelstahl/Glas weiß* 120 x 65 cm 101973  

5 Jahres Garantie  885555  
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Lipari mini Umluft Deckenlüfter

Lipari mini Umluft Deckenlüfter
Betriebsart: Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 600 (543) m3/h
Anschlusswert: 98 Watt
Beleuchtung: 1 x 7,8 Watt LED-Strip naturweiß, 4000° K
Regelung: Fernbedienung, 3 Stufen + Intensiv
Betriebsgeräusch: min. 55 dBA / max. 67 dBA / Intensiv 69 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl / Glas
Besonderheiten: Randabsaugung
im Lieferumfang: Fernbedienung, Kohlefilter

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/Glas schwarz 100 x 55 cm 104712  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882065  

• Energielabel nicht erforderlich, da Umlufthaube
• empf. Abstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: max. 150 cm
• Gewicht 27 kg
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Molara new Deckenlüfter
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 639 m3/h
Anschlusswert: 260 Watt
Beleuchtung: 2 x 4,5 Watt LED warmweiß, 3000° K
Regelung: Fernbedienung, 4 Stufen + 2 Intensiv
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 50 dBA / max. 66 dBA / Intensiv 70 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Haubenkörper Metall lackiert / Edelstahl
Besonderheiten: Randabsaugung, Motor 90° drehbar
Energieeffizienzklasse: B
im Lieferumfang: Fernbedienung

Molara new Deckenlüfter
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Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 100 x 50 cm 104710  
weiß  100 x 50 cm 104711  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882008  

• Bitte beachten Sie, dass eine abgehängte Decke erforderlich ist!
• Deckenausschnitt: 935 x 425 mm
• empf. Abstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: max. 150 cm
• Gewicht 18 kg
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Motor kann um 
90° gedreht werden

Y IJA
IE IAA+++A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

65/2014

A+

A
B
C
D
E

A++
A+++

69
kWh/anum

ABCDEFG 66 dB

Molara new
Airforce F88

ABCDEFG ABCDEFG

01.10.2021



A038 SEDIA 2022

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm
• Gewicht: 21 kg

Sinergia Deckenlüfter

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/Glas weiß 100 x 50 cm 101062  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882068  

Sinergia Deckenlüfter
Betriebsart: Abluft/Umluft
Leistung max. (IEC): 790 (749) m3/h
Anschlusswert: 178 Watt
Beleuchtung: 1 x 7,8 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Fernbedienung, 5 Stufen + Intensiv
Luftausgang: NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm 
Betriebsgeräusch: min. 45 dBA / max. 65 dBA / Intensiv 70 dBA
Fettfilter: Edelstahl
Material: Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse: A+
im Lieferumfang: Fernbedienung
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Stromanschluss

• Energielabel nicht erforderlich, da Umlufthaube
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm

Maestrale isola Inselhaube

Maestrale isola Inselhaube
Betriebsart: Umluft
Leistung Intensiv: 700 m3/h
Anschlusswert:  80 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,2 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Touch-Screen, 8 Stufen + 2 Intensiv
Betriebsgeräusch: min. 42 dBA / max. 64 dBA / Intensiv 71 dBA
Fettfilter: Edelstahl
Material: Edelstahl / Glas
im Lieferumfang: Kohlefilter

Ausführung  Bestell-Nr. 

Glas schwarz 90 x 60 cm 883127  
Glas weiß 90 x 60 cm 883126  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882090  
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• Energielabel nicht erforderlich, da Umlufthaube
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm

Ballerina crisalide Inselhaube

Ballerina crisalide Inselhaube
Betriebsart: Umluft
Leistung Intensiv: 700 m3/h
Anschlusswert: 254 Watt
Beleuchtung: 4 x 1 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Fernbedienung, Touch Display 3 Stufen + Intensiv
Betriebsgeräusch: min. 50 dBA / max. 65 dBA / Intensiv 68 dBA
Fettfilter: Edelstahl
Material: Haubenkörper Polyruethan
Besonderheiten: Crisalide System, Display mit Uhr
im Lieferumfang: Fernbedienung, Long-Life-Kohlefilter

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß matt Ø 48 cm 883188  
schwarz matt Ø 48 cm 883189  

5 Jahres Garantie  885555  
Long-Life-Kohlefilter (nicht regenerierbar) 880075  
Abhängeseil-Set
inkl. Anschlussleitung für 5 m 880085  
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Das Crisalide System ist ein innovatives Umluftsytem, 
das speziell für abgehängte Inselhauben konzipiert wurde. 
Bestehend aus einem Longlife-Aktiv-Kohlefilter, einem 
Fettfilter und einem ästhetischen Edelstahl-Vorfilter 
ist das System funktional, effizient und langlebig.

Das neue Filterkonzept weist einen 
überdurchschnittlich hohen Fettabscheidegrad 
und eine effektive Geruchsminderung aus.

Die Reinigung erfolgt kinderleicht, 
die Filterelemente können einfach und 
schnell durch Öffnen einer Schraube 
demontiert werden.
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• Energielabel nicht erforderlich, da Umlufthaube
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm

New Moon Inselhaube

New Moon Inselhaube
Betriebsart: Umluft
Leistung Intensiv: 650 m3/h
Anschlusswert: 255 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,1 Watt LED warmweiß, 3000° K
Regelung: Fernbedienung, 3 Stufen + Intensiv 
Betriebsgeräusch: min. 49 dBA / max. 64 dBA / Intensiv 68 dBA
Fettfilter: Edelstahl
Material: Kunststoff / Edelstahl
im Lieferumfang: Fernbedienung, Kohlefilter

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz Ø 45 cm 883181  
pearlweiß Ø 45 cm 883180  
kupfer Ø 45 cm 883184  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  880061  
Abhängeseil-Set
inkl. Anschlussleitung für 5 m 880085  
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Easy Wand- und Inselhaube
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Easy Wand- und Inselhaube
Betriebsart: Umluft
Leistung Intensiv IEC: 610 m3/h
Anschlusswert: 208 Watt 
Beleuchtung: 3 x 2,5 Watt LED naturweiß, 4000°K
Regelung: Touch-Screen, 3 Stufen + Intensiv
Betriebsgeräusch: min. 45 dBA / max. 62 dBA / Intensiv 67 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Haubenkörper Metall lackiert / Edelstahl 
im Lieferumfang: Long-Life-Kohlefilter

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl Ø 50 cm 883271  
schwarz Ø 50 cm 883270  
weiß Ø 50 cm 883272  

5 Jahres Garantie  885555  
Long-Life-Kohlefilter  F00439  
Abhängeseil-Set
inkl. Anschlussleitung für 2,5 m KIT01889  
 für 5,0 m KIT01921  
Wandbefestigung schwarz 882134  
 

• Energielabel nicht erforderlich, da Umlufthaube
• optional: Wandbefestigung
• Im Lieferumfang ist ein kürzbares Seil von 1,5 m Länge enthalten; 
 die max. Raumhöhe beträgt 3,30 m – zwischen Haube und Kochfeld 
 sind 50 cm berücksichtigt.

365

Ø 502

m
in

 5
45

- m
ax

 1
30

5

Ø 333

49,3

40
9,

5
20

0

Easy Wand- und Inselhaube

neues
DESIGN



A044 SEDIA 2022

• Energielabel nicht erforderlich, da Umlufthaube
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm

Aria Inselhaube

Aria Inselhaube
Betriebsart: Umluft
Leistung Intensiv: 650 m3/h
Anschlusswert: 225 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,1 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Fernbedienung, 3 Stufen + Intensiv
Betriebsgeräusch: min. 49 dBA / max. 60 dBA / Intensiv 65 dBA
Fettfilter: Edelstahl
Material: Haubenkörper Metall lackiert / Edelstahl poliert
im Lieferumfang: Fernbedienung, Kohlefilter

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz/Edelstahl 45 x 45 cm 883168  
weiß/Edelstahl 45 x 45 cm 883185  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  880061  
Abhängeseil-Set
inkl. Anschlussleitung für 5 m 880085  
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• Energielabel nicht erforderlich, da Umlufthaube
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm
• Gewicht: 19 kg

Aria XXL Inselhaube

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz/Edelstahl 100 x 35 cm 101060  
weiß/Edelstahl 100 x 35 cm 101061  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  101858  
Abhängeseil-Set
inkl. Anschlussleitung für 5 m 880085  

Aria XXL Inselhaube
Betriebsart: Umluft
Leistung max. (IEC): 760 (733) m3/h
Anschlusswert: 255 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,1 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Fernbedienung, 3 Stufen + Intensiv
Betriebsgeräusch: min. 50 dBA / max. 65 dBA / Intensiv 69 dBA
Fettfilter: Edelstahl
Material: Haubenkörper Metall lackiert, Edelstahl poliert
im Lieferumfang: Fernbedienung, Kohlefilter
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Frame isola Inselhaube
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Frame isola Inselhaube

Frame isola Inselhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 700 (650) m3/h
Anschlusswert: 222/*237 Watt
Beleuchtung: 2 /*4 x 4,1 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Fernbedienung, 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 48 dBA / max. 64 dBA / Intensiv 68 dBA
Fettfilter: Aluminium schwarz
Material: Haubenkörper Metall lackiert / Rauchglas, mit Glasboard
Besonderheiten: integrierte Ablage; Relingstange
Energieeffizienzklasse: B
im Lieferumfang: Fernbedienung

Ausführung  Bestell-Nr. 

graphit matt 140 x 60 cm 102742   
 *180 x 60 cm 102743  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882047  
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• empf. Abstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: max. 65 cm
• Gewicht 40/*44 kg

mit integrierter Ablage und Relingstange

Anschlussleitung



A048 SEDIA 2022

Java Inselhaube

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz 90 cm 104713  

5 Jahres Garantie  885555  
Umluftset ohne Kohlefilter  880043  
Kohlefilter  104723  

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm
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Java Inselhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 640 m3/h
Anschlusswert: 236 Watt
Beleuchtung: 2 x 7,8 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Touch-Screen, 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 49 dBA / max. 60 dBA / Intensiv 65 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Haubenkörper Metall lackiert / Unterseite Glas
Besonderheit: einfache Montage
Energieeffizienzklasse: B
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Einfache Montage:
Trägergerüst besteht aus einem 
Element; wird am Haubenkörper 
in der Höhe eingestellt



SEDIA 2022 A049

Samoa Inselhaube

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz 90 cm 104714  

5 Jahres Garantie  885555  
Umluftset ohne Kohlefilter  880043  
Kohlefilter  882047  

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm
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Samoa Inselhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung max.: 626 m3/h
Anschlusswert: 229 Watt
Beleuchtung: 4 x 2,1 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Soft-Drucktasten, 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 48 dBA / max. 66 dBA
Fettfilter: Aluminium schwarz
Material: Haubenkörper Metall lackiert
Energieeffizienzklasse: A
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A050 SEDIA 2022

Orkan Inselhaube

Orkan Inselhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 650 (621) m3/h
Anschlusswert: 259 Watt
Beleuchtung: 4 x 2,1 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Soft-Touch-Schaltung, 3 Stufen + Intensiv

Wärmesensor, Nachlauffunktion
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 48 dBA / max. 64 dBA / Intensiv 68 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl
Energieeffizienzklasse: C

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 90 x 60 cm 883115  

5 Jahres Garantie  885555  
Umluftset ohne Kohlefilter  880043  
Kohlefilter  882047  

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm
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*Schacht-Außenmaß  – 
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der Montageanleitung 
zu entnehmen
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SEDIA 2022 A051

Grado isola Inselhaube

Grado isola Inselhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 850 (822) m3/h
Anschlusswert: 176 Watt
Beleuchtung: 4 x 2 Watt LED warmweiß, 3000° K
Regelung: Touch-Screen, 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 51 dBA / max. 63 dBA / Intensiv 69 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl / Rauchglas
Energieeffizienzklasse: B

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/Rauchglas 60 x 60 cm 883175  
 90 x 60 cm 883176  

5 Jahres Garantie  885555  
Umluftset ohne Kohlefilter  880026  
Kohlefilter  882057  

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm
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Gerne regeln wir den Kunden-
dienst während der Gewähr-
leistungsfrist mit Ihnen individuell 
nach Absprache.



A052 SEDIA 2022

Adria isola new Inselhaube

Adria isola new Inselhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung max. (IEC): 650 (622) m3/h
Anschlusswert: 184 Watt
Beleuchtung: 4 x 2,1 Watt LED warmweiß, 3000° K
Regelung: Soft-Drucktasten, 3 Stufen
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 49 dBA / max. 68 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl
Energieeffizienzklasse: C

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 90 x 60 cm 883177  

5 Jahres Garantie  885555  
Umluftset ohne Kohlefilter  880043  
Kohlefilter  882047  

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cmY IJA
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SEDIA 2022 A053

Kalmen Kopffreihaube

neu



A054 SEDIA 2022

Kalmen Kopffreihaube

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

schwarz 80 cm 104718  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882094  
Kamin schwarz lackiert 882110  

• optional Kamin
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 60 cm
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Kalmen Kopffreihaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 658 m3/h
Anschlusswert: 225 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,1 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Touch-Screen, 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang: Ø 150 mm (Umluft Ø 125 mm)
Betriebsgeräusch: min. 49 dBA / max. 60 dBA / Intensiv 66 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Haubenkörper Metall lackiert / Glas
Besonderheiten: zweite Ansaugfläche
Energieeffizienzklasse: A

Durch die zweite Ansaugfläche 
am Haubenkörper wird die 
Kondenswasserbildung reduziert.

zweite Ansaugfläche



SEDIA 2022 A055

Graphite Box Kopffreihaube

Graphite Box Kopffreihaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung max. (IEC): 700 (670) m3/h
Anschlusswert: 225 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,1 Watt LED warmweiß, 3000° K
Regelung: Touch-Screen, 3 Stufen + Intensiv
 Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter

Wärmesensor, Nachlauffunktion
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 50 dBA / max. 60 dBA / Intensiv 66 dBA
Fettfilter: Edelstahl
Material: Edelstahl / Glas
Besonderheiten: zweite Ansaugfläche, Motor 90° drehbar

kontrollierter Öffnungsmechanismus
Energieeffizienzklasse:  A

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Edelstahl/Glas schwarz 90 cm 883288  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  880063  
Kamin  Edelstahl 880087  
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• Abluftinstallation auch ohne Kamin möglich
• optional Kamin
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 60 cm

Durch die zweite Ansaugfläche 
am Haubenkörper wird die 
Kondenswasserbildung reduziert.

zweite Ansaugfläche
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Kontrollierter Öffnungsme-
chanismus erleichtert die Reini-
gung und den Austausch der Filter
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Ansicht Haubenrückseite



A056 SEDIA 2022

Joran Kopffreihaube

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Glas schwarz 80 cm 104717  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882094  
Kamin Edelstahl 882119  
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Joran Kopffreihaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 646 m3/h
Anschlusswert: 225 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,1 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Touch-Screen, 3 Stufen + Intensiv

Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
Wärmesensor, Nachlauffunktion

Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 51 dBA / max. 61 dBA / Intensiv 65 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl / Glas
Besonderheiten: zweite Ansaugfläche
Energieeffizienzklasse: A

• optional Kamin
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 60 cm
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Durch die zweite Ansaugfläche 
am Haubenkörper wird die 
Kondenswasserbildung reduziert.

zweite Ansaugfläche



SEDIA 2022 A057

Enso new Kopffreihaube

Enso new Kopffreihaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 700 (661) m3/h
Anschlusswert: 180 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,1 Watt LED warmweiß, 3000° K
Regelung: Touch-Screen, 3 Stufen + Intensiv

Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
Wärmesensor, Nachlauffunktion

Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 50 dBA / max. 60 dBA / Intensiv 66 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl / Glas
Besonderheiten: zweite Ansaugfläche
Energieeffizienzklasse: A
im Lieferumfang: Kohlefilter

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Glas schwarz 60 cm 883152  
 90 cm 883153  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter 60 cm 882080  
 90 cm 882081  
Edelstahlkamin 400-735 mm 882078  
 *1040-1330 mm 882116  
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Durch die zweite Ansaugfläche 
am Haubenkörper wird die 
Kondenswasserbildung reduziert.

zweite Ansaugfläche

• Lieferzustand Umluftversion ohne Kamin
• optional Kamin
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 60 cm



A058 SEDIA 2022

Stripe Urban Kopffreihaube

Stripe Urban Kopffreihaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung max. IEC: 603 m3/h
Anschlusswert: 255 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,5 Watt LED warmweiß, 3500° K
Regelung: Touch-Screen, 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 50 dBA / max. 65 dBA / Intensiv 69 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl / Metall lackiert
Besonderheiten: zweite Ansaugfläche, Motor 90° drehbar
Energieeffizienzklasse: B

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

eisen schwarz matt 90 cm 883327  
zink 90 cm 883328  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882059  
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• Abluftinstallation auch ohne Kamin möglich
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 45 cm

Motor kann um 
90° gedreht werden
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Ansicht Haubenrückseite

Durch die zweite Ansaugfläche 
am Haubenkörper wird die 
Kondenswasserbildung reduziert.

zweite Ansaugfläche



SEDIA 2022 A059

Firenze Eco Kopffreihaube

Firenze Eco Kopffreihaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung max. (IEC): 700 (660) m3/h
Anschlusswert: 225 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,1 Watt LED warmweiß, 3000° K
Regelung: Touch-Screen, 3 Stufen + Intensiv

Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
Wärmesensor, Nachlauffunktion

Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 50 dBA / max. 60 dBA / Intensiv 66 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Haubenkörper Metall lackiert / Glas
Besonderheiten: Randabsaugung
Energieeffizienzklasse: A

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Glas schwarz 60 cm 883293  
 90 cm 883294  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  880067  
Kamin schwarz lackiert 882110  
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• optional Kamin
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 60 cm



A060 SEDIA 2022

Abaco Kopffreihaube

Abaco Kopffreihaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 700 (665)m3/h
Anschlusswert: 225 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,1 Watt LED warmweiß, 3000° K
Regelung: Touch-Screen, 3 Stufen + Intensiv

Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
Wärmesensor, Nachlauffunktion

Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 50 dBA / max. 60 dBA / Intensiv 66 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Haubenkörper Metall lackiert / Glas
Energieeffizienzklasse: A

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

schwarz 60 cm 883340  
   80 cm 883344  
 90 cm 883341  

weiß 60 cm 883342  
   80 cm 883345  
 90 cm 883343  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  880067  
Kamin schwarz lackiert 882110  
 weiß lackiert 882111  
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• optional Kamin
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 60 cm



SEDIA 2022 A061

Graphite S Kopffreihaube
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Graphite S Kopffreihaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 700 (660) m3/h
Anschlusswert: 225 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,1 Watt LED warmweiß, 3000° K
Regelung: Touch-Screen, 3 Stufen + Intensiv
 Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter

Wärmesensor, Nachlauffunktion
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 50 dBA / max. 60 dBA / Intensiv 65 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Haubenkörper Metall lackiert / Glas
Energieeffizienzklasse: A

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

schwarz 60 cm 883290  
 80 cm 883291  
 90 cm 883292  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  880067  
Kamin schwarz lackiert 882110  
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• optional Kamin
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 60 cm



A062 SEDIA 2022

Calima Wandhaube

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

schwarz 90 cm 104720  

5 Jahres Garantie  885555  
Umluftset ohne Kohlefilter  880018  
Kohlefilter  104738  

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm
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Calima Wandhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 617 m3/h
Anschlusswert: 225 Watt
Beleuchtung: 4,8 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Touch-Screen, 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 48 dBA / max. 61 dBA / Intensiv 65 dBA
Fettfilter: Aluminium schwarz
Material: Haubenkörper Metall lackiert
Besonderheit: Tiefe nur 394 mm
Energieeffizienzklasse: A
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geringe Tiefe nur 394 mm



SEDIA 2022 A063

Maloja Wandhaube

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

schwarz 60 cm 104724  
 90 cm 104719  

5 Jahres Garantie  885555  
Umluftset ohne Kohlefilter  880034  
Kohlefilter  882012  

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm
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Maloja Wandhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung max.: 632 m3/h
Anschlusswert: 225 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,1 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Soft-Drucktasten, 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 48 dBA / max. 66 dBA
Fettfilter: Aluminium schwarz
Material: Haubenkörper Metall lackiert 
Energieeffizienzklasse: A

neu



A064 SEDIA 2022

Hurricane Wandhaube

Hurricane Wandhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 650 (618) m3/h
Anschlusswert: 205 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,1 Watt LED warmweiß, 3000° K
Regelung: Display-Soft-Touch, 3 Stufen + Intensiv

Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
Nachlauffunktion

Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 49 dBA / max. 66 dBA / Intensiv 71 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl
Energieeffizienzklasse: C

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Edelstahl 60 cm 881454  
 80 cm 881453  
 90 cm 881455  

5 Jahres Garantie  885555  
Umluftset ohne Kohlefilter  880034  
Kohlefilter  882012  

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm
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SEDIA 2022 A065

Adria new Wandhaube

Adria new Wandhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung max. (IEC): 650 (587) m3/h
Anschlusswert: 180 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,1 Watt LED warmweiß, 3000° K
Regelung: Schiebeschalter, 3 Stufen
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 49 dBA / max. 68 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl
Energieeffizienzklasse: C

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Edelstahl 60 cm 883255  
 90 cm 883256  

5 Jahres Garantie  885555  
Umluftset ohne Kohlefilter  880034  
Kohlefilter  882012  

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm
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A066 SEDIA 2022

Schirokko Wandhaube

Schirokko Wandhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung max. (IEC): 450 (408) m3/h
Anschlusswert: 108 Watt
Beleuchtung: 2 x 4 Watt LED warmweiß, 3000° K
Regelung: Schiebeschaltung, 3 Stufen
Luftausgang: Ø 125 mm
Betriebsgeräusch: min. 59 dBA / max. 66 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl
Energieeffizienzklasse: C

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Edelstahl 60 cm 881100  

5 Jahres Garantie  885555  
Umluftset ohne Kohlefilter  880018  
Kohlefilter  882009  

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm
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SEDIA 2022 A067

Jank Wandhaube

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

schwarz 80 cm 104721  

5 Jahres Garantie  885555  
Umluftset ohne Kohlefilter  880034  
Kohlefilter  882092  
Kamin schwarz lackiert 104657  
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Jank Wandhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv (IEC): 605 m3/h
Anschlusswert: 180 Watt
Beleuchtung: 4,8 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Drehknopf, 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 49 dBA / max. 64 dBA / Intensiv 68 dBA
Fettfilter: Aluminium schwarz
Material: Haubenkörper Metall lackiert
Energieeffizienzklasse: C
im Lieferumfang: Kohlefilter

• optional Kamin
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 60 cm



A068 SEDIA 2022

Hidden Einbauhaube

Hidden Einbauhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv IEC: 600 m3/h
Anschlusswert: 262 Watt
Beleuchtung: 1 x 7 Watt LED-Strip naturweiß, 4000° K
Regelung: Soft-Touch, 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 49 dBA / max. 65 dBA / Intensiv 69 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material:  Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse: B

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Edelstahl/Glas weiß 60 cm 883325  
 90 cm 883326  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882059  

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 50 cm
• Lieferzustand: Anschlussleitung ohne Schukostecker
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SEDIA 2022 A069

Frida Einbauhaube

Frida Einbauhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung max. IEC: 624 (640) m3/h
Anschlusswert: 223 Watt
Beleuchtung: 3 x 1 Watt LED warmweiß, 3000°K
Regelung: Fernbedienung 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 50 dBA / max. 60 dBA / Intensiv 65 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl mit Glasblende
Energieeffizienzklasse: A

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Edelstahl 60 cm 102744  
 90 cm 102745  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882012  

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 60 cm
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Die Glasblende kann um 180° 
ausgeklappt werden.



A070 SEDIA 2022

Poorga Einbauhaube

Poorga Einbauhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung max. (IEC): 640 (592) m3/h
Anschlusswert: 180 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,1 Watt LED warmweiß, 3000° K
Regelung: Drucktasten, 3 Stufen
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 50 dBA / max. 67 dBA
Fettfilter: Edelstahl
Material: Edelstahl
Energieeffizienzklasse: C

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Edelstahl 52 cm 881703  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882010  

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 65 cm
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SEDIA 2022 A071

Supra Einbauhaube

Supra Einbauhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung max. IEC: 603 m3/h
Anschlusswert: 255 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,5 Watt LED warmweiß, 3500°K
Regelung: Druckknopf, 3 Stufen
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 46 dBA / max. 67 dBA
Fettfilter: Edelstahl
Material: Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse: B

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Edelstahl/Glas 60 cm 100877  
 90 cm 100878  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882059  
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Die Glasblende kann um 60 mm
nach unten geneigt werden.

12,72°

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 50 cm
• Lieferzustand: Anschlussleitung ohne Schukostecker



A072 SEDIA 2022

Pull Einbauhaube

Pull Einbauhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung max. IEC: 255 m3/h
Anschlusswert: 245 Watt
Beleuchtung: 2 x 2,5 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung: Schiebeschaltung, 3 Stufen
Luftausgang: Ø 125 mm
Betriebsgeräusch: min. 48 dBA / max. 66 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Metall
Energieeffizienzklasse: D

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

edelstahlfarbig 56 cm 883122  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  880095  

• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 50 cm
• Hängeschrank: Tiefe min. 276 / max. 325 mm, Höhe min 174 mm
• Lieferzustand: Anschlussleitung ohne Schukostecker
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SEDIA 2022 A073

Ema Flachschirmhaube

Ema Flachschirmhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung Intensiv IEC: 580 m3/h
Anschlusswert: 256 Watt
Beleuchtung: 2 x 3 Watt LED warmweiß, 3500°K
Regelung: Soft-Touch, 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang: Ø 150 mm
Betriebsgeräusch: min. 44 dBA / max. 61 dBA / Intensiv 65 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl / Metall
Energieeffizienzklasse: C

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Edelstahl/grau 60 cm 883323  
 90 cm 883324  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  882059  

• Blende grau lackiert
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 50 cm
• Lieferzustand: Anschlussleitung ohne Schukostecker
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A074 SEDIA 2022

Eli Flachschirmhaube

Eli Flachschirmhaube
Betriebsart: Abluft / Umluft
Leistung max. IEC: 304 m3/h
Anschlusswert: 121 Watt
Beleuchtung: 2 x 3 Watt LED warmweiß, 3500° K
Regelung: Soft-Touch, 3 Stufen
Luftausgang: Ø 125 mm
Betriebsgeräusch: min. 46 dBA / max. 62 dBA
Fettfilter: Aluminium
Material: Edelstahl / Metall
Energieeffizienzklasse: D

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Edelstahl/grau 60 cm 883124  

5 Jahres Garantie  885555  
Kohlefilter  880074  
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• Blende grau lackiert
• Mindestabstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: 50 cm
• Lieferzustand: Anschlussleitung ohne Schukostecker



Inhalt

Induktions-Kochfelder 

IKT 300 Basic Easy A081

IKT 380 Okta A080

IKT 600 Basic A079

IKT 600 Okta A078

IKT 800 Basic  A077

IKT 800 Okta  A076

IKT 900 Okta Panorama A075

Hilight-Kochfelder 

HKT 300 Profi A084

HKT 600 Easy A083

HKT 900 Slider Panorama A082



A-XVIII 

Schaltungen 

Einfache Bedienung

Flex-Slider
• separater Slider 
 für jede Kochstelle
• Kochstufe über Slider 
 oder direkt anwählbar
• 3 einstellbare Temperatur-
 stufen 42°C, 70°C, 94°C
• Timer, Pause, Recall Funktion
• Brückenfunktion

Slim-Slider
• zentraler Slider
 für alle Kochstellen
• Kochstufe über Slider 
 oder direkt anwählbar
• Warmhaltestufe
• Timer, Pause, Recall Funktion

Easy-Schaltung
• Kochzonenauswahl 
 über Tastenfeld
• Kochstufe über +/- Taste 
 einstellbar
• Timer Funktion

Flex-Slider-Schaltung

Slim-Slider-Schaltung

Easy-Schaltung



 A-XIX

Die im Kochfeld integrierte Regelung in bewährter Touchscreen- 
Technik ist intuitiv zu bedienen. Optionen wie Simmern bei 94°C, 
Warmhalten bei 70°C oder Schmelzen bei 42°C sind durch ein 
einfaches Antippen zuschaltbar. 

  Schmelzstufe (42°)
Sensationell: Die Schmelz-Funktion sensibel 
auf den Punkt genau. Ideal zum Beispiel 
für Schokolade und viele andere Delikatessen.

  Warmhaltestufe (70°)
Speisen einfach und komfortabel warmhalten.

  Simmerstufe (94°)
Punktgenau köcheln – kurz unter dem Siedepunkt ohne lästiges 
Suchen nach der richtigen Einstellung – enorm praktisch!

  Brücken-Funktion
Hiermit können zwei Kochzonen zu einem großen 
einzigen vereint und mit nur einem Slider bedient 
werden: Fischpfanne, Bräter,  Dampfgarer, die gusseiserne 
Crêpes-Pfanne und mehr finden viel Platz auf dem Kochfeld.

…bei maximalem Funktionsumfang

Funktionen 



A-XX 

Übersicht

IKT 900 Okta  – Panorama – Seite A075

IKT 600 Okta – Seite A78 IKT 380 Okta 
Seite A080

IKT 300 Basic Easy
Seite A081

HKT 600 Easy
Seite A083

HKT 300 Profi
Seite A084

90er 80er 60er Domino

HKT 900 Slider – Panorama – Seite A082

IKT 800 Okta – Seite A076

IKT 800 Basic – Seite A077 IKT 600 Basic – Seite A079



 A-XXI

Beim Kochen mit Induktion 
wird Hitze durch elektro-
magnetische Wechselfelder 
direkt im Topfboden erzeugt, 
so dass die Wärmeübertragung 
nur bei aufgesetztem Koch-
geschirr erfolgt. 

Ankoch- und Reaktionszeiten der Induktions-Kochfelder sind 
daher extrem kurz und sparen wertvolle Energie. Die Oberfläche 
wird nur durch die Rückwärme des Kochgeschirrs erhitzt, so dass 
keine Gefahr ernsthafter Verbrennungen besteht.

Das klassische Glaskeramik- 
Kochfeld überzeugt durch 
extrem kurze Aufglühzeiten 
und sekundenschnelles An-
kochen. Alle Kochfelder werden 
unabhängig vom Herd über 
eine Sensorschaltung bedient.

Unterschiedliche Größen, Rahmenvarianten und Elektronikaus-
stattungen ermöglichen, dass für jede Anforderung das passende 
Kochfeld zur Verfügung steht.

Kochfeldtechnik

◀ Flächeninduktion

◀ Induktion

◀ Hilight

Für alle, die mehr Platz und 
Flexibilität brauchen. Ein Zu-
sammenschalten von mehreren 
Kochzonen ermöglicht die Plat-
zierung auch von großem Koch-
geschirr. Die Kochzonen können 
variabel zusammen oder 
getrennt geschaltet werden.

Mit Flächeninduktion können Sie das ganze Kochfeld nutzen. 
Von Maß und Form Ihres Kochgeschirrs abhängig wird die 
entsprechende Fläche beheizt. Ob die große Bratpfanne oder auch 
kleine Töpfe, beides wird effizient erhitzt.



A-XXII 

Technische Hinweise 

Belüftung
 
• Der Abstand zwischen Induktionskochfeld und Küchenmöbel   
 bzw. Einbaugeräten muss so gewählt werden, dass eine aus-
 reichende Be- und Entlüftung der Induktion gewährleistet ist.

• Schaltet sich häufig die Leistung einer Kochzone selbsttätig 
 herunter oder ab (siehe Kapitel Überhitzungsschutz), so ist 
 vermutlich die Kühlung nicht ausreichend. In diesem Fall ist es 
 empfehlenswert, die Rückwand des Unterschranks im Bereich 
 des Arbeitsplattenausschnitts zu öffnen, sowie die vordere Tra-
 versleiste des Möbels über die gesamte Breite des Kochfeldes 
 zu entfernen, damit ein besserer Luftaustausch gegeben ist.

• Eventuelle Traversleisten unterhalb der Arbeitsplatte 
 müssen mindestens im Bereich des Arbeitsplattenausschnittes 
 entfernt werden.

• Übermäßige Hitzeentwicklung von unten, z.B. von einem 
 Backofen ohne Querstromlüfter, ist zu vermeiden.

• Wenn bei Einbauherden der Pyrolysebetrieb stattfindet, 
 darf das Induktionskochfeld nicht benutzt werden.

• Bei Einbau über einer Schublade ist darauf zu achten, dass
 möglichst keine spitzen Gegenstände in der Schublade gelagert 
 werden. Diese könnten sich an der Unterseite des Kochfeldes 
 verkanten und die Schublade blockieren.

• Befindet sich ein Zwischenboden unterhalb des Kochfeldes, 
 muss der Mindestabstand zur Kochfeldunterseite 20 mm 
 betragen, um eine ausreichende Belüftung des Kochfeldes 
 zu gewährleisten.

• Der Einbau des Kochfeldes über Kältegeräten, Geschirrspülern 
 sowie Wasch- und Trockengeräten ist nur möglich, wenn eine 
 thermische Trennung durch geeignetes, wärmedämmendes 
 Material zwischen beiden Geräten eingebracht wird.

• Überhitzungsschutz (Induktion)
 Bei längerem Gebrauch der Kochfläche mit voller Leistung 
 kann bei hoher Raumtemperatur die Elektronik nicht mehr 
 im erforderlichen Umfang gekühlt werden. Damit keine zu 
 hohen Temperaturen in der Elektronik auftreten, wird ggf. 
 die Leistung der Kochzone selbsttätig heruntergeregelt.
 Sollte bei normalem Gebrauch der Kochfläche und normaler 
 Raumtemperatur häufig E2 angezeigt werden, so ist vermutlich 
 die Kühlung nicht ausreichend. Fehlende Kühlöffnungen im 
 Möbel können die Ursache sein. Ggf. ist der Einbau zu 
 überprüfen (siehe Kapitel Belüftung).

Elektrischer Anschluss

• Der elektrische Anschluss darf nur von einem autorisierten
 Fachmann vorgenommen werden!

• Die gesetzlichen Vorschriften und Anschlussbedingungen des
 örtlichen Elektroversorgungsunternehmens müssen vollständig
 eingehalten werden.

Sicherheitshinweise für den Küchenmöbelmonteur
 
• Furniere, Kleber bzw. Kunststoffbeläge der angrenzenden 
 Möbel müssen temperaturbeständig sein (>75°C). 
 Sind die Furniere und Beläge nicht genügend temperatur-
 beständig, können sie sich verformen.
• Der Berührungsschutz muss durch den Einbau 
 gewährleistet sein.
• Die Verwendung von Wandabschlussleisten aus Massivholz 
 auf der Arbeitsplatte hinter dem Kochfeld ist zulässig, 
 sofern die Mindestabstände gemäß den Einbauskizzen 
 eingehalten werden.
• Die Mindestabstände der Muldenausschnitte nach hinten 
 gemäß der Einbauskizze sind einzuhalten.
• Bei Einbau direkt neben einem Hochschrank ist ein Sicherheits-
 abstand von mindestens 50 mm einzuhalten. Die Seitenfläche 
 des Hochschrankes muss mit wärmefestem Material ver-
 kleidet werden. Aus arbeitstechnischen Gründen sollte der 
 Abstand jedoch mindestens 300 mm betragen.
• Der Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube muss 
 mindestens so groß sein, wie in der Montageanleitung 
 der Dunstabzugshaube vorgegeben ist.
 
Einbau

• Vor dem Einbau ist die beiliegende Kochfelddichtung lückenlos einzulegen.

• Das Kochfeld muss für Kundendienst-Einsatz frei zugänglich sein.
 Auf keinen Fall mit Silikon einkleben – ein späterer zerstörungsfreier 
 Ausbau des Kochfeldes ist dann nicht mehr möglich!

• Es muss verhindert werden, dass Flüssigkeiten zwischen Kochfeldrand 
 und Arbeitsplatte oder zwischen Arbeitsplatte und Wand in evtl. darunter 
 eingebaute Elektrogeräte eindringen können.

• Bei Einbau des Kochfeldes in eine unebene Arbeitsplatte, z.B. mit 
 einem keramischen oder ähnlichem Belag (z.B. Fliesen) ist die evtl. 
 an dem Kochfeld befindliche Dichtung zu entfernen und die Abdichtung 
 der Kochfläche gegenüber der Arbeitsplatte durch plastische 
 Dichtungsmaterialien (Kitt) vorzunehmen.



 A-XXIII

rahmenlos

Rahmenvarianten

Rahmen schwarz

Da unser Anspruch an die Produktqualität 
besonders hoch ist, werden die Kochfelder 

in Deutschland gefertigt.



A-XXIV 

Kundendienstanforderung
Bitte erst kopieren, dann ausfüllen 
und faxen +49 7144 8520-50 oder per Mail an: 
verkauf@sedia-kuechentechnik.de

Sedia Küchentechnik Handels-GmbH
Bahnhofstraße 38, 71726 Benningen
Telefon  +49 7144 85 20-25, Fax -50

www.sedia-kuechentechnik.deSedia Küchentechnik Handels-GmbH · Postfach 65 · 71724 Benningen

Unser Zeichen

Durchwahl

Datum 

Händler Name

Straße

PLZ Ort

Telefon

KD-Nr.

AB-Nr.

Ansprechpartner

Kochfeld

Hersteller Nr.

Serien Nr.

Bezeichnung Sedia

Art.Nr. Sedia 

Beanstandung

Endverbraucher Name

Straße

PLZ Ort

Telefon

Mobil

Mail-Adresse

Ware ist eingebaut     ja    nein

eingebaut seit

frei zugänglich     ja    nein

flächenbündig     ja    nein

Ohne Funktion     ja    nein

(hier nichts eintragen – wird von Sedia ausgefüllt)

Reparatur-Rechnung an   Sedia    Endkunden

Bitte informieren Sie uns über

die Erledigung der Reklamation

etwaige Verzögerung

eine erfolgte Terminvereinbarung mit dem Endkunden

Rückfragen / Nichterreichbarkeit des Endkunden

Kundendienstanforderung

Die Angaben sind erforderlich um einen Kundendienstfall möglichst schnell ab-
wickeln zu können. Fehlende Angaben können zu Verzögerungen führen.

 

Datum Stempel/Unterschrift

Kochfeld



SEDIA 2022 A075

Flächeninduktion

IKT 900 Okta Panorama  
Flächeninduktion Glaskeramik-Kochfeld 
mit 4 Kochzonen, ohne Anschlussleitung

• zentrales Touch-Display / Slim-Slider
• 9 Stufen + Powerstufe je Kochzone
• Kindersicherung (Verriegelung mit Tastenkombination) 
• Sicherheitsabschaltung 
• Restwärmeanzeige 
• Ankochautomatik
• Timer-/Pause-/Recall-Funktion
• Grillfunktion
• Warmhaltestufe
• Brückenfunktion 2-fach (rechts und links) je 3700 Watt

• flächenbündiger Einbau möglich
• Anschlusswert 7,4 kW/2NAC 400 V

860410

Aufliegender 
Einbau

904434
a) Falztiefe 4,5 mm

b) Falzbreite 12 mm umlaufend

R7

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

55 

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 900 x 430 mm 103977  

4 Kochzonen:  • 2100/3000 Watt 190 x 210 mm
  • 2100/3000 Watt 190 x 210 mm
  • 2100/3000 Watt 190 x 210 mm
  • 2100/3000 Watt 190 x 210 mm

IKT 900 Okta Panorama Induktions-Kochfeld

90

5Jahre
Garantie

auf elektronische
Bauteile

neu

Slim-Slider-Schaltung

▲ Brückenfunktion



A076 SEDIA 2022

IKT 800 Okta  
Flächeninduktion Glaskeramik-Kochfeld 
mit 4 Kochzonen, ohne Anschlussleitung

• zentrales Touch-Display / Slim-Slider
• 9 Stufen + Powerstufe je Kochzone
• Kindersicherung (Verriegelung mit Tastenkombination) 
• Sicherheitsabschaltung 
• Restwärmeanzeige 
• Ankochautomatik
• Timer-/Pause-/Recall-Funktion
• Grillfunktion
• Warmhaltestufe
• Brückenfunktion 2-fach (vorne und hinten) je 3700 Watt

• flächenbündiger Einbau mit rahmenloser Variante möglich
• Anschlusswert 7,4 kW/2NAC 400 V

750490

Aufliegender 
Einbau

804524
a) Falztiefe 4,5 mm

b) Falzbreite 15 mm umlaufend

R7

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

55 

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 800 x 520 mm 103975  

Rahmen schwarz 803 x 523 mm 103981  

4 Kochzonen:  • 2100/3000 Watt 210 x 190 mm
  • 2100/3000 Watt 210 x 190 mm
  • 2100/3000 Watt 210 x 190 mm
  • 2100/3000 Watt 210 x 190 mm

IKT 800 Okta Induktions-Kochfeld

5Jahre
Garantie

auf elektronische
Bauteile

80neuFlächeninduktion

Slim-Slider-Schaltung

◀  Rahmen schwarz 
für flächenbündigen Einbau 
nicht geeignet!

▲ Brückenfunktion



SEDIA 2022 A077

750490

Aufliegender 
Einbau

804524
a) Falztiefe 4,5 mm

b) Falzbreite 15 mm umlaufend

R7

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

58

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm

IKT 800 Basic  
Induktion Glaskeramik-Kochfeld 
mit 4 Kochzonen, ohne Anschlussleitung

• Touch-Display, Slider-Schaltung
• 9 Stufen + Powerstufe je Kochzone
• Kindersicherung (Verriegelung) 
• Sicherheitsabschaltung 
• Restwärmeanzeige 
• Ankochautomatik
• Timer-/Pause-Funktion

• flächenbündiger Einbau mit rahmenloser Variante möglich
• Anschlusswert 7,2 kW/2NAC 400 V

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 800 x 520 mm 104750  

Rahmen schwarz 803 x 523 mm 103981  

4 Kochzonen:  • 2200/3000 Watt Ø 240 mm
  • 1200/1600 Watt Ø 145 mm
  • 1500/2200 Watt Ø 210 mm
  • 1200/1600 Watt Ø 145 mm

IKT 800 Basic Induktions-Kochfeld

5Jahre
Garantie

auf elektronische
Bauteile

Induktion 80neu

Slider-Schaltung

▲ Powerstufen 

◀  Rahmen schwarz 
für flächenbündigen Einbau 
nicht geeignet!



A078 SEDIA 2022

560490

Aufliegender 
Einbau

604524
a) Falztiefe 4,5 mm

b) Falzbreite 15 mm umlaufend

R7

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

55 

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm

IKT 600 Okta  
Flächeninduktion Glaskeramik-Kochfeld 
mit 4 Kochzonen, ohne Anschlussleitung

• zentrales Touch-Display / Slim-Slider
• 9 Stufen + Powerstufe je Kochzone
• Kindersicherung (Verriegelung mit Tastenkombination) 
• Sicherheitsabschaltung 
• Restwärmeanzeige 
• Ankochautomatik
• Timer-/Pause-/Recall-Funktion
• Grillfunktion
• Warmhaltestufe
• Brückenfunktion 2-fach (vorne und hinten) je 3700 Watt

• flächenbündiger Einbau mit rahmenloser Variante möglich
• Anschlusswert 7,4 kW/2NAC 400 V

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 600 x 520 mm 103974  

Rahmen schwarz 603 x 523 mm 103979  

4 Kochzonen:  • 2100/3000 Watt 210 x 190 mm
  • 2100/3000 Watt 210 x 190 mm
  • 2100/3000 Watt 210 x 190 mm
  • 2100/3000 Watt 210 x 190 mm

IKT 600 Okta Induktions-Kochfeld

5Jahre
Garantie

auf elektronische
Bauteile

Flächeninduktion 60neu

Slim-Slider-Schaltung

◀  Rahmen schwarz 
für flächenbündigen Einbau 
nicht geeignet!

▲ Brückenfunktion



SEDIA 2022 A079

560490

Aufliegender 
Einbau

604524
a) Falztiefe 4,5 mm

b) Falzbreite 15 mm umlaufend

R7

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

58

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm

IKT 600 Basic  
Induktion Glaskeramik-Kochfeld 
mit 4 Kochzonen, ohne Anschlussleitung

• Touch-Display, Easy-Schaltung
• 9 Stufen + Powerstufe je Kochzone
• Kindersicherung (Verriegelung) 
• Sicherheitsabschaltung 
• Restwärmeanzeige 
• Timer-Funktion

• flächenbündiger Einbau möglich
• Anschlusswert 7,2 kW/2NAC 400 V

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 600 x 520 mm 104751  

Rahmen schwarz 603 x 523 mm 103979  

4 Kochzonen:  • 1500/2000 Watt Ø 210 mm
  • 1200/1600 Watt Ø 145 mm
  • 1500/2000 Watt Ø 210 mm
  • 1200/1600 Watt Ø 145 mm

IKT 600 Basic Induktions-Kochfeld

5Jahre
Garantie

auf elektronische
Bauteile

Induktion 60neu

Easy-Schaltung

▲ Powerstufen 

◀  Rahmen schwarz 
für flächenbündigen Einbau 
nicht geeignet!



A080 SEDIA 2022

Domino-Kochfeld

IKT 380 Okta  
Flächeninduktion Glaskeramik-Kochfeld 
mit 2 Kochzonen, inkl. 1,5 m Anschlussleitung mit Schukostecker

• zentrales Touch-Display / Slim-Slider
• 9 Stufen + Powerstufe je Kochzone
• Kindersicherung (Verriegelung mit Tastenkombination) 
• Sicherheitsabschaltung 
• Restwärmeanzeige 
• Ankochautomatik
• Timer-/Pause-/Recall-Funktion
• Grillfunktion
• Warmhaltestufe
• Brückenfunktion (vorne und hinten) 3500 Watt

• flächenbündiger Einbau mit rahmenloser Variante möglich
• Anschlusswert 3,5 kW/AC 230 V

280
490

Aufliegender 
Einbau

384
524

a) Falztiefe 4,5 mm
b) Falzbreite 12 mm umlaufend

R7

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm

55

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 380 x 520 mm 103976  

2 Kochzonen:  • 2100/3000 Watt 210 x 190 mm
  • 2100/3000 Watt 210 x 190 mm

IKT 380 Okta Induktions-Kochfeld

5Jahre
Garantie

auf elektronische
Bauteile

38neuFlächeninduktion

Slim-Slider-Schaltung

▲ Brückenfunktion



SEDIA 2022 A081

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 300 x 520 mm 740873  

2 Kochzonen:  • 1400 Watt Ø 160 mm
  • 1400/2000 Watt Ø 160 mm

IKT 300 Basic Easy Induktions-Kochfeld

265
490

Aufliegender 
Einbau

304
524

a) Falztiefe 4,5 mm
b) Falzbreite 15 mm umlaufend

R7

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm

55 

IKT 300 Basic Easy 
Induktion Glaskeramik-Kochfeld mit 2 Kochzonen, 
inkl. 2 m Anschlussleitung mit 1,5 mm2 freie Aderenden

• Touch-Display, Easy-Schaltung
• 9 Stufen je Kochzone, Powerstufe für hintere Kochzone
• Kindersicherung (Verriegelung mit Tastenkombination) 
• Sicherheitsabschaltung 
• Restwärmeanzeige 
• Timer-Funktion

• flächenbündiger Einbau möglich
• Anschlusswert 3,4 kW/AC 230 V

30

5Jahre
Garantie

auf elektronische
Bauteile

Domino-Kochfeld

Induktion

Easy-Schaltung

▲ Powerstufe



A082 SEDIA 2022

HKT 900 Slider Panorama 

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 900 x 350 mm 740899  

4 Kochzonen:   • 2300 Watt Ø 210/175/120 mm
 • 1200 Watt Ø 145 mm
 • 1200 Watt Ø 145 mm
  • 1700 Watt Ø 180/120 mm

880330

Aufliegender 
Einbau

904354
a) Falztiefe 4,5 mm

b) Falzbreite 12 mm umlaufend

R7

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

45

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm

HKT 900 Slider Panorama 
Hilight Glaskeramik-Kochfeld 
mit 4 Kochzonen, inkl. 1,5 m Anschlussleitung

• Touch-Display, Slider-Schaltung
• 9 Stufen je Kochzone
• Kindersicherung (Verriegelung) 
• Sicherheitsabschaltung 
• Restwärmeanzeige 
• Ankochautomatik
• Timer-Funktion

• flächenbündiger Einbau möglich
• Anschlusswert 6,4 kW/2NAC 400 V

90

7 Jahre
Garantie

7 Jahre
Garantie

Hilight-Kochfeld

Slider-Schaltung



SEDIA 2022 A083

560490

Aufliegender 
Einbau

604524
a) Falztiefe 4,5 mm

b) Falzbreite 15 mm umlaufend

R7

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

50

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm

HKT 600 Easy  
Hilight Glaskeramik-Kochfeld 
mit 4 Kochzonen, ohne Anschlussleitung

• Touch-Display, Easy-Schaltung
• 9 Stufen je Kochzone
• Kindersicherung (Verriegelung mit Tastenkombination) 
• Sicherheitsabschaltung 
• Restwärmeanzeige
• Ankochautomatik
• Timer-Funktion

• flächenbündiger Einbau möglich
• Anschlusswert 6,0 kW/2NAC 400 V

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 590 x 520 mm 104752  

4 Kochzonen:  • 1800 Watt Ø 180 mm
  • 1200Watt Ø 145 mm
  • 1800 Watt Ø 180 mm
  • 1200 Watt Ø 145 mm

HKT 600 Easy Hilight-Kochfeld

5Jahre
Garantie

auf elektronische
Bauteile

Hilight-Kochfeld 60neu

Easy-Schaltung



A084 SEDIA 2022

Ausführung Gerätemaß Bestell-Nr. 

rahmenlos 300 x 520 mm 100949  

2 Kochzonen:  • 1200 Watt Ø 145 mm
  • 1800 Watt Ø 180 mm

HKT 300 Profi Hilight-Kochfeld

280
490

Aufliegender 
Einbau

304
524

a) Falztiefe 4,5 mm
b) Falzbreite 12 mm umlaufend

R7

Flächenbündiger 
Einbau

a) b)

Radius 5 mm
Glasstärke 4 mm

45 

HKT 300 Profi  
Hilight Glaskeramik-Kochfeld mit 2 Kochzonen, 
inkl. 2 m Anschlussleitung mit Schukostecker

• Touch-Display, Easy-Schaltung
• 9 Stufen je Kochzone
• Kindersicherung (Verriegelung) 
• Sicherheitsabschaltung 
• Restwärmeanzeige 
• Ankochautomatik
• Timer-Funktion

• flächenbündiger Einbau möglich
• Anschlusswert 3 kW/AC 230 V

30

5Jahre
Garantie

auf elektronische
Bauteile

Domino-Kochfeld

Hilight-Kochfeld

Easy-Schaltung



SEDIA 2022 A085

Abluft Zubehör Fensterkontaktschalter
Information

Jede Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb er zeugt in einem  geschlossenen 
Raum einen Un terdruck, der durch die Zufuhr von Frisch luft ausgeglichen 
werden muss. Fehlt die Zu luft, verschlechtert sich die Leistung des Dunst ab
zugs und der Geräuschpegel steigt an. 

Besonders wichtig ist die Sicherstellung der Frischluftzufuhr bei gleichzei
tigem Betrieb der Dunstabzugshaube mit offenen  Feuerstellen, z.B. Gas
therme, Holz/Kohleofen oder einem offenen Ka min (lt. Feuerverordnung, 
FeuV §4 Aufstellen von Feuerstätten).
Das Nachströmen von Frischluft aus dem Außenbereich gewährleistet in 
diesen Fällen, dass der Druckausgleich nicht über die  Feuer stelle stattfindet 
und damit Kohlenmonoxid in den Raum  ge langen kann.

Durch den Einsatz des Fensterkontaktschalters kann eine Entlüftungsein
richtung (z.B. Dunstab zugs     haube, AbluftWäschetrockner) nur dann benutzt 
werden, wenn das Fenster geöffnet ist. Der Fensterkontaktschalter kann 
nachträglich in jedem Haushalt ohne größere Umbaumaß nahme eingebaut 
werden.

Universal-Funk-Fensterkontaktschalter
Magnet, Funkschalter (inkl. Batterie 3V DC), 1150 Watt (5 A), 
EinbauEmpfänger – regelt nur den Abluft ventilator; die Beleuchtung 
kann auch bei geschlossenem Fenster betrieben werden

Ausführung  BestellNr. 

Einbauversion  880021  

• Empfänger:
 (B x H x T) 70 x 30 x 55 mm
• Sender: 
 (B x H x T) 55 x 19 x 33 mm
• Magnet: 
 (B x H x T) 55 x 19 x 16 mm

• Einbau muss durch einen Elektriker 
 erfolgen, da ein Umbau der Hauben
 elektronik erforderlich ist!

Funk-Fensterkontaktschalter
passend zu SEKA 900, Verbindung durch Zwischenstecker, 
ein Eingriff in die HaubenElektronik ist nicht notwendig – 
ohne Garantieverlust

Ausführung  BestellNr. 

FunkFensterkontaktschalter (DibT)  881240  

1600

300

110

110
70

300

Universal-Fensterkontaktschalter
Zwischenschaltgerät mit 6 m Sensorleitung, Magnetkontakt, 
2300 Watt (10 A) max. Schaltleistung

Ausführung  BestellNr. 

weiß  880020  

Funk-Fensterkontaktschalter
digital codierte Funküber  tra gung, Reichweite bis zu 30 m (Freifeld), 
Frequenz 433 Mhz, Zuluft sicherung durch Sensortechnik, Fehlermeldung 
akustisch und optisch, Zwischenschaltgerät, steckfertig mit Sender und 
 Em  pfän ger, Batterie im Lieferumfang enthalten, 2300 Watt (16 A) max. 
Schaltleistung

Ausführung  BestellNr. 

weiß  880022  

• Empfänger:
 (B x H x T) 62 x 135 x 60 mm
• Sender: 
 (B x H x T) 47 x 12 x 10 mm
• Magnet (2teilig): 
 (B x H x T) 47 x 12 x 10 mm

(((Funk Sender

Magnet

Empfänger

• Empfänger:
 (B x H x T) 53 x 109 x 70 mm
• Sender: 
 (B x H x T) 20 x 45 x 12 mm
• Magnet: 
 (B x H x T) 11 x 30 x 12 mm



A086 SEDIA 2022

AnschlussSet  Zubehör

214
99

403

2.2

14
7

26
0

403

14
7

2.2

18
6.

6

Anschluss-Set 1 – für Kochfeldabzüge optimAIRo System
bestehend aus 
1 Bogen vertikal 90° platzoptimiert (770235), 
1 Bogen horizontal 90° (770223)

Ausführung  BestellNr. 

NW 150 strömungsoptimiert 770250  

Anschluss-Set 2 – für Kochfeldabzüge optimAIRo System
bestehend aus 
1 Bogen vertikal 90° platzoptimiert (770235), 
1 Bogen horizontal 90° (770223), 
1 Gerades Rohr 500 mm (770232), 
1 Übergangsstück versetzt (770236)

Ausführung  BestellNr. 

NW 150 strömungsoptimiert 770254  

Anschluss-Set vertikal – für Kochfeldabzüge optimAIRo System
bestehend aus 
1 Anschlussadapter (103858)
1 Gerades Rohr, 500 mm (770232)
1 Verbinder (770221)

Ausführung  BestellNr. 

NW 150  103859  

neu

Anschluss-Set – für Sockelhöhe ab 90 mm optimAIRo System
bestehend aus 
2 Bogen vertikal 90°, beidseitig mit Muffe (770224)
1 Gerades Rohr 1000 mm (770220)

Ausführung  BestellNr. 

NW 150 strömungsoptimiert 101044  

Rohre können gekürzt werden

• Direkte Luftführung unter der Arbeitsplatte
 Der Anschlussadapter kann z.B. an der Schrankrückwand befestigt 
 und entsprechend der Tiefe gekürzt werden.



SEDIA 2022 A087

Lüftungsgitter – für Höhe 100-150 mm
Kunststoff, silbergrau,
für Sockel/Deckenhöhe 100150 mm, kürzbar auf 125/100 mm

Ausführung  BestellNr. 

273 x 150 mm   101888  
273

15
0

12
5

10
0

2,5

48

• passend zu optimAIRoSystem NW 150, 
 Gerades Rohr mit Muffe (770231) oder Verbinder (770221)

• Zur optischen Verblendung der AktivkohleBox 
 im Sockel oder im Deckenausschnitt empfehlen wir 
 ein Lüftungsgitter einzuplanen (s. z.B. Seite I031).

99

99

92

425

200 227

Aktivkohle-Box – für Höhe 100 mm
Der Filter kann sowohl in Kombination mit Kochfeldabzügen (im Sockel) 
als auch mit Deckenlüftern (in der Zwischendecke) eingesetzt werden. 
Die Nutzungsdauer beträgt 6-12 Monate, je nach Kochverhalten.

bestehend aus:

• Aktivkohleschaum Granulat, beschichtet
• Metallgehäuse 
• Anschlussstutzen, zum Beispiel 
 für AbluftAnschluss an optimAIRo NW 150 
 Gerades Rohr (222 x 89 mm) Art. Nr. 770231 

Ausführung  BestellNr. 

AktivkohleBox  882100  
AktivkohleBoxAustauschsatz  882101  

Kohlefilter-Einsatz – für Höhe 100 mm 
Der Filter kann in Kombination mit Kochfeldabzügen 
(im Sockel) eingesetzt werden. 

bestehend aus:

• Kohlefilter
• Metallblende
• Metallgehäuse 
• 1 Anschlussstutzen – optimAIRo NW 150 
• 1 Verbinder – optimAIRo NW 150 (770221)

Ausführung  BestellNr. 

Blende  Edelstahl 104758   schwarz 
104759   
KohlefilterAustauschsatz  104757  

422

220
372

15
6

15
1,

5 95

99

20
5

422

220
372

15
6

15
1,

5 95

99

20
5

• Die Blende wird vorne durch Magnete befestigt. 
• Der KohlefilterAustausch erfolgt von vorne.

Geruchsfilter  Zubehör

neu
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Steinkohle-Waben 

Die SteinkohleWaben können bei Temperaturen zwischen 150180°C 
im nicht vorgeheizten Backofen (Umluft) regeneriert werden; je nach 
Verschmutzungsgrad für ca. 60120 Minuten. 

Die SteinkohlefilterWaben dürfen auf keinen Fall in der Geschirrspülmaschine 
gereinigt werden oder mit Reinigungsmitteln gewaschen werden.
Die Regeneration sollte nur in gut belüfteten Räumen durchgeführt werden.

130

10
0 12

5 15
0

Einbaumaß 320

350

🅐

🅑

Waben-Kohlefilter – für Höhe 150/125/100 mm
Der Filter kann sowohl in Kombination mit Kochfeldabzügen (im Sockel) 
als auch mit Deckenlüfter (in der Zwischendecke) eingesetzt werden.  
Die Nutzungsdauer beträgt 3-5 Jahre, je nach Kochverhalten.

bestehend aus:

• 12 regenerierbare Steinkohle-Waben,
• Kunststoffblende, edelstahlfarbig
 mit einer kürzbaren Höhe von 150 mm auf 125/100 mm
• Metallgehäuse 
• 2 Anschlussstutzen, die je nach Bedarf gewählt werden.  
 Zum Beispiel für AbluftAnschluss an optimAIRo NW 150:
 a) Gerades Rohr (222 x 89 mm) Art. Nr. 770220 
 b) Bogen horizontal 90° mit Muffe (226 x 93 mm) Art. Nr. 770223

Ausführung  BestellNr. 

WabenKohlefilter  882102  

WabenKohlefilterAustauschsatz  882103  

Anschluss an optimAIRo NW 150 
Bogen horizontal 90° mit Muffe 
(226 x 93 mm) Art. Nr. 770223

🅐 Anschluss an optimAIRo NW 150 
Gerades Rohr (222 x 89 mm) 

Art. Nr. 770220

🅑

• Der KohlefilterAustausch erfolgt von vorne.

Geruchsfilter  Zubehör
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Waben-Kohlefilter – für Höhe 60-90 mm 
Der Filter kann in Kombination mit Kochfeldabzügen 
(im Sockel) eingesetzt werden. 

bestehend aus:
• 8 regenerierbare Steinkohle-Waben
• Edelstahlblende inkl. Ausgleichsblende für Höhe 6090 mm 
• Metallgehäuse 
• Gerades Rohr 100 mm – optimAIRo NW 150 (101881)
• Bogen vertikal 90°– von optimAIRo NW 150 auf Klassik NW 125S (101040)
• Verbinder – Klassik NW 125S (072052)
• Gerades Rohr mit Muffe (1000 mm) – Klassik NW 125S (072055)

Ausführung  BestellNr. 

WabenKohlefilter  104760  

WabenKohlefilterAustauschsatz  101042  

Rohre können gekürzt werden

• speziell für niedere Sockelhöhen

Waben-Kohlefilter – für Höhe 100 mm 
Der Filter kann in Kombination mit Kochfeldabzügen 
(im Sockel) eingesetzt werden. 

bestehend aus:

• regenerierbare Steinkohle-Waben
• Metallblende
• Metallgehäuse 
• 1 Anschlussstutzen – optimAIRo NW 150 
• 1 Verbinder – optimAIRo NW 150 (770221)

Ausführung  BestellNr. 

Blende  Edelstahl 103811 
 schwarz 103812  

WabenKohlefilterAustauschsatz  104756  
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• Die Blende wird vorne durch Magnete befestigt. 
• Der KohlefilterAustausch erfolgt von vorne.

Geruchsfilter  Zubehör

• Die Blende wird vorne durch Magneten befestigt. 
• Der KohlefilterAustausch erfolgt von vorne.

Blende Edelstahl

Blende schwarz

neu

neu

neu
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Vorteile des Domaplasma® Filters

• Hervorragende Beseitigung von sämtlichen Gerüchen 
 durch das VDE zertifizierte Plasmaverfahren

• Pollen und Mikroorganismen wie Bakterien, Schimmel, 
 Allergen und Viren werden weitgehend vernichtet

• Domaplasma® Filter sind nachhaltige Produkte, nahezu 
 wartungsfrei und energiesparend

• sehr niedriger GesamtEnergieverbrauch von unter 20 W/h

Die Domaplasma® Filtervarianten 
sind als erste und einzige Plasmage
räte für den Einsatz in Haushaltsge
räten und Dunstabzugshauben durch 
den VDE zertifiziert (Prüfaspekte: 
Elektro, EMV, Entflammbarkeit, 
Umwelt und Gefahremissionskrite
rien; offizielle EGKonformitätserklä
rung laut Richtlinie 2006/95/EG).

Zertifizierte Luftreinigungskraft aus sicherem Plasma 

Unser Partner ist als Entwickler und einziger Hersteller des Domaplasma® 
IQSystems seit mehr als 15 Jahren Spezialist für LuftreinigungsLösungen.
Die einzigartige Domaplasma® NiedrigtemperaturPlasmaTechnologie 
ist extrem effektiv, vielfältig einsetzbar und äußerst energieeffizient. Durch 
die zusätzliche Zertifizierung stellen diese Domaplasma® Filter die ultimative 
Lösung für die Luftreinigung im Haushalt dar.

Als Vorlage für die Domaplasma® Technologie diente die Natur, die schon 
seit vielen Millionen Jahren unsere Atmosphäre erfolgreich nach einem 
vergleichbaren Verfahren reinigt.

Durch den Einsatz von Hochspannungsenergie wird im Domaplasma® ein 
sogenanntes „kaltes Plasma“ erzeugt, in dem Sauerstoff und Wassermo
leküle in eine instabile Lage versetzt und somit einzelne Sauerstoff und 
HydroxylRadikale (OH•) freigesetzt werden. Diese instabilen Moleküle 
reagieren direkt mit den Geruchsmolekülen, enthalten in der durchströmen
den gasförmig organischen Küchenluft im Domaplasma® System. 

Diese Kettenreaktion ist ein „kaltes Oxidationsverfahren“, das somit mit 
einem maximalen Anteil der Oxidationsprodukte der organischen Inhalts
stoffe reagiert und als sonstige Rückstände größtenteils nur Kohlendioxid 
und Wasserdampf hinterlässt.

Die Domaplasma® Technologie generiert eine dielektrisch erzeugte/geladene 
Hochspannung von ca. 2,5 bis 2,8 Kilovolt als Energiequelle – jedoch mit ei
nem sehr niedrigen Gesamtenergieverbrauch von unter 20 Watt pro Stunde 
auf einzigartig und hochtechnologisch hergestellten VollkeramikDomaplas
ma® Elektroden, um ein NiedertemperaturPlasma zu erstellen (während 
Mutter Natur Sonnenlicht (Photonen) anstelle der Hochspannung nutzt).

Das Domaplasma® System kann auf Grund der unabhängig von der jewei
ligen HaubenElektronik geregelten Steuerung (durch den Einsatz eines 
internen Drucksensors) in Kombination mit fast allen Dunstabzugshauben 
eingesetzt werden – abhängig von der Schachtgröße und den Maßen des 
Luftausgangs. Der Filter schaltet sich automatisch Ein/Aus.

Domaplasma® PlasmaGeruchsfiltersystem
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Domaplasma IQ500 / IQ450
Plasmafilter für Hauben, selbständig Ein/Ausschaltend, VDEgeprüft, 
1,5 m Anschlussleitung mit SchukoStecker, inkl. Vorfilter, 
Wandhalterung und Distanzhalter, Energieverbrauch 20 W/h
• Anschluss NW 150 Rundkanal
• Umluftleistung 400-650 m3/h

Ausführung  BestellNr. 

IQ500  882200  
IQ450 NEU 104761  

Domaplasma IQ650
Plasmafilter für Hauben, selbständig Ein/Ausschaltend, VDEgeprüft, 
1,5 m Anschlussleitung mit SchukoStecker, inkl. Vorfilter, 
Energieverbrauch 20 W/h
• Anschluss NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
• Umluftleistung 650-850 m3/h

Ausführung  BestellNr. 

  882201  

• empfohlen für Wand und Inselhauben – 
 die Maße des Schachtes/Trägergerüstes sind zu beachten

• empfohlen für Deckenlüfter und Kochfeldabzüge

Geruchsfilter  Domaplasma® IQ500 / IQ650

Vorfilter Hyabsorb
wird auf dem Fettfilter montiert, regelmäßige 
Reinigung (spülmaschinengeeignet) erforderlich, 
Lebensdauer ca. 5 Jahre, 1000 x 400 x 9 mm, 
zuschneidbar, inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung  BestellNr. 

  882202  

• Empfohlen für Hauben mit einem Fettabscheidegrad A.
 
 Bei Hauben mit Fettabscheidegrad ab B empfehlen wir zusätzlich 
 den Vorfilter (882202), um das Verfetten der Elektroden zu verhindern. 
 Reklamationen dieser Art werden nicht anerkannt.

• Um den Domaplasma® Filter sollten mindestens 20 mm Abstand 
 zum Haubenschacht berücksichtigt werden, damit die Funktion nicht 
 beeinträchtigt wird.

• Bei Wandhauben kann die Hinter
 wand des Filters direkt an der 
 Wand befestigt werden. Bei 
 Kochfeldabzügen darf die Unter
 seite direkt am Boden sein. An 
 diesen Seiten tritt keine Luft aus.

202 182

40
0

IQ500

IQ450
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AnschlussBox  Zubehör

Anschluss-Box
Kunststoffgehäuse (B x H x T) 146 x 100 x 34 mm, schwarz 
mit Anschraubösen, Anschlusswert bis 11 kW
• 2 m Zuleitung HO5VVF5G 2,5 mm2 für Herdanschlussdose,
• 2/5/10 m Zuleitung HO5VVF4G 2,5 mm2 für Kochfeld,
• 2/5/10 m Zuleitung HO5VVF3G 1,5 mm2 mit Schukokupplung 

 für Backofen
• alle Komponenten VDE zertifiziert

Ausführung  Bestell-Nr. 

  2 m 760000  
  5 m 760001  
  10 m 760004  

Achtung: Das Arbeiten an 
offenen Leitungen ist 

nur Fachpersonal erlaubt!

4

L1  L2  L3  N  PE

L1
  L

2 
 N

  P
E

3

5

L3/N/PE

Anschluss-Box

Herdanschlussdose

Kochfeld                         Backofen

Durch WAGO-Klemmen (WAGO 222) können die Zuleitungen 
einfach ausgetauscht werden. Vorteil: Die OriginalKochfeldZuleitung 
kann ohne Garantie-Einschränkungen verwendet werden!

weiterer Zugang um 
die Position der Zuleitungen 
selbst zu bestimmen

Backofen
Zuleitung mit SchukoKupplung, 2/5/10 m, 

max. Leistungsaufnahme 3600 Watt

Herd-Wandanschluss
Zuleitung 5adrig, 2 m, max. 

Leistungsaufnahme 2 x 3600 Watt

Kochfeld
Zuleitung 4adrig, 

2/5/10 m

eingebaute Zugentlastung 
(WISKA CLIXX 20) – das Kabel kann 
einfach durch die Membran ein und 
auch wieder ausgeführt werden

flache Bauweise 
nur 34 mm Höhe

Deckel 
durch Schrauben 
zu öffnen

Die clevere Montagehilfe 
für den Anschluss von Kochfeld 
und Backofen in der Küche.

Die bestehende Herdanschlussdose 
kann weiter verwendet werden – 
es müssen keine weiteren Steck
dosen gesetzt werden!
Somit sparen Sie und Ihr Kunde 
Kosten und Aufwand für das nach
trägliche Verlegen von Steckdosen.
Durch die praktischen Anschraub
laschen kann das Gehäuse leicht an 
Wand oder Schrankkorpus befestigt 
werden.

KunststoffGehäuse 
selbstverlöschend

Anschraublaschen
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Maximalnutzen

Es gibt zwei unterschiedliche Grundtypen von Abluftsystemen 
Für moderne Küchenplaner bedeutet dies: einzigartige Planungsvielfalt, 
größtmöglicher Servicegrad und maximaler Nutzen. 
Alle Systeme aus leisem, bruchunempfindlichem Polypropylen (PP).
Blei- und cadmiumfrei und somit umweltfreundlich!

Sedia Küchentechnik bietet aktuell am Markt 
die höchste Anzahl unterschiedlicher Abluftsysteme 

070110

072419

770221

770220
770232

070110

770222

102923

770252

770253

Das Rundkanal-System
hat zwar den Nachteil des relativ hohen 
Platzbedarfs, ist jedoch strömungstechnisch 
das optimale System. 

Das Flachkanal-System 
bietet bei der Montage auf Hänge-
schränken durch seine platzsparen-
de Formgebung besondere Vorteile. 

Beispiel: Systemverlauf Wandhaube mit strömungsoptimiertem Flachkanal-System optimAIRo
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Lösungen

Probleme bei Abluft und Abschluss durch 
innovative Systeme optimal lösen 

Mögliche Problemstellung

• kantige Bögen reduzieren den Luftstrom
• führt zu Energie- und Leistungsverlusten
• erhöht die Strom- und Energiekosten
• schadet der Umwelt

• Lamellen an der Außenwand verursachen 
 ärgerliche Geräusche
• minderwertige Lamellen verwittern oftmals – 
 hässliche Fassaden sind die Folge

Innovative und bewährte Problemlösungen

• Mauerkasten friert zu: er bleibt geschlossen 
 und das System funktioniert nicht mehr

• um den Naturgewalten wie Eis und Sturm 
 entgegen zu wirken reicht die Kraft des Abluftdrucks 
 oft nicht aus

• noch schlimmer: der Mauerkasten schließt 
 nicht mehr; dadurch entstehen ein hoher Wärme-
 verlust, viel Ärger und hohe Kosten!

• effiziente Abluftleistung durch gesofteten Radius
• spart Geld und Energie

• Geräuschdämmung und Langlebigkeit durch 
 innenliegende Verschlusslamellen 
• Design steht für ungehinderten Luftstrom

• perfekte Luftleittechnik dank innovativer 
 Aero-Forschung
• keine Angriffsfläche für verstopfende Fett-
 ablagerungen durch Wege verengende Leitbleche

Maximale Effizienz für den Abluftweg

• effizienter als herkömmliche Umlenkstücke – 
 Luft wird strömungsoptimiert weitergeleitet 

• neueste, innovative Luftleittechnik 
 durch aerodynamische Form 

• beständige Leistungsfähigkeit, keine Ablagerung 
 in der dynamischen Luftführung 

• besonders leise 

B002
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Abluftquerschnitt
Vermeiden Sie Reduzierungen. Dunsthauben mit 125er oder 150er Luftabgängen haben leis-
tungsstarke Ventilatoren, die entsprechend große Kanäle benötigen. Reduzierungen verringern 
die Luftmenge und erhöhen die Geräusche. Achten Sie besonders bei Flachkanälen auf den 
tatsächlichen Querschnitt.
Je nach Kanalart (rund, eckig) ist der Leistungsverlust je verlegtem Meter Kanal enorm. 
Bei runden Kanälen beträgt der Verlust pro Meter circa 5 Prozent, bei Schläuchen circa 
15 Prozent. Wählen Sie immer den kürzesten Luftweg. 

Vermeiden Sie bei der Verlegung Bögen und Umlenkungen. Luftströme umzulenken führt 
aufgrund unterschiedlicher Luftgeschwindigkeiten im Bogen immer zu Verwirbelungen. Diese 
verhindern ein störungsfreies Abfließen der Luft. Je 90° Bogen beträgt der Brutto-Luftleis-
tungsverlust circa 15 Prozent.

Richtiges Kanalvolumen
Verwenden Sie ausreichend große Kanäle, die im rechteckigen / ovalen Format in etwa das 
gleiche Volumen (Fläche) wie der Rundanschluss haben. Das ist nicht immer selbstverständlich. 

Vermeiden Sie viele Bögen. Zwei 45° Bögen sind lufttechnisch günstiger als ein 90° Bogen. 
Verwenden Sie beim Einsatz von externen Motoren nur 150er Abluftsysteme.

! Montage Empfehlung

Abluftleistung
Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, 
setzen wir folgende Abluftleistungen voraus:

• bis 650 m3/h = Ø 125 mm
• bis 900 m3/h = Ø 150 mm

Dies gilt für die komplette Abluftleitung bis Maueraußenseite, 
also einschließlich der Mauerdurchführungen. 

Kanal-Reduzierungen lehnen wir ab 
und akzeptieren daher für den Fall 
von Leistungsverlusten keine Reklamationen!

Berechnung der Soll-Abluftleistung 
Die Soll-Abluftleistung einer Dunstabzugshaube lässt sich 
mit einer einfachen Formel ermitteln:

Rauminhalt der Küche x 6 bis 12 (Luftwechselrate)

Berechnungs-Beispiel: 

Raumfläche 16 m2 x Raumhöhe 2,5 m = Rauminhalt 40 m3

Bei einer Luftwechselrate von 10 ergibt dies 
eine Soll-Abluftleistung von 400 m3 pro Stunde
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NW 125 S
220 x 54 mm

ab ca. 300 m3/h
ab Seite B022

NW 150
222 x 89 mm

ab ca. 650 m3/h
ab Seite B005

optimAIRo-System – strömungsoptimierter Flachkanal

• strömungsoptimiertes Flachkanal-Abluftsystem

• effiziente Luftführung durch neueste Luftleittechnik

Flachkanal – 
die raumsparende Lösung

NW 150
220 x 90 mm

NW 125
150 x 70 mm

NW 100
111 x 54 mm

ab ca. 650 m3/h
ab Seite B014

ab ca. 300 m3/h
ab Seite B018

bis 300 m3/h
ab Seite B024

Klassik-System – einziges Flachkanalsystem für alle gängigen Nennweiten

Rundkanal
bei ausreichendem Platz

NW 150
Ø 150 mm

NW 125
Ø 125 mm

NW 100
Ø 100 mm

ab ca. 650 m3/h
ab Seite B027

ab ca. 300 m3/h
ab Seite B035

bis ca. 300 m3/h
ab Seite B042

Rundkanal-System – perfekte Leistung, verhindert Ablagerungen, größtmögliches Volumen
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optimAIRo System NW 150

Gerades Rohr optimAIRo System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150      100 mm 101881  
  500 mm 770232  
 1000 mm 770220  

Das optimAIRo System 
garantiert eine optimale und verlustarme Abluftführung. 
Mit den einzelnen Systemteilen lassen sich passgenaue 
und strömungsoptimierte Verbindungen herstellen. 
Die optimAIRo System-Kombination gewährleistet damit 
eine optimierte, effiziente Luftführung.

500 / 1
000

222

89

770220-20004

Flexibler Adapter optimAIRo System
zur Überwindung von Hindernissen, 
beidseitig Anschluss optimAIRo

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770226  

222

89

60

60

ca. 400

770226-20098

Ø154

175

ca. 400

100
222

89

Überschiebemuffe optimAIRo System
für platzoptimierte Montage – 
optimal bei Montagen mit 2 Rohren z.B. bei Kochfeldabzügen

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770229  

770229-20048

226

90
92

228
150

Verbinder optimAIRo System
zur Verbindung von geraden Rohren 
oder Reststücken (Verschnitt)

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770221  

222

89
93

226

75

770221-20025

NW 150
222 x 89 mm

ab ca. 650 m3/h

Flexibler Adapter optimAIRo System
einerseits Anschluss optimAIRo, 
andererseits Anschluss Rund

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  101844  

Gerades Rohr inkl. Verbinder optimAIRo System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 1000 mm 770231  
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Umlenkstück flach optimAIRo/Klassik System
Übergang von Anschluss Rund auf Anschluss optimAIRo
mit geringer Einbauhöhe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  103777  

Umlenkstück flach mit Rohr optimAIRo/Klassik System
1 Umlenkstück, 1 Rohr

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 500 mm 104623   1000 mm 
104624  

Umlenkstück Duo optimAIRo System
von Anschluss optimAIRo auf Anschluss Rund 
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770222  

247

Ø152
Ø156

200
222

89
93

226

770222-20040

optimAIRo Umlenkstück Duo 
ist den herkömmlichen Umlenkstücken überlegen und kann in beide 
Strömungsrichtungen optimiert und verlustarm eingesetzt werden.

• funktional – effizient in beide Richtungen 
 Für den Übergang von Rund- auf Flachkanal als auch für den Übergang 
 von Flachkanal- auf das Rundkanalsystem, reduziert dieses 
 Alleinstellungsmerkmal die Komplexität in Planung und Umsetzung. 

• kein zusätzlicher Platzbedarf – da nur ein Element verbaut wird

optimAIRo System NW 150

neu

neu

Vergleich optimAIRo Duo-Umlenkung  
mit einem Leitelement mit herkömmlichem Umlenkstück 

 optimAIRo Umlenkstück

Luftgeschwindigkeit in m/s 8,77

0 4 6 8



herkömmliches 
Umlenkstück
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Umlenkstück Duo mit Rohr optimAIRo System
1 Umlenkstück, 1 Rohr

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150    500 mm 770249  
 1000 mm 770227  

10
00

072346-16094

200222

8993

226

Ø152

Umlenkstück Duo mit Schlauch optimAIRo System
1 Umlenkstück, 1 Schlauch, 2 Schlauchklemmen

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 1000 mm 770228  

Ø152

10
00

072346-16094

200222

8993

226

Bogen horizontal 90° optimAIRo System
beidseitig mit Muffe 
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770223  

770223-20055

222

8993

226
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 optimAIRo Bogen Volumenstrom in m3/h
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a Halbierung des Druckverlustes 
 im Hochleistungsbereich 
 um bis zu 20%

 optimAIRo Bogen horizontal  90°

Luftgeschwindigkeit in m/s 8,77

0 4 6 8



herkömmliches 
Bogenelement

Vergleich optimAIRo Bogen horizontal 90° 
mit einem herkömmlichem Bogenelement 

optimAIRo System NW 150
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Bogen horizontal 45° optimAIRo System
beidseitig mit Muffe 
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770233  
222
226

210

89
93

770233-20057

Bogen horizontal 15° optimAIRo System
einseitig mit Muffe 
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770234  

8993

300

100222

226

770234-20059

optimAIRo System NW 150

Übergangsstück versetzt optimAIRo System
von Anschluss optimAIRo auf Anschluss Rund

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770236  • 
für platzoptimierten Einsatz bei Kochfeldabzügen

260
89

93

Ø156
Ø152

222
226

770236-20082

Übergangsstück optimAIRo System
von Anschluss optimAIRo auf Anschluss Rund 
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770225  

222

8993

226

175

Ø156
Ø152

770225-20065

Bogen vertikal 90° platzoptimiert optimAIRo System
einseitig mit Muffe, andererseits Montage durch Steckverbindung 
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770235  

147

87

225
229

220

770235-20072

Bogen vertikal 90° optimAIRo System
beidseitig mit Muffe 
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770224  

222

8993

226 165

770224-20060



SEDIA 2022 B009

optimAIRo System NW 150
Adapter optimAIRo/Klassik System
von Anschluss Klassik NW 150 
auf Anschluss optimAIRo NW 150

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770151  

Adapter optimAIRo System
von Anschluss Bora NW 150 
auf Anschluss optimAIRo NW 150

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770238  

95
90

222

89

220
75

226

222

89

90

99

259

770238-35198

103779-

50
170

8997

222229 145

144 148

Anschlussadapter optimAIRo System
Anschlussmöglichkeit für gemuffte Formstücke 
und für die Überschiebmuffe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  103858  

103858-35197

257

95

222

89

45

Maueranschluss-Stutzen optimAIRo System
von Anschluss optimAIRo auf Anschluss Rund 
mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 mit Rückstauklappe 103778  
 ohne Rückstauklappe 103779  

neu

neu

Edelstahl-Außengitter optimAIRo System
mit Rückstauklappe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770230  

300

30

165

120

85

218

770230-31057

neu Edelstahl-Außengitter senkrecht optimAIRo System
mit Rückstauklappe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  104648  300

30165

120

85

218

-31060
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optimAIRo System NW 150

Teleskop-Mauerdurchführung optimAIRo System
mit magnetischer Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter, 
ausziehbar bis 680 mm, strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  102923  

102923-37129

200

200 30

350 - 680

3

222

89170

Kernbohrung Ø 165 mmneu

Bügel optimAIRo/Klassik System
Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072288  

220

92

18
290

3

Teleskop-Mauerdurchführung optimAIRo System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 weiß 770252  
 braun 770253  

300-580
3

180

237

190
8

190

227
223

90 94

Kernbohrung Ø 165 mm
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optimAIRo System NW 150

214
99

403

2.2

14
7

26
0

403

14
7

2.2

18
6.

6

Anschluss-Set 1 – für Kochfeldabzüge optimAIRo System
bestehend aus 
1 Bogen vertikal 90° platzoptimiert (770235), 
1 Bogen horizontal 90° (770223)

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 strömungsoptimiert 770250  

Anschluss-Set 2 – für Kochfeldabzüge optimAIRo System
bestehend aus 
1 Bogen vertikal 90° platzoptimiert (770235), 
1 Bogen horizontal 90° (770223), 
1 Gerades Rohr 500 mm (770232), 
1 Übergangsstück versetzt (770236)

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 strömungsoptimiert 770254  

Anschluss-Set vertikal – für Kochfeldabzüge optimAIRo System
bestehend aus 
1 Anschlussadapter (103858)
1 Gerades Rohr, 500 mm (770232)
1 Verbinder (770221)

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  103859  

neu

Anschluss-Set – für Sockelhöhe ab 90 mm optimAIRo System
bestehend aus 
2 Bogen vertikal 90°, beidseitig mit Muffe (770224)
1 Gerades Rohr 1000 mm (770220)

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 strömungsoptimiert 101044  

Rohre können gekürzt werden

• Direkte Luftführung unter der Arbeitsplatte
 Der Anschlussadapter kann z.B. an der Schrankrückwand befestigt 
 und entsprechend der Tiefe gekürzt werden.
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optimAIRo System fireproof NW 150

Gerades Rohr – fireproof optimAIRo System
zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150      100 mm 101881  
  500 mm 770232  
 1000 mm 770220  

Verbinder – fireproof optimAIRo System
zur Verbindung von geraden Rohren 
oder Reststücken (Verschnitt); 
zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770240  

Zertifiziert nach UL94 V2 

Die Vorschrift UL94 (Tests zur Brennbarkeit von Kunststoffen 
für Teile in Geräten und Anwendungen) der Underwriters Laboratories 
(UL) beschreibt ein Verfahren zur Beurteilung und Klassifizierung 
der Brennbarkeit von Kunststoffen.
V2: 
Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden. 
Brennendes Abtropfen von Kunststoffschmelze zulässig.

500 / 1
000

222

89

770220-20004
222

89
93

226

75

770221-20025

Umlenkstück Duo – fireproof optimAIRo System
von Anschluss optimAIRo auf Anschluss Rund  
strömungsoptimiert; zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770241  

247

Ø152
Ø156

200
222

89
93

226

770222-20040

Bogen horizontal 90° – fireproof optimAIRo System
beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert; 
zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770242  

Bogen horizontal 45° – fireproof optimAIRo System
beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert; 
zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770246  
770223-20055

222

8993

226

298

222
226

210

89
93

770233-20057
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optimAIRo System fireproof NW 150

Übergangsstück versetzt – fireproof optimAIRo System
für platzoptimierten Einsatz bei Kochfeldabzügen;
von Anschluss Rund auf Anschluss optimAIRo
zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770245  
260

89
93

Ø156
Ø152

222
226

770236-20082

Übergangsstück – fireproof optimAIRo System
von Anschluss optimAIRo auf Anschluss Rund  
strömungsoptimiert; zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770244  

222

8993

226

175

Ø156
Ø152

770225-20065

Bogen vertikal 90° – fireproof optimAIRo System
einseitig mit Muffe, andererseits Montage durch Steckverbindung 
strömungsoptimiert, platzoptimiert; 
zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770248  

Bogen vertikal 90° – fireproof optimAIRo System
beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert; 
zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770243  

147

87

225
229

220

770235-20072

222

8993

226 165

770224-20060

Bogen horizontal 15° – fireproof optimAIRo System
einseitig mit Muffe, strömungsoptimiert,
zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770247  

8993

300

100222

226

770234-20059

Edelstahl-Außengitter  optimAIRo System
mit Rückstauklappe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770230  

300

30

165

120

85

218

770230-31057
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Klassik System NW 150 | 125 | 125 S | 100

072072-15004

1000

220a

90a

072173-15016

220

90

224

94
1000

072074-15025

220

90

100224

94

Gerades Rohr Klassik System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 1000 mm 072072  

Gerades Rohr mit Muffe Klassik System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 1000 mm 072173  

Verbinder Klassik System
zur Verbindung von geraden Rohren 
oder Reststücken (Verschnitt)

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072074  

NW 125 S
220 x 54 mm

ab ca. 300 m3/h
ab Seite B022

NW 150
220 x 90 mm

NW 125
150 x 70 mm

NW 100
111 x 54 mm

ab ca. 650 m3/h
ab Seite B014

ab ca. 300 m3/h
ab Seite B018

bis 300 m3/h
ab Seite B024

Umlenkstück mit Stutzen Klassik System
von Anschluss Rund auf Anschluss Klassik, 
Stutzen nicht abnehmbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072064  

Umlenkstück mit Rohr Klassik System
1 Umlenkstück, 1 Rohr

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 500 mm 072066  
 1000 mm 072067  

072066-15090

220

90

224

94

Ø 152

500

200

50
0/

10
00

072064-15040

175

200224

220

94
90

Ø148a

• um eine optimale Luftführung zu erreichen, empfehlen wir 
 das Umlenkstück mit Rohr
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Klassik System NW 150 | 125 | 125 S | 100

Bogen horizontal 90° Klassik System
beidseitig mit Muffe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 90° 072075  

Bogen horizontal 45° Klassik System
beidseitig mit Muffe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 45° 072264  

Bogen vertikal 90°  Klassik System
beidseitig mit Muffe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 90° 072077  

Bogen vertikal 45° Klassik System
beidseitig mit Muffe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  079110  

Übergangsstück Klassik System
Übergang von Anschluss Klassik 
auf Anschluss Rund

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072078  

072075-15055

220

90

224

94

300

072264-15057

220

90

224

94

210

072077-15060

220

90

224

94

170

220

90

224

94

170

N15062

072078-15065

220

90

224

94

300

Ø152a

Umlenkstück mit Schlauch Klassik System
1 Umlenkstück, 1 Schlauch, 2 Schlauchklemmen

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 500 mm 072068  
 1000 mm 072069  

072068-15094

220

90

224

94

200

Ø 152

50
0/

10
00
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Reduzierstück Klassik System
von Anschluss Klassik NW 150 auf NW 125

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072106  

072106-15068

120

74 70

150
154

55 54

86a

216a

Klassik System NW 150 | 125 | 125 S | 100

Adapter Klassik/optimAIRo System
von Anschluss Klassik NW 150 
auf Anschluss optimAIRo

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770151  

Edelstahl-Außengitter Klassik System
mit Rückstauklappe, strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770115  

Teleskop-Mauerdurchführung Klassik System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 weiß 072115  
 braun 072427  

Teleskop-Mauerdurchführung Klassik System
Hochleistungs-Mauerdurchführung mit innenliegenden Lamellen, 
mit Rückstauklappe und Tropfnase, kürzbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 weiß 072138  
 braun 072145  
 ziegelrot 770163  

770115-31055

300
30

165

120

86a

216a

N37095

190

190 8

285-480

3 230

180

224
220/222

89/90 94

N37100

275

11
195

155

235 - 275

94

224

Kernbohrung 225 x 95 mm

Kernbohrung Ø 165 mm

Kernbohrung 250 x 130 mm

95
90

222

89

220
75

226

Maueranschluss-Stutzen Klassik System
zum Abdecken des Mauerdurchbruchs, mit Rückstauklappe, 
einerseits Anschluss Klassik, andererseits Anschluss Rund

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072080  

072080-35156

220
224

180
90

230
Ø 148

90
94



SEDIA 2022 B017

Klassik System NW 150 | 125 | 125 S | 100

Bügel Klassik/optimAIRo System
Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072288  

Abluftschlauch Klassik System
kräftige Ausführung mit Gewebeeinlage, 
ge prüfte Qualität, temperaturbeständig von -5° bis 70°C, 
Länge 3000 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072237  

Schlauchklemme Klassik System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  101821  

3000
220

90

9

90
220

220

92

18
290

3

Teleskop-Mauerdurchführung Klassik System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter, 
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770125  

770125-N37103

224

94

200

200 30

270 - 550

3 230

180

220/222

89/90

Kernbohrung Ø 165 mm
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Klassik System NW 150 | 125 | 125 S | 100

Gerades Rohr Klassik System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 1000 mm 073086  

Gerades Rohr mit Muffe Klassik System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 1000 mm 073087  

Verbinder Klassik System
zur Verbindung von geraden Rohren oder Reststücken (Verschnitt)

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  073088  

Flexibler Adapter Klassik System
zur Überwindung von Hindernissen,
einerseits Anschluss Klassik, andererseits Anschluss Rund

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072275  

Flexibler Adapter Klassik System
zur Überwindung von Hindernissen,
beidseitig Anschluss Klassik

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072273  

70 a

150 a

073086

154

150

74
70

073087

073088-12025

7074

150
154 100

60
150a

70a

Ø129a58a

072275-12097

ca. 400

70a

150a
60

ca. 400

60

072273-12098

NW 125 S
220 x 54 mm

ab ca. 300 m3/h
ab Seite B022

NW 150
220 x 90 mm

NW 125
150 x 70 mm

NW 100
111 x 54 mm

ab ca. 650 m3/h
ab Seite B014

ab ca. 300 m3/h
ab Seite B018

bis 300 m3/h
ab Seite B024

Umlenkstück mit Stutzen Klassik System
Übergang von Anschluss Rund 
auf Anschluss Klassik

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  073092  

073092-12040

70
74

150

154
48

174

Ø120

171

Ø125



SEDIA 2022 B019

Umlenkstück mit Rohr Klassik System
1 Umlenkstück, 1 Rohr

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 500 mm 072219  
 1000 mm 072114  

Umlenkstück mit Schlauch Klassik System
1 Umlenkstück, 1 Schlauch, 2 Schlauchklemmen

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 500 mm 073093  
 1000 mm 073296  

072219-12090

115

Ø 125
Ø 129

50
0/

10
00

7074

150
154

174

7074

150
154

174

073093-12094

Ø127

50
0/

10
00

Bogen horizontal 90° Klassik System
beidseitig mit Muffe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 90° 073090  

Bogen horizontal 45° Klassik System
beidseitig mit Muffe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 45° 072263  

Bogen vertikal 90°  Klassik System
beidseitig mit Muffe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 90° 073265  

073090-12055

70
74

150
154

48

262

072263-12057

74

154 48
150

70

205

073265-12060

70
74

150

154 48 167

Klassik System NW 150 | 125 | 125 S | 100

Übergangsstück Klassik System
Übergang von Anschluss Klassik 
auf Anschluss Rund

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  073089  

073089-12065

70
74

150

154
48 245

Ø129

Ø133

• um eine optimale Luftführung zu erreichen, empfehlen wir 
 das Umlenkstück mit Rohr
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• Leistungsverluste und Geräusche 
 werden deutlich reduziert!

Reduzierstück Klassik System
von Anschluss Klassik NW 150 auf NW 125

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072106  

Adapter Klassik System
von Anschluss Klassik NW 125 
auf Anschluss Rund NW 100

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072242  

Maueranschluss-Stutzen Klassik System
zum Abdecken des Mauerdurchbruchs, mit Rückstauklappe, 
einerseits Anschluss Klassik, andererseits Anschluss Rund

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072227  

Anschluss-Set Klassik System
zur optimalen Abluftführung von der Dunstabzugshaube 
über den Oberschrank; bestehend aus:  Gerades Rohr 500 mm, 
1 Übergangsstück, 1 Bogen vertikal 90° 

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072280  

072106-15068

120

74 70

150
154

55 54

86a

216a

072242-12068

70

73 Ø 100
Ø 104

50

22154
150

74

072227-35152

90

7470

150
154

165

165

Ø 125

Klassik System NW 150 | 125 | 125 S | 100

Außengitter Klassik System
mit Rückstauklappe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  074708  

Edelstahl-Außengitter Klassik System
mit Rückstauklappe, strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  770113  074708-12075

70
180

110
66a

146a

770113-31053

300
30

120

165

66a

146a

Kernbohrung 175 x 95 mm

Kernbohrung 155 x 75 mm

Set



SEDIA 2022 B021

Teleskop-Mauerdurchführung Klassik System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter, 
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  770123  

N37065

200

200 30

270 - 550

165

165

150
154

7074

Kernbohrung Ø 130 mm

Klassik System NW 150 | 125 | 125 S | 100
Teleskop-Mauerdurchführung Klassik System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 weiß 073094  
 braun 072339  

150
154

70 74

150

150

165x165

270 - 480

15

N37056

Kernbohrung Ø 130 mm

Bügel Klassik System
Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072287  

Abluftschlauch Klassik System
kräftige Ausführung mit Gewebeeinlage, ge prüfte Qualität, 
temperaturbeständig von -5° bis 70°C, Länge 3000 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072236  

Schlauchklemme Klassik System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072239  

150

72

18

219

2

70

150

3000

160
80

9

Mauerdurchführung Klassik System
mit Rückstauklappe und Tropfnase, kürzbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 weiß 072128  
 braun 072130  

138

200

11

140

500

154

74

N37062

150
154

70 74

Kernbohrung 175 x 95 mm
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Gerades Rohr Klassik System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 S 1000 mm 072050  

Gerades Rohr mit Muffe Klassik System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 S 1000 mm 072055  

Umlenkstück mit Stutzen Klassik System
Übergang von Anschluss Rund 
auf Anschluss Klassik

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 S  072061  

Umlenkstück mit Rohr Klassik System
1 Umlenkstück, 1 Rohr

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 S 1000 mm 072062  

Umlenkstück mit Schlauch Klassik System
1 Umlenkstück, 1 Schlauch, 2 Schlauchklemmen

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 S 500 mm 073267  
 1000 mm 073268  

Verbinder Klassik System
zur Verbindung von geraden Rohren o. Reststücken (Verschnitt)

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 S  072052  072050-11004

54a

220a

072055-11016

224
220

54
58

58

224
62

54

220

072052-11025

072061-11040

162

132

224
220

Ø125

54
58

072062-11092

162

1000

Ø129

58

224

54

220

10
00

073267-11094

162

500

Ø127

58 54

224
220

50
0/

10
00

Klassik System NW 150 | 125 | 125 S | 100

NW 125 S
220 x 54 mm

ab ca. 300 m3/h
ab Seite B022

NW 150
220 x 90 mm

NW 125
150 x 70 mm

NW 100
111 x 54 mm

ab ca. 650 m3/h
ab Seite B014

ab ca. 300 m3/h
ab Seite B018

bis 300 m3/h
ab Seite B024

• um eine optimale Luftführung zu erreichen, empfehlen wir 
 das Umlenkstück mit Rohr
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Bogen horizontal 90° Klassik System
beidseitig mit Muffe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 S 90° 072054  

Bogen vertikal 90° Klassik System
beidseitig mit Muffe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 S 90° 072056  

Übergangsstück Klassik System
Übergang von Anschluss Klassik 
auf Anschluss Rund

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 S  072053  

Außengitter Klassik System
mit Rückstauklappe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 S  074709  

Mauerdurchführung Klassik System
mit Rückstauklappe und festem Außengitter, kürzbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 S  072169  

Abluftschlauch Klassik System
kräftige Ausführung mit Gewebeeinlage, ge prüfte Qualität, 
temperaturbeständig von -5° bis 70°C, Länge 3000 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 S  072241  

072054-11055

58
54

224
220

257

072056-11060

82
224
220

54
58

072053-11065

220

54

224

58 Ø129

240

074709-11075

246

84

5

216a

50a

49

N37054

5

84

246

500

58

224
9654

262
220

Kernbohrung 225 x 60 mm

Kernbohrung 225 x 60 mm

3000

54

220

Klassik System NW 150 | 125 | 125 S | 100
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Gerades Rohr Klassik System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 1000 mm 072150  

Gerades Rohr mit Muffe Klassik System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 1000 mm 072151  

Verbinder Klassik System
zur Verbindung von geraden Rohren 
oder Reststücken (Verschnitt)

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  072152  

Klassik System NW 150 | 125 | 125 S | 100

54 a

111 a

072150-10004

115

111

58
54

072151-10016

072152-10026

11738

5650

108

114

18

60

Flexibler Adapter Klassik System
zur Überwindung von Hindernissen,
einerseits Anschluss Klassik, andererseits Anschluss Rund

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  072266  

Flexibler Adapter Klassik System
zur Überwindung von Hindernissen,
beidseitig Anschluss Klassik

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  072265  

072266-10097

ca. 400

111 a

54 a

Ø104 a

072265-10098

ca. 400

111 a

54 a

54 a

111 a

NW 125 S
220 x 54 mm

ab ca. 300 m3/h
ab Seite B022

NW 150
220 x 90 mm

NW 125
150 x 70 mm

NW 100
111 x 54 mm

ab ca. 650 m3/h
ab Seite B014

ab ca. 300 m3/h
ab Seite B018

bis 300 m3/h
ab Seite B024



SEDIA 2022 B025

Umlenkstück mit Stutzen Klassik System
Übergang von Anschluss Rund 
auf Anschluss Klassik

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  072157  

Umlenkstück mit Rohr Klassik System
1 Umlenkstück, 1 Rohr

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 500 mm 072160  
 1000 mm 072161  

Umlenkstück mit Schlauch Klassik System
1 Umlenkstück, 1 Schlauch, 2 Schlauchklemmen

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 500 mm 072163  
 1000 mm 072164  

072157-10040

111

115

54
58

144

Ø100 a

124

072160-10090

Ø104

50
0/

10
00

144

5854

115
111

072163-10094

115
111

5458
144

500

Ø102

50
0/

10
00

Klassik System NW 150 | 125 S | 125 | 100

072154-10055

111

115

54

150

58

072155-10060

54
58

111

115 94

079108-10062

54
58

111

115 105

Bogen horizontal 90° Klassik System
beidseitig mit Muffe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 90° 072154  

Bogen vertikal 90°  Klassik System
beidseitig mit Muffe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 90° 072155  

Bogen vertikal 45°  Klassik System
beidseitig mit Muffe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 45° 079108  

• um eine optimale Luftführung zu erreichen, empfehlen wir 
 das Umlenkstück mit Rohr



B026 SEDIA 2022

Klassik System NW 150 | 125 S | 125 | 100
Übergangsstück Klassik System
mit Muffe am Anschluss Klassik – im Lieferumfang 
ist ein Innenverbinder für den Rundanschluss enthalten –  
Anschluss Klassik auf Anschluss Rund

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  072153  

Außengitter Klassik System
mit Rückstauklappe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  074707  

Teleskop-Mauerdurchführung Klassik System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 weiß 072197  
 braun 072430  

072153-10065

125

Ø104 a

58
54

115

111

074707-10075

82

138

106 a

50 a

53

5

15

150

150

280-480

2
122

122

54

58

111
115

N37035

Kernbohrung 135 x 75 mm

Kernbohrung Ø 110 mm

165

20111

56

2

Bügel Klassik System
Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  072286  



SEDIA 2022 B027

Gerades Rohr Rundkanal System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150    500 mm 770105  
 1000 mm 072419  

NW 150 (innen) 1000 mm 074732  
passt in Gerades Rohr 072419 – 
als Teleskoprohr verwendbar

Gerades Rohr mit Muffe Rundkanal System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 1000 mm 073024  

Teleskop-Rohr Rundkanal System
teleskopierbar von 350-680 mm, grau

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  103863  

Flexibler Adapter Rundkanal System
zur Überwindung von Hindernissen,
beidseitig Anschluss Rund

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072299  

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

072419-27004

Ø148
Ø152

1000

073024-27016

1000

Ø152
Ø156

Ø154

350-680

Ø150

072299-27098

ca. 400

Ø152a

Ø152a

NW 150
Ø 150 mm

NW 125
Ø 125 mm

NW 100
Ø 100 mm

ab ca. 650 m3/h
ab Seite B027

ab ca. 300 m3/h
ab Seite B035

bis ca. 300 m3/h
ab Seite B042

neu

Innenverbinder Rundkanal System
Rundrohr-Innenverbinder

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  102925  

neu

102925-27026

Ø152
Ø148 50



B028 SEDIA 2022

Bogen 90° Rundkanal System
beidseitig mit Muffe, mit Luftleitbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 90° 557720  

Bogen 45° Rundkanal System
beidseitig mit Muffe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 45° 074699  

Übergangsstück Rundkanal System
Übergang von Anschluss Klassik 
auf Anschluss Rund

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072078  

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

161

162
Ø152

193

90°

Ø153
Ø160

161

072078-15065

220

90

224

94

300

Ø152a

Außenverbinder Rundkanal System
Rundrohr-Außenverbinder

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  074704  

074704-27025

Ø152
Ø156

58

neu

Reduzierstück Rundkanal System
Anschluss Rund NW 150 auf NW 125

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072196  

072196-35010

Ø152

90

Ø124

Ø156

Kondenswasser-Stopp Rundkanal System
für senkrecht geführte Abluftleitungen, verhindert 
das Rücklaufen des Kondenswassers in die Dunstabzugshaube

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072378  

072378-N35142

165

Ø148

Ø149
Ø175



SEDIA 2022 B029

Abluftschlauch SK  Rundkanal System
PVC Schlauch mit beschichteter Stahl drahtspirale, 
temperaturbeständig von -10° bis +70° C, 
schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 1 m 073273  
 6 m 073270  

Abluftschlauch SKS  Rundkanal System
PVC Schlauch mit beschichteter Stahl drahtspirale, 
stabile Ausführung, Gewebe verstärkt, 
temperaturbeständig von -20 bis +70° C

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 1 m 770131  
 6 m 072470  

Abluftschlauch Aluminium Rundkanal System
robustes Alu-Rohr, sehr flexibel, einlagig, 
tem peratur  bestän dig bis +200° C, nicht brennbar nach DIN 4102/A1, 
ausziehbar bis 5 m, verpackt 120 cm Kom pakt länge

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 5 m 072462  

Abluftschlauch O Rundkanal System
drahtverstärkter Schlauch aus Verbundfolie (Alu/Polyester/Alu) 
mit Stahldrahtspirale, temperaturbeständig von -30 bis +150° C, 
schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, formstabil

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 10 m 072255  

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

Vario-Schlauch Rundkanal System
Verbindungsstück mit variablem Durchmesser,
temperaturbeständig bis +70°C

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100/125/150 75-165 mm 072211  

072217(+11)-26090

180

Ø125
Ø150

Ø152

Ø152

• stabile Ausführung

• formstabil



B030 SEDIA 2022

Schlauchklemme Rundkanal System
verzinkt, Spannbereich 140-160 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072404  

Rohrbefestiger Rundkanal System
kann an die Wand, die Decke oder an einen Träger geschraubt 
werden; vertikale und horizontale Montagen sind möglich

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072442  

Maueranschluss-Stutzen Rundkanal System
zum Abdecken des Mauerdurchbruchs, 
mit magnetischer Rückstauklappe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  102926  

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

9

Spannbereich

072442-N27070

160

Ø152
15

102926-35145

199

144
170

148

42 40

neu

Thermo-Rückstauklappe Rundkanal System
mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert,
Blower-Door-zertifiziert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  104647  

-35019

Ø150

69

neu

Rückstauklappe Rundkanal System
zweiteilige, stahlverzinkte Rückstauklappe 
mit umlaufendem Dichtungsgummi

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072249  

072249-35187

62

Ø148a

Bestehende Abluftsysteme können nachträglich energieeffizienter 
gemacht werden. Die Ausformung der Klappe gewährleistet 
eine vollständige Öffnung und dadurch einen optimalen Luftstrom. 
Die umlaufende Dichtung der Klappe ermöglicht die Bildung einer 
wärmeisolierenden Thermozone.

• Blower-Door-zertifiziert

Thermo-Rückstauklappe



SEDIA 2022 B031

Außengitter Rundkanal System
mit Fliegengitter

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770107  

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

770107-N33030

Ø175 Ø148

26

Kernbohrung Ø 165 mm

Lüftungsjalousie Rundkanal System
3 Außenlamellen mit Rückstauklappenfunktion 
und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 weiß 072166  
 braun 770166  

072166-34060

38

22

Ø156a

190

190

Kernbohrung Ø 165 mm

Lüftungshaube Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 weiß 074716  
 braun 770169  

074716-34030

Ø156a

190

190

90

Kernbohrung Ø 165 mm

Modulares Außengitter Rundkanal System
mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter, 
Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, 
UV-beständig, regenabweisend, Blower-Door-zertifiziert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  101219  

101219-36071101219-36071

237237

129129
5656

Ø148Ø148

237237

Kernbohrung Ø 155 mm

Modulares Außengitter
• magnetische Rückstauklappe, 
 herausnehmbar durch modulare Bauweise
• Fliegengitter
• Blende Aluminium edelstahlfarbig
• Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
• inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
• leichte Montage
• Blower-Door-zertifiziert



B032 SEDIA 2022

Edelstahl-Lüftungsklappe Rundkanal System
selbstschließend durch Magnetschließsystem,
Blower-Door-zertifiziert gemäß DIN EN 12207

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  100503  

22
0

230

Ø150

30

Kernbohrung Ø 160 mm

Edelstahl-Außengitter Rundkanal System
mit Rückstauklappe, strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770112  

770112-31047

200

150

30

200

Ø148a

Kernbohrung Ø 165 mm

Modulare Lüftungsjalousie Rundkanal System
mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe, 
Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, 
UV-beständig, regenabweisend, Blower-Door-zertifiziert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  101220  

101220-36081101220-36081

237237

132132
5959

Ø148Ø148

237237

Kernbohrung Ø 155 mm

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

Modulare Lüftungsjalousie
• magnetische Rückstauklappe, 
 herausnehmbar durch modulare Bauweise
• Fliegengitter
• Blende Aluminium edelstahlfarbig 
• Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
• inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
• leichte Montage
• Blower-Door-zertifiziert



SEDIA 2022 B033

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter,
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770121  

N37090

Ø148

200

200 30

270-550

190

180

Kernbohrung Ø 165 mm

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Edelstahl-Lüftungsklappe, selbstschließend durch Magnetschließsystem,
Blower-Door-zertifiziert gemäß DIN EN 12207 

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  100505  22
0

230

Ø146Ø154

300-500

30

Kernbohrung Ø 160 mm

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072222  

355-500
8

Ø152

180

180

N37088

Kernbohrung Ø 165 mm

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter
für Mauerstärken bis 500 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770065  

20
5

230 295-500

30

21
0

Kernbohrung Ø 160 mm

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 weiß 072201  
 braun 072216  
 *ziegelrot 770063  

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit zweiteiliger Rückstauklappe und Tropfnase,
aus rostgeschütztem Stahlblech, alufarbig

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072182  

190

190

190

180

  270-480
*280-450

N37083
Ø152

Ø152

15

*220

*220

310-450

Ø148

195

185

6

N37087

Kernbohrung Ø 165 mm

Kernbohrung Ø 165 mm



B034 SEDIA 2022

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System
Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig, strömungsoptimiert 
und frostsicher, Anschluss 230 V/800 W notwendig, Standby < 0,5 W,
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System 072419

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770004  

Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System
Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig, strömungsoptimiert 
und frostsicher, Anschluss 230 V/800 W notwendig, Standby < 0,5 W, 
Edelstahl-Außengitter, Rückstauklappe (von innen zugänglich);
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System 072419

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770104  

190

8190

180

180
Ø152a

330-580 

(bis 2
00 mm kürzbar)

770104-37014

200

30200

180

180
Ø152a

330-580 

(bis 2
00 mm kürzbar)

Kernbohrung Ø 165 mm

Kernbohrung Ø 165 mm

detailierte Beschreibung siehe Seite B046

detailierte Beschreibung siehe Seite B046

Thermo-Mauerdurchführung Rundkanal System
energieeffizient, teleskopierbar, witterungsbeständig, 
Blower-Door-zertifiziert 

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  104625  

Ø152a

56

350-680

148
170

237

237
42

199

Kernbohrung Ø 162-165 mm

• durch Kombination von zwei Rückstauklappen entsteht eine isolierende 
 Thermozone im Inneren und verhindert, dass kalte Luft eindringt

neu

Thermo-Mauerdurchführung
• teleskopierbar
• mit magnetisch schließender, kugelgelagerten Rückstauklappe 
 zur Bildung einer isolierenden Thermozone
• mit Fliegengitter
• Blende Aluminium edelstahlfarbig 
• Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
• Blower-Door-zertifiziert 



SEDIA 2022 B035

Gerades Rohr Rundkanal System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 1000 mm 072417  

NW 125 (innen) 1000 mm 074731  
passt in Gerades Rohr 072417 – 
als Teleskoprohr verwendbar

Gerades Rohr mit Muffe Rundkanal System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 1000 mm 073023  

Teleskop-Rohr Rundkanal System
teleskopierbar von 350-680 mm, grau

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  103864  

Flexibler Adapter Rundkanal System
zur Überwindung von Hindernissen,
beidseitig Anschluss Rund

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072289  

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

072417-26004

Ø125
Ø129

1000

073023-26016

1000

Ø129
Ø133

Ø129

350-680

Ø125

072289-26098

ca. 400

Ø129a

Ø129a

NW 150
Ø 150 mm

NW 125
Ø 125 mm

NW 100
Ø 100 mm

ab ca. 650 m3/h
ab Seite B027

ab ca. 300 m3/h
ab Seite B035

bis ca. 300 m3/h
ab Seite B042

neu



B036 SEDIA 2022

Bogen 90° Rundkanal System
beidseitig mit Muffe, mit Luftleitbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 90° 556320  

Reduzierstück Rundkanal System
Anschluss Rund NW 125 auf NW 100

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072184  

Kondenswasser-Stopp Rundkanal System
für senkrecht geführte Abluftleitungen, verhindert 
das Rücklaufen des Kondenswassers in die Dunstabzugshaube

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072377  

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

072184-35006

Ø129

90

Ø100

Ø133

072377-N35141

170

Ø124
Ø158

Innenverbinder Rundkanal System
Rundrohr-Innenverbinder

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  102927  

102927-26026

Ø129
Ø125 50

neu

Außenverbinder Rundkanal System
Rundrohr-Außenverbinder

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  074701  

074701-26025

Ø129
Ø133

58

138

139
Ø129

168

90°

neu



SEDIA 2022 B037

Abluftschlauch SK  Rundkanal System
PVC Schlauch mit beschichteter Stahl drahtspirale, 
temperaturbeständig von -10° bis +70° C, 
schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 1 m 073272  
 6 m 073269  

Abluftschlauch SKS  Rundkanal System
PVC Schlauch mit beschichteter Stahl drahtspirale, 
stabile Ausführung, Gewebe verstärkt, 
temperaturbeständig von -20 bis +70° C

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 1 m 770130  
 6 m 072469  

Abluftschlauch Aluminium Rundkanal System
robustes Alu-Rohr, sehr flexibel, einlagig, tem peratur  bestän dig 
bis +200° C, nicht brennbar nach DIN 4102/A1, 
ausziehbar bis 5 m, verpackt 120 cm Kom pakt länge

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 5 m 072461  

Abluftschlauch O Rundkanal System
drahtverstärkter Schlauch aus Verbundfolie (Alu/Polyester/Alu) 
mit Stahldrahtspirale, temperaturbeständig von -30 bis +150° C, 
schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, formstabil

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 10 m 072254  

Vario-Schlauch Rundkanal System
Verbindungsstück mit variablem Durchmesser,
temperaturbeständig bis +70°C

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100/125 65-135 mm 072217  
NW 100/125/150 75-165 mm 072211  

Schlauchklemme Rundkanal System
verzinkt, Spannbereich 110-130 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072403  
072217(+11)-26090

180

Ø125
Ø150

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

Ø127

Ø127

9

Spannbereich

• stabile Ausführung

• formstabil



B038 SEDIA 2022

Rohrbefestiger Rundkanal System
kann an die Wand, die Decke oder an einen Träger geschraubt 
werden; vertikale und horizontale Montagen sind möglich

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072441  

Maueranschluss-Stutzen Rundkanal System
zum Abdecken des Mauerdurchbruchs, 
mit magnetischer Rückstauklappe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  102929  

Rückstauklappe Rundkanal System
zweiteilige, stahlverzinkte Rückstauklappe 
mit umlaufendem Dichtungsgummi

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072248  

Lüftungsjalousie Rundkanal System
2 Außenlamellen mit Rückstauklappenfunktion 
und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 weiß 072188  
 braun 770165  

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

072441-N26070

14
Ø129

140

102929-35144

169

121

4042

124

147

072248-35184

Ø124a

88

072188-34050

38
22

150

150

Ø125a

Kernbohrung Ø 135 mm

neu

Thermo-Rückstauklappe Rundkanal System
mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert, 
Blower-Door-zertifiziert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  104646  

-35019

Ø125

69

neu

Bestehende Abluftsysteme können nachträglich energieeffizienter 
gemacht werden. Die Ausformung der Klappe gewährleistet 
eine vollständige Öffnung und dadurch einen optimalen Luftstrom. 
Die umlaufende Dichtung der Klappe ermöglicht die Bildung einer 
wärmeisolierenden Thermozone.

• Blower-Door-zertifiziert

Thermo-Rückstauklappe



SEDIA 2022 B039

Lüftungshaube Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 weiß 072179  
 braun 770168  

Außengitter Rundkanal System
mit Fliegengitter

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  770106  

072179-34025

Ø125a

150

150

80

770107-N33030

Ø149 Ø125

26

Kernbohrung Ø 135 mm

Kernbohrung Ø 135 mm

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

Modulares Außengitter Rundkanal System
mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter, 
Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, 
UV-beständig, regenabweisend, Blower-Door-zertifiziert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  101217  

101217-36041101217-36041

215215

111111
5252

Ø123Ø123

215215

Kernbohrung Ø 130 mm

Modulare Lüftungsjalousie Rundkanal System
mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe, 
Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, 
UV-beständig, regenabweisend, Blower-Door-zertifiziert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  101218  

101218-36051101218-36051

215215

118118
5959

Ø123Ø123

215215

Kernbohrung Ø 130 mm

Modulares Außengitter
• magnetische Rückstauklappe, 
 herausnehmbar durch modulare Bauweise
• Fliegengitter
• Blende Aluminium edelstahlfarbig 
• Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
• inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
• leichte Montage
• Blower-Door-zertifiziert

Modulare Lüftungsjalousie
• magnetische Rückstauklappe, 
 herausnehmbar durch modulare Bauweise
• Fliegengitter
• Blende Aluminium edelstahlfarbig 
• Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
• inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
• leichte Montage
• Blower-Door-zertifiziert
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Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter,
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  770120  

N37044

Ø121

200

200 30

270-550

165

165

Kernbohrung Ø 135 mm

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  770064  

20
5

230 320-500

30

16
0

Kernbohrung Ø 130 mm

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 weiß 072144  
 braun 072215  
 *ziegelrot 770062  

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit zweiteiliger Rückstauklappe und Tropfnase,
aus rostgeschütztem Stahlblech, alufarbig

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072181  

150
*155

165

270-480
*350-450

165

N37045

Ø125

15
150

*155

310-450

Ø125a

195

185

6

N37048

Kernbohrung Ø 135 mm

Kernbohrung Ø 135 mm

Edelstahl-Lüftungsklappe Rundkanal System
selbstschließend durch Magnetschließsystem,
Blower-Door-zertifiziert gemäß DIN EN 12207

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  100502  

22
0

230

Ø125

30

Kernbohrung Ø 130 mm

Edelstahl-Außengitter Rundkanal System
mit Rückstauklappe, strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  770111  

770111-31046

200

150

30

200

Ø125a

Kernbohrung Ø 135 mm
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Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072221  

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

Ø123

355-500
8

180

180

N37049

Kernbohrung Ø 135 mm

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Edelstahl-Lüftungsklappe, selbstschließend durch Magnetschließsystem,
Blower-Door-zertifiziert gemäß DIN EN 12207 

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  100504  22
0

230

Ø125Ø129

350 - 450

30

Kernbohrung Ø 130 mm

Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System
Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig, strömungsoptimiert 
und frostsicher, Anschluss 230 V/800 W notwendig, Standby < 0,5 W,
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System 072417

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  770003  

Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System
Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig, strömungsoptimiert 
und frostsicher, Anschluss 230 V/800 W notwendig, Standby < 0,5 W,
Edelstahl-Außengitter, Rückstauklappe (von innen zugänglich),
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System 072417

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  770103  

detailierte Beschreibung siehe Seite B046

detailierte Beschreibung siehe Seite B046

170

8170

170

170Ø129a

330-580 

(bis 2
00 mm kürzbar)

200

30200

170

170

N37013

330-580 

(bis 2
00 mm kürzbar)

Ø129a

Kernbohrung Ø 135 mm

Kernbohrung Ø 135 mm

Thermo-Mauerdurchführung Rundkanal System
energieeffizient, teleskopierbar, witterungsbeständig, 
Blower-Door-zertifiziert 

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  104627  

Ø129a

55

350-680

125
148

214

214
45

170

Kernbohrung Ø 130-135 mmneu

Thermo-Mauerdurchführung
• teleskopierbar
• mit magnetisch schließender, kugelgelagerten Rückstauklappe 
 zur Bildung einer isolierenden Thermozone
• mit Fliegengitter
• Blende Aluminium edelstahlfarbig 
• Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
• Blower-Door-zertifiziert 

• durch Kombination von zwei Rückstauklappen entsteht eine isolierende 
 Thermozone im Inneren und verhindert, dass kalte Luft eindringt
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Gerades Rohr Rundkanal System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 1000 mm 072391  

NW 100 (innen) 1000 mm 074730  
passt in Gerades Rohr 072391 – 
als Teleskoprohr verwendbar

Gerades Rohr mit Muffe Rundkanal System

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 1000 mm 072399  

Teleskop-Rohr Rundkanal System
teleskopierbar von 350-680 mm, grau

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  103865  

Flexibler Adapter Rundkanal System
zur Überwindung von Hindernissen,
beidseitig Anschluss Rund

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  072279  

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

072391-25004

Ø100
Ø104

1000

072399-25016

1000

Ø104
Ø108

Ø104

350-680

Ø100

072279-25098

ca. 400

Ø104

Ø104

NW 150
Ø 150 mm

NW 125
Ø 125 mm

NW 100
Ø 100 mm

ab ca. 650 m3/h
ab Seite B027

ab ca. 300 m3/h
ab Seite B035

bis ca. 300 m3/h
ab Seite B042

neu
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Außenverbinder Rundkanal System
Rundrohr-Außenverbinder

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  074703  

Kondenswasser-Stopp Rundkanal System
für senkrecht geführte Abluftleitungen, verhindert 
das Rücklaufen des Kondenswassers in die Dunstabzugshaube

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  072376  

Maueranschluss-Stutzen Rundkanal System
zum Abdecken des Mauerdurchbruchs, 
mit magnetischer Rückstauklappe

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  103886  

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

074703-25025

Ø104
Ø108

50

103886-35143

150

96

3542

100

122

072376-N35140

165

Ø100
Ø135

neu

Innenverbinder Rundkanal System
Rundrohr-Innenverbinder

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  102930  

102930-25026

Ø104
Ø100 50

neu

Bogen 90° Rundkanal System
beidseitig mit Muffe, mit Luftleitbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 90° 104626  112

116
Ø104

144

90°

neu

Schlauchklemme Rundkanal System
verzinkt, Spannbereich 90-110 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  072402  

9

Spannbereich
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Abluftschlauch SK  Rundkanal System
PVC Schlauch mit beschichteter Stahl drahtspirale, 
temperaturbeständig von -10° bis +70° C, 
schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 1 m 073271  
 6 m 072421  

Abluftschlauch SKS  Rundkanal System
PVC Schlauch mit beschichteter Stahl drahtspirale, 
stabile Ausführung, Gewebe verstärkt, 
temperaturbeständig von -20 bis +70° C

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 1 m 770139  
 6 m 072468  

Abluftschlauch Aluminium Rundkanal System
robustes Alu-Rohr, sehr flexibel, einlagig, 
tem peratur  bestän dig bis +200° C, nicht brennbar nach DIN 4102/A1, 
ausziehbar bis 5 m, verpackt 120 cm Kom pakt länge 

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 5 m 072460  

Vario-Schlauch Rundkanal System
Verbindungsstück mit variablem Durchmesser,
temperaturbeständig bis +70°C

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100/125 65-135 mm 072217  
NW 100/125/150 75-165 mm 072211  

072217(+11)-26090

180

Ø125
Ø150

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

Ø102

Ø102

• stabile Ausführung

Lüftungsjalousie Rundkanal System
2 Außenlamellen mit Rückstauklappenfunktion 
und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 weiß 072165  
 braun 770164  

072165-34042

Ø100

150

150

Kernbohrung Ø 110 mm

Lüftungshaube Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  072168  

072168-34020

Ø100

150

150

80

Kernbohrung Ø 110 mm
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Edelstahl-Außengitter Rundkanal System
mit Rückstauklappe, strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  770110  

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter,
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  770118  

Rundkanal System NW 150 | 125 | 100

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 weiß 072175  
 braun 072214  
 *ziegelrot 770039  

770110-31045

200

150

30

200

Ø100a

122

122

N37024

Ø100

Ø100

15

150
*155

270-480
*350-450

150
*155

N37032

Ø100

200

200 30

270-550

122

122

Kernbohrung Ø 110 mm

Kernbohrung Ø 110 mm

Kernbohrung Ø 110 mm
(*135 mm)

Thermo-Rückstauklappe Rundkanal System
mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert, 
Blower-Door-zertifiziert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  104645  

-35019

Ø100

64

neu

Bestehende Abluftsysteme können nachträglich energieeffizienter 
gemacht werden. Die Ausformung der Klappe gewährleistet 
eine vollständige Öffnung und dadurch einen optimalen Luftstrom. 
Die umlaufende Dichtung der Klappe ermöglicht die Bildung einer 
wärmeisolierenden Thermozone.

• Blower-Door-zertifiziert

Thermo-Rückstauklappe
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230 Volt

3-
12

0 
W

at
t

6-
80

0 
W

at
t

Der perfekte Abschluss bei der Abluftleitung 
ist die intelligente Energie-Spar-Mauerdurchführung Aeroboy.

• spart bis zu 30% Heizkosten ein!
• kein Lamellen-Klappern, keine Windgeräusche
• geeignet für alle handelsüblichen Dunstabzugshauben

• schließt und öffnet automatisch
• kein Insekten-Schlupfloch
• auch auf der Wetterseite einsetzbar, IP 52
• für Mauerstärken von 330 bis 550 mm
• wenig Leistungsverlust durch Aero-getestetes Design
• zuverlässige Elektronik im Zwischenstecker
• inkl. 4 m Zuleitung zum Zwischenstecker
• einfache und schnelle Installation
• für Dunstabzugshaubenbeleuchtungen von 3-120 Watt
• für Ventilatorleistung von 6-800 Watt
• Stromverbrauch: Standby < 0,5 Watt
• Anschluss 230 Volt, keine Batterien notwendig
• geprüfte Schalldämmung nach DIN 4109
• Blower-Door-Test-Zertifikat gemäß DIN EN 12207

Funktion
Die Dunstabzugshaube wird an den zum Lieferumfang des Aeroboy ge-
hörenden 230-Volt-Zwischenstecker angeschlossen (siehe Skizze). Ein 
mitgeliefertes 4-m-Kabel, das bei Bedarf verlängert werden kann, führt 
zum Aeroboy und steuert den Stellmotor. Der 12-Volt-Strom zum Öffnen 
der Mauerdurchführung wird erst dann aktiv, wenn der Motor der Dunst-
abzugshaube in Betrieb genommen wird. Die Beleuchtung kann davon 
unabhängig bedient werden. So wird warme Luft im Raum gehalten und 
Energie effektiv gespart.

Energiespar-Mauerdurchführung Aeroboy

• funktioniert auch im Winter, 
 da die Mauerdurchführung motorisch betrieben wird

• kein zusätzliches Ein- und Nachjustieren

• die Beleuchtung der Dunstabzugshaube 
 kann in Betrieb genommen werden, ohne dass sich die Klappen öffnen 
 und wertvolle Energie verloren geht

witterungsbeständig

strömungsoptimiert

frostsicher

Edelstahl
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Energiespar-Mauerdurchführung Aeroboy

Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System
Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig, strömungsoptimiert 
und frostsicher, Anschluss 230 V/800 W notwendig, Standby < 0,5 W,
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System 072417

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  770003  

Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System
Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig, strömungsoptimiert 
und frostsicher, Anschluss 230 V/800 W notwendig, Standby < 0,5 W,
Edelstahl-Außengitter, Rückstauklappe (von innen zugänglich),
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System 072417

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  770103  

170

8170

170

170Ø129a

330-580 

(bis 2
00 mm kürzbar)

200

30200

170

170

N37013

330-580 

(bis 2
00 mm kürzbar)

Ø129a

Kernbohrung Ø 135 mm

Kernbohrung Ø 135 mm

Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System
Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig, strömungsoptimiert 
und frostsicher, Anschluss 230 V/800 W notwendig, Standby < 0,5 W, 
Edelstahl-Außengitter, Rückstauklappe (von innen zugänglich);
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System 072419

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770104  

770104-37014

200

30200

180

180
Ø152a

330-580 

(bis 2
00 mm kürzbar)

Kernbohrung Ø 165 mm

Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System
Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig, strömungsoptimiert 
und frostsicher, Anschluss 230 V/800 W notwendig, Standby < 0,5 W,
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System 072419

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770004  
190

8190

180

180
Ø152a

330-580 

(bis 2
00 mm kürzbar)

Kernbohrung Ø 165 mm
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Teleskop-Mauerdurchführung Klassik System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 weiß 072115  
 braun 072427  

Teleskop-Mauerdurchführung Klassik System
Hochleistungs-Mauerdurchführung mit innenliegenden Lamellen, 
mit Rückstauklappe und Tropfnase, kürzbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 weiß 072138  
 braun 072145  
 ziegelrot 770163  

Teleskop-Mauerdurchführung Klassik System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter, 
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770125  

N37095

190

190 8

285-480

3 230

180

224
220/222

89/90 94

N37100

275

11
195

155

235 - 275

94

224

770125-N37103

224

94

200

200 30

270 - 550

3 230

180

220/222

89/90

Kernbohrung 250 x 130 mm

Kernbohrung Ø 165 mm

Teleskop-Mauerdurchführungen alle Systeme – flach

Klassik System NW 150

Klassik System NW 150

Klassik System NW 150

optimAIRo System NW 150

Teleskop-Mauerdurchführung Klassik System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 weiß 073094  
 braun 072339  

150
154

70 74

150

150

165x165

270 - 480

15

N37056

Kernbohrung Ø 130 mm

Klassik System NW 125 

Teleskop-Mauerdurchführung optimAIRo System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 weiß 770252  
 braun 770253  

300-580
3

180

237

190
8

190

227
223

90 94

Kernbohrung Ø 165 mm

Kernbohrung Ø 165 mm

Mauerdurchführung Klassik System
mit Rückstauklappe und Tropfnase, kürzbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 weiß 072128  
 braun 072130  

138

200

11

140

500

154

74

N37062

150
154

70 74

Kernbohrung 175 x 95 mm

Klassik System NW 125 



SEDIA 2022 B049

Teleskop-Mauerdurchführung Klassik System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter, 
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  770123  

N37065

200

200 30

270 - 550

165

165

150
154

7074

Kernbohrung Ø 130 mm

Teleskop-Mauerdurchführung Klassik System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 weiß 072197  
 braun 072430  15

150

150

280-480

2
122

122

54

58

111
115

N37035

Kernbohrung Ø 110 mm

190

190

190

180

  270-480
*280-450

N37083
Ø152

Ø152

15

*220

*220

Kernbohrung Ø 165 mm

Teleskop-Mauerdurchführungen alle Systeme – flach

Klassik System NW 125 

Klassik System NW 100 

Rundkanal System NW 150 

Mauerdurchführung Klassik System
mit Rückstauklappe und festem Außengitter, kürzbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 S  072169  

N37054

5

84

246

500

58

224
9654

262
220

Kernbohrung 225 x 60 mm

Klassik System NW 125 S

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit zweiteiliger Rückstauklappe und Tropfnase,
aus rostgeschütztem Stahlblech, alufarbig

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072182  

310-450

Ø148

195

185

6

N37087

Kernbohrung Ø 165 mm

Rundkanal System NW 150 

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150 weiß 072201  
 braun 072216  
 *ziegelrot 770063  

Teleskop-Mauerdurchführungen alle Systeme rund
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Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  072222  

355-500
8

Ø152

180

180

N37088

Kernbohrung Ø 165 mm

150
*155

165

270-480
*350-450

165

N37045

Ø125

15
150

*155

Kernbohrung Ø 135 mm

Teleskop-Mauerdurchführungen alle Systeme – rund

Rundkanal System NW 150 

Rundkanal System NW 150 

Rundkanal System NW 150 

Rundkanal System NW 125 

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter,
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770121  

N37090

Ø148

200

200 30

270-550

190

180

Kernbohrung Ø 165 mm

Rundkanal System NW 150 

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Edelstahl-Lüftungsklappe, selbstschließend durch Magnetschließsystem,
Blower-Door-zertifiziert gemäß DIN EN 12207 

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  100505  22
0

230

Ø146Ø154

300-500

30

Kernbohrung Ø 160 mm

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125 weiß 072144  
 braun 072215  
 *ziegelrot 770062  

Thermo-Mauerdurchführung Rundkanal System
energieeffizient, teleskopierbar, witterungsbeständig, 
Blower-Door-zertifiziert 

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  104625  

Ø152a

56

350-680

148
170

237

237
42

199

Kernbohrung Ø 162-165 mmneu

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter,
für Mauerstärken bis 500 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 150  770065  

20
5

230 295-500

30

21
0

Kernbohrung Ø 160 mm

Rundkanal System NW 150 

• durch Kombination von zwei Rückstauklappen entsteht eine isolierende 
 Thermozone im Inneren und verhindert, dass kalte Luft eindringt
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Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit zweiteiliger Rückstauklappe und Tropfnase,
aus rostgeschütztem Stahlblech (alu matt)

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072181  

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  770064  

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter,
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  770120  

310-450

Ø125a

195

185

6

N37048

20
5

230 320-500

30

16
0

N37044

Ø121

200

200 30

270-550

165

165

Kernbohrung Ø 135 mm

Kernbohrung Ø 135 mm

Kernbohrung Ø 130 mm

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072221  

Ø123

355-500
8

180

180

N37049

Kernbohrung Ø 135 mm

Teleskop-Mauerdurchführungen alle Systeme – rund

Rundkanal System NW 125 

Rundkanal System NW 125 

Rundkanal System NW 125 

Rundkanal System NW 125 

Rundkanal System NW 125 

Rundkanal System NW 125 

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Edelstahl-Lüftungsklappe, selbstschließend durch Magnetschließsystem,
Blower-Door-zertifiziert gemäß DIN EN 12207 

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  100504  22
0

230

Ø125Ø129

350 - 450

30

Kernbohrung Ø 130 mm

Thermo-Mauerdurchführung Rundkanal System
energieeffizient, teleskopierbar, witterungsbeständig, 
Blower-Door-zertifiziert 

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  104627  

Ø129a

55

350-680

125
148

214

214
45

170

Kernbohrung Ø 130-135 mmneu

• durch Kombination von zwei Rückstauklappen entsteht eine isolierende 
 Thermozone im Inneren und verhindert, dass kalte Luft eindringt
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072217(+11)-26090

180

Ø125
Ø150

9

Spannbereich

Teleskop-Mauerdurchführungen alle Systeme Abluft Zubehör

Schlauchklemme Rundkanal System
verzinkt

Ausführung Spannbereich Bestell-Nr. 

NW 100 90-110 mm 072402  
NW 125 110-130 mm 072403  
NW 150 140-160 mm 072404  
Universal 60-165 mm 072406  

PVC-Klebeband
für Schlauchverbindungen, schwer entflammbar,
Stärke 0,15 mm, Breite 50 mm, Länge 10 m

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß  070110  

Vario-Schlauch Rundkanal System
Verbindungsstück mit variablem Durchmesser,
temperaturbeständig bis +70°C

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100/125 65-135 mm 072217  
NW 100/125/150 75-165 mm 072211  

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter,
strömungsoptimiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  770118  

Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System
mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100 weiß 072175  
 braun 072214  
 *ziegelrot 770039  

122

122

N37024

Ø100

Ø100

15

150
*155

270-480
*350-450

150
*155

N37032

Ø100

200

200 30

270-550

122

122

Kernbohrung Ø 110 mm

Kernbohrung Ø 110 mm
(*135 mm)

Rundkanal System NW 100 

Rundkanal System NW 100 
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Abluftschlauch SK – 1 m Rundkanal System
PVC Schlauch mit beschichteter Stahl drahtspirale, 
temperaturbeständig von -10° bis +70° C, 
schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  073271  
NW 125  073272  
NW 150  073273  

Abluftschlauch SK – 6 m  Rundkanal System
PVC Schlauch mit beschichteter Stahl drahtspirale, 
temperaturbeständig von -10° bis +70° C, 
schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  072421  
NW 125  073269  
NW 150  073270  

Abluftschlauch SKS – 1 m Rundkanal System
PVC Schlauch mit beschichteter Stahl drahtspirale, 
stabile Ausführung, Gewebe verstärkt, 
temperaturbeständig von -20 bis +70° C

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  770139  
NW 125  770130  
NW 150  770131  

Abluftschlauch SKS – 6 m Rundkanal System
PVC Schlauch mit beschichteter Stahl drahtspirale, 
stabile Ausführung, Gewebe verstärkt, 
temperaturbeständig von -20 bis +70° C

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  072468  
NW 125  072469  
NW 150  072470  

Abluftschlauch Aluminium Rundkanal System
robustes Alu-Rohr, sehr flexibel, einlagig, 
tem peratur  bestän dig bis +200° C, nicht brennbar nach DIN 4102/A1, 
ausziehbar bis 5 m, verpackt 120 cm Kom pakt länge

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 100  072460  
NW 125  072461  
NW 150  072462  

Abluftschlauch O  Rundkanal System
drahtverstärkter Schlauch aus Verbundfolie (Alu/Polyester/Alu) 
mit Stahldrahtspirale, temperaturbeständig von -30 bis +150° C, 
schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, formstabil 

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 125  072254  NW 150 
 072255  

Schläuche Abluft Zubehör

• Länge 10 m
• formstabil

• Länge 1 m

• Länge 6 m

• Länge 1 m
• stabile Ausführung

• Länge 6 m
• stabile Ausführung

• Länge 5 m
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Abluft Zubehör Fensterkontaktschalter
Information

Jede Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb er zeugt in einem  geschlossenen 
Raum einen Un terdruck, der durch die Zufuhr von Frisch luft ausgeglichen 
werden muss. Fehlt die Zu luft, verschlechtert sich die Leistung des Dunst ab-
zugs und der Geräuschpegel steigt an. 

Besonders wichtig ist die Sicherstellung der Frischluftzufuhr bei gleichzei-
tigem Betrieb der Dunstabzugshaube mit offenen  Feuerstellen, z.B. Gas-
therme, Holz-/Kohleofen oder einem offenen Ka min (lt. Feuerverordnung, 
FeuV §4 Aufstellen von Feuerstätten).
Das Nachströmen von Frischluft aus dem Außenbereich gewährleistet in 
diesen Fällen, dass der Druckausgleich nicht über die  Feuer stelle stattfindet 
und damit Kohlenmonoxid in den Raum  ge langen kann.

Durch den Einsatz des Fensterkontaktschalters kann eine Entlüftungsein-
richtung (z.B. Dunstab zugs     haube, Abluft-Wäschetrockner) nur dann benutzt 
werden, wenn das Fenster geöffnet ist. Der Fensterkontaktschalter kann 
nachträglich in jedem Haushalt ohne größere Umbaumaß nahme eingebaut 
werden.

Universal-Funk-Fensterkontaktschalter
Magnet, Funkschalter (inkl. Batterie 3V DC), 1150 Watt (5 A), 
Einbau-Empfänger – regelt nur den Abluft ventilator; die Beleuchtung 
kann auch bei geschlossenem Fenster betrieben werden

Ausführung  Bestell-Nr. 

Einbauversion  880021  

• Empfänger:
 (B x H x T) 70 x 30 x 55 mm
• Sender: 
 (B x H x T) 55 x 19 x 33 mm
• Magnet: 
 (B x H x T) 55 x 19 x 16 mm

• Einbau muss durch einen Elektriker 
 erfolgen, da ein Umbau der Hauben-
 elektronik erforderlich ist!

Funk-Fensterkontaktschalter
passend zu SE-KA 900, Verbindung durch Zwischenstecker, 
ein Eingriff in die Hauben-Elektronik ist nicht notwendig – 
ohne Garantieverlust

Ausführung  Bestell-Nr. 

Funk-Fensterkontaktschalter (DibT)  881240  

1600

300

110

110
70

300

Universal-Fensterkontaktschalter
Zwischenschaltgerät mit 6 m Sensorleitung, Magnetkontakt, 
2300 Watt (10 A) max. Schaltleistung

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß  880020 

Funk-Fensterkontaktschalter
digital codierte Funküber  tra gung, Reichweite bis zu 30 m (Freifeld), 
Frequenz 433 Mhz, Zuluft sicherung durch Sensortechnik, Fehlermeldung 
akustisch und optisch, Zwischenschaltgerät, steckfertig mit Sender und 
 Em  pfän ger, Batterie im Lieferumfang enthalten, 2300 Watt (16 A) max. 
Schaltleistung

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß  880022 

• Empfänger:
 (B x H x T) 62 x 135 x 60 mm
• Sender: 
 (B x H x T) 47 x 12 x 10 mm
• Magnet (2-teilig): 
 (B x H x T) 47 x 12 x 10 mm

(((Funk Sender

Magnet

Empfänger

• Empfänger:
 (B x H x T) 53 x 109 x 70 mm
• Sender: 
 (B x H x T) 20 x 45 x 12 mm
• Magnet: 
 (B x H x T) 11 x 30 x 12 mm
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Licht ist Leben, Emotion, Gestaltungselement

Wie Sie Ihre Kunden zum Thema Licht wirkungsvoll 
und gewinnbringend beraten können

Der Küchenkunde von heute ist anspruchsvoll und gut informiert. Mit einer kompetenten Lichtberatung, 
zusätzlich zu Ihrer Küchenplanung und -beratung, geben Sie Ihren Kunden wertvolle Zusatzoptionen. 

Von Sedia bekommen Sie zum Thema Licht maximale Unterstützung durch eine enorme Produktvielfalt.
Zudem unterstützt Sie Ihr zuständiger Sedia Außendienstmitarbeiter – 
bitte sprechen Sie ihn an! 

Licht wird zu einem immer wichtigeren Kriterium in 
allen Bereichen des Wohnens und Arbeitens und ist eine 
unabdingbare Voraussetzung, um Räume und Möbel in 
ihrem ganzen Funktionsspektrum nutzen zu können – 
und das mit Freude und Ideenreichtum.

Dabei ist das abgestimmte Zusammenwirken von ausrei-
chend Tageslicht und der Beleuchtung in ihren verschie-
denen Facetten ganz entscheidend. Innerhalb moderner 
Küchen ist die Gefahr von Temperatur-Farbmischungen 
bei Verwendung von LEDs besonders ausgeprägt. Das 

Lichtangebot von Sedia wird diesen Anforderungen 
mehr als gerecht: Mit unserer Sortimentsauswahl und 
Produktbeschreibungen achten wir besonders darauf, 
dass der moderne Küchenplaner maximale Unter-
stützung beim Zusammenstellen der verschiedenen 
Lichtkomponenten in unserem Katalog erhält. 

Ob bei der Dunstabzugshaube oder der Umfeldbeleuch-
tung – die Angaben für Lumen, Watt und Kelvin sind 
heute für eine kundenorientierte Küchenplanung extrem 
wichtig. 

Wirkung
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Schutzkleinspannung – Schutzklasse III

Leuchten, die in der angegebenen Montageart an nicht 
brennbaren, schwer- oder normal entflammbaren Baustoffen 
nach DIN 4102 angebracht werden dürfen

schutzisoliertes Gehäuse – Schutzklasse II

gegen Spritzwasser geschützt, jedoch nicht wasserdicht

Nachweis, dass die Anforder ungen der zutreffenden EU-Richtlinien 
eingehalten werden und dass die vorgeschriebene Konformitäts-
Bewertungsverfahren durchgeführt worden sind – 
da dies alle Produkte betrifft, ist nicht jedes gekennzeichnet

Nachweis einer neutralen Stelle, dass die notwendigen Prüfungen 
hinsichtlich der Anforderungen des Geräte-Sicherheitsgesetzes 
an das verwendungsfertige technische Arbeitsmittel erfüllt werden 
und die Produktion laufend überwacht wird

Die Vorteile:

• Längere Lebensdauer 
 bedeutet: Aufwand und Wartungskosten nehmen ab 

• Geringerer Energieverbrauch 
 bedeutet: Stromkosten werden deutlich günstiger 

• Geringere Temperatur des Leuchtmittels 
 bedeutet: Gefahr für den Benutzer verringert sich 

• Keine Wärmeentwicklung am angestrahlten Objekt 
 bedeutet: Gefahr für Möbel wird geringer 
 bedeutet: Nachteile für Augen reduzieren sich 

• Mehr Farbvarianz 
 bedeutet: mehr stimmungsvolles Raumlicht 

• Reineres Licht durch Wegfall von IR- und UV-Anteilen 
 bedeutet: mehr gestalterische Möglichkeiten 

• Netzanschlussleitungen, Trafos und Einzelleuchten 
 in diesem Katalog sind anschlussfertig vorbereitet 
 (steckerfertig).

• Steckverbindungen für Nieder- und Hochvoltin-
 stallationen entsprechen den Vorschriften des VDE.

Jeglicher Gewährleistungsanspruch erlischt bei:

• Nichteinhaltung der Montagehinweise;

• eigenmächtiger und nicht bestimmungsgemäßer 
 Verwendung / Veränderung der Produkte.

Bitte beachten Sie diese Hinweise!

Prüfzeichen und ihre Bedeutung Hinweise für Händler

Bei umgebenden Produkten muss nach der neuen 
Verordnung nur noch die Energieeffizienzklasse 
der darin enthaltenen Lichtquelle angegeben werden.

Beispiel für ein Energieeffizienzlabel 
im Sedia Katalog für Lichtquellen

Die Energielabel im Katalog 
sind Stand des Druckdatums

Thebo
LED 50x50/3W

3

LED-Licht  
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Der Normbereich des LED-Lichts liegt bei einem Wert 
von 6400° K und wird als „kalt” und „sehr hell” emp-
funden. Ab einem Wert von 3000° K empfindet man 
den entstandenen Lichteindruck als „warm”, da der LED 
die blauen Lichtanteile entzogen wurden. 

Kalte Lichtfarben (4000 bis 6400° K) eignen sich sehr 
gut für die Beleuchtung von klaren metallischen oder 
weißen Oberflächen sowie Glas. Möchte man Holztöne 
oder Farben der Wohnumgebung besonders hervorhe-
ben, dann eignen sich warme Lichtfarben von 2700 bis 
4000° K. 

Sedia: von circa 3000° K bis 6000° K

Im Bereich der Küchenarbeitsplatte ist von 
einer kaltweißen Beleuchtung abzuraten. 
Der optische Eindruck verwendeter Lebensmittel kann 
nachteilig entfremdet werden – das Gefühl der Frische 
wird eventuell beeinträchtigt. Der richtige Mix der ver-
wendeten LED-Leuchtmittel ist deshalb sehr ratsam. 
Zur besseren Orientierung ist darum durchgängig zu 
jeder LED-Leuchte die entsprechende Grad Kelvin (z. B. 
3500° K) angegeben. 

Mit unseren Beleuchtungs-Systemen Scala X und 
D-Motion gehen wir auf diese Lichtwahrnehmung von 
warmen und kalten Lichtfarben ein. Wir bieten damit 
Ihrer Küchenplanung ein flexibles System der Farbtempe-
ratursteuerung und der Schaltmöglichkeiten, ganz nach 
Stimmungslage und aktueller Bedarfssituation. 

Lichtwahrnehmung

In der Betrachtung des Nutzers unterscheidet sich 
die Lichtwahrnehmung in warme und kalte Lichtfarben. 
Diese Farbtemperatur wird in Grad Kelvin gemessen. 

LED-Licht  
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Scala X FB / XApp / X WiFi Information

Scala XApp
Mit diesem Steuermodul können Sie Ihre 
Beleuchtung per Bluetooth über Smartphone, 
Tablet oder Smartwatch regeln. Über die App lassen 
sich bis zu 5 X-Driver Transformatoren steuern.

Einfach DOMUS4U-App herunterladen und installieren – die App begleitet 
Sie durch die Konfiguration – schon können Sie entsprechend Ihrer 
Stimmung unter verschiedenen Licht-Szenarien die passende Beleuchtung 
auswählen und sie so Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

Eine aktuelle Version der Betriebssysteme bzw. App werden 
für eine einwandfreie Funktion vorausgesetzt.

• über die Mehrkanal-Fernbe-
dienung können bis zu 3 Trafos 
geschaltet werden; dabei gibt 
der als Master konfigurierte Trafo 
die Signale weiter

• Es können bis zu 5 Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U-App auf 
 Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

Scala X FB
Dieses Modul steuert über eine Fernbedienung Ihre Beleuchtung. Entwe-
der mit einer Einkanal- oder einer Mehrkanal-Fernbedienung können Sie 
Farbtemperatur und Lichtintensität regulieren. 

Über die Mehrkanal-Fernbedienung steuern Sie bis zu 3 X-Driver Trans-
formatoren. Dabei wird ein X-Driver Transformator als Master konfiguriert, 
der dann das Signal für den Betrieb an die anderen Transformatoren 
weitersendet. Die Distanz von Fernbedienung zu X-Driver Transformator 
beträgt max. 10 m.

Licht-Temperatur skalierbar – warmweiß bis kaltweiß

Licht-Szenarien – schalten und dimmen

Mehrkanal-
Fernbedienung 
Art. Nr 732115

Einkanal-
Fernbedienung 
Art. Nr 732119

Das Beleuchtungs-System Scala X bietet verschiedene 
Schalt- und Konfigurationsmöglichkeiten:
Mit dem neuen Beleuchtungs-System können Sie Ihre Beleuchtung 
ganz individuell gestalten und steuern; wahlweise mit Fernbedienung, 
über eine App mit Bluetooth oder Wi-Fi. Passen Sie Farbtemperatur und 
Lichtintensität Ihren Bedürfnissen oder den gegebenen Wohnraumver-
hältnissen an – ganz nach Stimmungslage und aktueller Situation.

Verteiler

Steuermodul

Anschlussleitung 
mit Eurostecker

Trafo X-Driver

Scala X WiFi
Mit diesem Steuermodul können Sie Ihre 
Beleuchtung per WiFi und Router über Smartphone, 
Tablet oder Smartwatch regeln. Über die App lassen 
sich beliebig viele X-Driver Transformatoren steuern.

Die Sprachsteuerung ist zu allen gängigen Sprachsteuerungs-
Systemen kompatibel (z.B. Alexa). 
Einfach DOMUS4U WIFI-App herunterladen und installieren – 
die App begleitet Sie durch die notwendige Konfiguration. 

• Es können beliebig viele Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U WiFi-App 
 auf Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

kompatibel zu allen gängigen 
Sprachsteuerungs-
Systemen (z.B. Alexa)

Eine aktuelle Version der 
Betriebssysteme bzw. App 
werden für eine einwandfreie 
Funktion vorausgesetzt.
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Astrale Evo Scala X FB / XApp / X WiFi
Unterbauleuchte, Flächen-LED, 5 Watt/24 V, 
skalierbar von 2900-5500° K, dimmbar, 65 lm/W (325 lm), 
Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; 
inkl. LED-Trafo und Steuermodul mit Scala X Funktion 
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker; 

K-Pad Scala X FB / XApp / X WiFi
Unterbauleuchte, SMD-LED, 5 Watt/24 V, 
skalierbar von 3000-6000° K, dimmbar, 70 lm/W (350 lm), 
Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; 
inkl. LED-Trafo und Steuermodul mit Scala X Funktion; 
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker;

Atom Scala X FB / XApp / X WiFi
Einbauleuchte, SMD-LED, 3 Watt/24 V, 
skalierbar von 3000-5000° K, dimmbar, 70 lm/W, (210 lm), 
Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; 
inkl. LED-Trafo und Steuermodul mit Scala X Funktion,
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker; 

Thea Scala X FB / XApp / X WiFi / infinito
Unterbauleuchte, SMD-LED, 24 V, 
skalierbar von 3000-5600° K, dimmbar, 90 lm/W, 
Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; 
inkl. LED-Trafo und Steuermodul mit Scala X Funktion,
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker; 

Strip Flex Scala X FB / XApp / X WiFi 
LED-Strip, SMD-LED, 1,62 Watt/24 V, 
skalierbar 2900-6800° K, dimmbar, 62 lm/W, 
mit Silikonüberzug, flexibel biegbar;  
inkl. LED-Trafo und Steuermodul mit Scala X Funktion,
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker; 

Scala X FB / XApp / X WiFi Übersicht
Wählen Sie entsprechend Ihrer Planung aus unseren Produktgruppen 
die passende Scala X Beleuchtung:

Unterbauleuchte
siehe Seite C006

Unterbauleuchte
siehe Seite C002

Einbauleuchte
siehe Seite C038

Langfeldleuchte
siehe Seite C048

Dekorative Beleuchtung
siehe Seite C056

per Fernbedienung per Bluetooth per WiFi
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Leuchten-Familie  Astrale Übersicht 

Astrale Evo siehe Seite C009

Astrale siehe Seite C010

Astrale Evo Scala X FB s. S. C006

Astrale Evo D-Motion s. S. C008

Astrale Evo Scala
XApp siehe Seite C006
X WiFi siehe Seite C007

Astrale Q Evo siehe Seite C030
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K-Pad Scala X FB / XApp Unterbauleuchten

K-Pad Scala X FB Leuchtenset 
Unterbauleuchte, LED, 5 Watt/24 V, skalierbar von 
3000-6000° K, dimmbar, 50 lm/W (250 lm), Kunststoffgehäuse, 
Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; inkl. LED-Trafo und 
Steuermodul mit Fernbedienungs-Funktion, 
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 732130  
 3-fach 732131  
 4-fach 732132  
 5-fach 732133  

Verlängerungsleitung 2 m 730568  

Einkanal-Fernbedienung  732119  
Mehrkanal-Fernbedienung  732115  

K-Pad Scala XApp Leuchtenset 
Unterbauleuchte, LED, 5 Watt/24 V, skalierbar von 
3000-6000° K, dimmbar, 50 lm/W (250 lm), Kunststoffgehäuse, 
Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; inkl. LED-Trafo und 
Steuermodul mit BlueTooth-Funktion über Domus4U-App,
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 732120  
 3-fach 732121  
 4-fach 732122  
 5-fach 732123  

Verlängerungsleitung 2 m 730568  

Set

Set

• über die Mehrkanal-FB können 
bis zu 3 Trafos geschaltet werden; 
dabei gibt der als Master konfigu-
rierte Trafo die Signale weiter

• Es können bis zu 5 Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U-App auf 
 Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

Fernbedienung 
muss dazu bestellt werden ▶

jede Leuchte besitzt eine 15 cm 
Zuleitung und eine separate 2 m 
Zuleitung (im Lieferumfang ent-
halten), die das Verlegen hinter 
den Oberschränken und den An-
schluss an den Trafo erleichtert.

montagefreundlich

 Licht-Temperatur skalierbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen
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K-Pad Scala X WiFi Unterbauleuchten

K-Pad Scala X WiFi Leuchtenset 
Unterbauleuchte, LED, 5 Watt/24 V, skalierbar von 
3000-6000° K, dimmbar, 50 lm/W 250 lm), Kunststoffgehäuse,
Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; inkl. LED-Trafo und 
Steuermodul mit WiFi-Funktion über Domus4U WiFi-App,
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 101133  
 3-fach 101134  
 4-fach 101135  
 5-fach 101136  

Verlängerungsleitung 2 m 730568  

Set

• Es können beliebig viele Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U WiFi-App 
 auf Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

kompatibel mit allen gängigen 
Sprachsteuerungs-Systemen (z.B. 
Alexa)

jede Leuchte besitzt eine 15 cm 
Zuleitung und eine separate 2 m 
Zuleitung (im Lieferumfang ent-
halten), die das Verlegen hinter 
den Oberschränken und den An-
schluss an den Trafo erleichtert.

montagefreundlich

 Licht-Temperatur skalierbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen
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K-Pad D-Motion Unterbauleuchten

76

180

8

K-Pad D-Motion Leuchtenset mit Zentralschalter
Unterbauleuchte, LED, 5 Watt/24 V, 
umschaltbar von 2700° auf 4000° K, 40 lm/W (200 lm), 
Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, eine Leuchte 
mit Infrarot-Zentralschalter (inkl. Memory-Funktion*) dimmbar
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 101094  
 3-fach 101095  
 4-fach 101096  
 5-fach 101097  

schwarz matt 2-fach 101098  
 3-fach 101099  
 4-fach 101100  
 5-fach 101101  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Set• Durch dreimalige Handbewegung 
 lässt sich die Licht-Temperatur 
 berührungslos umschalten oder  
 das Licht berührungslos dimmen.

*Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert

jede Leuchte besitzt eine 15 cm 
Zuleitung und eine separate 2 m 
Zuleitung (im Lieferumfang ent-
halten), die das Verlegen hinter 
den Oberschränken und den An-
schluss an den Trafo erleichtert.

montagefreundlich

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen

 Licht-Temperatur umschaltbar
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K-Pad Unterbauleuchten

K-Pad
Unterbauleuchte, LED, 5 Watt/24 V, warmweiß 3100° K, 
55 lm/W (275 lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
2 m Zuleitung; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  730585  
schwarz matt  731190  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

K-Pad Leuchtenset mit Zentralschalter
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
eine Leuchte mit Touch-Dimm-Schalter (inkl. Memory-Funktion*) 
dimmbar; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 730586  
 3-fach 730587  
 4-fach 730588  
 5-fach 730589  

schwarz matt 2-fach 731191  
 3-fach 731192  
 4-fach 731193  
 5-fach 731194  

Set

*Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert

jede Leuchte besitzt eine 15 cm 
Zuleitung und eine separate 2 m 
Zuleitung (im Lieferumfang ent-
halten), die das Verlegen hinter 
den Oberschränken und den An-
schluss an den Trafo erleichtert.

montagefreundlich
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Astrale Evo Scala X FB / Scala XApp Unterbauleuchten

Astrale Evo Scala X FB Leuchtenset
Unterbauleuchte, LED, 5 Watt/24 V, skalierbar von 
2900-5500° K, dimmbar, 65 lm/W (325 lm), Aluminiumgehäuse, 
Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; inkl. LED-Trafo und 
Steuermodul mit Fernbedienungs-Funktion, 
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium 2-fach 101104  
 3-fach 101105 
 4-fach 101106 
 5-fach 101107  

schwarz matt 2-fach 101112 
 3-fach 101113 
 4-fach 101114 
 5-fach 101115  

Verlängerungsleitung 2 m 730568  

Einkanal-Fernbedienung  732119  
Mehrkanal-Fernbedienung  732115  

Astrale Evo Scala XApp Leuchtenset
Unterbauleuchte, LED, 5 Watt/24 V, skalierbar von 
2900-5500° K, dimmbar, 65 lm/W (325 lm), Aluminiumgehäuse, 
Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; inkl. LED-Trafo und 
Steuermodul mit BlueTooth-Funktion über Domus4U-App,
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium 2-fach 101108  
 3-fach 101109  
 4-fach 101110  
 5-fach 101111  

schwarz matt 2-fach 101116  
 3-fach 101117  
 4-fach 101118  
 5-fach 101119  

Verlängerungsleitung 2 m 730568  

Set

Set• Es können bis zu 5 Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U-App auf 
 Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

• über die Mehrkanal-FB können 
bis zu 3 Trafos geschaltet werden; 
dabei gibt der als Master konfigu-
rierte Trafo die Signale weiter

Fernbedienung 
muss dazu bestellt werden ▶

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen

 Licht-Temperatur skalierbar
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• vollständig aus Aluminium gefertigt
• nur 5 mm stark
• schnelle Montage mit nur 2 Schrauben –  ohne aufwändige Bohrungen 

190

70

5

Astrale Evo Scala X WiFi Unterbauleuchten

Astrale Evo Scala X WiFi Leuchtenset
Unterbauleuchte, LED, 5 Watt/24 V, skalierbar von 
2900-5500° K, dimmbar, 65 lm/W (325 lm), Aluminiumgehäuse, 
Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; inkl. LED-Trafo und 
Steuermodul mit WiFi-Funktion über Domus4U WiFi-App,   
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium 2-fach 101129  
 3-fach 101130  
 4-fach 101131  
 5-fach 101132  

schwarz matt 2-fach 101171  
 3-fach 101172  
 4-fach 101173  
 5-fach 101174  

Verlängerungsleitung 2 m 730568  

Set

• Es können beliebig viele Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U WiFi-App 
 auf Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

kompatibel mit allen gängigen 
Sprachsteuerungs-Systemen (z.B. 
Alexa)

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen

 Licht-Temperatur skalierbar
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Astrale Evo D-Motion Unterbauleuchten

Astrale Evo D-Motion Leuchtenset mit Zentralschalter
Unterbauleuchte, LED, 5 Watt/24 V, 
umschaltbar von 2700° auf 4000° K, 60 lm/W (300 lm), 
Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, eine Leuchte 
mit Infrarot-Zentralschalter (inkl. Memory-Funktion*) dimmbar 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium 2-fach 101068  
 3-fach 101069  
 4-fach 101088  
 5-fach 101089  

schwarz matt 2-fach 101090  
 3-fach 101091  
 4-fach 101092  
 5-fach 101093  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Set

190

70

5

Astrale Evo D-Motion hat einen
elektronischen Infrarotschalter 
zum Ein-/Ausschalten/Dimmen

• Durch dreimalige Handbewegung 
 lässt sich die Licht-Temperatur 
 berührungslos umschalten oder  
 das Licht berührungslos dimmen.

*Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert

• vollständig aus Aluminium gefertigt
• nur 5 mm stark
• schnelle Montage mit nur 2 Schrauben –  ohne aufwändige Bohrungen 

jede Leuchte besitzt eine 15 cm 
Zuleitung und eine separate 2 m 
Zuleitung (im Lieferumfang ent-
halten), die das Verlegen hinter 
den Oberschränken und den An-
schluss an den Trafo erleichtert.

montagefreundlich

 Licht-Temperatur umschaltbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen
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Astrale Evo Unterbauleuchten

Astrale Evo
Unterbauleuchte, LED, 5 Watt/24 V, warmweiß 3000° K, 
65 lm/W (325 lm), Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
2 m Zuleitung; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium  734360  
schwarz matt  734365  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Astrale Evo Leuchtenset mit Zentralschalter
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, eine Leuchte 
mit Infrarot-Zentralschalter (inkl. Memory-Funktion*) dimmbar  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium 2-fach 734361  
 3-fach 734362  
 4-fach 734363  
 5-fach 734364  

schwarz matt 2-fach 734366  
 3-fach 734367  
 4-fach 734368  
 5-fach 734369  

Set

190

70

5

extrem flach – nur 5 mm

*Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert

• vollständig aus Aluminium gefertigt
• nur 5 mm stark
• schnelle Montage mit nur 2 Schrauben –  ohne aufwändige Bohrungen 

jede Leuchte besitzt eine 15 cm 
Zuleitung und eine separate 2 m 
Zuleitung (im Lieferumfang ent-
halten), die das Verlegen hinter 
den Oberschränken und den An-
schluss an den Trafo erleichtert.

montagefreundlich

Leuchte mit Infrarotschalter 
zum Ein-/Ausschalten und Dimmen
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Astrale  Unterbauleuchten

sehr hohe Lichtausbeute

extrem flach – nur 4 mm

190

70

4

Astrale
Unterbauleuchte, LED, 5 Watt/24 V, warmweiß 3100° K, 
75 lm/W (375 lm), Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
2 m Zuleitung; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium  734150  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Astrale Leuchtenset
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium 2-fach 734151  
 3-fach 734152  
 4-fach 734153  
 5-fach 734154  

Astrale Leuchtenset mit Zentralschalter
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
mit Zentralschalter (Berührungsschalter – inkl. Memory-Funktion*) 
dimmbar; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium 2-fach 734155  
 3-fach 734156  
 4-fach 734157  
 5-fach 734158  

Set

Set• Maße Schalter: 
 (B x H x T) 32 x 10 x 38 mm

*Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert

jede Leuchte besitzt eine 15 cm 
Zuleitung und eine separate 2 m 
Zuleitung (im Lieferumfang ent-
halten), die das Verlegen hinter 
den Oberschränken und den An-
schluss an den Trafo erleichtert.

montagefreundlich

LED-Punkte sichtbar
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Lineo Unterbauleuchten

Lineo
Unterbauleuchte, LED, 5 Watt/24 V, naturweiß 4000° K, 
72 lm/W (360 lm), Kunstoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
2 m Zuleitung; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  101143  
schwarz matt  101148  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Lineo Leuchtenset mit Zentralschalter
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, eine Leuchte 
mit Touch-Dimm-Schalter (inkl. Memory-Funktion*) dimmbar 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 101144  
 3-fach 101145  
 4-fach 101146  
 5-fach 101147  

schwarz matt 2-fach 101149  
 3-fach 101150  
 4-fach 101151  
 5-fach 101152  

Set

186

67

10

Die flache Leuchte mit ihrem 
minimalistischem Design ist 
eine ideale Unterbaulösung für 
Hängeschränke. 
Ein 4 mm-Diffusor gewährt eine 
angemessene Lichtverteilung.

*Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert

jede Leuchte besitzt eine 15 cm 
Zuleitung und eine separate 2 m 
Zuleitung (im Lieferumfang ent-
halten), die das Verlegen hinter 
den Oberschränken und den An-
schluss an den Trafo erleichtert.

montagefreundlich
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Vega Unterbauleuchten

Vega
Unterbauleuchte, LED, 5 Watt/24 V, warmweiß 3000° K, 
65 lm/W (325 lm), Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
2 m Zuleitung; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium  101153  
schwarz matt  101158  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Vega Leuchtenset mit Zentralschalter
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, eine Leuchte 
mit Infrarot-Zentralschalter (inkl. Memory-Funktion*) dimmbar 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium 2-fach 101154  
 3-fach 101155  
 4-fach 101156  
 5-fach 101157  

schwarz matt 2-fach 101159  
 3-fach 101160  
 4-fach 101161  
 5-fach 101162  

Set

170

50

5

extrem flach – nur 5 mm

*Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert

• vollständig aus Aluminium gefertigt
• nur 5 mm stark
• schnelle Montage mit nur 2 Schrauben –  ohne aufwändige Bohrungen 

jede Leuchte besitzt eine 15 cm 
Zuleitung und eine separate 2 m 
Zuleitung (im Lieferumfang ent-
halten), die das Verlegen hinter 
den Oberschränken und den An-
schluss an den Trafo erleichtert.

montagefreundlich
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Evoatom  Unterbauleuchten

206

72

16

Evoatom
Unterbauleuchte, LED, 3 Watt/24 V, warmweiß 3000° K, 
60 lm/W (180 lm), Metallgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
2 m Zuleitung; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  734243  
schwarz  100016  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Evoatom Leuchtenset mit Zentralschalter
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
eine Leuchte mit Zentralschalter
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 734246  
 3-fach 734247  
 4-fach 734248  
 5-fach 734249  

schwarz 2-fach 100017  
 3-fach 100415  
 4-fach 100018  
 5-fach 100020  

Set
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Dino Unterbauleuchten

Dino
Unterbauleuchte, LED, 2,64 Watt/12 V, warmweiß, 3500° K, 
103 lm/W (271,92 lm), Edelstahlgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
2 m Zuleitung 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl  732384  

LED-Trafo 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
10-fach Verteiler 1-15 W/12 V 734210  
 *1-30 W/12 V 734211  

Verlängerungsleitung 2 m 730447  

Dino Leuchtenset mit Zentralschalter
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
eine Leuchte mit seitlichem, schwarzem Zentralschalter  

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 2-fach 732380  
 3-fach 732381  
 4-fach 732382  
 5-fach 732383  

Set

200 mm

60
13

LED-Punkte sichtbar

Thebo
LED 50x50/3W

3
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LD 8041 Unterbauleuchten

LD 8041
Unterbauleuchte, LED, 2,5 Watt/350 mA, naturweiß 4000° K, 
70 lm/W (175 lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
2 m Zuleitung; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

alufarbig  730544  

LED-Trafo 3 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 113 x 21 x 45 mm
6-fach Verteiler 1-18 W/350 mA 102807  

Verlängerungsleitung 2 m 730549  

LD 8041 Leuchtenset mit Zentralschalter
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
eine Leuchte mit seitlichem, schwarzem Zentralschalter 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

alufarbig 2-fach 730545  
 3-fach 730546  
 4-fach 730547  
 5-fach 730548  

Set

200

55

12,5
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LD 8046 Unterbauleuchten

LD 8046
Unterbauleuchte, LED, 2,8 Watt/12 V, naturweiß 4000° K, 
80 lm/W (224 lm), Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
2 m Zuleitung; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  734290  

LED-Trafo 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
10-fach Verteiler 1-15 W/12 V 734210  
 *1-30 W/12 V 734211  

Verlängerungsleitung 2 m 730447  

LD 8046 Leuchtenset mit Zentralschalter
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
eine Leuchte mit Sensor-Zentralschalter (inkl. Memory-Funktion*) 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 734291  
 3-fach 734292  
 4-fach 734293  
 5-fach 734294  

Set

200

30

10

LD 8046 Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 101845  
 3-fach 101846  
 4-fach 101847  
 5-fach 101848  

Set

*Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert



SEDIA 2022 C017

LD 8046 Scala Leuchtenset 
Unterbauleuchte, LED, 2,8 Watt/12 V, skalierbar 2700-
6400° K, 80 lm/W (224 lm), Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
2 m Zuleitung; inkl. LED-Trafo, eine Leuchte mit Sensor-Zentral-
schalter (inkl. Memory-Funktion*), 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 101064  
 3-fach 101065  
 4-fach 101066  
 5-fach 101067  

Verlängerungsleitung 2 m 101922  

LD 8046 Scala Unterbauleuchten

200

30

10

Set

*Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert

LD 8046 Scala ist stufenlos 
skalierbar durch Berührungssensor

 Licht-Temperatur skalierbar
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Holl D-Motion Unterbauleuchten

neu

Holl D-Motion 
Unterbauleuchte, LED, 4,5 Watt/24 V, 
naturweiß 4000° (2700°) K, 90 lm/W (80 lm/W) / 405 lm (360 lm), 
Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  104103  
schwarz matt  104104  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm, *256 x 16,5 x 34 mm, 
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153 
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

D-Motion Adapter
für dauerhaften Farbtemperaturwechsel 
von 4000° auf 2700° K 100 mm 104061  

Holl D-Motion mit Touch-Dimm-Schalter
Unterbauleuchte, LED, 4,5 Watt/24 V, umschaltbar von 4000° auf 2700° K, 
90/80 lm/W (405/360 lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
2 m Zuleitung; mit Touch-Dimm-Schalter (inkl. Memory-Funktion*) 
dimmbar, 2 m Zuleitung mit Verteiler 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  104606  
schwarz matt  104607  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm, *256 x 16,5 x 34 mm, 
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

*Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert

Über die Leuchte mit  Touch-
Dimm-Schalter können die 
Leuchten an- und ausgeschaltet, 
gedimmt und die Licht-Temperatur 
gewechselt werden.

Die Leuchte kann sowohl mit als 
auch ohne die mittlere Abdeckung 
montiert werden.

 Licht-Temperatur umschaltbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen

• umschaltbar von 4000° auf 
 2700° K bei Verwendung mit Holl 
 D-Motion Touch-Dimm-Schalter

Ø 76

Ø 73
Ø 53

12
0,5

12
,5

Die Farbtemperatur im Ausliefer-
zustand ist naturweiß 4000° K.

• in Kombination mit D-Motion-
 Adapter ist ein dauerhafter 
 Farbtemperaturwechsel auf 
 2700°K möglich (pro Leuchte 
 1 Adapter)
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Holl D-Motion Unterbauleuchten

Holl D-Motion Leuchtenset mit Zentralschalter 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
eine Leuchte mit Touch-Dimm-Schalter (inkl. Memory-Funktion*) 
dimmbar; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 104608  
 3-fach 104609  
 4-fach 104610  
 5-fach 104611  

schwarz matt 2-fach 104612  
 3-fach 104613  
 4-fach 104614  
 5-fach 104615  

Set

neu

*Memory-Funktion (Lichteinstellung wird gespeichert)

Sets erweiterbar auf 6 Leuchten

Ø 76

Ø 73
Ø 53

12
0,5

12
,5

Die Leuchte kann sowohl mit als 
auch ohne die mittlere Abdeckung 
montiert werden.

Über die Leuchte mit  Touch-
Dimm-Schalter können die 
Leuchten ein- und ausgeschaltet, 
gedimmt und die Licht-Temperatur 
gewechselt werden.

 Licht-Temperatur umschaltbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen
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Unika D-Motion Unterbauleuchten

230V - max. 16A

Verteiler

Trafo

Schalter

mit Schuko-
Steckdose

Leuchte

mit Doppel-
USB BuchseVerteiler

Varianten mit Schuko-Steckdose 
oder USB-Anschluss ergänzen bei 
Bedarf harmonisch die Unterbau-
leuchten in der Küche

Die Unterbauleuchte mit einer um 
15° geneigten Halterung ist für 
die Wandbaumontage unter dem 
Küchenhängeschrank vorgesehen.

Beispiel-Schaltplan Unika D-Motion Set (103776)
mit Zentralschalter, Doppel-USB Buchse und 
Erweiterung mit Unika D-Motion Steckdose (102921)

Über eine Leuchte mit  Touch-
Dimm-Schalter können die 
Leuchten an- und ausgeschaltet, 
gedimmt und die Licht-Temperatur 
gewechselt werden

neu

Schalter dimmbar, inkl. Memory-Funktion 
(Lichteinstellung wird gespeichert)

 Licht-Temperatur umschaltbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen
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Unika D-Motion – Leuchtensets Unterbauleuchten

Unika D-Motion Set mit Zentralschalter und Schuko-Stecker
umschaltbar von 2700° auf 4000° K

3-fach Set – erweiterbar bis zu 6 Leuchten – bestehend aus:

• 1 Unterbauleuchte, LED, 4,5 Watt/24 V, 80/90 lm/W (360/405 lm), 
 Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; 
• 1 Unterbauleuchte mit Touch-Dimm-Schalter (inkl. Memory-Funktion*) 
 dimmbar, 2 m Zuleitung;  
• 1 Unterbauleuchte mit Schuko-Steckdose, 2 m Zuleitung;  
• inkl. LED-Trafo 30 Watt, 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 3-fach 103775  
schwarz matt 3-fach 103773  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Set

Unika D-Motion Set mit Zentralschalter und Doppel USB
umschaltbar von 2700° auf 4000° K

3-fach Set – erweiterbar bis zu 6 Leuchten – bestehend aus:

• 1 Unterbauleuchte, LED, 4,5 Watt/24 V, 80/90 lm/W (360/405 lm), 
 Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; 
• 1 Unterbauleuchte mit Touch-Dimm-Schalter (inkl. Memory-Funktion*) 
 dimmbar, 2 m Zuleitung;   
• 1 Unterbauleuchte mit Doppel-USB Buchse (2 x 5V/2A), 
 2 x 2 m Zuleitung;  
• inkl. LED-Trafo 60 Watt, 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 3-fach 103776  
schwarz matt 3-fach 103774  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Set

Unika D-Motion Leuchtenset mit Zentralschalter
umschaltbar von 2700° auf 4000° K

3-fach Set – erweiterbar bis zu 6 Leuchten – bestehend aus:

• 2 Unterbauleuchten, LED, 4,5 Watt/24 V, 80/90 lm/W (360/405 lm), 
 Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; 
• 1 Unterbauleuchte mit Touch-Dimm-Schalter (inkl. Memory-Funktion*) 
 dimmbar, 2 m Zuleitung;  
• inkl. LED-Trafo 30 Watt, 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 3-fach 102924  
schwarz matt 3-fach 102928  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Set

Trafo

Verteiler
Schalter

Verteiler

Leuchten

Trafo

Verteiler
Schalter

Verteiler

230V - max. 16A

mit Schuko-
Steckdose

Leuchte

mit Doppel-
USB Buchse

Leuchten

Trafo

Verteiler
Schalter

Verteiler

*Memory-Funktion (Lichteinstellung wird gespeichert)

*Memory-Funktion (Lichteinstellung wird gespeichert)

*inkl. Memory-Funktion (Lichteinstellung wird gespeichert)



C022 SEDIA 2022

Unika D-Motion mit Schuko-Steckdose
Unterbauleuchte, LED, 4,5 Watt/24 V, 
naturweiß 4000° (2700°) K, 90 lm/W (80 lm/W) / 405 lm (360 lm), 
Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; 
mit Schuko-Steckdose, 230 V, 2 m Anschlussleitung (freie Aderenden)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  102917  
schwarz matt  102921  

Unika D-Motion – Erweiterungsleuchten Unterbauleuchten

64

45

Ø 75

64

45

Ø 75

64

45

Ø 75

2 m Zuleitung zum Trafo-Verteiler

150 mm

2 m Zuleitung zum Verteiler,
Trafo oder Schalter

2 m Zuleitung zum Trafo-Verteiler (20 W)

2 m Zuleitung zum Verteiler (4,5 W)

2 m Zuleitung zum Verteiler

2 m Anschlussleitung 230V max. 16A

Verteiler
für weitere Leuchten z.B. 
mit Schuko-Steckdose

2 m Zuleitung zum Verteiler
des Trafos oder des Schalters

2 m Zuleitung zum Trafo-Verteiler

150 mm

2 m Zuleitung zum Verteiler,
Trafo oder Schalter

2 m Zuleitung zum Trafo-Verteiler (20 W)

2 m Zuleitung zum Verteiler (4,5 W)

2 m Zuleitung zum Verteiler

2 m Anschlussleitung 230V max. 16A

Verteiler
für weitere Leuchten z.B. 
mit Schuko-Steckdose

2 m Zuleitung zum Verteiler
des Trafos oder des Schalters

2 m Zuleitung zum Trafo-Verteiler

150 mm

2 m Zuleitung zum Verteiler,
Trafo oder Schalter

2 m Zuleitung zum Trafo-Verteiler (20 W)

2 m Zuleitung zum Verteiler (4,5 W)

2 m Zuleitung zum Verteiler

2 m Anschlussleitung 230V max. 16A

Verteiler
für weitere Leuchten z.B. 
mit Schuko-Steckdose

2 m Zuleitung zum Verteiler
des Trafos oder des Schalters

Unika D-Motion mit Touch-Dimm-Schalter
Unterbauleuchte, LED, 4,5 Watt/24 V, umschaltbar von 4000° auf 2700° K, 
80/90 lm/W (360/405 lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
2 m Zuleitung; Touch-Dimm-Schalter (inkl. Memory-Funktion*) dimmbar, 
2 m Zuleitung mit Verteiler 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  102916  
schwarz matt  102920  

Unika D-Motion mit Doppel-USB
Unterbauleuchte, LED, 24,5 Watt/24 V (Leuchte 4,5 W/USB 20 W), 
naturweiß 4000° (2700°) K, 90 lm/W (80 lm/W) / 405 lm (360 lm), 
Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; 
mit Doppel-USB Buchse (max. 2 x 5V/2A), 2 m Zuleitung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  102918  
schwarz matt  102922  

*Memory-Funktion: Lichteinstellung wird gespeichert

Unika D-Motion
Unterbauleuchte, LED, 4,5 Watt/24 V, 
naturweiß 4000° (2700°) K, 90 lm/W (80 lm/W) / 405 lm (360 lm), 
Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  102915  
schwarz matt  102919  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm, *256 x 16,5 x 34 mm, **190 x 52 x 30 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  
9-fach Verteiler **1-60 W/24 V 100050  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  
D-Motion Adapter 
für dauerhaften Farbtemperaturwechsel 
von 4000° auf 2700° K 100 mm 104061  

2 m Zuleitung zum Trafo-Verteiler

150 mm

2 m Zuleitung zum Verteiler,
Trafo oder Schalter

2 m Zuleitung zum Trafo-Verteiler (20 W)

2 m Zuleitung zum Verteiler (4,5 W)

2 m Zuleitung zum Verteiler

2 m Anschlussleitung 230V max. 16A

Verteiler
für weitere Leuchten z.B. 
mit Schuko-Steckdose

2 m Zuleitung zum Verteiler
des Trafos oder des Schalters

64

45

Ø 75

• umschaltbar von 4000° auf 
 2700° K bei Verwendung mit Holl 
 D-Motion Touch-Dimm-Schalter

2 m Zuleitung zum Trafo-Verteiler

150 mm

2 m Zuleitung zum Verteiler,
Trafo oder Schalter

2 m Zuleitung zum Trafo-Verteiler (20 W)

2 m Zuleitung zum Verteiler (4,5 W)

2 m Zuleitung zum Verteiler

2 m Anschlussleitung 230V max. 16A

Verteiler
für weitere Leuchten z.B. 
mit Schuko-Steckdose

2 m Zuleitung zum Verteiler
des Trafos oder des Schalters

Die Farbtemperatur im Ausliefer-
zustand ist naturweiß 4000° K.

• in Kombination mit D-Motion-
 Adapter ist ein dauerhafter 
 Farbtemperaturwechsel auf 
 2700°K möglich (pro Leuchte 
 1 Adapter)
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Giro D-Motion Schalter

 Licht-Temperatur skalierbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen

Der kabellose Schalter Giro D-Motion besteht aus einer Fernbedienung 
und einer Empfängereinheit. Die mit zwei Tasten ausgestattete Fernbedie-
nung ermöglicht das Ein-/Ausschalten und Dimmen sowie eine stufenweise 
Regelung der Helligkeit. Zudem kann die Einstellung der Farbtemperatur, 
der an die Empfängereinheit angeschlossenen D-Motion Leuchten, sowohl 
skalierbar als auch stufenweise ausgeführt werden.

Verteiler (Empfänger)Fernbedienung (Sender)

Giro D-Motion – Schalter
Fernbedienung zum Schalten, Dimmen und Farbtemperatur-
wechsel von LED-Leuchten bis 72 W/24 V, 2 m Zuleitung zum Trafo 
mit 6-fach Verteiler; inkl. Aufbau-Halterung

• Schalten durch Berührung
• Dimmfunktion
• Farbtemperatur skalierbar oder stufenweise wechselbar 
• Aktionsradius der Fernbedienung 15 m
Ausführung  Bestell-Nr. 

Schalter-Set, schwarz  104064  

Sender  104065  
Empfänger  104066  

neu

passend zu Leuchten: Holl D-Motion und Unica D-Motion

Das Beleuchtungssystem kann mit mehreren Empfängereinheiten 
realisiert werden. Mit nur einer Fernbedienung können bis zu 
6 Empfängereinheiten angesteuert werden. Eine Empfängereinheit kann 
mit bis zu 4 Fernbedienungen angesteuert werden. 

Ø 42

16
,5

Aufbauhalterung

Einbau in Lochbohrung Ø 36 mm 
ohne Aufbauhalterung
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Atom SP edelstahlfarbig Unterbauleuchten

Atom SP edelstahlfarbig
Unterbauleuchte, LED, 3 Watt/24V, Kunststoffgehäuse edelstahlfarbig, 
Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000°K, 60 lm/W (180 lm) 734320  
naturweiß 4000°K, 65 lm/W (195 lm) 734325  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Atom SP edelstahlfarbig Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000° K 2-fach 734321  
 3-fach 734322  
 4-fach 734323  
 5-fach 734324  

naturweiß 4000° K 2-fach 734326  
 3-fach 734327  
 4-fach 734328  
 5-fach 734329  

Set

Ø 70,5 

12

• auch als Einbauleuchte 
 erhältlich

Touch me 
Schalter – siehe Seite C086

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite C087

Capsens 
Schalter – siehe Seite C088

Schalter-Empfehlung
zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung  Bestell-Nr. 

Call me edelstahlfarbig 733090  
 schwarz 733099  

Touch me alufarbig 733091  
 schwarz 733094  

Capsens schwarz 733092  
Dot Aluminium 733093  

Dot 
Schalter – siehe Seite C087 • weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör
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Atom SP schwarz Unterbauleuchten

Atom SP schwarz
Unterbauleuchte, LED, 3 Watt/24V, Kunststoffgehäuse schwarz matt, Kunst-
stoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000°K, 60 lm/W (180 lm) 734330  
naturweiß 4000°K, 65 lm/W (195 lm) 734335  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Atom SP schwarz Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000° K 2-fach 734331  
 3-fach 734332  
 4-fach 734333  
 5-fach 734334  

naturweiß 4000° K 2-fach 734336  
 3-fach 734337  
 4-fach 734338  
 5-fach 734339  

Set

Ø 70,5 

12

• auch als Einbauleuchte 
 erhältlich

Touch me 
Schalter – siehe Seite C086

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite C087

Capsens 
Schalter – siehe Seite C088

Schalter-Empfehlung
zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung  Bestell-Nr. 

Call me edelstahlfarbig 733090  
 schwarz 733099  

Touch me alufarbig 733091  
 schwarz 733094  

Capsens schwarz 733092  
Dot Aluminium 733093  

Dot 
Schalter – siehe Seite C087 • weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör
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Atom OB edelstahlfarbig Unterbauleuchten

Atom OB edelstahlfarbig
Unterbauleuchte, LED, 3 Watt/24V, Kunststoffgehäuse edelstahlfarbig, 
Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000°K, 60 lm/W (180 lm) 734340  
naturweiß 4000°K, 65 lm/W (195 lm) 734345  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Atom OB edelstahlfarbig Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000° K 2-fach 734341  
 3-fach 734342  
 4-fach 734343  
 5-fach 734344  

naturweiß 4000° K 2-fach 734346  
 3-fach 734347  
 4-fach 734348  
 5-fach 734349  

Set

32

8

Ø 70,5

• auch als Einbauleuchte 
 erhältlich

Touch me 
Schalter – siehe Seite C086

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite C087

Capsens 
Schalter – siehe Seite C088

Schalter-Empfehlung
zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung  Bestell-Nr. 

Call me edelstahlfarbig 733090  
 schwarz 733099  

Touch me alufarbig 733091  
 schwarz 733094  

Capsens schwarz 733092  
Dot Aluminium 733093  

Dot 
Schalter – siehe Seite C087 • weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör
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Atom OB schwarz Unterbauleuchten

Atom OB schwarz
Unterbauleuchte, LED, 3 Watt/24V, Kunststoffgehäuse schwarz matt, Kunst-
stoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000°K, 60 lm/W (180 lm) 734350  
naturweiß 4000°K, 65 lm/W (195 lm) 734355  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Atom OB schwarz Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000° K 2-fach 734391  
 3-fach 734392  
 4-fach 734393  
 5-fach 734394  

naturweiß 4000° K 2-fach 734396  
 3-fach 734397  
 4-fach 734398  
 5-fach 734399  

Set

32

8

Ø 70,5

• auch als Einbauleuchte 
 erhältlich

Touch me 
Schalter – siehe Seite C086

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite C087

Capsens 
Schalter – siehe Seite C088

Schalter-Empfehlung
zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung  Bestell-Nr. 

Call me edelstahlfarbig 733090  
 schwarz 733099  

Touch me alufarbig 733091  
 schwarz 733094  

Capsens schwarz 733092  
Dot Aluminium 733093  

Dot 
Schalter – siehe Seite C087 • weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör



C028 SEDIA 2022

Ø 78,5 

19

Date SP Unterbauleuchten

Date SP
Unterbauleuchte, LED, 3 Watt/12V, warmweiß, 3000° K, 120 lm/W (360 
lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  730535  

LED-Trafo 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
10-fach Verteiler 1-15 W/12 V 734210  
 *1-30 W/12 V 734211  

Verlängerungsleitung 2 m 730447  

Date SP Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 730536  
 3-fach 730537  
 4-fach 730538  
 5-fach 730539  

Set

montagefreundlich

• auch als Einbauleuchte erhältlich

Touch me 
Schalter – siehe Seite C086

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite C087

Capsens 
Schalter – siehe Seite C088

Schalter-Empfehlung
zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung  Bestell-Nr. 

Call me edelstahlfarbig 733090  
 schwarz 733099  

Touch me alufarbig 733091  
 schwarz 733094  

Capsens schwarz 733092  
Dot Aluminium 733093  

Dot 
Schalter – siehe Seite C087 • weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör



SEDIA 2022 C029

39

12
,5

Ø 78,5

Date OB Unterbauleuchten

Date OB
Unterbauleuchte, LED, 3 Watt/12V, warmweiß, 3000° K, 120 lm/W (360 
lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  730530  

LED-Trafo 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
10-fach Verteiler 1-15 W/12 V 734210  
 *1-30 W/12 V 734211  

Verlängerungsleitung 2 m 730447  

Date OB Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 730531  
 3-fach 730532  
 4-fach 730533  
 5-fach 730534  

Set

montagefreundlich

• auch als Einbauleuchte erhältlich

Touch me 
Schalter – siehe Seite C086

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite C087

Capsens 
Schalter – siehe Seite C088

Schalter-Empfehlung
zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung  Bestell-Nr. 

Call me edelstahlfarbig 733090  
 schwarz 733099  

Touch me alufarbig 733091  
 schwarz 733094  

Capsens schwarz 733092  
Dot Aluminium 733093  

Dot 
Schalter – siehe Seite C087 • weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör



C030 SEDIA 2022

Astrale Q Evo IP44 Unterbauleuchten

sehr hohe Lichtausbeute

extrem flach – nur 5 mm

Astrale Q Evo IP44
Unterbauleuchte, LED, IP44, 5 Watt/24 V, 65 lm/W (325 lm), 
Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000° K
Aluminium  102850  
schwarz matt  102851  

naturweiß 3900° K
Aluminium  102848  
schwarz matt  102849  

Trafo muss dazu bestellt werden
 
LED-Trafo IP44 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 153 x 16 x 45 mm/ *158 x 18 x 51 mm
9-fach Verteiler 1-15 W/24 V 102852  
 *1-30 W/24 V 102853  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

80

580

• einfache Montage – 
 keine Bohrung notwendig!

Empfehlung für das Bad

neu

Touch me 
Schalter – siehe Seite C086

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite C087

Capsens 
Schalter – siehe Seite C088

Schalter-Empfehlung
zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung  Bestell-Nr. 

Call me edelstahlfarbig 733090  
 schwarz 733099  

Touch me alufarbig 733091  
 schwarz 733094  

Capsens schwarz 733092  
Dot Aluminium 733093  

Dot 
Schalter – siehe Seite C087 • weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör

• Schalter nicht IP44



SEDIA 2022 C031

Astrale Q Evo IP44 Unterbauleuchten

extrem flach – nur 5 mm

sehr hohe Lichtausbeute

Astrale Q Evo IP44 Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000° K
Aluminium 2-fach 102854  
 3-fach 102855  
 4-fach 102856  
 5-fach 102857  

schwarz matt 2-fach 102858  
 3-fach 102859  
 4-fach 102860  
 5-fach 102861  

naturweiß 3900° K
Aluminium 2-fach 102862  
 3-fach 102863  
 4-fach 102864  
 5-fach 102865  

schwarz matt 2-fach 102866  
 3-fach 102867  
 4-fach 102868  
 5-fach 102869  

neu

Empfehlung für das Bad

Set

80

580

• einfache Montage – 
 keine Bohrung notwendig!



C032 SEDIA 2022

135

153

44

Astria Unterbauleuchten

Astria
Unterbauleuchte, LED, 2 Watt/12 V, warmweiß, 3500° K, 
90 lm/W (180 lm), Metallgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
2 m Zuleitung; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  734285  

LED-Trafo 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
10-fach Verteiler 1-15 W/12 V 734210  
 *1-30 W/12 V 734211  

Verlängerungsleitung 2 m 730447  

Astria Leuchtenset mit Zentralschalter
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
eine Leuchte mit seitlichem, schwarzem Zentralschalter
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 734286  
 3-fach 734287  
 4-fach 734288  
 5-fach 734289  

Set



SEDIA 2022 C033

Holl D-Motion Einbauleuchten

 Licht-Temperatur umschaltbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen

neu



C034 SEDIA 2022

 Licht-Temperatur umschaltbar

Holl D-Motion Einbauleuchten

neu

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen

Holl D-Motion 
Einbauleuchte, LED, 4,5 Watt/24 V, 
naturweiß 4000° (2700°) K, 90 lm/W (80 lm/W) / 405 lm (360 lm),  
Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  104101  
schwarz matt  104102  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm, *256 x 16,5 x 34 mm 
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

D-Motion Adapter
für dauerhaften Farbtemperaturwechsel 
von 4000° auf 2700° K 100 mm 104061  

Holl D-Motion mit Touch-Dimm-Schalter
Einbauleuchte, LED, 4,5 Watt/24 V, umschaltbar von 4000° auf 2700° K, 
90/80 lm/W (405/360 lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
2 m Zuleitung; mit Touch-Dimm-Schalter (inkl. Memory-Funktion*) 
dimmbar, 2 m Zuleitung mit Verteiler 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  104105  
schwarz matt  104106  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm, *256 x 16,5 x 34 mm 
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Ø 76

Ø 73
Ø 53

12
0,5

Die Leuchte kann durch das Weg-
lassen der mittleren Abdeckung in 
den Unterschrank / Decke direkt 
eingebaut bzw. eingefräst werden.

*Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert

Über die Leuchte mit  Touch-
Dimm-Schalter können die 
Leuchten an- und ausgeschaltet, 
gedimmt und die Licht-Temperatur 
gewechselt werden.

Die Farbtemperatur im Ausliefer-
zustand ist naturweiß 4000° K.

• umschaltbar von 4000° auf 
 2700° K bei Verwendung mit Holl 
 D-Motion Touch-Dimm-Schalter

• in Kombination mit D-Motion-
 Adapter ist ein dauerhafter 
 Farbtemperaturwechsel auf 
 2700°K möglich.

• für Sackloch geeignet
• Bohrung Ø 73 / innen Ø 53 mm



SEDIA 2022 C035

Holl D-Motion Einbauleuchten

Holl D-Motion Leuchtenset mit Zentralschalter 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
eine Leuchte mit Touch-Dimm-Schalter (inkl. Memory-Funktion*) 
dimmbar; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 104107  
 3-fach 104108  
 4-fach 104109  
 5-fach 104110  

schwarz matt 2-fach 104111  
 3-fach 104112  
 4-fach 104113  
 5-fach 104114  

Set

 Licht-Temperatur umschaltbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen

neu

*Memory-Funktion (Lichteinstellung wird gespeichert)

Die Leuchte kann durch das Weg-
lassen der mittleren Abdeckung in 
den Unterschrank / Decke direkt 
eingebaut bzw. eingefräst werden.

Sets erweiterbar auf 6 Leuchten

Ø 76

Ø 73
Ø 53

12
0,5

Giro D-Motion – Schalter
Fernbedienung zum Schalten, Dimmen und Farbtemperatur-
wechsel von LED-Leuchten bis 72 W/24 V, 2 m Zuleitung zum Trafo 
mit 6-fach Verteiler; inkl. Aufbau-Halterung

• Schalten durch Berührung
• Dimmfunktion
• Farbtemperatur skalierbar oder stufenweise wechselbar 
• Aktionsradius der Fernbedienung 15 m
Ausführung  Bestell-Nr. 

Schalter-Set, schwarz  104064  

Sender  104065  
Empfänger  104066  

neu

Das Beleuchtungssystem kann mit mehreren Empfängereinheiten 
realisiert werden. Mit nur einer Fernbedienung können bis zu 
6 Empfängereinheiten angesteuert werden. Eine Empfängereinheit kann 
mit bis zu 4 Fernbedienungen angesteuert werden. 

Ø 42

16
,5

Aufbauhalterung

Einbau in Lochbohrung Ø 36 mm 
ohne Aufbauhalterung

• für Sackloch geeignet
• Bohrung Ø 73 / innen Ø 53 mm



C036 SEDIA 2022

Smally XS IP44 – warmweiß Ein-/Aufbauleuchten

12

Ø 57

Ø 641,2

Smally XS IP44 Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000° K
chrom 2-fach 102886  
 3-fach 102887  
 4-fach 102888  
 5-fach 102889  

edelstahlfarbig 2-fach 102890  
 3-fach 102891  
 4-fach 102892  
 5-fach 102893  

Set

Smally XS IP44 – warmweiß
Einbauleuchte, LED, IP44, 3 W/24 V, 3000° K, 120 lm/W (360 lm),  
Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000° K
chrom 3 W 360 lm 102840  
edelstahlfarbig 3 W 360 lm 102841  

Trafo muss dazu bestellt werden
 
LED-Trafo IP44 (B x H x T) 153 x 16 x 45 mm/ *158 x 18 x 51 mm
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
9-fach Verteiler 1-15 W/24 V 102852  
 *1-30 W/24 V 102853  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Aufbauring SP (gerade)
chrom  102844  
edelstahlfarbig  731229  

Aufbauring OB (schräg)
chrom  102845  
edelstahlfarbig  731228  

Ø 67 

18

35

12

Ø 67

Beispiel mit Aufbauring OB, chrom

Beispiel mit Aufbauring SP, edelstahlfarbig

neuEmpfehlung für das Bad

• für Sackloch geeignet
• Bohrung Ø 57 mm



SEDIA 2022 C037

Smally XS IP44 – naturweiß  Ein-/Aufbauleuchten

Smally XS IP44 Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

naturweiß 4300° K
chrom 2-fach 102894  
 3-fach 102895  
 4-fach 102896  
 5-fach 102897  

edelstahlfarbig 2-fach 102898  
 3-fach 102899  
 4-fach 102900  
 5-fach 102902  

Set

Smally XS IP44 – naturweiß
Einbauleuchte, LED, IP44, 3 W/24 V, 4300° K, 130 lm/W (390 lm),  
Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

naturweiß 4300° K
chrom 3 W 390 lm 102842  
edelstahlfarbig 3 W 390 lm 102843  

Trafo muss dazu bestellt werden
 
LED-Trafo IP44 (B x H x T) 153 x 16 x 45 mm/ *158 x 18 x 51 mm
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
9-fach Verteiler 1-15 W/24 V 102852  
 *1-30 W/24 V 102853  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Aufbauring SP (gerade)
chrom  102844  
edelstahlfarbig  731229  

Aufbauring OB (schräg)
chrom  102845  
edelstahlfarbig  731228  

12

Ø 57

Ø 641,2

neuEmpfehlung für das Bad

• für Sackloch geeignet
• Bohrung Ø 57 mm

Ø 67 

18

35

12

Ø 67

Beispiel mit Aufbauring OB, chrom

Beispiel mit Aufbauring SP, edelstahlfarbig



C038 SEDIA 2022

Atom Scala X FB / Scala XApp Einbauleuchten

Atom Scala X FB Leuchtenset
Einbauleuchte, LED, 3 Watt/24 V, skalierbar von 
3000-5000° K, dimmbar, 70 lm/W (210 lm), Aluminiumgehäuse, 
Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; inkl. LED-Trafo und 
Steuermodul mit Fernbedienungs-Funktion, 2 m Anschlussleitung 
mit Eurostecker; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 732164  
 3-fach 732165  
 4-fach 732166  
 5-fach 732167  

Verlängerungsleitung 2 m 730568  

Einkanal-Fernbedienung  732119  
Mehrkanal-Fernbedienung  732115  

Atom Scala XApp Leuchtenset
Einbauleuchte, LED, 3 Watt/24 V, skalierbar von 
3000-5000° K, dimmbar, 70 lm/W (210 lm), Aluminiumgehäuse, 
Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; inkl. LED-Trafo und 
Steuermodul mit BlueTooth-Funktion über Domus4U-App,
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 732144  
 3-fach 732145  
 4-fach 732146  
 5-fach 732147  

Verlängerungsleitung 2 m 730568  

Set

Set

Ø 57

Ø 68

8
1,

2

• für Sackloch geeignet
• Bohrung Ø 57 mm
• Einbautiefe 8 mm
• auch als Unterbauleuchte 
 erhältlich

• über die Mehrkanal-FB können 
bis zu 3 Trafos geschaltet werden; 
dabei gibt der als Master konfigu-
rierte Trafo die Signale weiter

Fernbedienung 
muss dazu bestellt werden ▶

• Es können bis zu 5 Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U-App auf 
 Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

geringe Einbautiefe

 Licht-Temperatur skalierbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen



SEDIA 2022 C039

Atom Scala X WiFi Einbauleuchten

Atom Scala X WiFi Leuchtenset
Einbauleuchte, LED, 3 Watt/24 V, skalierbar von 
3000-5000° K, dimmbar, 70 lm/W (210 lm), Aluminiumgehäuse, 
Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; inkl. LED-Trafo und 
Steuermodul mit WiFi-Funktion, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 101121  
 3-fach 101122  
 4-fach 101123  
 5-fach 101124  

Verlängerungsleitung 2 m 730568  

Set

Ø 57

Ø 68

8
1,

2

• für Sackloch geeignet
• Bohrung Ø 57 mm
• Einbautiefe 8 mm
• auch als Unterbauleuchte 
 erhältlich

• Es können beliebig viele Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U-WiFi-App 
 auf Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

kompatibel zu allen gängigen 
Sprachsteuerungs-Systemen 
(z.B. Alexa)

geringe Einbautiefe

 Licht-Temperatur skalierbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen



C040 SEDIA 2022

Atom edelstahlfarbig  Einbauleuchten

Atom edelstahlfarbig 
Einbauleuchte, LED, 3 Watt/24V, Kunststoffgehäuse edelstahlfarbig, 
Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000°K, 60 lm/W (180 lm) 734300  
naturweiß 4000°K, 65 lm/W (195 lm) 734305  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Atom edelstahlfarbig Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000° K 2-fach 734301  
 3-fach 734302  
 4-fach 734303  
 5-fach 734304  

naturweiß 4000° K 2-fach 734306  
 3-fach 734307  
 4-fach 734308  
 5-fach 734309  

Set

Ø 57

Ø 68

8
1,

2

• für Sackloch geeignet
• Bohrung Ø 57 mm
• Einbautiefe 8 mm
• auch als Unterbauleuchte 
 erhältlich

geringe Einbautiefe

Touch me 
Schalter – siehe Seite C086

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite C087

Capsens 
Schalter – siehe Seite C088

Schalter-Empfehlung
zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung  Bestell-Nr. 

Call me edelstahlfarbig 733090  
 schwarz 733099  

Touch me alufarbig 733091  
 schwarz 733094  

Capsens schwarz 733092  
Dot Aluminium 733093  

Dot 
Schalter – siehe Seite C087 • weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör



SEDIA 2022 C041

Atom schwarz  Einbauleuchten

Atom schwarz
Einbauleuchte, LED, 3 Watt/24V, Kunststoffgehäuse schwarz matt, 
Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000°K, 60 lm/W (180 lm) 734310  
naturweiß 4000°K, 65 lm/W (195 lm) 734315  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Atom schwarz Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000° K 2-fach 734311  
 3-fach 734312  
 4-fach 734313  
 5-fach 734314  

naturweiß 4000° K 2-fach 734316  
 3-fach 734317  
 4-fach 734318  
 5-fach 734319  

Set

Ø 57

Ø 68

8
1,

2

• für Sackloch geeignet
• Bohrung Ø 57 mm
• Einbautiefe 8 mm
• auch als Unterbauleuchte 
 erhältlich

geringe Einbautiefe

Touch me 
Schalter – siehe Seite C086

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite C087

Capsens 
Schalter – siehe Seite C088

Schalter-Empfehlung
zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung  Bestell-Nr. 

Call me edelstahlfarbig 733090  
 schwarz 733099  

Touch me alufarbig 733091  
 schwarz 733094  

Capsens schwarz 733092  
Dot Aluminium 733093  

Dot 
Schalter – siehe Seite C087 • weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör
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Date  Einbauleuchten

Date 
Einbauleuchte, LED, 3 Watt/12 V, warmweiß, 3000° K, 
120 lm/W (360 lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
2 m Zuleitung; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  730520  

LED-Trafo 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
10-fach Verteiler 1-15 W/12 V 734210  
 *1-30 W/12 V 734211  

Verlängerungsleitung 2 m 730447  

Date Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 730521  
 3-fach 730522  
 4-fach 730523  
 5-fach 730524  

Set

montagefreundlich

Ø 68

Ø 76

12
2

• für Sackloch geeignet
• Bohrung Ø 68 mm
• Einbautiefe 12 mm
• auch als Unterbauleuchte 
 erhältlich

Touch me 
Schalter – siehe Seite C086

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite C087

Capsens 
Schalter – siehe Seite C088

Schalter-Empfehlung
zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung  Bestell-Nr. 

Call me edelstahlfarbig 733090  
 schwarz 733099  

Touch me alufarbig 733091  
 schwarz 733094  

Capsens schwarz 733092  
Dot Aluminium 733093  

Dot 
Schalter – siehe Seite C087 • weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör
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38,5

5

Slim Plus Langfeldleuchten

extrem flach – nur 5 mm

Slim Plus
Unterbauleuchte, LED, 12 V, naturweiß, 4300° K, 71 lm/W, 
Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
mit Schalter (rechts), 1,5 m Zuleitung (rechts)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G 

Ausführung  Bestell-Nr. 

450 mm 4 W 291 lm 734265  
600 mm 6 W 398 lm 734266  
800 mm 7 W 540 lm 734267  
900 mm 9 W 611 lm 734268  
1200 mm 12 W 824 lm 734269  

Trafo muss dazu bestellt werden

LED-Trafo 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
10-fach Verteiler 1-15 W/12 V 734210  
 *1-30 W/12 V 734211  

Verlängerungsleitung 2 m 730447  

• erhältlich auf Anfrage 
 in warmweiß und
 in Sonderlänge 310-1200 mm; 
 ca. 3200°K, 5,28 Watt 
 und 350 lm pro Meter

mit integriertem Schalter
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Nina 2.0 Langfeldleuchten

40 mm

12

• Die Leuchte lässt sich wahl-
 weise an der Wand oder am 
 Oberschrank anbringen.
• Eckmontage mit beiliegenden 30° 
 und 60° Montagewinkel möglich mehr Lichtausbeute

3 Montagemöglichkeiten

Thebo
LED 400/401-300mm

5

Thebo
LED 400/401-600 mm

10

Thebo
LED 400/401-900mm

15

Nina 2.0
Unterbauleuchte, LED, 12 V, naturweiß, 4000° K,  
Aluminiumgehäuse edelstahlfarbig, Kunststoffabdeckung matt, 
mit Schalter, 2 m Zuleitung (an Schalterseite / beidseitig möglich)

Ausführung  Bestell-Nr. 

300 mm 5 W 370 lm 732532  
600 mm 10 W 850 lm 732533  
900 mm 15 W 1500 lm 732534  

Trafo muss dazu bestellt werden

LED-Trafo 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
10-fach Verteiler 1-15 W/12 V 734210  
 *1-30 W/12 V 734211  

Verlängerungsleitung 2 m 730447  

Kabelabdeckung (ohne sichtbare Schraube)
Edelstahl  200 mm 730427  
  300 mm 730429  
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Tynn Langfeldleuchten

neu

Tynn
Aufbauprofil mit LED-Strip, LED, 10 Watt/12 V, 70 lm/W, 
2,5 m Aluminiumprofil (kürzbar), 3 m LED Strip lose beigelegt, 
Silikonüberzug, flexibel biegbar, beidseitig mit 15 cm Zuleitung und 
jeweils separater 2 m Zuleitung zum Trafo; inkl. Montagematerial 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

naturweiß – 4000° K 
Aluminium   102903  
schwarz matt   102905  

warmweiß – 3100° K 
Aluminium   102904  
schwarz matt   102906  

Trafo muss dazu bestellt werden
 
LED-Trafo 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
10-fach Verteiler 1-15 W/12 V 734210  
 *1-30 W/12 V 734211  

Verlängerungsleitung 2 m 730447  

• nach jeder 3. LED kürzbar 
(= 25 mm)  – LED Strip kann 
nach dem Kürzen nicht mehr 
verlängert werden!

• Montagematerial 
 im Lieferumfang enthalten

17,5

12

4

10

25 mm

Die um 20° geneigte Form 
des Profils, kombiniert mit dem 
4 mm LED Strip Flex, garantiert 
mit der seitlichen Projektion eine 
angemessene Lichtqualität.

Touch me 
Schalter – siehe Seite C086

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite C087

Capsens 
Schalter – siehe Seite C088

Schalter-Empfehlung
zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung  Bestell-Nr. 

Call me edelstahlfarbig 733090  
 schwarz 733099  

Touch me alufarbig 733091  
 schwarz 733094  

Capsens schwarz 733092  
Dot Aluminium 733093  

Dot 
Schalter – siehe Seite C087 • weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör
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Thea Langfeldleuchten

Thea
Unterbauleuchte, LED, 24 V, warmweiß, 3000° K, 85 lm/W, 
Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, mit Touch-Dimm-
Schalter inkl. Memory-Funktion* (rechts), 2 m Anschlussleitung (rechts)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium
450 mm 6,2 W 465 lm 732620  
600 mm 8,2 W 615 lm 732621  
800 mm 11 W 825 lm 732622  
900 mm 12,5 W 937 lm 732623  
1000 mm 13,9W 1043 lm 732624  
1200 mm 16,8 W 1260 lm 732625  

schwarz matt
450 mm 6,2 W 465 lm 732626  
600 mm 8,2 W 615 lm 732627  
800 mm 11 W 825 lm 732628  
900 mm 12,5 W 937 lm 732629  
1000 mm 13,9W 1043 lm 732630  
1200 mm 16,8 W 1260 lm 732631  

Trafo muss dazu bestellt werden

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  
Der integrierte Touchschalter leuchtet 
dauerhaft, schaltet bei Berührung das Licht 
ein und aus und regelt die Lichtstärke.

Durch verdeckte Stahl-Montage-
klammern an der Rückseite des 
Profils kann die Leuchte leicht an 
der Oberfläche befestigt werden. 

• Montageklammern 
 im Lieferumfang enthalten

mit integriertem Schalter

*Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert

14

22
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Thea Langfeldleuchten

Thea Scala X infinito
Unterbauleuchte, LED, 24 V, skalierbar von 3000-5600° K, 90 lm/W, 
Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 3 m LED Strip 
lose beigelegt, beidseitig je 2 m Zuleitung (seitlich oder nach oben führend), 
2,6 m Aluminiumprofil (kürzbar), inkl. Montagematerial 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium   2,6 m 102830  
schwarz matt   2,6 m 102831  

Verlängerungsleitung 2 m 730568  

Trafo mit Steuermodul muss dazu bestellt werden

LED-Trafo 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
(B x H x T) 187 x 16 x 49 mm /*218 x 16 x 60 mm

▶ inkl. Steuermodul mit Fernbedienungs-Funktion
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 732105  
 *1-30 W/24 V 732106  

Einkanal-Fernbedienung  732119  
Mehrkanal-Fernbedienung  732115  

▶ inkl. Steuermodul mit BlueTooth-Funktion über Domus4U-App
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 732107  
 *1-30 W/24 V 732108  

▶ inkl. Steuermodul mit WiFi-Funktion über Domus4U WiFi-App
6-fach Verteiler *1-30 W/24 V 101142  

Thea Scala X infinito Langfeldleuchten

Länge 2,6 m – individuell zuschneidbar

• LED Strip lose; 
 nicht im Profil eingebaut
• 9,6 Watt pro Meter
• alle 50 mm kürzbar, 
 nach jeder 7. LED kürzbar
• beidseitig je 2 m Zuleitung
• im Lieferumfang enthalten:
 - 4 Endkappen
 - 4 Montageklammern

• über die Mehrkanal-FB können 
bis zu 3 Trafos geschaltet werden; 
dabei gibt der als Master konfigu-
rierte Trafo die Signale weiter

• Es können bis zu 5 Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U-App auf 
 Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

Fernbedienung  ▶

muss dazu bestellt werden  

• Es können beliebig viele Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U WiFi-App 
 auf Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

kompatibel mit allen gängigen 
Sprachsteuerungs-
Systemen (z.B. Alexa)

neu

14
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 Licht-Temperatur skalierbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen
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Thea Scala X FB / XApp / X WiFi
Unterbauleuchte, LED, 24 V, skalierbar von 3000-5600° K, 
dimmbar, 90 lm/W, Aluminiumgehäuse, 
Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

450 mm 3,8 W 342 lm 732632  
600 mm 5,3 W 477 lm 732633  
800 mm 7,6 W 684 lm 732634  
900 mm 8,2 W 738 lm 732635  
1000 mm 9,6 W 864 lm 732636  
1200 mm 11,0 W 990 lm 732637  

Verlängerungsleitung 2 m 730568  

Trafo mit Steuermodul muss dazu bestellt werden

LED-Trafo 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
(B x H x T) 187 x 16 x 49 mm /*218 x 16 x 60 mm 

▶ inkl. Steuermodul mit Fernbedienungs-Funktion
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 732105  
 *1-30 W/24 V 732106  

Einkanal-Fernbedienung  732119  
Mehrkanal-Fernbedienung  732115  

▶ inkl. Steuermodul mit BlueTooth-Funktion über Domus4U-App
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 732107  
 *1-30 W/24 V 732108  

▶ inkl. Steuermodul mit WiFi-Funktion über Domus4U WiFi-App
6-fach Verteiler *1-30 W/24 V 101142  

Thea Scala X FB / XApp / X WiFi – Aluminium Langfeldleuchten

• Montageklammern 
 im Lieferumfang enthalten

• über die Mehrkanal-FB können 
bis zu 3 Trafos geschaltet werden; 
dabei gibt der als Master konfigu-
rierte Trafo die Signale weiter

• Es können bis zu 5 Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U-App auf 
 Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

Fernbedienung  ▶

muss dazu bestellt werden  

• Es können beliebig viele Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U WiFi-App 
 auf Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

kompatibel mit allen gängigen 
Sprachsteuerungs-
Systemen (z.B. Alexa)

 Licht-Temperatur skalierbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen

14

22
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Thea Scala X FB / XApp / X WiFi
Unterbauleuchte, LED, 24 V, skalierbar von 3000-5600° K, 
dimmbar, 90 lm/W, Aluminiumgehäuse schwarz matt, 
Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

450 mm 3,8 W 342 lm 732660  
600 mm 5,3 W 477 lm 732661  
800 mm 7,6 W 684 lm 732662  
900 mm 8,2 W 738 lm 732663  
1000 mm 9,6 W 864 lm 732664  
1200 mm 11,0 W 990 lm 732665  

Verlängerungsleitung 2 m 730568  

Trafo mit Steuermodul muss dazu bestellt werden

LED-Trafo 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
(B x H x T) 187 x 16 x 49 mm /*218 x 16 x 60 mm

▶ inkl. Steuermodul mit Fernbedienungs-Funktion
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 732105  
 *1-30 W/24 V 732106  

Einkanal-Fernbedienung  732119  
Mehrkanal-Fernbedienung  732115  

▶ inkl. Steuermodul mit BlueTooth-Funktion über Domus4U-App
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 732107  
 *1-30 W/24 V 732108  

▶ inkl. Steuermodul mit WiFi-Funktion über Domus4U WiFi-App
6-fach Verteiler *1-30 W/24 V 101142  

Thea Scala X FB / XApp / X WiFi  – schwarz Langfeldleuchten

• Montageklammern 
 im Lieferumfang enthalten

• über die Mehrkanal-FB können 
bis zu 3 Trafos geschaltet werden; 
dabei gibt der als Master konfigu-
rierte Trafo die Signale weiter

• Es können bis zu 5 Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U-App auf 
 Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

Fernbedienung  ▶

muss dazu bestellt werden  

• Es können beliebig viele Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U WiFi-App 
 auf Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

kompatibel mit allen gängigen 
Sprachsteuerungs-
Systemen (z.B. Alexa)

 Licht-Temperatur skalierbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen

14
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1814

40

Flow Langfeldleuchten

Lichtbandmontage

kein Trafo notwendig

Dank des Steckverbinders, der in jeder Leuchte 
integriert ist, kann Flow fortlaufend ohne wei-
teres Zubehör in Reihe installiert werden.

Die Anschlussleitung kann von der Leuchte 
wahlweise seitlich oder nach hinten geführt 
werden. Das vereinfacht das Verstecken der 
Leitung hinter dem Hängeschrank.

Verlängerungsleitung

Anschlussleitung

Flow wird einfach und schnell mit 
den mitgelieferten Schrauben befestigt.

Flow
Unterbauleuchte, LED, 230 V, warmweiß, 3000° K, 75 lm/W, 
Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, mit Schalter (rechts), 
integrierte Steckverbindung (für Lichtbandmontage links), 
ohne Anschlussleitung (Anschluss links) 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium
450 mm 8 W 600 lm 734233  
600 mm 10 W 750 lm 734236  
900 mm 15 W 1125 lm 734237  
1200 mm 18 W 1350 lm 734238  

schwarz
450 mm 8 W 600 lm 101871  
600 mm 10 W 750 lm 101872  
900 mm 15 W 1125 lm 101873  
1200 mm 18 W 1350 lm 101874  

Anschlussleitung muss dazu bestellt werden

Anschlussleitung 
mit Eurostecker weiß, 2 m 734244  
 schwarz, 2 m 101208  

Verlängerungsleitung
 weiß, 150 mm 734257  
 schwarz, 150 mm 101209   
 weiß, 500 mm 734245  
 schwarz, 500 mm 101210  
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LD 8115AS
Unterbauleuchte, LED, 230 V, warmweiß 3000° K, Metallgehäuse mit 
Kunststoff-Endkappen, Kunststoffabdeckung matt, mit Schalter (links), 2 
Schuko-Steckdosen mit Berührungsschutz, 2 x USB-A-Buchse (2 x 5V/1A), 
1,8 m Anschlussleitung mit Schuko-Stecker (links)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

518 mm 10 W 850 lm 104071  
779 mm 15 W 1300 lm 104072  
1079 mm 20 W 1800 lm 104073  

Hakenset 
zum Einhängen in LD 8115AS
Kunststoff weiß  6 Stück 104077  

Ablage 
zum Einhängen in LD 8115AS
Kunststoff/Metallhalterung weiß
(B x H x T) 200 x 200 x 115 mm  104078  

neu

518 / 779 / 1079 80

85

20
0 

m
m

200 mm

LD 8115AS Langfeldleuchten
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Aimie Langfeldleuchten

Aimie
Unterbauleuchte, LED, 230 V, warmweiß, 3000° K, 
Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, mit Schalter (links), 
1,2 m Anschlussleitung (links) mit Eurostecker, inkl. Verbindungsleitung 
250 mm und Verbindungsstecker; mit elektronischem Vorschaltgerät 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

351 mm 5 W 352 lm 101225  
579 mm 10 W 713 lm 101226  
911 mm 15 W 1040 lm 101227  
1211 mm 20 W 1150 lm 101228  

• auch als Reihenleuchte einsetzbar
• Die Leuchte lässt sich wahlweise 
 an der Wand oder am Oberschrank 
 anbringen.

schwenkbar

78 mm

27

sch
wenkbar bis

45°

kein Trafo notwendig
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10

4

Einbau-Strip Flex
LED-Strip, LED, 12 V, 70 lm/W, Silikon, flexibel biegbar, beidseitig 
mit 15 cm Zuleitung und jeweils mit separater 2 m Zuleitung zum Trafo
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

naturweiß – 4000° K 
1 m gerollt 12 W 840 lm 101185  
2 m gerollt 22 W 1540 lm 101186  
3 m gerollt 30 W 2100 lm 101187  

warmweiß – 3100° K 
1 m gerollt 12 W 840 lm 101188  
2 m gerollt 22 W 1540 lm 101189  
3 m gerollt 30 W 2100 lm 101190  

Trafo muss dazu bestellt werden
 
LED-Trafo 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
10-fach Verteiler 1-15 W/12 V 734210  
 *1-30 W/12 V 734211  

Verlängerungsleitung 2 m 730447  

Clips zur Befestigung  2 Stück 104059  
der Einbau-Strip Flex an Platten oder Sockelblenden 
von min. 13 bis max. 22 mm Stärke 
 

• nach jeder 3. LED kürzbar 
(= 25 mm) – LED Strip kann 
nach dem Kürzen nicht mehr 
verlängert werden!

4

10

Einbau-Strip Flex Dekorative Beleuchtung

min. R15

Endkappen im Lieferumfang enthalten

jede Leuchte besitzt eine 15 cm 
Zuleitung und eine separate 2 m 
Zuleitung (im Lieferumfang ent-
halten), die das Verlegen hinter 
den Oberschränken und den An-
schluss an den Trafo erleichtert.

montagefreundlich

30

24
12

neu

• Schalterempfehlungen siehe Seite C054 oder in der Rubrik Licht Zubehör

Einbau-Strip Flex ist ein 
linearer, flexibler LED-Streifen mit 
seitlichem Lichtaustritt; entwickelt 
für den Einbau in eine nur 4 mm 
breite und 10 mm tiefe Nut zum 
flächenbündigen Einbau.

• Für die Installation sind keine
Kleber oder Klebestreifen not-
wendig, das weiche Silikonprofil 
kann einfach durch Druck in die 
Aussparung gesetzt werden.
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Strip Flex 2.0 Dekorative Beleuchtung

• nach jeder 6. LED kürzbar 
(= 50 mm) – LED-Strip kann 
nach dem Kürzen nicht mehr 
verlängert werden!

4

8 mm

60

60

8

Abb. 
Eckverbinder 
rechts

Strip Flex 2.0
LED-Strip, LED, 24 V, 85 lm/W, mit Silikonüberzug, 
flexibel biegbar, steckbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

naturweiß – 4500° K  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

500 mm 4,8 W 408 lm 101191  
1000 mm 9,6 W 816 lm 101192  
2000 mm 19,2 W 1632 lm 101193  

Eckverbinder   
rechts 1,1 W 93 lm 101194  
links 1,1 W 93 lm 101195  

warmweiß – 3400° K  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

500 mm 4,8 W 408 lm 101196  
1000 mm 9,6 W 816 lm 101197  
2000 mm 19,2 W 1632 lm 101198  

Eckverbinder   
rechts 1,2 W 93 lm 101199  
links 1,2 W 93 lm 101200  

Zuleitung zum Trafo muss dazu bestellt werden

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *256 x 16,5 x 34 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  

Zuleitung zum Trafo 2 m 101201  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Verbindungsleitung 500 mm 101202  

Touch me 
Schalter – siehe Seite C086

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite C087

Capsens 
Schalter – siehe Seite C088

Schalter-Empfehlung
zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung  Bestell-Nr. 

Call me edelstahlfarbig 733090  
 schwarz 733099  

Touch me alufarbig 733091  
 schwarz 733094  

Capsens schwarz 733092  
Dot Aluminium 733093  

Dot 
Schalter – siehe Seite C087 • weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör
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Strip Flex Roll 3.0 Dekorative Beleuchtung

Strip Flex Roll 3.0
LED-Strip gerollt, LED, 48 Watt/24 V, naturweiß, 4300° K, 85 lm/W, 
flexibel biegbar, steckbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

5 m gerollt  48 W 101203  

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm, *256 x 16,5 x 34 mm, **190 x 52 x 30 mm
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 731153  
9-fach Verteiler *1-30 W/24 V 731180  
9-fach Verteiler **1-60 W/24 V 100050  

Zuleitung (Verbindung zw. Strip und Trafo) muss dazu bestellt werden

Zuleitung zum Trafo 2 m 101204  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Verbindungsleitung 50 mm 101205  
 100 mm 101206  

Verbindungs-Clip 1 Stück 101207  
zur Weiterverwendung von 
abgeschnittenen LED Strips

• nach jeder 6. LED kürzbar 
(= 50 mm)

• LED Strip kann nach dem Kürzen 
 durch Verbindungs-Clips 
 weiterverwendet werden!

Zuleitung 
zum Trafo

Strip Flex Roll 3.0 Leuchtenset
inkl. LED-Trafo (60 Watt), 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
2 m Zuleitung zum Trafo

Ausführung  Bestell-Nr. 

5 m gerollt   101215  

Set

Verbindungs-Clip Verbindungsleitung

DOMUS LINE
FLEXYLED HE CH IP20 24Vdc 9,6W/m NW

50

4

8 mm

LED Strip

10,5 mm bei 
Verwendung von Verbindungs-Clips

• Schalterempfehlungen siehe Seite C054 oder in der Rubrik Licht Zubehör

weiterverwendbar – durch Clips

 Korrektur 19.09.2022 - Text
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Strip Flex Scala Dekorative Beleuchtung

 Licht-Temperatur skalierbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen
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Strip Flex Scala X FB / XApp / X WiFi Dekorative Beleuchtung

• nach jeder 6. LED kürzbar 
(= 100 mm) – LED Strip kann 
nach dem Kürzen nicht mehr 
verlängert werden!

• an einen Trafo können 
 bis zu 8 LED-Strips (2,4 m) 
 angeschlossen werden

4

12 mm

• über die Mehrkanal-FB können 
bis zu 3 Trafos geschaltet werden; 
dabei gibt der als Master konfigu-
rierte Trafo die Signale weiter

• Es können bis zu 5 Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U-App auf 
 Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

Fernbedienung  ▶

muss dazu bestellt werden  

• Es können beliebig viele Trafos 
 über die App gesteuert werden.
• einfach Domus4U WiFi-App 
 auf Smartphone, Tablet oder 
 Smartwatch installieren und 
 Beleuchtung darüber regeln

kompatibel mit allen gängigen 
Sprachsteuerungs-
Systemen (z.B. Alexa)

Strip Flex Scala 
LED-Strip, LED, 1,62 Watt/24 V, skalierbar 2900-6800° K, 
dimmbar, 62 lm/W, mit Silikonüberzug, flexibel biegbar 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

300 mm 1,62 W 100,4 lm 734145  
1200 mm 6,50 W 403,0 lm 101184  

Zuleitung (Verbindung zw. Strip und Trafo) muss dazu bestellt werden

Zuleitung zum Trafo 2 m 730517  

Verlängerungsleitung 2 m 730568  

Verbindungsleitung 500 mm 734148  

Trafo mit Steuermodul muss dazu bestellt werden

LED-Trafo 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 187 x 16 x 49 mm /*218 x 16 x 60 mm

▶ inkl. Steuermodul mit Fernbedienungs-Funktion
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 732105  
 *1-30 W/24 V 732106  

Einkanal-Fernbedienung  732119  
Mehrkanal-Fernbedienung  732115  

▶ inkl. Steuermodul mit BlueTooth-Funktion über Domus4U-App
6-fach Verteiler 1-15 W/24 V 732107  
 *1-30 W/24 V 732108  

▶ inkl. Steuermodul mit WiFi-Funktion über Domus4U WiFi-App
6-fach Verteiler *1-30 W/24 V 101142  

 Licht-Temperatur skalierbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen

Je 60 kaltweiße und warmweiße 
LEDs bieten eine skalierbare 
Farbtemperatur von 2900° bis 
6800° K.



C058 SEDIA 2022

Aufbauprofil Thea für LED-Strips
Aluminiumprofil zur Aufbaumontage, 
zur Aufnahme von LED-Strips bis 12 mm Breite;
bestehend aus Aluminium-U-Profil mit Kunststoffabdeckung matt, 
inkl. 2 Endkappen und Befestigungsmaterial, kürzbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium   L 1500 mm 101175  

• zur Abdeckung von LED-Strips, 
 die in eine Fräsnut eingesetzt 
 werden

Abdeckblende für Fräsnut
Kunststoff matt, für Fräsnut 10 x 6 mm, kürzbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

1200 mm   732258  

Profile für LED-Strips Zubehör
Einbauprofil Diva für LED-Strips
Aluminiumprofil zur Einbaumontage, 
zur Aufnahme von LED-Strips bis 10 mm Breite; 
bestehend aus Aluminium-U-Profil mit Kunststoffabdeckung matt, 
inkl. 2 Endkappen, kürzbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium   L 1500 mm 101180  

11

14,5

191

22

14

kombinierbar mit Strip Flex 2.0, Strip Flex Roll 3.0 
und Strip Flex Scala X / XApp / X WiFi

kombinierbar mit Strip Flex 2.0
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neu

FlexyLED IP44 Dekorative Beleuchtung

FlexyLED IP44
LED-Strip, LED, IP44, 24 V, 50 lm/W, 
Silikonüberzug, flexibel biegbar, beidseitig mit 2 m Zuleitung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

naturweiß – 4000° K 
2 m gerollt 20 W 1000 lm 102870  
3 m gerollt 30 W 1500 lm 102871  

warmweiß – 2700° K 
2 m gerollt 20 W 1000 lm 102872  
3 m gerollt 30 W 1500 lm 102873  

Trafo muss dazu bestellt werden
 
LED-Trafo IP44 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
(B x H x T) 153 x 16 x 45 mm/ *158 x 18 x 51 mm
9-fach Verteiler 1-15 W/24 V 102852  
 *1-30 W/24 V 102853  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

21,7 mm

• nach jeder 6. LED kürzbar 
(= 21,7 mm) – LED Strip kann 
nach dem Kürzen nicht mehr 
verlängert werden!

• Der Strip kann sowohl auf 
 Oberflächen mit 3M© Klebeband 
 oder Befestigungshaken befestigt 
 werden, als auch in Möbel
 eingefräst eingebaut werden.
• Montagematerial 
 im Lieferumfang enthalten

6

6

min. R25

Das Anti-UV-Harz schützt den LED 
Strip vor moderaten mechanischen 
stößen und Spritzwasser – IP44

Der hochfeste Kleber 3M© garan-
tiert perfekte Haftung auf vielen 
Oberflächen (Holz, Metall, Kunst-
stoff, Glas usw.)

Wird der  LED Strip gekürzt, ändert sich 
die Schutzart auf IP20

Der flexible LED-Strip mit Silikon-
überzug streut das Licht ohne 
Punkteffekte. Hohe Transparenz 
und die Basis der hochreflektieren-
den, weiß lackierten Schaltung ga-
rantieren eine hohe Lichtleistung.
Durch die Biegsamkeit des Flexy-
LED-Strips können bis zu 25 mm 
Radien umgesetzt werden. 

individuell zuschneidbar

Touch me 
Schalter – siehe Seite C086

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite C087

Capsens 
Schalter – siehe Seite C088

Schalter-Empfehlung
zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung  Bestell-Nr. 

Call me edelstahlfarbig 733090  
 schwarz 733099  

Touch me alufarbig 733091  
 schwarz 733094  

Capsens schwarz 733092  
Dot Aluminium 733093  

Dot 
Schalter – siehe Seite C087 • weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör

Empfehlung für das Bad
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Sushi LED Glasboden / Orix Scala Hängeleuchte

• Tragkraft max. 10 kg
20

0

Kabelausgang 69,5

33,5
18

Sushi LED
beleuchteter Glasboden, LED, 230 V, naturweiß, 4200° K, 
Aluminiumrahmen, Sicherheitsglas satiniert, Schalter unten rechts, 
1,8 m Anschlussleitung hinten rechts, Eurostecker lose beigelegt
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig
450 mm 3,8 W 323 lm 730668  
600 mm 5,3 W 450 lm 730669  
900 mm 8,2 W 700 lm 730670  
1200 mm 11,0 W 935 lm 730671  

schwarz
450 mm 3,8 W 323 lm 101163  
600 mm 5,3 W 450 lm 101164  
900 mm 8,2 W 700 lm 101165  
1200 mm 11,0 W 935 lm 101166  

Orix Scala
Hängeleuchte, LED, 230 V, skalierbar von 2700-6500° K, 
dimmbar, Aluminiumgehäuse edelstahlfarbig, Kunststoffabdeckung matt, 
seitliche Abdeckungen Acryl,Trafo (im Baldachin integriert), 
1,7 m Seilabhängung (kürzbar), inkl. Fernbedienung, Befestigungsmaterial 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz 
1200 mm 18 W 1920 lm 734001  
1500 mm 22 W 2200 lm 734002  1213 / 1488

468

62
,5

23

50

19

17
00

 

 Licht-Temperatur skalierbar
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Pendy Scala
Hängeleuchte, LED, 230 V, skalierbar von 2700-4000° K, 
70 lm/W, dimmbar, Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 
Trafo (im Baldachin integriert), inkl. Schalter Call me,
2 m Seilabhängung (kürzbar), Befestigungsmaterial 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

alufarbig 
900 mm 16,3 W 1141 lm 101211  
1200 mm 22,1 W 1547 lm 101212  

schwarz 
900 mm 16,3 W 1141 lm 101213  
1200 mm 22,1 W 1547 lm 101214  

 Licht-Temperatur skalierbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen

900 / 1200

500

34

68

42

Pendy Scala / Pendy Hängeleuchte

Pendy
Hängeleuchte, LED, 230 V, warmweiß, 3000° K, 70 lm/W, 
Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, Trafo (im Baldachin 
integriert), 2 m Seilabhängung (kürzbar), Befestigungsmaterial
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

alufarbig 
900 mm 16,8 W 1176 lm 100506  
1200 mm 22,6 W 1582 lm 100508  

schwarz 
900 mm 16,8 W 1176 lm 100507  
1200 mm 22,6 W 1582 lm 100509  

900 / 1200

500

34

68

42
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30

28

600

9

31

900/1200

20
-2

50
 

Pendolo Hängeleuchte

Pendolo
Hängeleuchte, LED, 230 V, warmweiß, 3000° K, 93 lm/W, 
Edelstahl, Kunststoffabdeckung matt, Trafo (im Baldachin integriert), 
Seilabhängung (verstellbar von 0,2 bis 2,5 m), Befestigungsmaterial

Ausführung  Bestell-Nr. 

900 mm 14 W 1280 lm 734240  
1200 mm 21 W 1920 lm 734241  

Thebo
LED 150/LED 160 Pendelleuchte 900 mm

16

Thebo
LED 150/LED 160 Pendelleuchte 1200mm

21
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Ausschnitt im Tisch

Edelstahl
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EVOline® Backflip Steckdosenelemente

EVOline® Backflip
Einbau-Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse, 
2 Schuko-Steckdosen, USB-A-Buchse (5 V/2,1 A), 
2,5 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A
(B x H x T) 225,2 x 53 x 104,8 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl  2-fach + 1 USB 730349  
 mit schweizer Steckdose   730349CH  

schwarz lackiert 2-fach + 1 USB 730403  
weiß lackiert* 2-fach + 1 USB 730404  
Glas schwarz 2-fach + 1 USB 730329  
Keramik beton 2-fach + 1 USB 101974  

*ähnl. RAL 9010

• Ausschnittmaß
 - Einbau 215 x 88 mm,
 - flächenbündig 226 x 105,5 mm
• Einbautiefe 53 mm

antippen und…

umschwenken!

• sicher vor Wasser
• passt über jede Schublade
• öffnet durch Fingerdruck
• schnell zu montieren

Glas schwarz

weiß lackiert

schwarz lackiert

Edelstahl

winner 2015

NOMINEE

Keramik beton

Ausschnittmaß
Einbau / flächenbündig
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Kapsa  Steckdosenelemente

Kapsa
Einbau-Steckdosenelement mit Klappdeckel, Aluminiumgehäuse, 
Schuko-Steckdosen mit Berührungsschutz schwarz 35°, 
optional mit 2 x USB-A-Buchse (5 V/3,1 A), 2 m Anschlussleitung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 3-fach 734199  
  2-fach + 2 USB 734189  

schwarz  3-fach 734198  
  2-fach + 2 USB 734188  

Weniger ist mehr!

• geringe Einbautiefe 45 mm
• schneller Einbau
• einfache Montage (von oben) – 
 auch nachträglich möglich
• optional mit 
 2 x USB-A-Buchse (5 V/3,1 A)

203,9

187,9

70,3

51,4
ca

. 4
5

5,4

203,9

187,9

70,3

51,4

ca
. 4

5

5,4

• Ausschnittmaß 188 x 52 mm
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PowerFit K / Alfrik 11 Steckdosenelemente

PowerFit K
Einbau-Steckdosenelement, Aluminiumrahmen mit Deckel, 
3 Schuko-Steckdosen schwarz, 2 m Anschlussleitung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium  3-fach 079415  

• Ausschnittmaß 252 x 163 mm
• Außenmaß 263 x 176 mm

176

163

72
14

5

Tasche für Kabelüberlängen

Alfrik 11
Einbau-Steckdosenelement mit Klappdeckel, Aluminiumgehäuse, 
mit eingebauter Dämpfung und umlaufender Moosgummi-Dichtung, 
Schuko-Steckdosen schwarz, optional mit 2 x USB-A-Buchse (5 V/1 A), 
1,5 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium  3-fach 730681  
  2-fach + 2 USB 730682  

• Ausschnittmaß 228 x 112 mm

266

211

2,5

62
,9

68,7

10
8

11
7

neues
DESIGN
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142

103

71

475

142

103

71

475

Due / Power Frame Steckdosenelemente

Due
Einbau-Steckdosenelement mit Kunststoff-Schiebedeckel, 
Kunststoffgehäuse schwarz, 2 Schuko-Steckdosen mit Berührungsschutz 
schwarz, 2 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 250 V/16 A, 
inkl. Einbauschablone

Ausführung  Bestell-Nr. 

Deckel edelstahlfarbig 2-fach 734196  
Deckel schwarz* 2-fach 734195  

*ähnlich RAL 9005

• 2 Bohrungen Ø 56 mm laut
 beiliegender Einbauschablone
• im geöffneten Zustand 
 255 mm breit

Form und Funktion im Duett!

• geringe Einbautiefe 45 mm
• Integration 
 in APL und Wand möglich
• platzsparend 
 auch im geöffneten Zustand
• integrierter Wasserablauf
• inkl. Einbauschablone

Power Frame
Einbau-Steckdosenelement, Aluminiumrahmen, Schuko-Steckdosen mit 
Berührungsschutz schwarz, optional mit 2 x USB-A-Buchse (5 V/3,1 A), 
2 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 3-fach 733103  
  2-fach + 2 USB 733104  

• Ausschnittmaß 225 x 60 mm

Kompakt und effizient!

• geringe Einbautiefe
• schneller Einbau
• einfache Montage
• auch nachträglich möglich
• Steckdosen mit 
 Berührungsschutz
• optional mit 
 2 x USB-A-Buchse (5 V/3,1 A)
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Elevator Steckdosenelemente

Elevator USB
Einbau-Steckdosenelement, Aluminiumgehäuse, 1 Schuko-Steckdose mit 
Berührungsschutz schwarz, 2 x USB-A-Buchse (5 V/3,1 A), 
2 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 1-fach + 2 USB 733042  

Lochkreissäge für Elevator
mit Zentrierbohrer Ø 79 mm
Schnitttiefe bis 44 mm  733045  

• Bohrung Ø 80 (+/-1) mm
• Einbautiefe 135 mm

Per Daumendruck…
fährt der Elevator aus und 
bietet Steckdosen auf kleinstem 
Raum. Nach Gebrauch wird das 
Steckdosenelement einfach wieder 
versenkt.

• bis zu 3 Steckdosen
• einfache Montage
• für Platten und Böden 
 von 16-60 mm

stabile Führung der Steckdoseneinheit

fährt per Daumendruck aus

Elevator
Einbau-Steckdosenelement, Aluminiumgehäuse, 
Steckdosen mit Berührungsschutz schwarz, 
2 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2 Schuko-Steckdosen 733043  
  1 Schuko-/2 Euro-Steckdosen 733040  

Lochkreissäge für Elevator
mit Zentrierbohrer Ø 79 mm
Schnitttiefe bis 44 mm  733045  

• Bohrung Ø 80 (+/-1) mm
• Einbautiefe 135 mm

stabile Führung der Steckdoseneinheit

fährt per Daumendruck aus
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EVOline® Port Cuisine Steckdosenelemente

EVOline® Port Cuisine
Einbau-Steckdosenelement, Aluminiumgehäuse eloxiert,
3 Schuko-Steckdosen schwarz 45°, 2,5 m Anschlussleitung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Deckel alufarbig  072040  
 mit schweizer Steckdosen   072040CH  

Deckel Edelstahl   
Manschette edelstahlfarbig  079890  
 mit schweizer Steckdosen   079890CH  

Deckel schwarz    
Aluminium-Profil schwarz eloxiert
Manschette schwarz  734202  

Lochkreissäge für EVOline® Port
Ø 102 mm  079893  

• Abstand zu Plattenkanten 65 mm
• Bohrung Ø 102 mm
• Einbautiefe 287 mm
• Plattenstärke bis max. 50 mm

Deckel alufarbig Deckel Edelstahl
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EVOline® Port USB/Data Steckdosenelemente
EVOline® Port USB
Einbau-Steckdosenelement, Aluminiumgehäuse eloxiert,
2 Schuko-Steckdosen schwarz 45°, USB-A-Buchse (5 V/2,1 A), 
2,5 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Deckel edelstahlfarbig  730775  

• Abstand zu Plattenkanten 65 mm
• Bohrung Ø 102 mm
• Einbautiefe 262 mm
• Plattenstärke bis max. 50 mm

EVOline® Port Data
Einbau-Steckdosenelement, Aluminiumgehäuse eloxiert,
2 Schuko-Steckdosen 45°, 2 x RJ 45 Cat. 6 Modularkupplung, 
3 m Anschlussleitung mit Schuko-Stecker, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Deckel alufarbig  730772  

• Abstand zu Plattenkanten 65 mm
• Bohrung Ø 102 mm
• Einbautiefe 280 mm
• Plattenstärke bis max. 50 mm

winner 2012
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Twist Steckdosenelemente

• Bohrung Ø 105 mm 
• Einbautiefe 40 mm

• Bohrung Ø 105 mm 
• Einbautiefe 40 mm

Mit einem Dreh…
sind die Steckdosen freigelegt –
einfach den Mittelknopf drücken 
und die Scheibe drehen!

• 2 Steckdosen
• einfache Montage

2,5

105

40

2,5

Ø105

40

Ø115

winner 2012

Die Befestigung kann von oben oder unten 
erfolgen; dazu den mittleren Knopf nieder-
drücken und Drehscheibe etwas gegen den 
Uhrzeigersinn drehen, bis die Inbusschrauben 
sichtbar sind. Mit einem 5er-Inbusschlüssel 
beide Schrauben im Uhrzeigersinn anziehen.

Die Zuleitung ist zugentlastet und kann 
frei nach unten hängend oder innerhalb 
der Einbautiefe seitlich in der Tischplatte 
verlegt werden.

Befestigung über Spannschrauben 
(auch von oben möglich)

Zum Öffnen den mittleren Knopf nieder-
drücken und die Scheibe drehen bis der Knopf 
in Funktionsstellung einrastet

Twist USB
Einbau-Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse mit Metall-Abdeckung, 
1 Schuko-Steckdose mit Berührungsschutz schwarz, 2 x USB-A-Buchse 
(5 V/3,1 A); 2 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A 

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  1-fach + 2 USB 733025  
schwarz matt  1-fach + 2 USB 733026  
weiß matt   1-fach + 2 USB 733027  

Lochkreissäge für Twist
mit Zentrierbohrer Ø 105 mm
Schnitttiefe bis 44 mm  733003  

mit 2 x USB-A-Buchse

Twist
Einbau-Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse mit Metall-Abdeckung, 
2 Schuko-Steckdosen mit Berührungsschutz schwarz, 2 m Anschlussleitung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A 

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz matt  2-fach 733028  
weiß matt  (ähnlich Ral 9010)  2-fach 733029  
edelstahlfarbig 2-fach 733000  
 mit schweizer Steckdosen   733000CH  
 mit französischen Steckdosen 733004  

Lochkreissäge für Twist
mit Zentrierbohrer Ø 105 mm
Schnitttiefe bis 44 mm  733003  

2,5

105

40

2,5

Ø105

40

Ø115
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Duplex  Q
Einbau-Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-
Abdeckung, 2 Schuko-Steckdosen mit Berührungsschutz schwarz, 
2 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl   2-fach 101877 
schwarz   NEU   2-fach 104650  

Duplex Q Steckdosenelemente

118

11
8

Duplex Q USB
Einbau-Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-
Abdeckung, 1 Schuko-Steckdose mit Berührungsschutz schwarz, 
1 USB-A-Buchse (2,1 A), 1 USB-C-Buchse (3,4 A), 
2 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl   1-fach + 2 USB 101878  
schwarz   NEU   1-fach + 2 USB 104651  

118

11
8

• Bohrung Ø 105 mm 
• Einbautiefe 48 mm

• einfache Montage von oben
• elektrischer Öffnungs-/Schließ-
 mechanismus
• Wasserablaufsystem
• mit Berührungsschutz 
• quadratische Ausführung passt 
 hervorragend in die Ecke

Ø 105 +2

m
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Ø 683,5
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Ø 55
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Pix / Rondo Steckdosenelemente

Pix
Einbau-Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse, Schuko-Steckdose 
mit Berührungsschutz schwarz, 2 m Anschluss leitung, Schuko-Stecker lose 
beigelegt, 250 V/16 A; inkl. 3 austauschbaren Zierringen 
(schwarz – ähnlich RAL 9005; weiß – ähnlich RAL 9010; edelstahlfarbig)

Ausführung  Bestell-Nr. 

  1-fach 734197  
 mit schweizer Steckdose   734197CH  

Deckel  schwarz 734125  
  weiß 734126  
  edelstahlfarbig 734124  

• Bohrung Ø 56 mm
• Einbautiefe 47 mm

• einfache Montage (von oben) – 
 auch nachträglich möglich
• inkl. 3 austauschbare, 
 farbige Zierringe: schwarz, 
 weiß, edelstahlfarbig

Rondo
Einbau-Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse, 
Schuko-Steckdose schwarz, 2 m Anschluss leitung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

alufarbig  1-fach 730289  
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Bendi
Einbau-Steckdosenelement, Edelstahlrahmen mit Kunststoff-Klappdeckel, 
2 Schuko-Steckdosen schwarz, 2 m Anschluss leitung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 730153  

EVOline® One
Einbau-Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse schwarz, 
Schuko-Steckdose mit Berührungsschutz schwarz, 
2,5 m Anschluss leitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Ring Edelstahl 1-fach 103217  
Ring schwarz 1-fach 103045  
Deckel Edelstahl  1-fach 103218  
Deckel schwarz  1-fach 103046  

• für Platten ab 9 mm Stärke
• Bohrung Ø 54 mm
• Einbautiefe 50 mm

• für Platten ab 9 mm Stärke
• Bohrung Ø 54 mm
• Einbautiefe 50 mm

EVOline® One USB
Einbau-Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse schwarz, 
Schuko-Steckdose schwarz, 1 USB-A-Buchse, 1 x USB-C-Buchse (5 V/2,1 A), 
2,5 m Anschluss leitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Ring Edelstahl 2 USB 104595  
Ring schwarz 2 USB 104597  
Deckel Edelstahl 2 USB 104596  
Deckel schwarz 2 USB 104598  

• einfache Montage
• flächenbündiger Einbau möglich
• steckerfertig
• variable Kabelführung
• fester Halt

neu

EVOline® One / Bendi Steckdosenelemente
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Ausschnitt im Tisch
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Ausschnitt im Tisch

EVOline® Square Steckdosenelemente

EVOline® Square QI
Einbau-Steckdosenelement mit integrierte QI, induktive Ladestation 
im Deckel (kabelloses Laden mit globalem Standard QI), Kunststoffgehäuse 
mit verschiebbarer Abdeckung, 1 Schuko-Steckdose schwarz, 
USB-A-Buchse (5 V/2,1 A), Ladefläche QI (5 W), 2,5 m Anschlussleitung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 1-fach + 1 USB 730389  

• Bohrung Ø 80 mm
• Einbautiefe 68 mm

EVOline® Square
Einbau-Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse mit verschiebbarer 
Abdeckung, 1 Schuko-Steckdose schwarz, USB-A-Buchse (5 V/2,1 A), 
2,5 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 1-fach + 1 USB 730334  

• Bohrung Ø 80 mm
• Einbautiefe 68 mm

• Vorraussetzung: Smartphone 
 verfügt über QI-Ladefunktion
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Qi-Charger  Steckdosenelemente

Qi-Charger
Einbau-Ladestation mit Qi-Fast-Charger und USB-A-Buchse 
(5 V/max. 2 A), Kunststoffgehäuse, induktive Ladefläche, 
1,2 m USB-Anschlussleitung mit Stecker-Netzteil (9 V/10Watt)

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz matt  103032  

• Bohrung Ø 60 mm
• Plattenhöhe max. 30 mm

Ø 75

Ø 60

3,
7

m
in
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5

m
ax
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0

IP
20

neu

Voraussetzung: 
Smartphone / Tablet verfügt 
über QI-Ladefunktion
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Alba / Spica / Edgar / Luxor Steckdosenelemente

Alba
Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse, Schuko-Steckdose schwarz, 
2 m Anschluss leitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl  1-fach 732248  
  2-fach 732249  

Spica
Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse, 2 Schuko-Steckdosen schwarz, 
2 m Anschlusslei tung, Schuko-Winkelstecker lose beigelegt 
(nicht bei schweizer Ausführung), 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/schwarz 2-fach 072922  75 143

160

141

Edgar
Eck-Steckdosenelement, Metallgehäuse, 3 Schuko-Steckdosen schwarz,
2 m Anschluss leitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 3-fach 079606  
schwarz 3-fach 734256  

Luxor
Eck-Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse, 2 Schuko-Steckdosen schwarz, 
1,8 m Anschluss leitung mit Aderendhülsen, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 730141  

IP
20
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Blok IP44
Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse, 1 Schuko-Steckdose (230 V/ max. 
1500 W) mit Kunststoff-Klappdeckel und 0,5 m Anschlussleitung, freie 
Aderenden; 1 Schalter mit 0,2 m Zuleitung (500 Watt), freie Aderenden

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 1-fach + Schalter 102884  
weiß 1-fach + Schalter 102885  

Blok IP44 Steckdosenelemente

neu

50 140

64

Empfehlung für das Bad
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Power Quad/Turm/Eck Steckdosenelemente

Power Quad
Wand-Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse, Front Glas, 
3 Schuko-Steckdosen schwarz, 2 x USB-A-Buchse (5 V/2,1 A), 
2 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/Glas weiß* 3-fach + 2 USB 730257  
NEU
schwarz/Glas schwarz 3-fach + 2 USB 104117  

*ähnlich RAL 9003

Power Turm
Wand-Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse gebürstet, Front Glas, 
3 Schuko-Steckdosen schwarz, 2 x USB-A-Buchse (5 V/2,1 A), 
2 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/Glas weiß* 3-fach + 2 USB 730258  
NEU
schwarz/Glas schwarz 3-fach + 2 USB 104116  

*ähnlich RAL 9003

Power Eck
Eck-Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse gebürstet, Front Glas, 
3 Schuko-Steckdosen schwarz, 2 m Anschlussleitung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/Glas weiß* 3-fach 730279  
schwarz/Glas schwarz  NEU 3-fach 104115  

*ähnlich RAL 9003
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mit Glasfront

mit Glasfront

mit Glasfront

neu Gehäuse schwarz

neu

neu

Gehäuse schwarz

Gehäuse schwarz
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EVOline® V-Port/V-Dock/Dock Steckdosenelemente

EVOline® V-Port
Eck-Steckdosenelement mit Edelstahl-Blende, 
Aluminiumgehäuse schwarz eloxiert, Schuko-Steckdosen schwarz, 
optional mit USB-A-Buchse (5 V/2,1 A), 2,5 m Anschlussleitung, 
extraflacher EVOline® Plug Schuko-Stecker, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 2-fach 734100  
 *2-fach + 1 USB 734109  

EVOline® V-Dock Cuisine
Eck-Steckdosenelement, Aluminiumgehäuse, 
3 Schuko-Steckdosen schwarz, Endkappen Kunststoff, 
2,5 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium/schwarz 3-fach 079889  
alufarbig 3-fach 730254  

EVOline® Dock
Unterbau-Steckdosenelement, Aluminiumgehäuse, 3 Schuko-Steckdosen 
schwarz, Endkappen Kunststoff, 2,5 m Anschlussleitung (oben rechts), 
Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium/schwarz 3-fach 079898  
edelstahlfarbig 3-fach 730710  
schwarz  NEU 3-fach 100530  

 94 
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 Wandstärke des Oberschranks 

 72 

 7
2 

winner 2015

Nach leichtem Druck gleitet das Steckdosen- 
element durch die Soft-Touch-Funktion sanft 
aus dem Gehäuse.

• Zur Montage im Hängeschrank 
 ist ein Ausschnitt im Schrank-
 boden notwendig!

• Montage im und unter 
 dem Hängeschrank möglich!
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Varia / Salome Steckdosenelemente

Varia
Wand- und Eck-Steckdosenelement, Aluminiumgehäuse, 
Seiten geschlossen, Schuko-Steckdosen mit Berührungsschutz schwarz, 
optional mit 2 x USB-A-Buchse (5 V/3,1 A), 2 m Anschluss lei tung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A, teleskopierbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 4-fach 733108  
 4-fach, 1 Schalter* 733109  
 4-fach, 1 Schalter*, 2 USB 733110  

*Der Schalter schaltet das komplette Steckdosenelement
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• Montagematerial für Eck-
 und Wandsäulenbefestigung 
 im Lieferumfang enthalten
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Eck- und Wandmontage möglich

Effekt: Edelstahl gebürstet

Montagebeispiel 
Ecksäule

Montagebeispiel 
Wandsäule

Salome
Eck-Steckdosenelement, Metallgehäuse, Seiten geschlossen, Schuko-Steck-
dosen schwarz, optional USB-A-Buchse (5 V/1 A), Kunststoff-Endkappen 
edelstahlfarbig, 2 m Anschluss lei tung, Schuko-Stecker lose beigelegt (nicht 
bei schweizer Ausführung), 230 V/16 A, teleskopierbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 3-fach, 1 Schalter 073747  
 mit schweizer Steckdose   073747CH  
 4-fach 073746  
 mit schweizer Steckdose   073746CH  
 4-fach, 1 USB 732294  

Ausgleichselement
Edelstahl +220 mm 730309  

• Version mit Schal ter zusätzlich 
 2 m Zuleitung und Euro kup p lung 
 zum Schalten von anderen 
 Geräten (max. 2,5 A) 
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Sabine 490
Eck-Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse, Seiten geschlossen, 
Schuko-Steckdosen schwarz, 2 m Anschluss lei tung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 4-fach 103201  
schwarz 4-fach 103202  

Ausgleichselement
Edelstahl +120 mm 103998  
schwarz +120 mm 104584  

26
0

30 92

49
0

43

41 41

Sara 490
Eck-Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse, Seiten geschlossen, 
Schuko-Steckdosen schwarz, 2 m Anschluss lei tung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 4-fach 103199  
schwarz 4-fach 103200  

Ausgleichselement
Edelstahl +120 mm 732559  
schwarz +120 mm 104588  

82

49
0

43

Sara / Sabine Steckdosenelemente

neu

neu

92

4360

82

4360

Montagehinweis: Bitte die schwarzen Ausgleichselemente nur aufstecken, 
da ein Verschieben Kratzer in der Oberfläche verursachen kann.

Montagehinweis: Bitte die schwarzen Ausgleichselemente nur aufstecken, 
da ein Verschieben Kratzer in der Oberfläche verursachen kann.
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Wasa / Saba Steckdosenelemente
Wasa XS
Wand-Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse, Seiten geschlossen, 
Schuko-Steckdosen schwarz, optional USB-A-Buchse (5 V/1 A), 
Kunststoff-Endkappen edelstahlfarbig, 2 m Anschluss lei tung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A, teleskopierbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 3-fach 734252  
 3-fach, 1 Schalter 734251  
 3-fach, 1 USB 734253  
 4-fach 734250  

• Version mit Schal ter zusätzlich 
 2 m Zuleitung und Euro kup p lung 
 zum Schalten von anderen 
 Geräten (max. 2,5 A) 

Wasa
Wand-Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse, Seiten geschlossen, 
Kunststoff-Endkappen edelstahlfarbig, 2 m Anschluss lei tung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt (nicht bei schweizer Ausführung), 
230 V/16 A, teleskopierbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 4-fach 073992  
 mit schweizer Steckdose   073992CH  
 3-fach, 1 Schalter 073993  

Ausgleichselement
Edelstahl +170 mm 079702  

• Version mit Schal ter zusätzlich 
 2 m Zuleitung und Euro kup p lung 
 zum Schalten von anderen 
 Geräten (max. 2,5 A) 

Saba XS
Eck-Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse, Seiten geschlossen, 
Schuko-Steckdosen schwarz, optional USB-A-Buchse (5 V/1 A), 
Kunststoff-Endkappen edelstahlfarbig, 2 m Anschluss lei tung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A, teleskopierbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 3-fach 732536  
 3-fach, 1 USB 732538  
 3-fach, 1 Schalter 732539  
 4-fach 732537  

• Version mit Schal ter zusätzlich 
 2 m Zuleitung und Euro kup p lung 
 zum Schalten von anderen 
 Geräten (max. 2,5 A) 

Saba
Eck-Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse, Seiten geschlossen, 
Schuko-Steckdosen schwarz, Kunststoff-Endkappen edelstahlfarbig, 
2 m Anschluss lei tung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A, 
teleskopierbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 4-fach 730469  
 4-fach, 1 Schalter 730468  

• Version mit Schal ter zusätzlich 
 2 m Zuleitung und Euro kup p lung 
 zum Schalten von anderen 
 Geräten (max. 2,5 A) 
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Ecko / Elim / Elias Steckdosenelemente
Ecko
Eck-Steckdosenelement, Metallgehäuse, Schuko-Steckdosen schwarz, 
Kunststoff-Endkappen edelstahlfarbig, 2 m Anschlusslei tung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 3-fach 730462  
 4-fach 072971  
schwarz 3-fach 734261  

Elim
Eck-Steckdosenelement, Metallgehäuse, 2 Schuko-Steckdosen schwarz,
Kunststoff-Endkappen edelstahlfarbig, 2 m Anschlusslei tung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt (nicht bei schweizer Ausführung), 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 2-fach 079600  
 mit schweizer Steckdose   079600CH  

schwarz   2-fach 734260  

• Montage waagrecht oder 
 senkrecht möglich

• Montage waagrecht oder 
 senkrecht möglich

Elias
Eck-Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse, 
2 Schuko-Steckdosen schwarz, 2 m Anschlusslei tung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt (nicht bei schweizer Ausführung), 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 2-fach 079602  
 mit schweizer Steckdose   079602CH  

Elias mit Minischalter
Eck-Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse, 
2 Schuko-Steckdosen schwarz, 2 m Anschlusslei tung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt (nicht bei schweizer Ausführung), 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl 2-fach 079604  
 mit schweizer Steckdose   079604CH  

• Version mit Schal ter zusätzlich 
 3 m Zuleitung und Euro kup p lung 
 zum Schalten von anderen 
 Geräten (max. 2,5 A) 
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Kajam / Hadir / Bunda Steckdosenelemente
Kajam
WAP-Steckdosenelement, Metallgehäuse, 
2 Schuko-Steckdosen schwarz, Kunstoff-Endkappen edelstahlfarbig,
2 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/schwarz 2-fach 079447  

Kajam mit Deckel
WAP-Steckdosenelement, Metallgehäuse mit Kunststoff-Klappdeckel, 
2 Schuko-Steckdosen schwarz, Kunstoff-Endkappen edelstahlfarbig,
2 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/edelstahlfarbig 2-fach 079815  

Hadir 2-fach
WAP-Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse mit Kunststoff-Klappdeckel, 
edelstahlfarbig, 2 Schuko-Steckdosen schwarz, 2 m Anschluss leitung mit 
Aderendhülsen, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2-fach 730151  

Hadir 3-fach
WAP-Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse mit Kunststoff-Klappdeckel 
edelstahlfarbig, 3 Schuko-Steckdosen schwarz, 2 m Anschluss leitung mit 
Aderendhülsen, 230 V/16 A

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 3-fach 730250  

Bunda
WAP-Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse mit verschiebbaren Abdeckun-
gen, inkl. Befestigungsmaterial, passend zu allen Wandanschlussprofilen, 
230 V/16 A
Ausführung  Bestell-Nr. 

alufarbig  2-fach 072247  

Anschlussleitung muss dazu bestellt werden
Anschlussleitung

mit Schuko-Stecker 2 m 072751  
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IR 2.0
Infrarotsensor-Schalter, Einbau-/Aufbau-Schalter zum Schalten und Dimmen 
von LED-Leuchten mit max. 36 W/12 V und 72 W/24 V, 
2 m Zuleitung zum Trafo und 2 m Anschlussleitung mit 6-fach Verteiler

• für LED-Leuchten mit Micro 12 V oder Micro 24 V Stecker
• Schalten durch Handbewegung
• Dimmfunktion

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß   733079  

Im Modus Ein-/Aus+Dimmer 
ist es möglich, die Leuchte 
ein-oder abzuschalten oder die 
Lichtintensität zu regulieren, 
indem die Hand dem Sensor 
genähert wird.

Die Einstellung des Modus kann geändert 
werden, indem der Microschalter mit Hilfe 
eines Schraubenziehers auf der Rückseite des 
Sensors 3 Sekunden gedrückt wird.

Im Modus Endanschlag werden 
Einschaltung und Abschaltung 
mit dem Öffnen und Schließen der 
Tür aktiviert, auf deren Innenseite 
der Sensor montiert wurde.

62
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4

Ø1
6

1

62 1

1211

Ø16 Ø14

Einbau

Aufbau

IR 2.0  Niedervolt-Schalter

passend zu Leuchten: 
Astrale, Astrale Evo, Astrale Q Evo, Astria, Atom, Date, Dino, Evoatom, 
FlexyLED, K-Pad, LD 8046, Lineo, Strip Flex-Familie, Vega
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Mini Touch
Einbau-Schalter zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten 
mit max. 18 W/12 V und 36 W/24 V, inkl. Orientierungslicht, 
2 m Zuleitung zum Trafo und 2 m Anschlussleitung mit 6-fach Verteiler

• für LED-Leuchten mit Micro 12 V oder Micro 24 V Stecker
• Schalten durch Berührung
• Dimmfunktion
• integriertes Nacht-/ Orientierungslicht

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium/LED blau   733082  

Ø18

Ø20

10
2

Das Ein- oder Aus-Schalten erfolgt 
durch eine kurze Berührung. 
Die Helligkeit wird mit einer längeren 
Berührung reguliert (Dimmfunktion).

Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert

Touch me / Mini Touch Niedervolt-Schalter

Touch me
Einbau-Schalter zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten 
mit max. 30 W/12 V und 60 W/24 V, inkl. Orientierungslicht, 
2 m Zuleitung zum Trafo und 2 m Anschlussleitung mit 10-fach Verteiler

• für LED-Leuchten mit Micro 12 V oder Micro 24 V Stecker
• Schalten durch Berührung
• Dimmfunktion
• integriertes Nacht-/ Orientierungslicht

Ausführung  Bestell-Nr. 

alufarbig   733091  
schwarz     733094  

• Lochbohrung Ø 30 mm
• Einbauhöhe 9 mm

35

35

Ø 30

2,
5

9

passend zu Leuchten: 
Astrale, Astrale Evo, Astrale Q Evo, Astria, Atom, Date, Dino, Evoatom, 
FlexyLED, K-Pad, LD 8046, Lineo, Strip Flex-Familie, Vega

passend zu Leuchten: 
Astrale, Astrale Evo, Astrale Q Evo, Astria, Atom, Date, Dino, Evoatom, 
FlexyLED, K-Pad, LD 8046, Lineo, Strip Flex-Familie, Vega
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Dot
Aufbau-Schalter zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten 
(inkl. Memory-Funktion*) mit max. 36 W/12 V und 72 W/24 V, 
2 m Zuleitung zum Trafo mit 10-fach Verteiler

• für LED-Leuchten mit Micro 12 V oder Micro 24 V Stecker
• Schalten durch leichtes Berühren
• Dimmfunktion
• einfache Montage mit beidseitigem Klebeband

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium   733093  

Call me
Fernbedienung zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten 
(inkl. Memory-Funktion*) mit 36 W/12 V bis 72 W/24 V, 
2 m Zuleitung zum Trafo und 2 m Anschlussleitung mit 12-fach Verteiler, 
inkl. Aufbau-Halterung

• für LED-Leuchten mit Micro 12 V oder Micro 24 V Stecker
• Schalten durch Berührung
• Dimmfunktion
• Aktionsradius der Fernbedienung 15 m
• inkl. Lithium-Batterie CR2032 (3V)

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig   733090  
schwarz     733099  

• (B x H x T) 32 x 10 x 38 mm

10
32

38

14

Ø 36

79

16
40

Dot / Call me Niedervolt-Schalter

*Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert

*Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert

passend zu Leuchten: 
Astrale, Astrale Evo, Astrale Q Evo, Astria, Atom, Date, Dino, Evoatom, 
FlexyLED, K-Pad, LD 8046, Lineo, Strip Flex-Familie, Vega

passend zu Leuchten: 
Astrale, Astrale Evo, Astrale Q Evo, Astria, Atom, Date, Dino, Evoatom, 
FlexyLED, K-Pad, LD 8046, Lineo, Strip Flex-Familie, Vega
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Capsens Niedervolt-Schalter

Capsens
Einbau-/Aufbau-Schalter zum Schalten und Dimmen von 
LED-Leuchten mit max. 30 W/12 V und 60 W/24 V, 2 m Zuleitung zum 
Trafo und 2 m Anschlussleitung mit 6-fach Verteiler

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   733092  

geeignet für nicht metallische Oberflächen

Capsens – der unsichtbare Schalter für vielfältige Anwendungen
Auf der Plattenrückseite montiert oder in ein 50 mm Sackloch eingearbeitet, 
erkennt der Capsens die auf der Plattenvorderseite stattfindende Schalt-
funktion, welche einfach durch Berührung ausgelöst wird. Der Capsens 
arbeitet nur in Verbindung mit nicht metallischen Oberflächen und
Materialien, wie z.B. Holz, Glas, Kunststoff und Plexiglas.

• Schalten durch leichtes Berühren
• Dimmfunktion
• für Ein- und Unterbau geeignet
• einfache Montage mit Schrauben 
 oder beidseitigem Klebeband – 
 beides im Lieferumfang enthalten
• für LED-Leuchten mit Micro 12 V 
 oder Micro 24 V Stecker

Kompatibel mit Oberflächen 
und  Materialien wie Holz, 

Glas, Kunststoff und 
Plexiglas

• nicht hinter oder auf 
 metallische Werkstoffe oder 
 leitende Materialien montierbar 
• mind. 0,5 m Abstand zu 
 Leitungen/Geräten/Trafo etc.
• Lochbohrung Ø 50 mm

Materialstärke:
Holz max. 30 mm

Plexiglas/Kunststoff max. 20 mm 
Glas max. 12 mm

Holz Plexiglas/Kunststoff Glas

passend zu Leuchten: 
Astrale, Astrale Evo, Astrale Q Evo, Astria, Atom, Date, Dino, Evoatom, 
FlexyLED, K-Pad, LD 8046, Lineo, Strip Flex-Familie, Vega
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Giro D-Motion Niedervolt-Schalter

 Licht-Temperatur skalierbar

 Licht-Szenarien – schalten und dimmendimmen

Der kabellose Schalter Giro D-Motion besteht aus einer Fernbedienung 
und einer Empfängereinheit. Die mit zwei Tasten ausgestattete Fernbedie-
nung ermöglicht das Ein-/Ausschalten und Dimmen sowie eine stufenweise 
Regelung der Helligkeit. Zudem kann die Einstellung der Farbtemperatur, 
der an die Empfängereinheit angeschlossenen D-Motion Leuchten, sowohl 
skalierbar als auch stufenweise ausgeführt werden.

Verteiler (Empfänger)Fernbedienung (Sender)

passend zu Leuchten: Holl D-Motion und Unica D-Motion

Giro D-Motion – Schalter
Fernbedienung zum Schalten, Dimmen und Farbtemperatur-
wechsel von LED-Leuchten bis 72 W/24 V, 2 m Zuleitung zum Trafo 
mit 6-fach Verteiler; inkl. Aufbau-Halterung

• Schalten durch Berührung
• Dimmfunktion
• Farbtemperatur skalierbar oder stufenweise wechselbar 
• Aktionsradius der Fernbedienung 15 m

Ausführung  Bestell-Nr. 

Schalter-Set, schwarz  104064  

Sender  104065  
Empfänger  104066  

neu

Das Beleuchtungssystem kann mit mehreren Empfängereinheiten 
realisiert werden. Mit nur einer Fernbedienung können bis zu 
6 Empfängereinheiten angesteuert werden. Eine Empfängereinheit kann 
mit bis zu 4 Fernbedienungen angesteuert werden. 

Ø 42

16
,5

Aufbauhalterung

Einbau in Lochbohrung Ø 36 mm 
ohne Aufbauhalterung
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Infrarot Hochvolt-Schalter

Infrarot-Schalter mit Schuko-Zwischenstecker
0,5 m Anschlussleitung mit Schuko-Zwischenstecker, 2 m Steuerleitung 
mit Steckverbindung, max. 8 A/1500 W, Maße Sensor: 35 x 33 x 14 mm, 
Steuereinheit: 95 x 55 x 19 mm, Schalter schwarz

Ausführung  Bestell-Nr. 

Rahmen  schwarz 730940  
  weiß 730941  
  alufarbig 730942  

Infrarot-Schalter mit Euro-Kupplung
0,5 m geschaltete Leitung mit Eurokupplung, 0,5 m Anschlussleitung mit 
Eurostecker, 2 m Steuerleitung mit Steckver bindung, max. 2,5 A/ 500 W, 
Maße Sensor: 35 x 33 x 14 mm, Steuereinheit: 95 x 55 x 19 mm, 
Schalter schwarz

Ausführung  Bestell-Nr. 

Rahmen  schwarz 730943  
  weiß 730944  
  alufarbig 730945  

• Berührungsloses Schalten
• montagefreundlich
• wartungsfrei
• einfache Handhabung
• kein Nachjustieren nötig
• zuverlässig und unempfindlich 
 gegen Kochdünste, Raumtem-
 peraturen und Erdpotentiale

• Die Sensor-Einheit darf keiner 
 direkten Sonneneinstrahlung 
 ausgesetzt sein.

zum Schalten von Trafos, 
Netzteilen und Leuchten 

mit Eurostecker

zum Schalten von Trafos, 
Netzteilen und Leuchten 

mit Eurostecker

Das Ein- und Ausschalten 
funktioniert  mit einer schnellen 
Handbewegung vor dem Sensor.

78

35
,5

18
,5

12,7
13,3

min. Ø 10

14

Ø30

136

Ø35

Einbau
17

29

Ø35

Aufbau

Simply OB
Sensor-Einbau-/Aufbau-Schalter, zum Schalten von Transformatoren, 
Netzteilen und Leuchten mit max. 150 Watt, 220-240 Watt, 
2 m Zuleitung zum Sensor, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
0,5 m mit Eurokupplung

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig   100730  
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Funkschalter Hochvolt-Schalter
Funkschalter 1-Kanal
zum Schalten von Transformatoren, Netzteilen und Leuchten, 
Sender-Fernbedienung für Ein- und Aufbau, alufarbig, 
Reichweite 10 m, inkl. Batterie, Empfänger (weiß), 
je 2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker und Eurokupplung, 
230 V/2,5 A, Frequenz 433 MHz 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Funk-Set   102880  
Sender einzeln  alufarbig 732269  

Ø 32

13
,2

5

40,2

Ø 34,7

15
,5

1,
7

110,0
122,5

28,0

50
,0

Sender für Ein- und Aufbau

zum Schalten von Trafos, 
Netzteilen und Leuchten 

• pro Empfänger können bis zu 3 Sender verwendet werden; 
 dadurch ist das Schalten von mehreren Stellen im Raum möglich
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Schalter Hochvolt-Schalter
Aufbauschalter Piccolo mit Zwischensteckdose
Edelstahlgehäuse, Schalter schwarz, max. 4 A/240 V, 
3 m Anschlussleitung und Schuko-Zwischensteckdose

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl   734107  

Aufbauschalter rund
Kunststoffgehäuse alufarbig (Ring), max. 1,5 A/240 V, 
2 m Zuleitung mit Eurokupplung, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/alufarbig   730946  

Aufbauschalter eckig mit Eurokupplung
Kunststoffgehäuse edelstahlfarbig, Schalter schwarz, max. 2A/450 Watt, 
2 m Zuleitung mit Eurokupplung, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig/schwarz  730405  

Aufbauschalter mit Eurokupplung
Kunststoffgehäuse weiß, Schalter weiß, 
max. 2 A/250 V, 480 Watt, 2 m Zuleitung mit Eurokupplung, 
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß   073637  

Ein- und Aufbauschalter mit Eurokupplung
Kunststoffgehäuse, max. 2 A/250 V, 480 Watt, 
2 m Zuleitung mit Eurokupplung, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, 
inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß/grau   073264  
edelstahlfarbig/schwarz  100416  

• (B x H x T) 69 x 39 x 19 mm

• (B x H x T) Ø 62 x 19 mm

• (B x H x T) 35 x 20 x 39 mm

• (B x H x T) 60 x 27 x 60 mm

• durch Weglassen des 
 Aufbaurings kann der Schalter 
 eingebaut werden
• Bohrung Ø 55 mm
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EVOline® Plug/Plug Fix Zubehör

Die sehr geringe Bauhöhe ermöglicht, dass vor einer Steckdose platzierte 
Möbel nahezu bündig mit der Wand abschließen und sie dadurch flexibler 
im Raum aufgestellt werden können. Durch sein bewegliches Steckerge-
sicht ist kein Kraftaufwand mehr erforderlich, um den Stecker zu ziehen. 
Der EVOline® Plug drückt sich durch Hebelkraft selbst aus der Steckdose.

Dieser Problemlöser passt hinter jeden Schrank!

EVOline® Plug
extraflacher Schuko-Stecker mit beweglichem Steckergesicht 
für Leitungsquerschnitte von 0,75-1,5 mm2, 250 V/16A, Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   730778  
weiß   730779  

EVOline® Plug Fix Anschlusskabel mit Kupplung
extraflacher Schuko-Stecker mit beweglichem Steckergesicht 
mit 1,5 m Anschlusskabel 3 x 1,5 mm2 und 
Schutzkontakt Kupplungsdose, 250V/16A, Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß   730780  

EVOline® Plug Fix Anschlusskabel mit 3-fach Steckdose
extraflacher Schuko-Stecker mit beweglichem Steckergesicht 
mit 1,5 m Anschlusskabel 3 x 1,5 mm2 und 
3-fach-Steckdose, 250V/16A, Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß   730781  

winner 2012

114 ( x 47) mm5 mm 13 mm*

110 ( x 41) mm

511

110 ( x 41) mm

5

11

201 ( x 39) mm

59

*aufgrund von Schraubbefestigung 
und Zugentlastung sind die Maße des Einzelsteckers 

abweichend von den unten aufgeführten Maße
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Zubehör

Schalter

erweiterter 
Berührungsschutz

schaltet in Abhängigkeit 
zum Energiebedarf den Betrieb kurzfristig ab 

für Dauerbetrieb

Funktionsanzeige 
leuchtet rot, wenn die weiße 

Steckdose eingeschaltet ist

VARIO® Überlastschutz-Steckdosenleiste
mit Schuko-Winkelstecker, beleuchteter Schalter, mit erweitertem Berüh-
rungsschutz, max. 3680 W/16 A, HO5VV-F3G, 1,5 mm2, Kunststoff grau, 
1,5 m Anschlussleitung mit Schukostecker

Ausführung  Bestell-Nr. 

(B x H x T) 308 x 47 x 74 mm  760013  

Schützt zuverlässig vor Überlastung im Stromnetz
Bei gleichzeitigem Betrieb von 2 Geräten mit hohem Energieverbrauch (z.B. Waschmaschine & 
Wäschetrockner oder Spülmaschine & Boiler) kommt es häufig während der Heizphase der Geräte 
zur Überlastung und zum Auslösen des Leitschutzschalters. Dies erkennt der Energieverteiler und 
schaltet kurzfristig über die weiße Steckdose ein Gerät ab.

Tischsteckdose ohne Montageöse
Anschlusskabel mit Schuko-Winkelstecker, 3-fach, 
max. 3680 W/16 A, HO5VV-F3G, 1,5 mm2

Ausführung  Bestell-Nr. 

1,5 m   072008  
3,0 m   072009  

Tischsteckdose mit Montageöse
Anschlusskabel mit Schuko-Winkelstecker, 3-fach, 
max. 3680 W/16 A, HO5VV-F3G, 1,5 mm2

Ausführung  Bestell-Nr. 

1,5 m   079862  
3,0 m   072005  

Schuko-Verlängerung
16 A/250 V, HO5VV-F3G, 1,5 mm2, 
einerseits: Schuko-Winkelstecker, andererseits: Schuko-Kupplung

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 m   072111  
3 m   072112  
5 m   072113  

Schuko-Zuleitung
16 A/250 V, HO5VV-F3G, 1,5 mm2, 
einerseits: Schuko-Winkelstecker, andererseits: Aderendhülsen

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 m   072109  

• (B x H x T) 154 x 40 x 54 mm

• (B x H x T) 190 x 40 x 54 mm

mit Überlastungsschutz

Bitte beachten Sie bei Geräten mit elektronischer Steuerung die Hinweise 
der Hersteller auf Programmverlust durch Netztrennung

Schuko-Spiralverlängerung
16 A/250 V, HO5VV-F3G, 1,5 mm2, 
einerseits: Schuko-Winkelstecker, andererseits: Schuko-Kupplung

Ausführung  Bestell-Nr. 

0,5 - 2 m   760024  
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Zubehör
Schuko-Kupplung
für Leitungen bis 3 x 1,5 mm2, mit Zugentlastung, 
16 A/250 V, aus bruchfestem Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

   072123  

Schuko-Zentralstecker
für Leitungen HO5VV-F3G, 1,0 mm2, mit Zugentlastung, 
aus bruchfestem Kunststoff 

Ausführung  Bestell-Nr. 

   072120  

Schuko-Winkelstecker
für Leitungen, HO5VV-F3G, 1,5 mm2, mit Zugentlastung, mit 
Seitenschutzkontakt, seitliche Kabelführung, aus bruchfestem Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

   072121  

Schuko-Winkelflachstecker
für Leitungen, HO5VV-F3G, 1,5 mm2, 
aus bruchfestem Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

   760006  

Adapter von Schuko- auf Schweizer Stecker
mit diesem Permanent-Adapter wird aus einem Schukostecker 
ein CH-konformer Anschluss, mit 2. Schutzkontaktsystem 
auf Stecker SEV Typ 12, Kunststoff schwarz, 230 V

Ausführung  Bestell-Nr. 

10 A   730761  
16 A   730764  

• Nicht wieder lösbar!

• inkl. Montagehilfe 
 für kinderleichte Anwendung; 
 keine Installationskenntnisse 
 notwendig

• sehr flach –
 verbleibende Höhe 15 mm 

Montagehilfe
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Zubehör 

Minikanal mit Klebeband
Kunststoff, 1 m lang
mit Deckel

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß  15 x 15 mm 072914  
  7 x 12,5 mm 072915  

Kabelabdeckung
ohne sichtbare Schrauben

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl  200 mm 730427  
  300 mm 730429  

PVC-Elektro-Isolierband
selbstklebend, selbstverlöschend, alterungsbeständig, temperaturbeständig 
von -10° bis +105° C, 15 mm breit, Stärke 0,15 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  4,5 m 760200  

WAGO Verbindungsklemme
3-Leiter-Klemme mit Betätigungshebel, 
klemmt abisolierte feindrähtige Leiter von 0,08 bis 4 mm2, 
ein- oder mehrdrähtige bis 2,5 mm2, 32 A/400 Volt

Ausführung  Bestell-Nr. 

Beutel à 50 Stück   760009  

Lochbohrer
mit Bohrschaftaufnahme aus Stahl, für weiche Materialen 
geeignet wie z.B. Kunststoff, dünne Bleche etc. 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Ø 57 mm   073294  

Kabeldurchführung
Kabeldose mit arretierbarem Deckel, Bürstenleiste schwarz,
Zinkdruckguss/gepulvert

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  734270  
schwarz (ähnl. RAL 9005)  734271  

88

1,5

21

77
80

• Deckel in 4 verschiedenen 
 Positionen arretierbar
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Frontauszug 

ab 30 cm D001

ab 40/55 cm D002

BOXX-R D014

Cargo D009

Cargo Soft Short D008

Cargo Synchro D010

Euro-BOXX D016

Euro Cargo  D011

Euro Cargo-S D012

Frontauszug 

   für bestehende Auszüge D018

   mit Auszugstechnik D001

Pullboy Comfort Blue D013

Pullboy Flex D030

Pullboy Soft Comfort Premium D006

Pullboy Soft Comfort D003

Pullboy Soft Shorty D007

Pullboy Vario D026

Pullboy Vario S D028

Recycling Box D032

Separato K D018

Tandem Auszug D032

TRIOXX D017

Triple-XL D024

X-LINE Basic D020

X-LINE Premium D019

XXL D022

Drehtüre 

ab 30 cm D033

ab 40 cm D038

ab 45 cm D046

ab 50 cm D047

ab 55/60 cm D049

Corner-Boy D051

Ecklösung D050

Rollwagen D052

Rondo D050

Zubehör 

Ergo Master D055

Ersatzeimer D058

In Sink Erator D061

Multi-Kitchenbox D054

Recycling Box D053 

Rollwagen D062

Schlauchbrausenabweiser D057

Standabfallsammler D053

Türöffner/Zubehör D056
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Markenqualität

Erstklassige Qualität und innovative Lösungen machen die Arbeit in der 
Küche leichter und schöner.

• Die äußerst stabilen Auszugsschienen sind hygienisch abgedeckt und 
 mit Selbsteinzug und Dämpfung ausgestattet. 

• Glatte Flächen und pulverbeschichtete Blechteile ohne unnötige Ecken 
 und Kanten erleichtern die Reinigung und sind somit hygienisch 
 besonders vorteilhaft. 

• Ergonomische, stabile Inneneimer aus hochwertigem 
 Kunststoff für mehr Komfort und lange Lebensdauer.

Mit einem animierten Montagevideo werden alle 
nötigen Arbeitsschritte anschaulich dargestellt. Video 
auch als Download unter www.hailo-einbautechnik.de 
oder einfach per Smartphone.

• Mit der praktischen 3D-Verstellung wird die Frontblende problemlos 
 justiert. So lässt sich auch nach längerer Benutzung die Neigung, die 
 Höhe und die seitliche Ausrichtung schnell und einfach korrigieren.

• Die zu jedem System passende, übersichtlich bebilderte Montage-An-
 leitung liegt jedem Produkt bei und dient gleichzeitig als Bohrschablone. 
 Anhalten – markieren – schrauben!
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Die hochwertigen Abfallsammler 
bieten vielfältige Problemlösungen 
für alle Unterschrankgrößen in der 
modernen Einbauküche. 

Neben den einfachen Einbau-
Abfallsammlern für Bodenmontage 
umfasst die Produktpalette Spezial-
Lösungen z.B. für Arbeitsplatten, 
bis hin zum an-
sprechenden 
Design-Modell mit 
außergewöhnlichem 
Know How.

Der moderne Maschinenpark lässt kurzfristige Reaktionen auf Veränderungen, 
Modernisierung und Neuentwicklungen von Produkten zu.

Innovation

Neigungsverstellung
horizontale
Positionsverstellung

vertikale
Höhenverstellung
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Steigende Sortimentsvielfalt stellt für den Küchenhändler eine immer 
größere Herausforderung dar. Um den dafür notwendigen Überblick gewähren 
zu können, bieten wir eine einfache und durchgängige Sortierung.

Ordnungs-System

Unser Service für Sie

Innerhalb der Register finden Sie die Abfallsammler 
sortiert nach…

• Schrankbreiten
die Modelle sortieren sich zuerst nach 
den Schrankbreiten der Küchenmöbel,

• Einteilungen
dann nach den Mehrfach-Trennungen 
des Systems, mit einfachen Eimern beginnend 
über 2-fach, 3-fach 
bis zum 4-fach Trennsystem

• Volumen 
bis zuletzt nach Volumengrößen der Einsätze

Unter den Registern finden Sie 
Abfallsammler…

• für Schränke mit Frontauszügen 
 - mit Auszugstechnik
 - für bestehende Schubkästen
von 30 bis 120 cm Breite – 
für Abfallsammler und Mülltrennsysteme

• für Schränke mit Drehtüren
von 30 bis 60 cm Breite
sowie Lösungen für Eckunterschränke

• sowie Standabfallsammler und Zubehör
darunter auch Ergo Master, Türöffner und Ersatzeimer

ab 30 cm

ab 45 cm

Die Maßskizzen 
der Abfallsammler und der Einbaubedingungen 
sind mit der vereinheitlichten Darstellung schnell 
und übersichtlich gestaltet. 

Einbautiefe
Einbaubreite

Einbauhöhe

Breite 
Abfallsammler

Tiefe
Abfallsammler

Höhe
Abfallsammler
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ab 30 cm Frontauszug / mit Auszugstechnik
Bio-Double 30 BM
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

20 + 10 Ltr. alugrau 073398  

Ersatzeimer
10 Ltr. alugrau 074381  
20 Ltr. alugrau 074383  

Profiline Bio-Double 30 BM
Schrankbreite min. 30 cm, inkl. Bio-Cap
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

20 + 10 Ltr. anthrazit 101070  

Ersatzeimer
10 Ltr. anthrazit 101072  
20 Ltr. anthrazit 101073  

Profiline Bio-Trio 30 BM
Schrankbreite min. 30 cm, inkl. Bio-Cap
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

3 x 10 Ltr. anthrazit 101071  

Ersatzeimer
10 Ltr. anthrazit 101072  
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ab 40/55 cm Frontauszug / mit Auszugstechnik
Profiline Bio-Trio 40 BM
Schrankbreite min. 40 cm, inkl. Bio-Cap
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

20 + 2 x 10 Ltr. anthrazit 101074  

Ersatzeimer
10 Ltr. anthrazit 101072  
20 Ltr. anthrazit 101073  

Bio-Trio 40 BM
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

20 + 2 x 10 Ltr. alugrau 072663  

Ersatzeimer
10 Ltr. alugrau 074381  
20 Ltr. alugrau 074383  

Comfort 35/17
Schrankbreite min. 55 cm, der Auszug ist mit 70 kg belastbar, 
der im Lieferumfang enthaltene Deckel dient auch als Ablage, 
4-Ltr.-Behälter mit Deckel

Ausführung  Bestell-Nr. 

34 + 5,5 + 2 x 4 Ltr. schwarz/grau 074975  

40

40

55 •  in den 34 Ltr.-Eimer 
 können auch 2 x 17 Ltr.-Beutel 
 eingehängt werden

inkl. Wechselsteg 
zur freien Einteilung der Eimer

inkl. Wechselsteg 
zur freien Einteilung der Eimer
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Pullboy Soft Comfort Frontauszug / mit Auszugstechnik
Pullboy Soft Comfort:

die komfortable Montage mit der 
Metall-Einbauschablone – 
schnell – einfach – präzise!

Pullboy Soft Comfort mit 
Deckel-Ablage-Auszugsystem 
inkl. Antirutschmatte

Einbauschablone bündig anschrauben…

Türe einhängen… …3D-Verstellung justieren, Schrauben abdecken, fertig!…Rahmen einhängen

Die Auszugssicherungsstifte, die sich rechts und links im Rahmen befinden, 
verhindern das versehentliche Herausziehen der Front mit dem Rahmen und 
schützen so vor Verletzungen. 

Die halben Schienen werden an der Metall-Einbauschablone montiert…

Der Deckel mit der eingelegten 
Antirutschmatte ist nun bestens als 
Universal-Ablage geeignet!

1 2

3 4 5

6 7

◀ Montagevideo

mit Deckel-Ablage-Auszugsystem

Dank einer 3D-Verstellung 
ist eine nachträgliche Justierung 
mit handelsüblichem 13er Maul-/
Ringelschlüssel problemlos möglich. Bei häufigerem 
Justieren der alten Kreuzschrauben wurden diese rundgedreht, 
was jetzt bei den neuen 6-Kantschrauben nicht mehr passiert. 
Nach dem Justieren werden die 6-Kantschrauben mit farblich 
angepassten Kunststoffkappen abgedeckt.

3D-verstellbar

Neigungsverstellung
horizontale
Positionsverstellung

vertikale
Höhenverstellung
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Pullboy Soft Comfort

• für Schränke mit Frontblende, 3D-verstellbar
• einfache Seitenwand-Montage,
 inkl. Metall-Einbauschablone
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• Selbsteinzug mit Dämpfung
• Vollauszug, inkl. Auszugsicherung
• Einbautiefe/Schienenlänge 435 mm
• geringe Rahmentiefe von nur 330 mm – bietet genügend 
 Platz für Siphon oder andere Unterschrank-Geräte
• Einbauhöhe 335 mm / bei 29 Ltr.-Eimer 495 mm
• max. Tragkraft 30 kg / LGA geprüft
 auch unter Volllast höchster Lauf komfort und Seitenstabilität
• ausziehbarer Systemdeckel als Ablagefläche nutzbar, 
 inkl. Antirutschmatte, zuschneidbar
• Systemdeckel und Rahmen aus lackiertem Stahlblech  – 
 anthrazit, hochwertig pulverbeschichtet 
• Eimer mit Doppel bügel (als Tütenhalter verwendbar), schwarz

Pullboy Soft Comfort Frontauszug / mit Auszugstechnik

geringe Rahmentiefe – nur 330 mm

Die Frontblende ist problemlos 
auch nachträglich horizontal, verti-
kal und in der Neigung justierbar.

3D-verstellbar

Pullboy Soft Comfort 45
Schrankbreite min. 45 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 11 Ltr. anthrazit 780285  

Pullboy Soft Comfort 50
Schrankbreite min. 50 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

17 + 11 Ltr. anthrazit 780284  
17 + 2 x 5 Ltr. anthrazit 780256  

Pullboy Soft Comfort 60
Schrankbreite min. 60 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 17 Ltr. anthrazit 780282  
17 + 2 x 8 Ltr. anthrazit 780283  

45

50

60

5Jahre
Garantie

Ersatzeimer siehe Seite D059, passender Türöffner siehe Seite D057
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Pullboy Soft Comfort Frontauszug / mit Auszugstechnik

568/562

49
5

330

49
5

435
Pullboy Soft Comfort XL 60
Schrankbreite min. 60 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 29 Ltr.    anthrazit 780255  

60

Diese Variante unterscheidet sich 
aufgrund der Einbauhöhe.
Mit 2 extrahohen 29 Ltr.-Eimern – 
ideal für großes Müllaufkommen.

• Systemdeckel (Seitenwandmontage) aus Metall, 
 als Ablage geeignet, ohne Antirutschmatte
• nicht kombinierbar mit Orga-Einsatz 

Orga Einsatz

• einfacher Kunststoff-Steckrahmen (zuschneidbar) 
 zum Nachrüsten auf den Auszugs-Systemdeckel 
 des Pullboy Soft Comfort
• Elemente variabel positionierbar
• anthrazit

Orga Einsatz 45
für 45er Auszugs-Systemdeckel Pullboy Soft Comfort, 
bestehend aus: 
1 Rahmeneinheit, 1 Einsatzschale, 3 Miniboxen mit Deckel

Ausführung  Bestell-Nr. 

(B x H x T) 405 x 70 x 335 mm  780257  

Orga Einsatz 50
für 50er Auszugs-Systemdeckel Pullboy Soft Comfort, 
bestehend aus: 1 Rahmeneinheit, 1 Einsatzschale, 
2 Miniboxen mit Deckel, 5 Ltr.-Behälter mit Deckel

Ausführung  Bestell-Nr. 

(B x H x T) 454 x 205 x 335 mm  780258  

Orga Einsatz 60
für 60er Auszugs-Systemdeckel Pullboy Soft Comfort, 
bestehend aus: 1 Rahmeneinheit, 1 Einsatzschale, 
3 Miniboxen mit Deckel, 2 x 5 Ltr.-Behälter mit Deckel

Ausführung  Bestell-Nr. 

(B x H x T) 553 x 205 x 335 mm  780259  

45

50

60
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Pullboy Soft Comfort Premium

• für Schränke mit Frontblende, 3D-verstellbar
• einfache Seitenwand-Montage,
 inkl. Metall-Einbauschablone
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• Selbsteinzug mit Dämpfung
• Vollauszug
• Einbautiefe 485 mm
• Schienenlänge 450 mm
• Einbauhöhe 333 mm
• max. Tragkraft 40 kg –
 auch unter Volllast höchster Lauf komfort und Seitenstabilität
• Systemdeckel und Rahmen aus lackiertem Stahlblech  – 
 silber, hochwertig pulverbeschichtet 
• Eimer mit Doppel bügel (als Tütenhalter verwendbar), alugrau
 wahlweise mit Bio-Deckel nachrüstbar

418

33
3

485

33
3

485

468

33
3

485

33
3

485

568

33
3

485

33
3

485

Pullboy Soft Comfort Premium Frontauszug / mit Auszugstechnik

Pullboy Soft Comfort Premium 45
Schrankbreite min. 45 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

17 + 11 Ltr. alugrau 102752  

Pullboy Soft Comfort Premium 50
Schrankbreite min. 50 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

17 + 11 Ltr. alugrau 102753  

Pullboy Soft Comfort Premium 60
Schrankbreite min. 60 cm, inkl. Bio-Cap für 8-Ltr.-Eimer
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

17 + 11 + 8 + 5 Ltr. alugrau 102754  

45

50

60

5Jahre
Garantie Die Frontblende ist problemlos 

auch nachträglich horizontal, verti-
kal und in der Neigung justierbar.

3D-verstellbar

Ersatzeimer siehe Seite D059, passender Türöffner siehe Seite D057
Neigungsverstellung

horizontale
Positionsverstellung

vertikale
Höhenverstellung
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Pullboy Soft Shorty Frontauszug / mit Auszugstechnik

Pullboy Soft Shorty 45
Schrankbreite min. 45 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 11 Ltr. alugrau 780260  

Pullboy Soft Shorty 50
Schrankbreite min. 50 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

17 + 11 Ltr. alugrau 780261  
29 + 11 Ltr.* alugrau 780262  

Pullboy Soft Shorty 60
Schrankbreite min. 60 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 17 Ltr. alugrau 780264  
2 x 29 Ltr.* alugrau 780265  

Pullboy Soft Shorty 60
Schrankbreite min. 60 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

17 + 2 x 8 Ltr. alugrau 780263  

45

50

60

60

562/568

33
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410

Pullboy Soft Shorty

• für Schränke mit Frontblende, 3D-verstellbar
• einfache Seitenwand-Montage
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• Selbsteinzug mit Dämpfung
• Vollauszug
• Einbautiefe/Schienenlänge 410 mm
• geringe Rahmentiefe von nur 330 mm – bietet genügend 
 Platz für Siphon oder andere Unterschrank-Geräte
• Einbauhöhe 330 mm / bei 29 Ltr.-Eimer 491 mm
• max. Tragkraft 40 kg –
 auch unter Volllast höchster Lauf komfort und Seitenstabilität
• System-Deckel und Rahmen aus lackiertem Stahlblech – 
 silber, hochwertig pulverbeschichtet 
• Eimer mit Doppel bügel (als Tütenhalter verwendbar), alugrau
• wahlweise mit Bio-Deckel nachrüstbar

Ersatzeimer siehe Seite D059, passender Türöffner siehe Seite D057

5Jahre
Garantie

geringe Rahmentiefe – nur 330 mm

Die Frontblende ist problemlos 
auch nachträglich horizontal, verti-
kal und in der Neigung justierbar.

3D-verstellbar
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Cargo Soft Short 45
Schrankbreite min. 45 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 14 Ltr. alugrau 780266  

Cargo Soft Short 50
Schrankbreite min. 50 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

20 + 14 Ltr. alugrau 780267  

Cargo Soft Short 60
Schrankbreite min. 60 cm, inkl. Deckel für 10-Ltr.-Eimer
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

20 + 2 x 10 Ltr. alugrau 780268  
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Cargo Soft Short Frontauszug / mit Auszugstechnik

kurze Ausführung – für mehr Platz im Unterschrank

45

50

60

Cargo Soft Short

• für Schränke mit Frontblende
• einfache Seitenwand-Montage
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• Selbsteinzug mit Dämpfung
• Vollauszug
• Einbautiefe von 450 mm
• Schienenlänge 448 mm, abgedeckte Führungsschienen
• Einbauhöhe 370 mm
• Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
• Eimer mit Doppel bügel (als Tütenhalter verwendbar), alugrau

weitere Produktinformationen siehe Seite D056

286

127 Aussparung

Libero 3.0 – Türöffner
für Frontauszüge von 30 bis 120 cm Schrankbreite,
Bedienung durch Fußsensor und/oder Sprachsteuerung (z.B. Alexa),
Anschluss 110-230 V, inkl. 2 m Kabel Micro-USB, 
USB-Stecker inkl. Netzteil und internationalem Adapter

Ausführung  Bestell-Nr. 

  101055  

Ersatzeimer siehe Seite D060
passender Türöffner siehe Seite D056
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Cargo 45
Schrankbreite min. 45 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

21 + 17 Ltr. anthrazit 100884  

Cargo 50
Schrankbreite min. 50 cm, *inkl. 1 Deckel für 13-Ltr.-Eimer
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

28 + 17 Ltr. anthrazit 100885  
17 + 2 x 13 Ltr.* anthrazit 100886  

Cargo 60
Schrankbreite min. 60 cm, *inkl. 1 Deckel für 13-Ltr.-Eimer
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 28 Ltr. anthrazit 100887  
28 + 2 x 13 Ltr.* anthrazit 100888  

Ersatzeimer / Deckel

Ausführung  Bestell-Nr. 

13 Ltr. 207 x 350 x 242 mm 103385  
17 Ltr. 414 x 350 x 158 mm 103383  
21 Ltr. 414 x 350 x 192 mm 103382  
28 Ltr. 242 x 350 x 415 mm 103384  

Deckel zu 13-Ltr.-Eimer 103386  

Cargo Frontauszug / mit Auszugstechnik

45

50

60

Cargo

• für Schränke mit Frontblende
• einfache Seitenwand-Montage
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• Selbsteinzug mit Dämpfung
• Vollauszug
• Einbautiefe 448 mm
• Schienenlänge 450 mm, abgedeckte Führungsschienen
• Einbauhöhe 370 mm
• max. Tragfkraft 40 kg
• Systemdeckel aus Metall als Ablagefläche nutzbar
• Eimer mit Doppel bügel (als Tütenhalter verwendbar), anthrazit

Ersatzeimer siehe Seite D060
passender Türöffner siehe Seite D056
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Cargo Synchro 30
Schrankbreite min. 30 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

30 Ltr. anthrazit 780310  

Cargo Synchro 45
Schrankbreite min. 45 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 18 Ltr. anthrazit 780311  

Cargo Synchro 50
Schrankbreite min. 50 cm, inkl. Deckel für 13 Ltr.-Eimer
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

28 + 18 Ltr. anthrazit 780312  
18 + 2 x 13 Ltr. anthrazit 780313  

Cargo Synchro 60
Schrankbreite min. 60 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 28 Ltr. anthrazit 780314  
28 + 2 x 13 Ltr. anthrazit 780315  

Cargo Synchro Frontauszug / mit Auszugstechnik

30

45
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60

Cargo Synchro

• für Schränke mit Frontblende
• einfache Seitenwand-Montage
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• Selbsteinzug mit Dämpfung
• Vollauszug
• Einbautiefe 405 mm
• Schienenlänge 400 mm, abgedeckte Führungsschienen
• Einbauhöhe 424 mm / bei 30 Ltr.-Eimer 507 mm
• max. Tragfkraft 40 kg
• Systemdeckel aus Metall, ausziehbar
 als Ablagefläche nutzbar, inkl. Antirutschmatte
• Eimer mit Doppel bügel (außer 30er / als Tütenhalter verwendbar), 
 anthrazit

Ersatzeimer siehe Seite D060
passender Türöffner siehe Seite D056



SEDIA 2022 D011

412/418

54
5

528

54
5

528

462/468

54
5

528

54
5

528

562/568

54
5

528

54
5

528

Euro Cargo 45
Schrankbreite min. 45 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 38 Ltr. anthrazit 102735  

Euro Cargo 50
Schrankbreite min. 50 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 38 Ltr. anthrazit 102736  

Euro Cargo 60
Schrankbreite min. 60 cm, *mit Doppelbügel und Deckel
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 38 + 12* +2,5 Ltr. anthrazit 102737  

Euro Cargo Frontauszug / mit Auszugstechnik

45
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60

Euro Cargo

• für Schränke mit Frontblende
• einfache Seitenwand-Montage
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• Selbsteinzug mit Dämpfung
• Vollauszug
• Einbautiefe 528 mm
• Schienenlänge 527 mm, abgedeckte Führungsschienen
• Einbauhöhe 545 mm
• max. Tragfkraft 13 kg
• Systemdeckel aus Metall als Ablagefläche nutzbar

Ersatzeimer siehe Seite D060
passender Türöffner siehe Seite D056
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Euro Cargo-S 30
Schrankbreite min. 30 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

30 Ltr. alugrau 780130  

Euro Cargo-S 50
Schrankbreite min. 50 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

30 + 19 Ltr. alugrau 780132  

Euro Cargo-S  Frontauszug / mit Auszugstechnik

30

50

562/568
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450
Euro Cargo-S 60
Schrankbreite min. 60 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug, abgedeckte Führungsschiene

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 30 Ltr. alugrau 780133  30 + 2 x 
13 Ltr. alugrau 070489  

60

weitere Produktinformationen siehe Seite D056

286

127 Aussparung

Libero 3.0 – Türöffner
für Frontauszüge von 30 bis 120 cm Schrankbreite,
Bedienung durch Fußsensor und/oder Sprachsteuerung (z.B. Alexa),
Anschluss 110-230 V, inkl. 2 m Kabel Micro-USB, 
USB-Stecker inkl. Netzteil und internationalem Adapter

Ausführung  Bestell-Nr. 

  101055  

Euro-Cargo-S

• für Schränke mit Frontblende
• einfache Seitenwand-Montage
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• Selbsteinzug mit Dämpfung
• Vollauszug
• Einbautiefe 450 mm
• Schienenlänge 448 mm, abgedeckte Führungsschienen
• Einbauhöhe 439 mm / bei 30 Ltr.-Eimer 446 mm
• Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar

Ersatzeimer siehe Seite D060
passender Türöffner siehe Seite D056
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Pullboy Comfort Blue

• für Schränke mit Frontblende, 3D-verstellbar
• einfache Seitenwand-Montage,
 inkl. Comfort-Metall-Einbauschablone
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• Selbsteinzug mit Dämpfung
• Vollauszug, inkl. Auszugsicherung
• Einbautiefe/Schienenlänge 438 mm
• Einbauhöhe 489 mm
• max. Tragkraft 30 kg / LGA geprüft –
 auch unter Volllast höchster Lauf komfort und Seitenstabilität
• Deckel als Ablagefläche nutzbar, drehbar (rechts/links)
 inkl. Antirutschmatte, zuschneidbar
• Systemdeckel und Rahmen aus lackiertem Stahlblech – 
 anthrazit, hochwertig pulverbeschichtet 
• Eimer mit Doppel bügel (als Tütenhalter verwendbar), schwarz

• ideal geeignet zum Einbau mit Untertischgeräten 
 (z.B. Boiler, GROHE Blue Systeme)

Pullboy Comfort Blue Frontauszug / mit Auszugstechnik

60

60

ideal in Kombination mit Untertischgeräten

Pullboy Comfort Blue 60
Schrankbreite min. 60 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

29 Ltr. anthrazit 780208  

Pullboy Comfort Blue 60
Schrankbreite min. 60 cm
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 8 Ltr. anthrazit 780209  

5Jahre
Garantie

Ersatzeimer siehe Seite D059, passender Türöffner siehe Seite D057

Die Frontblende ist problemlos 
auch nachträglich horizontal, verti-
kal und in der Neigung justierbar.

3D-verstellbar

• Ein Untertischgerät kann 
 wahlweise rechts oder links 
 eingebaut werden.
• Gerätemaß (B x H x T)
 max. 200 x 455 x 500 mm
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BOXX 40-R
Schrankbreite min. 40 cm, 
mitgelieferte passende Adapter 
ermöglichen den Einbau in den 50er-Korpus
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

41 Ltr. anthrazit 780125  

BOXX 40-R P – mit Putzmittelauszug
Schrankbreite min. 50 cm,
der Putzmittelauszug ist links oder rechts montierbar
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

41 Ltr. anthrazit 780126  

BOXX-R Frontauszug / mit Auszugstechnik

40

50

50

BOXX-R 

• für Schränke mit Frontblende
• einfache Boden- und Seitenwandmontage
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• Selbsteinzug mit Dämpfung 
• Vollauszug
• max. Tragkraft 100 kg
• die obenliegende Deckel-Ablage dient als Abdeckung 
 für den Eimer und lässt sich wie eine Schublade herausziehen
• universelles Spannsystem – es lassen sich auch mehrere kleine 
 Müllsäcke einspannen
• die Schubladenrückwand lässt sich um 15 cm nach vorne 
 verschieben und bietet dadurch Platz für den Siphon

passender Türöffner siehe Seite D057
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BOXX 55/60-R Bio
Schrankbreite min. 55 cm, 
mitgelieferte passende Adapter 
ermöglichen den Einbau in den 60er-Korpus
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

41 + 5 Ltr. Bio-Eimer anthrazit 780127  

BOXX 55/60-R City
Schrankbreite min. 55 cm, 
mitgelieferte passende Adapter 
ermöglichen den Einbau in den 60er-Korpus
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

41 Ltr. + BOXX-Bag anthrazit 780128  

BOXX-R Frontauszug / mit Auszugstechnik

55

55

60

60

Behältnisse
Reinigungsmittel lassen sich durch 
zusätzliche Ablage  -
flächen leicht verstauen

Spannsystem
mit der viereckigen Bespannung 
fasst der 35-Liter-Abfallsack bis zu 
35% mehr Inhalt 
als handels übliche Produkte

1 x 35 oder 2 x 17 
in die BOXX-Behälter können ein 
35-Ltr- oder zwei 17-Ltr-Abfallsäcke 
eingespannt werden

Herausziehbare Ablage
ideal für Putzmittelutensilien

Zusatzbehälter
geeignet für Schwamm, 
Putzlappen oder zum 
Sammeln von Batterien

Bioeimer
bequem zugänglich zum 
Sammeln von Kompostab fällen, mit 
Henkel und Deckel

Mit BOXX-Bag können gesammelte Recyclinggüter wie Blech, 
Glas- und PET-Flaschen (6 Stück) bequem gesammelt und zur 
Sammelstelle gebracht werden.
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Euro-BOXX 40-R
Schrankbreite min. 40 cm,
mitgelieferte passende Adapter ermöglichen 
den Einbau in den 50er-Korpus

• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

41 Ltr. anthrazit 780103  

Euro-BOXX 55/60-R
Schrankbreite min. 55 cm, 
mitgelieferte passende Adapter ermöglichen 
den Einbau in den 60er-Korpus
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

41 + 16 Ltr. anthrazit 780102  

Ersatzeimer
zu Euro-BOXX und TRIOXX

Ausführung  Bestell-Nr. 

16 Ltr. anthrazit 780106  

Ersatzdeckel grau 780107  

Euro-BOXX Frontauszug / mit Auszugstechnik

40

50

Euro-BOXX 

• für Schränke mit Frontblende
• einfache Boden- und Seitenwandmontage
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• Selbsteinzug mit Dämpfung
• Vollauszug
• mit tief gesetztem Abdeckrahmen für niedere Einbauhöhe –
 bei knappen Platzverhältnissen unter der Spüle
• die obenliegende Deckel-Ablage dient als Abdeckung 
 für den Eimer und lässt sich wie eine Schublade herausziehen
• zusätzliche Ablagefläche hinter dem Eimer
• die Schubladenrückwand lässt sich um 15 cm nach vorne 
 verschieben und bietet dadurch Platz für den Siphon

55

60

• (B x H x T) 162 x 330 x 364 mm

passender Türöffner siehe Seite D057
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TRIOXX 2 x 16
Schrankbreite min. 40 cm, 
mitgelieferte passende Adapter ermöglichen den Einbau 
in den 50er-Korpus, inkl. Deckel für einen Eimer
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 16 Ltr. anthrazit 780105  

TRIOXX 3 x 16
Schrankbreite min. 55 cm, 
mitgelieferte passende Adapter ermöglichen den Einbau 
in den 60er-Korpus, inkl. Deckel für einen Eimer
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

3 x 16 Ltr. anthrazit 780104  

Ersatzeimer
zu Euro-BOXX und TRIOXX

Ausführung  Bestell-Nr. 

16 Ltr. anthrazit 780106  

Ersatzdeckel grau 780107  

TRIOXX Frontauszug / mit Auszugstechnik

40

50

TRIOXX

• für Schränke mit Frontblende
• einfache Boden- und Seitenwandmontage
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• Selbsteinzug mit Dämpfung
• Vollauszug
• die obenliegende Deckel-Ablage dient als Abdeckung 
  für den Eimer und lässt sich wie eine Schublade herausziehen
• zusätzliche Ablagefläche hinter dem Eimer
• die Schubladenrückwand lässt sich um 15 cm nach vorne 
 verschieben und bietet dadurch Platz für den Siphon

55

60

• (B x H x T) 162 x 330 x 364 mm

passender Türöffner siehe Seite D057
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Separato K Frontauszug / für bestehende Auszüge

passt auf alle handelsüblichen Zargen

Separato K 45
Schrankbreite min. 45 cm, inkl. Deckel für 8 Ltr.-Eimer

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

18 + 2 x 8 Ltr.  340 mm  780269  

Separato K 50
Schrankbreite min. 50 cm, inkl. Deckel für 8 Ltr.-Eimer
und einem seitlichen Staufach

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

18 + 2 x 8 Ltr.  340 mm  780270  

Separato K 60
Schrankbreite min. 60 cm, inkl. Deckel für 8 Ltr.-Eimer
und 2 seitlichen Staufächern

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

18 + 2 x 8 Ltr.  340 mm  780271  

Separato K 90
Schrankbreite min. 90 cm, inkl. Deckel für 8 Ltr.-Eimer
und einem seitlichen Staufach mit Kehrblech und hintere Staufächer

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

2 x 18 + 2 x 8 Ltr.  340 mm  780272  

45

50

60

90

Separato K

• das patentierte System kann 
 auf alle handelsüblichen Schubkästen 
 aufgesteckt und mit wenigen 
 Schrauben befestigt werden
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• für Auszüge mit Nenntiefe 500 mm
• Systemdeckel (Seitenwandmontage)
 aus Kunststoff, ausziehbar – 
 als Ablage geeignet 
• Kunststoffgehäuse alugrau
• Eimer mit Doppel bügel 
 (als Tütenhalter verwendbar), alugrau

Ersatzeimer siehe Seite D060
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X-LINE X60M Premium
Schrankbreite min. 60 cm 
inkl. Deckel für 8- und 5-Ltr.-Eimer, 
2 Zusatzbehälter mit 1,0 und 0,5 Ltr. (unten) und 
Systemdeckel Premium inkl. 2 Einsatzschalen (1,3 und 0,9 Ltr.)

Ausführung  Bestell-Nr. 

35 + 8 + 5 Ltr. anthrazit 103100  

X-LINE Premium Frontauszug / für bestehende Auszüge

60

X-LINE Premium 

• passt auf alle handelsüblichen Schubkästen
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• passend für alle Auszüge mit einer Tiefe von 400-500 mm
 durch verstellbare Ratsche einsetzbar
• Systemdeckel Premium (Seitenwandmontage) aus Kunststoff 
 mit verstellbare Rückwand – bietet mehr Platz für den Siphon – 
 als Ablage geeignet, ausziehbar; inkl. 2 Einsatzschalen
• 35 Ltr.-Eimer grifflos, anthrazit –
 mit einfacher Sackeinspannung für 2 x 17 oder 1 x 35 Ltr. Säcke
• 2 stapelbare Zusatzbehälter (unten)

neu

Premium (Vollauszug) 
mit verstellbarer Rückwand, 
inkl.2 Einsatzschalen

Zwei zusätzliche, Behälter (unten) 
erweitern das Abfalltrenn-System 
und lassen sich durch integrierte 
Ratschen stabil stapeln. 
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X-LINE X45M Basic
Schrankbreite min. 45 cm 

Ausführung  Bestell-Nr. 

35 Ltr. anthrazit 103096  

X-LINE X50M Basic
Schrankbreite min. 50 cm

Ausführung  Bestell-Nr. 

35 Ltr. anthrazit 103098  

X-LINE Basic Frontauszug / für bestehende Auszüge

45

50

X-LINE 

• passt auf alle handelsüblichen Schubkästen
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• passend für alle Auszüge mit einer Tiefe von 400-500 mm
 durch verstellbare Ratsche einsetzbar
• Systemdeckel Basic (Teilauszug) als Ablage geeignet – 
 Ausführung M Kunststoff, ausziehbar / Ausführung L Metall
• 35/40 Ltr. Eimer grifflos, anthrazit – 
 mit einfacher Sackeinspannung für 2 x 17 oder 1 x 35 Ltr. Säcke

neu

Systemdeckel Basic M (Teilauszug) 
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X-LINE X55M Basic
Schrankbreite min. 55 cm, 
inkl. Deckel für 2 x 4-Ltr.-Eimer und 
2 stapelbare Zusatzbehälter je 0,9 Ltr. (unten)

Ausführung  Bestell-Nr. 

35 + 2 x 4 Ltr. anthrazit 103097  

X-LINE X60M Basic
Schrankbreite min. 60 cm, 
inkl. Deckel für 8- und 5-Ltr.-Eimer und 
2 stapelbare Zusatzbehälter mit 1,0 und 0,5 Ltr. (unten)

Ausführung  Bestell-Nr. 

35 + 8 + 5 Ltr. anthrazit 103099  

X-LINE X80L Basic
Schrankbreite min. 80 cm
inkl. Deckel für 18- / 8- und 5-Ltr.-Eimer und 
2 stapelbare Zusatzbehälter mit 1,6 und 1,5 Ltr. (unten)

Ausführung  Bestell-Nr. 

40 + 18 + 8 + 5 Ltr. anthrazit 103826  

X-LINE X90L Basic
Schrankbreite min. 90 cm, 
inkl. Deckel für 18- / 8- und 5-Ltr.-Eimer und 
2 stapelbare Zusatzbehälter mit 1,6 und 1,5 Ltr. (unten)

Ausführung  Bestell-Nr. 

40 + 18 + 8 + 5 Ltr. anthrazit 103827  

X-LINE Basic Frontauszug / für bestehende Auszüge

55

60

80

90
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XXL Frontauszug / für bestehende Auszüge

XXL 45
Schrankbreite min. 45 cm, 
inkl. Deckel für 18 Ltr.-Eimer und 1 x 4,1 Ltr. Putzmittelkorb
und 1 x 0,7 Ltr. Utensiliendepot

Ausführung  Bestell-Nr. 

18 + 12 Ltr.  alugrau  372100  

XXL 50
Schrankbreite min. 50 cm, 
inkl. Deckel für 12 Ltr.-Eimer und 2 x 4,1 Ltr. Putzmittelkorb

Ausführung  Bestell-Nr. 

12 + 2 x 8,5 Ltr.  alugrau  372200  

XXL 60
Schrankbreite min. 60 cm, 
inkl. Deckel für 18 Ltr.-Eimer und 2 x 4,1 Ltr. Putzmittelkorb

Ausführung  Bestell-Nr. 

18 + 2 x 8,5 Ltr.  alugrau  372300  

45

50

60

XXL
• passt auf alle handelsüblichen Schubkästen
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• für Auszüge mit Nenntiefe 500 mm
• Systemdeckel (Seitenwandmontage) aus Metall für XXL 45/50/60
• Metallgehäuse pulverbeschichtet, grau
• Eimer mit Bügel, alugrau 

450
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500

500

33
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500

500

33
0

433

500

passt auf alle handelsüblichen Zargen

neu

Ersatzeimer siehe Seite D060
passender Türöffner siehe Seite D056
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XXL Frontauszug / für bestehende Auszüge

XXL 80
Schrankbreite min. 80 cm, 
inkl. 2 Deckel für 18 Ltr.-Eimer und 3 x 4,1 Ltr. Putzmittelkorb

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 18 + 12 Ltr.  alugrau  100000  

XXL 90
Schrankbreite min. 90 cm, 
inkl. 2 Deckel für 18 Ltr.-Eimer, 2 x 4,1 Ltr. Putzmittelkorb 
und 2 x 0,7 Ltr. Utensiliendepot

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 18 + 2 x 12 Ltr. alugrau  372500  

Ersatzeimer
zu XXL

Ausführung  Bestell-Nr. 

8,5 Ltr. alugrau  094085  
12 Ltr. alugrau  094092  
18 Ltr. alugrau  373525  

Deckel zu 12 ltr.  103388 
 zu 18 ltr.  103387  
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XXL
• passt auf alle handelsüblichen Schubkästen
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• für Auszüge mit Nenntiefe 500 mm
• Systemdeckel (Seitenwandmontage) aus Metall für XXL 45/50/60
• Metallgehäuse pulverbeschichtet, grau
• Eimer mit Bügel, alugrau 

passt auf alle handelsüblichen Zargen

neu

Ersatzeimer siehe Seite D060
passender Türöffner siehe Seite D056
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Triple-XL Frontauszug / für bestehende Auszüge

Triple-XL 45
Schrankbreite min. 45 cm

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

55 Ltr.  522 mm  100719  

Triple-XL 50
Schrankbreite min. 50 cm

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

28 + 18 Ltr.  402 mm  100720  

Triple-XL 50
Schrankbreite min. 50 cm, 
inkl. Deckel für 1 x 13 Ltr.-Eimer

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

18 + 2 x 13 Ltr.  402 mm  100721  

45

50

50

Triple-XL

• das patentierte System kann auf alle 
 handelsüblichen Schubkästen aufgesteckt und 
 mit wenigen Schrauben befestigt werden
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• für Auszüge mit Nenntiefe 420 mm
• Systemdeckel (Seitenwandmontage) aus Metall, anthrazit – 
 als Ablage geeignet
• Metallgehäuse, anthrazit
• Eimer mit Doppelbügel (als Tütenhalter verwendbar), anthrazit 

Die Metall-Seitenteile der Triple- 
XL-Box decken die Relingstangen 
der Auszüge hygienisch ab.

Ersatzeimer siehe Seite D060
passender Türöffner siehe Seite D056

Triple-XL 45
Schrankbreite min. 45 cm

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

2 x 18 Ltr.  402 mm  100718  
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Die Metall-Seitenteile der Triple- 
XL-Box decken die Relingstangen 
der Auszüge hygienisch ab.

Triple-XL 60
Schrankbreite min. 60 cm

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

2 x 28 Ltr.  402 mm  100722  

Triple-XL 60
Schrankbreite min. 60 cm, 
inkl. Deckel für 1 x 13 Ltr.-Eimer

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

28 + 2 x 13 Ltr.  402 mm  100723  

Triple-XL 80
Schrankbreite min. 80 cm

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

2 x 28 + 18 Ltr.  402 mm  100724  

Triple-XL 90
Schrankbreite min. 90 cm

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

3 x 28 Ltr.  402 mm  100725  

60
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80

90

Triple-XL Frontauszug / für bestehende Auszüge
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Ersatzeimer siehe Seite D060
passender Türöffner siehe Seite D056
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Pullboy Vario Frontauszug / für bestehende Auszüge

Pullboy Vario 30
Schrankbreite min. 30 cm
inkl. zuschneidbare Einlegeplatte 
aus Kunststoff

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

17 + 8 Ltr. 320 mm 780045  

Pullboy Vario 45
Schrankbreite min. 45 cm
inkl. zuschneidbare Antirutschmatte

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

17 + 2 x 8 Ltr. 320 mm 780047  

Pullboy Vario 50
Schrankbreite min. 50 cm
inkl. zuschneidbare Antirutschmatte

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

17 + 2 x 8 Ltr. 320 mm 780048  

30

45

50

Pullboy Vario 

• passend für vorhandene Auszüge
• für Schränke von 30 bis 120 cm
• für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• Systemdeckel (Seitenwandmontage) 
 aus Metall, alufarbig – als Ablage geeignet
• Eimer mit Doppelbügel (als Tütenhalter verwendbar), alugrau

• Einlegeplatten/Antirutschmatten sind zuschneidbar

Ersatzeimer siehe Seite D059, passender Türöffner siehe Seite D057
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Pullboy Vario 60
Schrankbreite min. 60 cm
inkl. zuschneidbare Antirutschmatte

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

17 + 11 + 8 + 5 Ltr. 320 mm 780004  
2 x 17 + 2 x 8 Ltr. 320 mm 780005  

Pullboy Vario 80-120
Schrankbreite min. 80 cm
inkl. zuschneidbare Antirutschmatte
und Einzeldeckel (ohne Systemdeckel)

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

17 + 11 + 8 + 5 Ltr. 297 mm 780168  

60

80-120

Pullboy Vario Frontauszug / für bestehende Auszüge

Ersatzeimer siehe Seite D059, passender Türöffner siehe Seite D057
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Pullboy Vario S Frontauszug / für bestehende Auszüge

Pullboy Vario S 60
Schrankbreite min. 60 cm, inkl. Einzel-Deckel

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

9 + 20 Ltr. 209 mm 780300  

System-Deckel anthrazit 780320  

Pullboy Vario S 80
Schrankbreite min. 80 cm, inkl. Einzel-Deckel

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

20 + 2 x 9 Ltr. 209 mm 780301  

System-Deckel anthrazit 780321  

60

80

Pullboy Vario S – das Abfallsystem mit niedriger Einbauhöhe

• passend für vorhandene Auszüge
• einfache Montage
• leicht zu reinigen

• Einlegewanne – auf alle gängigen Schubladen zuschneidbar
• Wannenhöhe 45 mm für sicheren Stand der Eimer
• Einbauhöhe 209 mm
• System-Deckel zum Nachrüsten (Seitenwandmontage); 
 der Kunststoff-Deckel lässt sich flexibel zuschneiden 
 um den benötigten Platz für Siphon und andere 
 Untertisch-Geräte zu gewährleisten.
• Behälter mit Bügel, anthrazit
• Einzel-Deckel aus Kunststoff, 
 für jeden Eimer im Lieferumfang enthalten
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Ersatzeimer
zu Pullboy Vario S, anthrazit

Ausführung B x H x T Bestell-Nr. 

9 Ltr. 146 x 207 x 356 mm 780305  
20 Ltr. 298 x 207 x 356 mm 780306  

Einsatztrenner zu 20 Ltr. 780309  
1 x groß, 3 x klein

Ersatzdeckel zu 9 Ltr. 780307  
 zu 20 Ltr. 780308  

Pullboy Vario S Frontauszug / für bestehende Auszüge
Pullboy Vario S 90
Schrankbreite min. 90 cm, inkl. Einzel-Deckel

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

2 x 20 + 9 Ltr. 209 mm 780302  

System-Deckel anthrazit 780322  

Pullboy Vario S 100
Schrankbreite min. 100 cm, inkl. Einzel-Deckel

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

2 x 20 + 2 x 9 Ltr. 209 mm 780303  

System-Deckel anthrazit 780323  

Pullboy Vario S 120
Schrankbreite min. 120 cm, inkl. Einzel-Deckel

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

3 x 20 + 9 Ltr. 209 mm 780304  

System-Deckel anthrazit 780324  
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Pullboy Flex Frontauszug / für bestehende Auszüge

Pullboy Flex 60
Schrankbreite min. 60 cm, inkl. Einzel-Deckel
und 2 Ablageschalen

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

2 x 12 Ltr. 230 mm 780085  
2 x 14 Ltr. 250 mm 780086  

Pullboy Flex 60
Schrankbreite min. 60 cm, inkl. Einzel-Deckel
und 2 Ablageschalen

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

12 + 2 x 5,5 Ltr. 230 mm 780099  
16 + 2 x 7,5 Ltr. 300 mm 780082  

Pullboy Flex 80
Schrankbreite min. 80 cm, inkl. Einzel-Deckel
und 3 Ablageschalen

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

3 x 12 Ltr. 230 mm 780089  
3 x 14 Ltr. 250 mm 780090  

60

60

80

Pullboy Flex – das flexible Abfallsystem

• passend für vorhandene Auszüge
• einfache Montage
• leicht zu reinigen
• Ablageflächen
• Einlegewanne – auf alle gängigen Schubladen zuschneidbar
• Wannenhöhe 60 mm für sicheren Stand der Eimer
• verschiedene Einbauhöhen
• Eimer mit Doppelbügel (als Tütenhalter verwendbar), alugrau
• Einzel-Deckel aus Kunststoff, 
 für jeden Eimer im Lieferumfang enthalten
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Pullboy Flex Frontauszug / für bestehende Auszüge

Pullboy Flex 90
Schrankbreite min. 90 cm, inkl. Einzel-Deckel
und 4 Ablageschalenn

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

2 x 12 + 2 x 5,5 Ltr. 230 mm 780083  
2 x 14 + 2 x 6,5 Ltr. 250 mm 780084  
2 x 16 + 2 x 7,5 Ltr. 300 mm 074216  

Pullboy Flex 120
Schrankbreite min. 120 cm, inkl. Einzel-Deckel
und 4 Ablageschalen

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

3 x 12 + 2 x 5,5 Ltr. 230 mm 780087  
3 x 14 + 2 x 6,5 Ltr. 250 mm 780088  

Pullboy Flex 90
Schrankbreite min. 90 cm, inkl. Einzel-Deckel
und 4 Ablageschalen

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

3 x 12 Ltr. 230 mm 074217  
3 x 14 Ltr. 250 mm 074218  

90

90

120

Ersatzeimer
zu Pullboy Flex

Ausführung B x H x T Bestell-Nr. 

5,5 Ltr. 155 x 230 x 223 mm 780091  
6,5 Ltr. 155 x 250 x 223 mm 780092  
7,5 Ltr. 155 x 300 x 223 mm 780093  
12 Ltr. 310 x 230 x 223 mm 780094  
14 Ltr. 310 x 250 x 223 mm 780095  
16 Ltr. 310 x 300 x 223 mm 780096  

Ersatzdeckel zu 5,5 / 6,5 / 7,5 Ltr. 780098  
 zu 12, 14, 16 Ltr. 780097  

803-840

23
0/

25
0

422-490

23
0/

25
0

422-490

803-84023
0/

25
0/

30
0

422-490

23
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25
0/

30
0

422-490

1103-1140
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422-490

23
0/

25
0

422-490
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Recycling Box Frontauszug / für bestehende Auszüge
Recycling Box
Schrankbreite min. 30 cm, inkl. Behälterdeckel, 
inkl. zuschneidbare Einlegeplatte aus Kunststoff, alugrau

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

30 Ltr. 387 mm 780298  
40 Ltr. 525 mm 780288  

Eimer 30 Ltr. 780289  
 40 Ltr. 780274  
Deckel zu 30/40 Ltr. 780275  

Tandem Auszug
Schrankbreite min. 30 cm, inkl. Systemdeckel,
Kunststoffeimer anthrazit

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

2 x 15 Ltr. 375 mm 100417  

Eimer 15 Ltr. 074207  

30

30

259

37
5

484

37
5

500

223

38
7/

52
5

425-565

38
7/

52
5565
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1-fach für Drehtüre ab 30 cm
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6
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260

47
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47
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260

39
5

330

39
5

330

Solo
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

20 Ltr. anthrazit 100403  

Ersatzeimer
20 Ltr. anthrazit 100418  

Bio Single 30 DT
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

26 Ltr. alugrau 780010  
32 Ltr. alugrau 780020  

Ersatzeimer
26 Ltr. alugrau 074384  
32 Ltr. alugrau 074391  

Bio Single Small
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

20 Ltr. alugrau 103866  

Ersatzeimer
20 Ltr. alugrau 074383  

30

30

30

230

36
0

380

36
0

380
Waste
Schrankbreite min. 30 cm, mit Teleskopwagen,
Deckel öffnet sich automatisch

• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

16 Ltr. alugrau 780015  

Ersatzeimer
16 Ltr. alugrau 074382  

30

neu
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Waste
Schrankbreite min. 30 cm, mit Teleskopwagen,
Deckel öffnet sich automatisch

• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 7,5 Ltr. alugrau 780001  

Ersatzeimer
7,5 Ltr. alugrau 780093  

Top Box
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 14 Ltr. alugrau 780011  

Ersatzeimer
14 Ltr. alugrau 074394  

30

30

Zur einfacheren Entnahme des hinteren 
Einsatzes klappt der vordere Teil des Deckels 
beim Ausziehen automatisch nach oben.

2-fach für Drehtüre ab 30 cm

260

39
5

330

39
5

330
Bio Double Small
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 10 Ltr. alugrau 103867  

Ersatzeimer
10 Ltr. alugrau 074381  

30 neu
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Double-Boy Deluxe
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 15 Ltr. alugrau 780065  

Ersatzeimer
15 Ltr. alugrau 074393  

Double-Boy
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Teilauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 15 Ltr. alugrau/anthrazit 101075  

Ersatzeimer
15 Ltr. alugrau 074393  15 Ltr. 
anthrazit 074117  

Tandem Teilauszug
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Teilauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 15 Ltr. anthrazit 780034  

Ersatzeimer
15 Ltr. anthrazit 074207  

Tandem 
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 15 Ltr. anthrazit 070001  
24 + 7 Ltr. anthrazit 780025  

Ersatzeimer
7 Ltr. anthrazit 070437  
15 Ltr. anthrazit 074207  
24 Ltr. anthrazit 094095  

30

30

30

30

2-fach für Drehtüre ab 30 cm
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Big-Bio-Double 30 DT
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

26 + 10 Ltr. alugrau 074385  

Ersatzeimer
10 Ltr. alugrau 074381  
26 Ltr. alugrau 074384  

Bio-Double-Boy 30 DT
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

20 + 10 Ltr. alugrau 072658  

Ersatzeimer
10 Ltr. alugrau 074381  
20 Ltr. alugrau 074383  

Edel-Double 30 DT
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

20 + 10 Ltr. Edelstahl 074018  

Ersatzeimer
10 Ltr. Edelstahl 074130  
20 Ltr. Edelstahl 074132  

Profiline Bio-Double 30 DT 
Schrankbreite min. 30 cm, inkl. Bio-Cap
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

16 + 8 Ltr. anthrazit 101076  
20 + 10 Ltr.* anthrazit 101079  

Ersatzeimer
8 Ltr. anthrazit 101077  
10 Ltr. anthrazit 101072  
16 Ltr. anthrazit 101078  
20 Ltr. anthrazit 101073  

30

30

30

30

2-fach für Drehtüre ab 30 cm

Edelstahleimer nicht wasserdicht, 
da punktverschweißt!



SEDIA 2022 D037

251

40
0

482

40
0

482

254

32
0/

*3
85

475

32
0/

*3
85475

254

38
5

475

38
5

475

254

38
5

475

38
5

475

Terzett
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

15 + 2 x 7 Ltr. anthrazit 070310  
3 x 10 Ltr. anthrazit 070352  

Ersatzeimer
7 Ltr. anthrazit 070437  
10 Ltr. anthrazit 074302  
15 Ltr. anthrazit 074207  

Profiline Bio-Trio 30 DT 
Schrankbreite min. 30 cm, inkl. Bio-Cap
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

3 x 8 Ltr. anthrazit 101080  
3 x 10 Ltr.* anthrazit 101081  

Ersatzeimer
8 Ltr. anthrazit 101077  
10 Ltr. anthrazit 101072  

Bio-Trio 30 DT
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

3 x 10 Ltr. alugrau 073145  

Ersatzeimer
10 Ltr. alugrau 074381  

Edel-Trio 30 DT
Schrankbreite min. 30 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

3 x 10 Ltr. Edelstahl 074019  

Ersatzeimer
10 Ltr. Edelstahl 074130  

30

30

30

30

3-fach für Drehtüre ab 30 cm

Edelstahleimer nicht wasserdicht, 
da punktverschweißt!
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12 Ltr.

15 Ltr.

Klassikline
Schrankbreite min. 40 cm, Deckel öffnet sich automatisch,
Einbau links oder rechts im Unterschrank möglich
• Seitenwandmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

11 Ltr. silber/schwarz 072630  
 weiß 072638  
 Edelstahl/schwarz 072661  

13 Ltr. silber/schwarz 072381  
 weiß 070220  
 Edelstahl/schwarz 072297  

15 Ltr. silber/schwarz 072640  
 weiß 072655  
 Edelstahl/schwarz 072660  

Ersatzeimer
11 Ltr. schwarz 074103  
13 Ltr. schwarz 074104  
15 Ltr. schwarz 074106  

Mono
Schrankbreite min. 40 cm, Deckel öffnet sich automatisch,
Einbau links oder rechts im Unterschrank möglich
• Seitenwandmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

12 Ltr. weiß 074023  
 Edelstahl/schwarz 074025  

15 Ltr. weiß 074027  
 Edelstahl/schwarz 074029  
   anthrazit/schwarz 100727  

Ersatzeimer
12 Ltr. grau 074859  
15 Ltr. grau 074858  

40

40

1-fach für Drehtüre ab 40 cm
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11 Ltr.

13 Ltr.

15 Ltr.
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365

min. 352

45
0

48
0

Buster eckig
Schrankbreite min. 40 cm, Deckel öffnet sich automatisch,
Einbau links oder rechts im Unterschrank möglich
• Seitenwandmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

15 Ltr. anthrazit 103467  

Solo Automatik
Schrankbreite min. 40 cm, mit Ausfahrautomatik
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

20 Ltr. anthrazit 100404  

Ersatzeimer
20 Ltr. anthrazit 100418  

Single 35
Schrankbreite min. 40 cm, hintere Höhe 450 auf 415 mm, 
Tiefe von 365 auf 300 mm durch Sollbruchstelle an Deckel reduzierbar
• Deckel mit Ablage für Putzutensilien
• Bodenmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

34 Ltr. schwarz 074960  

40

40

40

1-fach für Drehtüre ab 40 cm

265

32
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245

39
6
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6
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Es können auch 2 x 17 Ltr.-Beutel 
eingehängt werden.

306

33
5

306

42
0

306
Big Box
Schrankbreite min. 40 cm, Deckel öffnet sich automatisch,
Einbau links oder rechts im Unterschrank möglich
• Seitenwandmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

15 Ltr. Edelstahl/schwarz 780053  

Ersatzeimer
15 Ltr. schwarz 780144  

40

358

Nicht für Drehtüren mit ge-
dämpften Scharnieren geeignet!
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Master-Boy 40 DT
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 16 Ltr. grün/weiß 780325  

Ersatzeimer
16 Ltr. weiß 780329  
 grün 780330  

Double-Master 40 DT
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 16 Ltr. alugrau 072659  

Ersatzeimer
16 Ltr. alugrau 074382  

Profiline Double-Master 40 DT
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 16 Ltr. anthrazit 101082  

Ersatzeimer
16 Ltr. anthrazit 101078  

Edel-Master 40 DT
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 16 Ltr. Edelstahl 074020  

Ersatzeimer
16 Ltr. Edelstahl 074131  

40

40

40

40

2-fach für Drehtüre ab 40 cm

Raumsparmodell

Raumsparmodell

Raumsparmodell

Raumsparmodell

Edelstahleimer nicht wasserdicht, 
da punktverschweißt!
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Raumspar-Tandem Vollauszug
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug
• inkl. seitlicher Hakenleiste

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 18 Ltr. alugrau 780173  

Ersatzeimer
18 Ltr. alugrau 780072  

Raumspar-Tandem Teilauszug
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Teilauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 18 Ltr. schwarz/grau 780110  

Ersatzeimer
18 Ltr. schwarz 074873  
 grau 074872  

Big Raumspar-Tandem 
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug
• inkl. seitlicher Hakenleiste und Kehr-Set

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 20 Ltr. alugrau 780175  

Ersatzeimer
20 Ltr. alugrau 780073  

Double-Master Maxi 40 DT
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 20 Ltr. alugrau 072665  

Ersatzeimer
20 Ltr. alugrau 074383  

40

40

40

40

2-fach für Drehtüre ab 40 cm
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Raumsparmodell

Raumsparmodell
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Profiline Double-Master Maxi 40 DT
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 20 Ltr. anthrazit 101083  

Ersatzeimer
20 Ltr. anthrazit 101073  

Ekko 2
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 16 Ltr. grau/anthrazit 780201  

40

40

2-fach für Drehtüre ab 40 cm

287

36
2

333

36
2

333
Aladin
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

16 Ltr. anthrazit 780203  
2 x 8 Ltr. anthrazit 780202  

40
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Trio-Master 40 DT
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

16 + 2 x 8 Ltr. alugrau 072668  

Ersatzeimer
8 Ltr. alugrau 074380  
16 Ltr. alugrau 074382  

Profiline Trio-Master 40 DT
Schrankbreite min. 40 cm, inkl. Bio-Cap
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

16 + 2 x 8 Ltr. anthrazit 101084  

Ersatzeimer
8 Ltr. anthrazit 101077  
16 Ltr. anthrazit 101078  

Edel-Trio-Master 40 DT
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

16 + 2 x 8 Ltr. Edelstahl 074055  

Ersatzeimer
8 Ltr. Edelstahl 074129  
16 Ltr. Edelstahl 074131  

Raumspar-Tandem 
Schrankbreite min. 40 cm, inkl. Bio-Deckel
• Bodenmontage
• Vollauszug
• inkl. seitlicher Hakenleiste

Ausführung  Bestell-Nr. 

18 + 2 x 8,5 Ltr. alugrau 780174  

Ersatzeimer
8,5 Ltr. alugrau 094085  
18 Ltr. alugrau 780072  

40

40

40

40

3-fach für Drehtüre ab 40 cm

Raumsparmodell

Raumsparmodell

Raumsparmodell

Raumsparmodell
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inkl. Wechselsteg 
zur freien Einteilung der Eimer

inkl. Wechselsteg 
zur freien Einteilung der Eimer

Edelstahleimer nicht wasserdicht, 
da punktverschweißt!
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Big Raumspar-Tandem 
Schrankbreite min. 40 cm, inkl. Bio-Deckel
• Bodenmontage
• Vollauszug
• inkl. seitlicher Hakenleiste und Kehr-Set

Ausführung  Bestell-Nr. 

20 + 2 x 10 Ltr. alugrau 780176  

Ersatzeimer
10 Ltr. alugrau 780071  
20 Ltr. alugrau 780073  

Bio-Trio-Maxi 40 DT
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

20 + 2 x 10 Ltr. alugrau 072669  

Ersatzeimer
10 Ltr. alugrau 074381  
20 Ltr. alugrau 074383  

Profiline Bio-Trio-Maxi 40 DT
Schrankbreite min. 40 cm, inkl. Bio-Cap
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

20 + 2 x 10 Ltr. anthrazit 101085  

Ersatzeimer
10 Ltr. anthrazit 101072  
20 Ltr. anthrazit 101073  

40

40

40

3-fach für Drehtüre ab 40 cm

Raumsparmodell

inkl. Wechselsteg 
zur freien Einteilung der Eimer

inkl. Wechselsteg 
zur freien Einteilung der Eimer
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Master-Boy 40 DT
Schrankbreite min. 40 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

16 + 2 x 7,5 Ltr. grün/weiß 780326  

Ersatzeimer
16 Ltr. weiß 780329  
7,5 Ltr. grün 780328  
 weiß 780327  

40 Raumsparmodell
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Profiline Bio-Quartett 40 DT
Schrankbreite min. 40 cm, inkl. Bio-Cap
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

4 x 10 Ltr. anthrazit 101086  

Ersatzeimer
10 Ltr. anthrazit 101072  

40

4-fach für Drehtüre ab 40 cm
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Stabil
Schrankbreite min. 45 cm, Einbau links oder rechts 
im Unterschrank möglich, Deckel öffnet sich automatisch
• Seitenwandmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

14 + 5 Ltr. Edelstahl 073150  
19 Ltr. ohne Bio-Boy Edelstahl 073149  

Klassikline 
Schrankbreite min. 45 cm, Einbau links oder rechts 
im Unterschrank möglich, Deckel öffnet sich automatisch
• Seitenwandmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

14 + 5 Ltr. weiß 072626  
 alugrau 072625  
19 Ltr. ohne Bio-Boy weiß 072627  
 alugrau 072634  

Ersatzeimer
19 Ltr. weiß 074095  
 alugrau 074097  

Duo
Schrankbreite min. 45 cm
• Seitenwandmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 8 Ltr. weiß/braun + grün 780115  
 Edelstahl/braun + grün 780116  

Ersatzeimer
8 Ltr. braun 780155  
 grün 780156  

45

45

45

1-/2-fach für Drehtüre ab 45 cm
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Klassikline 
Schrankbreite min. 45 cm, Einbau links oder rechts 
im Unterschrank möglich, Deckel öffnet sich automatisch,
ohne Eimer, Tütenhalterring, Boden geschlossen
• Seitenwandmontage
• speziell für 35 Ltr. Müllsäcke (Schweiz) geeignet

Ausführung  Bestell-Nr. 

30 Ltr. anthrazit/schwarz   780029  

45
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Uno
Schrankbreite min. 45 cm
• Seitenwandmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

18 Ltr. weiß/grau 780113  

Ersatzeimer
18 Ltr. grau 780154  

45

388

42
0

45
0

203

37
0

min.
 41
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356

Bereich für Scharniere
Zone pour charnière

42
3

44
2

49
9

 Bereich für Scharniere

mit B
io 

min.
 51

0

EuroFlexx
Schrankbreite min. 45 cm mit Flexx Bio im 35 Ltr.-Behälter,
Schrankbreite min. 55 cm mit Flexx Bio außen platziert, 
Einbau links oder rechts im Unterschrank möglich, 
Deckel öffnet sich automatisch
• Deckel mit Ablagevertiefung
• Seitenwandmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

35 Ltr. schwarz 780026  
4 Ltr.  Flexx Bio mit Deckel 780019  

Raumspar-Tandem S
Schrankbreite min. 50 cm, 
• Systemdeckel aus Kunststoff, unabhängig 
 von der Schrankbreite da im Gestell integriert
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

18 + 12 Ltr. alugrau 780146  

Ersatzeimer
12 Ltr. alugrau 780182  
18 Ltr. alugrau 780072  

45

55

50

1-/2-fach für Drehtüre ab 45/50 cm

min. 410

min. 153

Raumsparmodell

434

34
7

330

34
7

330

mit praktischer Ablage –
im Deckel integriert
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Automatic Shorty
Schrankbreite min. 50 cm, Montage links oder rechts 
an der Drehtüre möglich
• Deckel als Ablage geeignet
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 15 Ltr. anthrazit 074182  

Ersatzeimer
15 Ltr. schwarz 074239  
Trennwand
für 3-/4-fach Trennung grün 076398  

Double Shorty
Schrankbreite min. 50 cm
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 15 Ltr. alugrau 073474  
 inkl. Trennwand 074141  
15 + 2 x 7,5 Ltr. alugrau 780286  

Ersatzeimer
15 Ltr. alugrau 074208  
Trennwand
für 3-/4-fach Trennung grün 076398  

Ökontainer Junior
Schrankbreite min. 50 cm, 
Einbau links oder rechts im Unterschrank möglich, 
Deckel öffnet sich automatisch (*inkl. Trennwand)
• Seitenwandmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

19 + 10 Ltr. alugrau 073151  
19* (14+5) + 10 Ltr. mit Bio-Boy 073152  

Ersatzeimer
5 Ltr. Bio-Boy, alugrau 074204  
10 Ltr. alugrau 074287  
19 Ltr. alugrau 074097  

Raumspar-Tandem S
Schrankbreite min. 50 cm, inkl. Bio-Deckel
• Systemdeckel aus Kunststoff, unabhängig 
 von der Schrankbreite da im Gestell integriert
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

12 + 2 x 8 Ltr. alugrau 780147  

Ersatzeimer
8 Ltr. alugrau 780070  
12 Ltr. alugrau 780182  

50

50

50

50

2-/3-fach für Drehtüre ab 50 cm

Raumsparmodell

Raumsparmodell
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mit praktischer Ablage –
im Deckel integriert

Durch den Türmitnehmer wird der Abfall-
sammler automatisch aus dem Schrank 
gezogen. Damit der Abfallsammler vollständig 
ausfahren kann, muss der Öffnungswinkel 
mind. 110° betragen.
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Compo 35/5
Schrankbreite min. 55 cm, inkl. Bio-Deckel,
hintere Höhe 450 auf 415 mm, Tiefe von 365 auf 300 mm 
durch Sollbruchstelle an Deckel reduzierbar
• Deckel mit Ablage für Putzutensilien
• Bodenmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

34 + 5,5 Ltr. schwarz/grün 074970  

Kipp 35/17
Schrankbreite min. 55 cm,
hintere Höhe 450 auf 415 mm, Tiefe von 365 auf 300 mm 
durch Sollbruchstelle an Deckel reduzierbar
• Deckel mit Ablage für Putzutensilien
• Bodenmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

34 + 12 Ltr. schwarz/grau 074962  

55

2-/3-fach für Drehtüre ab 55/60 cm

Es können auch 2 x 17 Ltr.-Beutel 
eingehängt werden.

Es können auch 2 x 17 Ltr.-Beutel 
eingehängt werden.
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Raumspar-Tandem S plus
Schrankbreite min. 60 cm, 
• Systemdeckel aus Metall (Seitenwandmontage)
• Bodenmontage
• Vollauszug mit Ausfahr-Automatik

Ausführung  Bestell-Nr. 

18 + 12 Ltr. alugrau 780148  

Ersatzeimer
12 Ltr. alugrau 780182  
18 Ltr. alugrau 780072  

Raumspar-Tandem S plus Bio
Schrankbreite min. 60 cm, inkl. Bio-Deckel,
• Systemdeckel aus Metall (Seitenwandmontage)
• Bodenmontage
• Vollauszug mit Ausfahr-Automatik

Ausführung  Bestell-Nr. 

12 + 2 x 8 Ltr. alugrau 780149  

Ersatzeimer
8 Ltr. alugrau 780070  
12 Ltr. alugrau 780182  

Raumsparmodell

Raumsparmodell

55

60

60
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Rondo Ecklösung

Rondo
Schrankbreite min. 90 cm –
einfach drehen… und schon ist alles zugänglich – geringer Platzbedarf, 
2 große Utensilienschalen, Deckel mit Ablagefächern, 2- oder 3-fach-
Trennung (bei 8 Ltr. mit Bio-Deckel), Multifunktionseimer 12 Ltr.
• Vollauszug

Einbaumaße (B x H x T) 336/700 x 351 x 656 mm
Produktmaß Ø 700 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 18 Ltr. alugrau 780030  
18 + 2 x 8 Ltr. alugrau 780031  

Ersatzeimer
8 Ltr. alugrau 780070  
18 Ltr. alugrau 780072  

Rondo Comfort
Schrankbreite min. 90 cm – 
bietet noch größeres Trennvolumen bei ebenso geringem Platzbedarf, mit 
Selbsteinzug Soft-Control sanft und leise, 2 große Utensilienschalen, Deckel 
mit Ablagefächern, 2- oder 3-fach-Trennung, Multifunktionseimer 12 Ltr.
• Vollauszug
• mit integriertem Kehrset

Einbaumaße (B x H x T) 336/700 x 406 x 656 mm
Produktmaß Ø 700 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 20 Ltr. alugrau 780032  
20 + 2 x 10 Ltr. alugrau 780033  

Ersatzeimer
10 Ltr. alugrau 780071  
20 Ltr. alugrau 780073  

90

90

Rondo Rondo Comfort
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Corner-Boy Double
Schrankbreite min. 90 cm,
mit 2 abnehmbaren Putzmittelbehältern
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 16 Ltr. alugrau 074006  

Ersatzeimer
16 Ltr. alugrau 074382  

Corner-Boy Trio
Schrankbreite min. 90 cm, inkl. Bio-Cap,
mit 2 abnehmbaren Putzmittelbehältern
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

16 + 2 x 8 Ltr. alugrau 074007  

Ersatzeimer
8 Ltr. alugrau 074380  
16 Ltr. alugrau 074382  

Schlauchbrausenabweiser
Metallbügel zum Einbau in Spülenunterschränke 
zur gezielten Schlauchführung

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß  074052  

Corner Boy Ecklösung
Corner Boy

• für Diagonalschränke – min. 90 cm
• passt problemlos unter Eckspülenschränke mit tiefliegendem Becken
• lässt sich problemlos unter den Siphon montieren, da Einbauhöhe 
 nur 335 mm

• Türbreite min. 400 mm – Montageanleitung beachten!
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Rollwagen Ecklösung
Rollwagen DS
die unkomplizierte Eckschranklösung – passend für alle 
Drehtürenmodelle (DT) von Wesco; Montage in Diagonalschränken 
mit einer Schranköffnung von mind. 355 mm Breite 
• auch für Spülenunterschränke geeignet
• Bodenmontage
• (B x H x T) 355 x 55 x 410-605 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Stahlblech weiß 072303  
 alugrau 072308  

074018 Seite D036
Edel-Double 30 DT

074385 Seite D036
Big-Bio-Double 30 DT

101076/-79 Seite D036
PL Bio-Double 30 DT

072658 Seite D036
Bio-Double-Boy 30 DT

073145 Seite D037
Bio-Trio 30 DT

101080/-81 Seite D037
PL Bio-Trio 30 DT

074020 Seite D040
Edel-Master 40 DT

101082 Seite D040
PL Double-Master 40 DT

072659 Seite D040
Double-Master 40 DT

072665 Seite D041
Double-Master-Maxi 40 DT

101083 Seite D042
PL Double-Master-Maxi 40 DT

101084 Seite D043
PL Trio-Master 40 DT

074055 Seite D043
Edel-Trio-Master 40 DT

072668 Seite D043
Trio-Master 40 DT

101085 Seite D044
PL Bio-Trio-Maxi 40 DT

072669 Seite D044
Bio-Trio-Maxi 40 DT

101086 Seite D045
PL Bio-Quartett 40 DT

074019 Seite D037
Edel-Trio 30 DT

Bei der Verwendung des Universal- Fahrschlittens 
erhöht sich das Einbaumaß um ca. 20 mm.
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Standabfallsammler Abfallsammler
Pushboy Junior
Rumpf und Einsatz aus Stahlblech, 
selbstschließende Klappe aus rostfreiem Edelstahl, 
Einsatz verzinkt

Ausführung  Bestell-Nr. 

22 Ltr. silber 073030  
 schwarz 073031  

Pushboy 
Rumpf und Einsatz aus Stahlblech, 
selbstschließende Klappe aus rostfreiem Edelstahl, 
Einsatz verzinkt

Ausführung  Bestell-Nr. 

50 Ltr. silber 073042  
 schwarz 073043  
 weiß 073040  

Recycling Box 
inkl. Behälterdeckel

Ausführung  Bestell-Nr. 

30 Ltr. alugrau 780299  
40 Ltr. alugrau 780276  

Eimer 30 Ltr. 780289  
 40 Ltr. 780274  
Deckel zu 30/40 Ltr. 780275  

• Höhe 630 mm
• Ø 350 mm

• Höhe 775 mm
• Ø 400 mm

• Maße (B x H x T)
 30 Ltr. 223 x 367 x 418 mm
 40 Ltr. 223 x 505 x 418 mm



D054 SEDIA 2022

Multi-Kitchenbox Abfallsammler

Multi-Kitchenbox 
zum Einhängen in Türen als zusätzlicher Abfallsammler 
(z.B. Bio-Müll) oder als variabler Behälter für Küchenutensilien, 
mit transparentem Deckel (B x H x T) 247 x 182 x 185 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

5 Ltr. anthrazit 101087  
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Der Edelstahldeckel
deckt den Ergo   Master 
geruchsdicht ab.

Der Weichgummiring
läuft innen schräg nach unten, 
so dass auch nasse Bio-Abfälle di-
rekt von der Arbeitsplatte in 
den Abfall-Behälter geschoben wer-
den können.

Der Ring aus Edelstahl
wird in die Arbeitsplatte ein- oder 
aufgesetzt und mit Kleber befestigt. 
Er hält den Eimer.

Der Eimer
aus Kunststoff mit verzinktem 
Stahlbügel hat einen Durchmesser 
von 25 cm. Mit einer Füllmenge von 
11 oder 13 Ltr. ist er sowohl für den 
Bio- als auch für Hausmüll geeignet.

Inhalt: 11 Ltr.

Inhalt: 13 Ltr.

Der Einbau-Entsorger für den Küchenprofi, bei dem das Auge 
mit entscheidet. Der Ergo Master wird buchstäb lich in der Arbeitsplatte 
versenkt. Sichtbar bleiben nur noch der kreis runde Edelstahldeckel und 
der Edelstahlring.

Seinen Namen verdankt der Ergo Master der praktischen und ergonomi-
schen Handhabung. Kein Türenöffnen, kein Beugen, kein Bücken. Direkt 
an Ort und Stelle, wo der Müll produziert wird, wird er auch entsorgt: in 
Arbeitshöhe, mit geradem Rücken. Auch die Entnahme des Einsatzes ge-
schieht leicht und bequem von oben.

Ergo Master 
Deckel aus Edelstahl, 
Stahlbügel verzinkt

Ausführung  Bestell-Nr. 

mit Kunststoff-Eimer
5 Ltr. * 230 mm 075081  
11 Ltr. 300 mm 074016  
13 Ltr. 350 mm 074017  
 *ohne Weichgummiring

mit Aluminium-Eimer
5 Ltr.  230 mm 075080  

Ersatzeimer Kunststoff
5 Ltr. 231 mm 074102  
11 Ltr. 280 mm 074103  
13 Ltr. 330 mm 074104  

Ersatzeimer Aluminium
5 Ltr. 231 mm 780069  

Einbau auf die Arbeitsplatten- 
oberfläche aufgesetzt

Einbau bündig mit 
der Arbeitsplattenoberfläche

Ø 310 mm

Ø 280 mm

30
0/

35
0 

m
m

Ø 237 mm

Ø 205 mm

ca
. 2

30
 m

m

11/13 Ltr. 5 Ltr.

Ergo Master Abfallsammler
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Türöffner Abfallsammler
Libero 3.0  – elektronische Öffnungsunterstützung mit Sprachsteuerung 

• für Frontauszüge von 30 bis 120 cm Schrankbreite
• einfache Montage im vorderen Bereich des Schrankbodens
• leichtes Nachrüsten
• einfache Bedienung durch Fußsensor und/oder Sprachsteuerung
• integrierte Auffindbeleuchtung, dimmbar, abschaltbar
• Auswurfstärke einstellbar
• kein unbeabsichtigtes Öffnen
• intelligente Steuerung, erkennt Hindernisse
• Einstellungen und Konfiguration über Hailo-Smartphone-App 
 Android und iOS sowie per Sprachsteuerung
• Kompatibel zu allen gängigen Sprachsteuerungssystemen
 (z.B. Alexa)
• Niedervoltgerät (5V) mit Micro-USB Buchse
• Anschluss 110-230 V, inkl. 2 m Anschlussleitung Micro-USB
 USB-Stecker inkl. Netzteil und internationalem Adapter
• spritzwassergeschützt nach IP21 Zertifizierung

Todo – Türöffner
• handfrei öffnen
für Frontauszüge mit bestehenden Schubkästen ohne Dämpfung
ab 30 cm Schrankbreite, automatischer Fußpedal-Türöffner, 
inkl. Magnetteil, Magnethalteplatte und Gummiexpander

Ausführung  Bestell-Nr. 

(B x H x T) 122 x 60 x 28 mm  074022  

• nicht kombinierbar  
 mit Frontauszugstechnik – 
 Selbsteinzug und Dämpfung

montagefreundlich

einfache Montage / leichtes Nachrüsten

• Sockelhöhe muss min. 97 mm betragen
• Aussparung (127 x 286 mm) für das Öffnungssystem 
 im Schrankboden bzw. im Sockel aussägen
• Libero 3.0 Öffnungssystem befestigen
• Netzstecker unter dem Schrankboden entlangführen 
 und in eine Steckdose stecken

286

127 Aussparung

Libero 3.0 – Türöffner
für Frontauszüge von 30-120 cm Schrankbreite 
und einer Sockelhöhe von min. 97 mm, 
Bedienung durch Fußsensor und/oder Sprachsteuerung (z.B. Alexa),
Anschluss 110-230 V, inkl. 2 m Anschlussleitung Micro-USB, 
USB-Stecker inkl. Netzteil und internationalem Adapter

Ausführung  Bestell-Nr. 

  101055  

kompatibel zu allen gängigen 
Sprachsteuerungs-
Systemen (z.B. Alexa)
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Schlauchbrausenabweiser
Metallbügel zum Einbau in Spülenunterschränke 
zur gezielten Schlauchführung

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß  074052  

ca
. 2

50
 m

m

260 mm

StopMatic
• sanft schließen
Ein am Schienenprofil einsteckbarer Dämpfer mit Selbsteinzugfunktion 
bremst den Auszug, kurz bevor er die Endposition erreicht, beim Einfahren 
ab und zieht ihn geräuschlos ein.

Ausführung  Bestell-Nr. 

für Comfort  074966  

KickMatic Türöffner
• handfrei öffnen
Ein leichtes Antippen des ergonomisch gestalteten Fußpedals genügt um 
die Auszugssysteme TRIOXX, Comfort und BOXX-R sanft herausgleiten 
zu lassen.

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl  074907  

Bodo Türöffner
• handfrei öffnen
passend zu allen gängigen Auszugsystemen mit Selbsteinzug und Dämpfung 
• Montagehinweis: mind. 90 mm Sockelhöhe / mind. 60 mm Abstand zw. 
Schrankboden und Einsatz- oder Auszugboden

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl  780060  

Adapter
für Spüleneckunterschränke mit Mittelpfosten, 
zur Drehtürmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

verzinkt  074135  

• KickMatic und StopMatic 
 sind nicht kompatibel!

• für runde Eimer werden 
 2 Stück benötigt

Türöffner / Zubehör Abfallsammler

• KickMatic und StoppMatic 
 sind nicht kompatibel!

• Bei BOXX-Auszugsystemen ist 
 die Einzugsdämpfung nach der 
 Kick Matic-Montage nicht mehr 
 nutzbar!
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 225 x 290 x 150 mm 8 Ltr.  anthrazit 074110  
    alugrau 074380  
 225 x 350 x 150 mm 10 Ltr.  anthrazit 074113  
    alugrau 074381  
 225 x 290 x 305 mm 16 Ltr.  anthrazit 074124  
    alugrau 074382  
 225 x 350 x 305 mm 20 Ltr.  anthrazit 074128  
    alugrau 074383  
 227 x 430 x 306 mm 26 Ltr.  alugrau 074384  
 227 x 530 x 306 mm 32 Ltr.  alugrau 074391  

• für Double-Boy 210 x 350 x 220 mm 15 Ltr.   anthrazit 074117  
     alugrau 074393  

• für Master-Boy/Shorty  205 x 285 x 305 mm 15 Ltr.   schwarz 074239  
     alugrau 074208  
     weiß 074238  
     grau 074233  

• für Ökontainer/Klassikline  263 x 295 x 205 mm 10 Ltr.   alugrau 074287  
 365 x 360 x 193 mm 19 Ltr.   alugrau 074097  
     weiß 074095  
                            mit Bio-Boy-Einsatz   5 Ltr.  mit Trennwand      alugrau 074213  
     grün 072639  
  5 Ltr.  ohne Trennwand      alugrau 074204  
     grün 074101  

• Edelstahleimer 225 x 290 x 150 mm 8 Ltr.   Edelstahl 074129  
 225 x 350 x 150 mm 10 Ltr.   Edelstahl 074130  
 225 x 290 x 305 mm 16 Ltr.   Edelstahl 074131  
 225 x 350 x 305 mm 20 Ltr.   Edelstahl 074132  

• Recycling Box 223 x 367 x 418 mm 30 Ltr.   alugrau 780289  
 223 x 505 x 418 mm 40 Ltr.   alugrau 780274  

Ersatzeimer Abfallsammler

Ersatzeimer

Ausführung B x H x T Bestell-Nr. 

sind nicht wasserdicht, 
da punktverschweißt!

26/32 Ltr.
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• für Pullboy Premium/Vario  für 5 Ltr.   alugrau 780049  
   (Bio-Cap)  für 8 / 10 Ltr.   alugrau 070434  
   grün 070436  
  für 11 Ltr.   alugrau 780221  
  für 15 / 17 Ltr.   alugrau 780220  

• für Pullboy Flex  für 5,5 / 6,5 / 7,5 Ltr.   alugrau 780098  
  für 12 / 14 / 16 Ltr.   alugrau 780097  

• für Recycling Box  für 30 / 40 Ltr.   alugrau 780275  

• für Pullboy Soft Comfort/Premium 152 x 295 x 152 mm 5 Ltr.   alugrau 780054  
• für Pullboy Soft Shorty 152 x 295 x 225 mm 8 Ltr.   alugrau 780056  
• für Pullboy Vario 152 x 295 x 304 mm 11 Ltr.   alugrau 780057  
   mit Doppelbügel 225 x 295 x 304 mm 17 Ltr.   alugrau 780059  
 225 x 460 x 304 mm 29 Ltr.   alugrau 780108  

• für Pullboy Soft Comfort  152 x 295 x 152 mm 5 Ltr.   anthrazit 780194  
• für Pullboy Comfort Blue 152 x 295 x 225 mm 8 Ltr.   anthrazit 780157  
   mit Doppelbügel 152 x 295 x 304 mm 11 Ltr.   anthrazit 780158  
 225 x 295 x 304 mm 17 Ltr.   anthrazit 780159  
 225 x 460 x 304 mm 29 Ltr.   anthrazit 780195  

• für Pullboy Flex  155 x 230 x 223 mm 5,5 Ltr.   alugrau 780091  
   mit Doppelbügel 155 x 250 x 223 mm 6,5 Ltr.   alugrau 780092  
 155 x 300 x 223 mm 7,5 Ltr.   alugrau 780093  
 310 x 230 x 223 mm 12 Ltr.   alugrau 780094  
 310 x 250 x 223 mm 14 Ltr.   alugrau 780095  
 310 x 300 x 223 mm 16 Ltr.   alugrau 780096  

Deckel

Ausführung  Bestell-Nr. 

Ersatzeimer

Ausführung B x H x T  Bestell-Nr. 

Ersatzeimer Abfallsammler
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• für Mono 253 x Ø 270 mm 12 Ltr.  grau 074859  
 324 x Ø 270 mm 15 Ltr.  grau 074858  

• für Tandem/Terzett 226 x 350 x 115 mm 7 Ltr.   anthrazit 070437  
• für Solo 226 x 350 x 154 mm 10 Ltr.   anthrazit 074302  
 230 x 350 x 220 mm 15 tr.   anthrazit 074207  
 316 x 350 x 226 mm 20 Ltr.   anthrazit 100418  
 345 x 350 x 220 mm 24 Ltr.   anthrazit 094095  

• für Euro Cargo *155 x 220 x 110 mm 2,5 Ltr.   anthrazit 102740  
 320 x 350 x 141 mm 12 Ltr.   anthrazit 102739           
 *378 x 522 x 261 mm 38 Ltr.   anthrazit 102738  

• für Euro Cargo-S *258 x 413 x 198 mm 13 Ltr.   alugrau 780143    
 *397 x 413 x 171 mm 19 Ltr.   alugrau 780141  
           *397 x 413 x 258 mm 30 Ltr.   alugrau 780138  

• für Cargo Synchro 242 x 380 x 192 mm 13 Ltr.   anthrazit 780196  
• für Triple XL 385 x 380 x 166 mm 18 Ltr.   anthrazit 780197    
 385 x 380 x 242 mm 28 Ltr.   anthrazit 780198   
 *397 x 413 x 258 mm 30 Ltr.   anthrazit 780199  
         385 x 500 x 358 mm 55 Ltr.   anthrazit 100006  

• für Raumspar Tandem 226 x 295 x 156 mm 8 Ltr.   alugrau 780070 
• für Rondo 226 x 350 x 156 mm 10 Ltr.   alugrau 780071  
• für Separato K 320 x 295 x 156 mm 12 Ltr.   alugrau 780182   
 320 x 295 x 226 mm 18 Ltr.   alugrau 780072   
 320 x 350 x 226 mm 20 Ltr.   alugrau 780073  

• für Cargo Soft Short 226 x 350 x 156 mm 10 Ltr.   alugrau 780071   
 320 x 350 x 156 mm 14 Ltr.   alugrau 780079  
 320 x 350 x 226 mm 20 Ltr.   alugrau 780073  

• für Cargo 207 x 350 x 242 mm 13 Ltr.   anthrazit 103385  
         414 x 350 x 158 mm 17 Ltr.   anthrazit 103383  
         414 x 350 x 192 mm 21 Ltr.   anthrazit 103382  
         242 x 350 x 415 mm 28 Ltr.   anthrazit 103384  

  für 7 / 8 / 10 Ltr.  alugrau 780243    
  für 12 Ltr. XXL alugrau 103388  
  für 13 Ltr. Cargo Synchro anthrazit 780183  
  für 13 Ltr. Cargo anthrazit 103386    
  für 18 Ltr. XXL alugrau 103387  

Ersatzeimer

Ausführung B x H x T Bestell-Nr. 

Ersatzeimer Abfallsammler

 *ohne Bügel

Deckel

Ausführung  Bestell-Nr. 

 *ohne Bügel
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In Sink Erator

• selbstreinigend durch regelmäßige Benut zung, keine chemischen 
 Reinigungsmittel notwendig
• lange Lebensdauer durch Edelstahl-Mahl system
• wartungsfreier Dura-DriveTM Hoch leis tungs-Induktionsmotor
• effizienter Betrieb durch großes Fassungsvermögen der Mahlkammer
• durchschnittlich nicht mehr als 3,1 Liter Wasser pro Tag.
• passt in beinahe jedes Spülbecken mit 3½“ Auslaufventil
• das Gerät wiegt nicht viel und hat einen geringen Platzbedarf
• einfache Installation mit Quick-LockTM Bajonettaufhängung
• inkl. Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen

Der Entsorger verflüssigt die Speisereste und spült sie in das zentrale 
Abwassersystem. Dies geschieht ohne die Verwendung von Mes sern oder 
Klingen. Die Speise reste fallen auf eine rotierende Metall platte und werden 
durch die Zen tri  fu gal kraft fortwährend an die Außen wand gedrückt. Sie 
werden dann durch den Druck auf die Mahl ober fläche der Wand in kleinste 
Teilchen zerkleinert. Problemlos entsorgt werden können: Gemüse, Nüsse, 
Eier scha len, Fleisch, Fisch gräten, Geflügel- und sonstige Knochen, Obst, 
Nudeln, Reis und vieles mehr!

In Sink Erator Abfallzerkleinerer

• Bitte beachten Sie die 
 örtlichen Bestimmungen!

Evolution 200
Abfallzerkleinerer, Geräuschklasse superleise II, inkl. Ablaufbogen, 
eingebautem Luftschalter, 2-Wege-Mahlvorgang, Überlastschalter mit 
händischem Rückschalter, Fassungsvermögen 1180 ml, 
Höhe 343 mm, Ø 229 mm, Schalter-Bohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

550 Watt / 0,75 PS  760018  

In Sink Erator 56
Abfallzerkleinerer, Geräuschklasse standardleise, inkl. Ablaufbogen, 
eingebautem Luftschalter, Überlastschalter mit händischem Rückschalter, 
Fassungsvermögen 980 ml, 
Höhe 318 mm, Ø 203 mm, Schalter-Bohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

380 Watt / 0,55 PS  080000  203

318
168

64

131

 
343

146

170

229

102
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Rollwagen Ecklösung
Rollwagen DS
die unkomplizierte Eckschranklösung – passend für alle 
Drehtürenmodelle (DT) von Wesco; Montage in Diagonalschränken 
mit einer Schranköffnung von mind. 355 mm Breite 
• auch für Spülenunterschränke geeignet
• Bodenmontage
• (B x H x T) 355 x 55 x 410-605 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Stahlblech weiß 072303  
 alugrau 072308  

Bei der Verwendung des Universal- Fahrschlittens 
erhöht sich das Einbaumaß um ca. 20 mm.

074018 Seite D036
Edel-Double 30 DT

074385 Seite D036
Big-Bio-Double 30 DT

101076/-79 Seite D036
PL Bio-Double 30 DT

072658 Seite D036
Bio-Double-Boy 30 DT

073145 Seite D037
Bio-Trio 30 DT

101080/-81 Seite D037
PL Bio-Trio 30 DT

074020 Seite D040
Edel-Master 40 DT

101082 Seite D040
PL Double-Master 40 DT

072659 Seite D040
Double-Master 40 DT

072665 Seite D041
Double-Master-Maxi 40 DT

101083 Seite D042
PL Double-Master-Maxi 40 DT

101084 Seite D043
PL Trio-Master 40 DT

074055 Seite D043
Edel-Trio-Master 40 DT

072668 Seite D043
Trio-Master 40 DT

101085 Seite D044
PL Bio-Trio-Maxi 40 DT

072669 Seite D044
Bio-Trio-Maxi 40 DT

101086 Seite D045
PL Bio-Quartett 40 DT

074019 Seite D037
Edel-Trio 30 DT



Inhalt

Stützelemente 

Abhängesysteme E026

ergoAgent mono E012

Gerätehalter E021

Klappbeschlag E021

Konsolen gerade E014

Konsolen schräg E017

Kufengestelle E007

Möbelfüße E013

Regalbodenhalter E022

Schwenk-Bar E011

Stützfüße eckig E004

Stützfüße rund E001

Thekenfuß E010

Turn Around E011

Besteckeinsätze 

Antirutschmatte E032

Basic E027

Classic E031

Concept E030

Holz-Besteckeinsatz E027

Linda E028

Multi E031

Schrankausstattung 

Antirutschmatte E050

Auszüge E042

Cleaning Agent E047

Eck-Schwenkauszug E039

Einbau-Ausziehtisch E046

Flaschentragekorb E047 

Gewürzbord E048 

Handtuchhalter E044

 Hauswirtschaftsraum E040

Hochschrankausstattung E036 

iMove E038

Laundry Boy/Shorty E041

Laundry Soft E040

LeMans II E039

Multi-Kitchenbox E040

Ordnungs-Module E036

Pantry-Box E033

Pullboy Vario S E034

Putzmittelauszug E047

Schütten E049

Serva E043

Unterschrankausstattung E046 

Vario Alu Line E046

Weidenauszugskorb E046

Geräte & Accessoires 

Allesschneider E052

dri.pad E062

drip.it E061

drip.line E060

Intublu Soundsystem E051

Parallelschwenkmechanik E055 

Stabmixer E057

Sockelsauger E 059

Toaster E056

Traverse E058

Waage E058

Nischenrückwände 

kitchenliner Meins E081 

kitchenliner Motive E069

kitchenliner Uni E078

kitchenliner Uni Effekt E079

Nischenrückwandprofil E082

Reling / Nische 

Angolo E083

APL-Zubehör E114

Bunda E113

Classic SG / Dessino E111 

Einbau-Granitfeld E113 

Fino E110

Gerätehalter E114

Kindersicherung E114

Landhaus Reling E095

Linea E102

Linero 2000 E104

Linero Ø 16 mm E107 

Linero MosaiQ E096

Lüftungsgitter E114 

Nischenregal-System Modula E084

Nischensystem One E092

Piccolo E112

Spritzschutz One E093 

Spritzschutz Protect E094

Regalsystem YouK E086

Regalsystem One E089

Relingsysteme E095 

Wandanschlussprofile E110

WAP-Steckdosenelement E113

Winkelregal E083

Wrasenschutzblech E114



SEDIA 2022 E001

Stützfüße rund Stützelemente
Lomba, Ø 60 mm Preis pro Stück
Stützfuß inkl. oberer Befestigung 
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, kürzbar, 
höhenverstellbar +30 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

700 mm chrom 077000  
  edelstahlfarbig 077029  
  weiß glänzend 077001  
  NEU  schwarz matt 103781  
  Edelstahl 077041  

820 mm chrom 077002  
  edelstahlfarbig 077030  
  Edelstahl 077042  

870 mm chrom 077003  
  edelstahlfarbig 077031  
  weiß glänzend 077007  
  NEU  schwarz matt 104726  
  Edelstahl 077043  

1100 mm chrom 077024  
  edelstahlfarbig 077032  
  NEU  schwarz matt 104727  
  Edelstahl 077044  

Ersatzteile
obere Befestigung  077090  
Höhenverstellung schwarz 077089  

chrom edelstahlfarbig

Edelstahl

schwarz matt
ähnlich RAL 9005

weiß
ähnlich RAL 9003

obere Befestigung Höhenverstellung
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Click, Ø 50 mm Preis pro Stück
Stützfuß klappbar, inkl. oberer Befestigung 
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, kürzbar, 
höhenverstellbar +30 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

700 mm edelstahlfarbig 740421  

Stützfüße rund Stützelemente

Samba, Ø 60 mm Preis pro Stück
Stützfuß in hochwertiger  Aus führung mit integrierter 
Höhenverstellung in Metall, Tragkraft ca. 250 kg, nicht kürzbar, 
höhenverstellbar von -5 bis + 5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

720 mm chrom 076682  
  edelstahlfarbig 076685  

820 mm chrom 076686  
  edelstahlfarbig 076689  

870 mm chrom 076690  
  edelstahlfarbig 076693  

1100 mm chrom 076694  
  edelstahlfarbig 076697  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm 
Ø 70 mm Aluminium 070070  

Hubertus, Ø 60 mm Preis pro Stück
Stützfuß mit Hülse / mit Rolle und Bremse*, inkl. oberer Befestigung 
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg/*100 kg, nicht kürzbar, 
höhenverstellbar +100 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

mit Hülse
705 mm chrom 071088  
  edelstahlfarbig 071096  
805 mm chrom 071089  
  edelstahlfarbig 071098  

mit Rolle und Bremse*
705 mm chrom 077122  
  edelstahlfarbig 077016  

805 mm chrom 077017  
  edelstahlfarbig 077018  
 
Ersatzrolle schwarz 077109  

 Version mit Rolle 
 und Bremse ▶

 Version 
 mit Hülse ▶

• Sonderlängen auf Anfrage 
 möglich;
 Lieferzeit ca. 4-6 Wochen
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Lombada, Ø 80 mm Preis pro Stück
Stützfuß inkl. oberer Befestigung 
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, kürzbar, 
höhenverstellbar +30 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

700 mm chrom 077011  
  edelstahlfarbig 077015  

Stützfüße rund Stützelemente

• Sonderlängen auf Anfrage 
 möglich;
 Lieferzeit ca. 4-6 Wochen

Lorenzo, Ø 80 mm Preis pro Stück
Stützfuß mit Hülse, inkl. oberer Befestigung 
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, nicht kürzbar,
höhenverstellbar +180 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

705 mm chrom 740281  
  edelstahlfarbig 740282  

880 mm chrom 740056  
  edelstahlfarbig 740057  

Bada, Ø 100 mm Preis pro Stück
Stützfuß mit integrierter Höhenverstellung in Metall, 
Befestigungsplatte Ø 170 mm, Tragkraft ca. 250 kg, nicht kürzbar, 
höhenverstellbar von -5 bis + 5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

720 mm chrom 740092  
  edelstahlfarbig 740093  

1100 mm chrom 740101  
  edelstahlfarbig 740102  
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Stützfüße eckig Stützelemente

• dazu passend: Konsole Capri 
 siehe Seite E016

Capri, 50 x 50 mm Preis pro Stück
Stützfuß inkl. oberer Befestigung, 
Tragkraft ca. 150 kg, nicht kürzbar, 
höhenverstellbar +10 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

700 mm edelstahlfarbig 077175  
  Edelstahl 077180    
  schwarz 102731  

870 mm edelstahlfarbig 077177  
  Edelstahl 077182    
  schwarz 102732  

1070 mm edelstahlfarbig 077178  
  Edelstahl 077183    
  schwarz 102733  

1100 mm edelstahlfarbig 077179  
  Edelstahl 077184    
  schwarz 102734  
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Stützfüße eckig Stützelemente
Quadro, 60 x 60 mm Preis pro Stück
Stützfuß inkl. oberer Befestigung 
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, nicht kürzbar, 
höhenverstellbar +10 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

700 mm edelstahlfarbig 077033    
  NEU   schwarz matt 104728  

870 mm NEU   schwarz matt 104729  

Antonius, 60 x 60 mm Preis pro Stück
Stützfuß mit Hülse, inkl. oberer Befestigung 
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, kürzbar, 
höhenverstellbar +95/-85 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

705 mm edelstahlfarbig 740166  
880 mm edelstahlfarbig 740167  
1000 mm edelstahlfarbig 740168  

neu
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Stützfüße eckig Stützelemente
Jumbo, 80 x 80 mm Preis pro Stück
Stützfuß inkl. oberer Befestigung 
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, kürzbar, 
höhenverstellbar +15 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

700 mm edelstahlfarbig 077337  
870 mm edelstahlfarbig 077339  
1070 mm edelstahlfarbig 077340  
1100 mm edelstahlfarbig 077341  

Glasbefestigungs-Set  
Höhe +3 mm edelstahlfarbig 077331  

Claudius, 80 x 80 mm Preis pro Stück
Stützfuß inkl. oberer Befestigung 
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, nicht kürzbar, 
höhenverstellbar +10 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

705 mm edelstahlfarbig 740169  



SEDIA 2022 E007

Kufengestelle Stützelemente

Kufengestell mit Stabilisator – für freistehende Tische  Preis pro Stück
mit Diagonal-Stabilisator und 150 mm breitem Befestigungssteg, 
inkl. Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg pro Stück, nicht kürzbar, 
höhenverstellbar +5 mm, (Lieferzeit ca. 3 Wochen)

Ausführung  Bestell-Nr. 

690 mm chrom 740062  
  Edelstahl 740063  

Kufengestell für Ansatztisch Preis pro Stück
mit 150 mm breitem Befestigungssteg, inkl. Befestigungsmaterial, 
Tragkraft ca. 120 (*100) kg pro Stück, nicht kürzbar, 
höhenverstellbar +5 mm, (Lieferzeit ca. 3 Wochen)

Ausführung  Bestell-Nr. 

690 mm chrom 740180  
  Edelstahl 740145  

900 mm chrom 740181  
  Edelstahl 740146  

1110 mm* chrom 740182  
  Edelstahl 740147  

Befestigungswinkel für Ansatztisch (zur Wandmontage)
inkl. Befestigungsmaterial, Metall alufarbig
(B x H x T) 540 x 30 x 60 mm  740192  

535

69
0

700

150

zur Befestigung an Tischplatten, 
Bohrungen (auch für Querriegel) bereits vorgesehen

Kufengestell mit Stabilisator

Höhe 1100 mmHöhe 900 mmHöhe 690 mm

Kufengestell für Ansatztisch
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Kufengestelle Stützelemente
Quertraverse für Kufengestell  Preis pro Stück
z.B. zur Stabilisierung von Tischplatten, Metall alufarbig, 
Set bestehend aus 2 Quertraversen, (Lieferzeit ca. 3 Wochen)

Ausführung  Bestell-Nr. 

1470 mm  740188  
1670 mm  740189  
1870 mm*  740190  
2270 mm*  740191  

*nur für Anbaulösungen empfohlen

Quertraverse

zur Traversenlänge addiert sich 
2 x die Breite der Befestigungsplatte 
der jeweiligen Kufengestelle

Die hochwertige Verarbeitung der Kufengestelle 
bietet neben Qualität und zuverlässiger Funktionalität 
auch ein ansprechendes Design bis ins Detail.

Alle Kufengestelle sind mit 
einem Höhenversteller + 5 mm 
ausgestattet. 

Höhenversteller

Kufengestell für Bank Preis pro Stück
mit 60 mm breiter Befestigung, 
inkl. Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 200 kg pro Stück, nicht kürzbar, 
höhenverstellbar +5 mm, (Lieferzeit ca. 3 Wochen)

Ausführung  Bestell-Nr. 

420 mm chrom 740183  
  Edelstahl 740148  

Bügel für Bank-Rückenlehne Preis pro Stück
mit 60 mm breiter Befestigung, 
inkl. Befestigungsmaterial, (Lieferzeit ca. 3 Wochen)

Ausführung  Bestell-Nr. 

  chrom 740064  
  Edelstahl 740065  
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Kufengestelle Stützelemente

Kufengestell für Kücheninsel Preis pro Stück
inkl. Befestigungsmaterial und Kippsicherung, 
Tragkraft ca. 250 kg pro Stück, nicht kürzbar, 
höhenverstellbar +5 mm, (Lieferzeit ca. 3 Wochen)

Ausführung  Bestell-Nr. 

435 mm chrom 740185  
  Edelstahl 740149  

Kufengestell für Sideboard Preis pro Stück
inkl. Befestigungsmaterial, 
Tragkraft ca. 250 kg pro Stück, nicht kürzbar, 
höhenverstellbar +5 mm, (Lieferzeit ca. 3 Wochen)

Ausführung  Bestell-Nr. 

260 mm chrom 740186  
  Edelstahl 740142  

390 mm chrom 740187  
  Edelstahl 740143  

integrierte Kippsicherung verhindert das Kippen der Kochinsel beim Herausziehen der Schubladen

• passende Konsolen siehe Seite E019



E010 SEDIA 2022

Thekenfuß Stützelemente

Tekla, Ø 45 mm Preis pro Stück
Thekenfuß inkl. oberer Befestigung 
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, nicht kürzbar, 
höhenverstellbar +12 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

1055 mm Edelstahl 070262  
1105 mm Edelstahl 070265  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm 
Ø 90 mm Edelstahl 070281  

• Zur Befestigung einer Glasplatte   
 ist ein Glasadapter notwendig!

• dazu passend:
 Möbelfuß Varia siehe Seite E013,
 Konsole Varius siehe Seite E014
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Turn Around – Schwenk-Bar Stützelemente

Turn Around-Set 
Schwenk-Bar für Holz- und Glastheken; bestehend aus: 
1 Barkonsole Turn Around Ø 45 mm, Edelstahl, (inkl.Drehadapter); 
2 Thekenfüße  Ø 45 mm, 1120 mm hoch mit Verbindungsplatte 
und 2 weichen Rollen mit Stopper, Tragkraft ca. 40 kg (mittig)

Ausführung APL Höhe Bestell-Nr. 

160 mm 960 mm 070234  
210 mm 910 mm 070231  

300 mm

Platte max. 500 mm

 

Ø 90

Ø 45
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Ø 55

Set

Turn Around, Ø 45 mm + Drehadapter 
Barkonsole zum Verschrauben mit montiertem Drehadapter 
für Schwenksysteme, Tragkraft ca. 40 kg

Ausführung  Bestell-Nr. 

160 mm Edelstahl 740080  
210 mm Edelstahl 740081  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm 
Ø 90 mm Edelstahl 070281  

Set
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Kleiner Tisch – große Freiheit!
Der ergoAgent mono eröffnet unterschiedlichste Nutzungen: 
kompakter Esstisch, in der Höhe variabler Arbeitstisch, Stehtisch, 
ja sogar Kinder-Spielfläche.

Die Hydraulik-Mittelsäule sorgt gleichermaßen für die  prak tische und zu-
verlässige Funktion und jede Menge Beinfreiheit. Die angebundene Wand-
fixierung sichert festen Stand. Die Bedienung ist kinderleicht, ein Zug am 
Handgriff lässt den ergoAgent mono in die gewünschte Position gleiten. 
In Sekunden wird so für jede Tätigkeit und jedes Familien mitglied exakt die 
ergonomisch optimale Arbeitshöhe stufenlos hergestellt – für bequemes 
Sitzen und entspanntes Stehen und Arbeiten.

ergoAgent mono 

ergoAgent mono
bei jeder Tätigkeit in der Küche 
im handumdrehen die ideale 
Tischhöhe für jede Körpergrößehöhenverstellbar von 66 - 112 cm

> 25

600 mm 
max. 1200 mm  

m
ax

. 8
00

 m
m

  

bis max 40 kg belastbar 
(inkl. Tischplatte)

51
8 

m
m

  

ergoAgent mono
Sitz-Steh-Tisch stufenlos höhenverstellbar von 66-112 cm 
mit stufenlos teleskopierbarer Wandstrebe von 58-88 cm, 
Rohr 7 x 7 cm, pulverbeschichtet, Bodenplatte 38 x 38 cm, 
Tischplatte max. 120 x 80 cm, bis max. 40 kg belastbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

alufarbig  740265  

• Tischplatte im Lieferumfang nicht enthalten

Tischplatte im Lieferumfang nicht enthalten!
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Varia, Ø 45 mm Preis pro Stück
Möbelfuß inkl. oberer Befestigung und Befestigungsmaterial, 
Befestigungsplatte Ø 90 mm, Tragkraft ca. 250 kg, nicht kürzbar, 
höhenverstellbar +10 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

100 mm Edelstahl 077315  
145 mm Edelstahl 070242  
195 mm Edelstahl 070245  

Möbelfüße Stützelemente

Sveni, Ø 50 mm Preis pro Stück
Möbelfuß inkl. oberer Befestigung 
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 40 kg, nicht kürzbar, 
höhenverstellbar +30 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

100 mm chrom 077163  
  edelstahlfarbig 077164  

150 mm chrom 077125  
  edelstahlfarbig 077126  

Capri, 50 x 50 mm Preis pro Stück
Möbelfuß inkl. oberer Befestigung 
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 40 kg, nicht kürzbar, 
höhenverstellbar +10 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

100 mm edelstahlfarbig 070355    
NEU   schwarz matt 103969  
150 mm edelstahlfarbig 070356    
NEU   schwarz matt 103970  

Capri Safety, 50 x 50 mm Preis pro Stück
Möbelfuß inkl. oberer Befestigung und Befestigungsmaterial, 
zur kippsicheren Montage von freistehenden Küchenzeilen oder -inseln;
Tragkraft ca. 40 kg, nicht kürzbar, höhenverstellbar +10 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

100 mm edelstahlfarbig 740408  
150 mm edelstahlfarbig 740409  
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Sockelplatte 
wird nicht fest montiert!

Befestigung 
mit 2 Schrauben 
am Fußboden

• Um die Kippsicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir mind. 2 Stück einzusetzen.

neu
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Ø 90

Ø 45
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Konsolen rund / gerade Stützelemente

Varius gerade, Ø 45 mm Preis pro Stück
Barkonsole zum Verschrauben,  
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. 

145 mm chrom 070247  
  Edelstahl 070248  

195 mm chrom 070258  
  Edelstahl 070259  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm 
Ø 90 mm chrom 070280  
  Edelstahl 070281  

Bonny gerade, Ø 45 mm Preis pro Stück
Barkonsole zum Verschrauben,  
Tragkraft ca. 75 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. 

150 mm chrom 070197  
  edelstahlfarbig 070198  

170 mm chrom 070194  
  edelstahlfarbig 070195  

220 mm chrom 070191  
  edelstahlfarbig 070192  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm 
Ø 70 mm Aluminium 070070  

• Zur Befestigung einer Glasplatte 
 ist ein Glasadapter notwendig!

• Zur Befestigung einer Glasplatte 
 ist ein Glasadapter notwendig!
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Turn Around, Ø 45 mm + Drehadapter 
Barkonsole zum Verschrauben mit montiertem Drehadapter 
für Schwenksysteme, Tragkraft ca. 40 kg

Ausführung  Bestell-Nr. 

160 mm Edelstahl 740080  
210 mm Edelstahl 740081  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm 
Ø 90 mm Edelstahl 070281  

Set• Zur Befestigung einer Glasplatte 
 ist ein Glasadapter notwendig!
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Konsolen rund / gerade Stützelemente
Billie gerade, Ø 50 mm Preis pro Stück
Barkonsole zum Verschrauben,  
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. 

170 mm chrom 070397  
  Edelstahl 070398  

230 mm * chrom 070144  
  Edelstahl 070145  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm 
Ø 90 mm chrom 070280  
  Edelstahl 070281  

Bonny gerade, Ø 60 mm Preis pro Stück
Barkonsole zum Verschrauben,  
Tragkraft ca. 75 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. 

150 mm chrom 075630  
  edelstahlfarbig 075631  

170 mm chrom 070183  
  edelstahlfarbig 070184  

220 mm chrom 070091  
  edelstahlfarbig 070092  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm 
Ø 70 mm Aluminium 070070  

• Zur Befestigung einer Glasplatte 
 ist ein Glasadapter notwendig!

• Zur Befestigung einer Glasplatte 
 ist ein Glasadapter notwendig!
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 Korrektur 11.08.2022 - n.m.l.

*nicht mehr lieferbar
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Capri gerade, 50 x 50 mm Preis pro Stück
Barkonsole zum Verschrauben,  
Tragkraft ca. 40 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. exkl. MwSt. inkl. MwSt

170 mm schwarz 742046  
  edelstahlfarbig 077208  
  Edelstahl 077187  

190 mm schwarz 742047  
  edelstahlfarbig 077209  
  Edelstahl 077188  

Konsolen eckig / gerade Stützelemente

Connect gerade, 70 x 70 mm Preis pro Stück
Barkonsole zum Verschrauben, nicht kürzbar,
Tragkaft ca. 60 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. 

170 mm schwarz 742026  
  edelstahlfarbig 742001  

210 mm edelstahlfarbig 742003  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe 22 mm 
72 x 72 mm Edelstahl 742021  

Connect gerade Energie, 70 x 70 mm Preis pro Stück
Barkonsole mit 2 Schuko-Steckdosen, nicht kürzbar, 
Tragkaft ca. 60 kg je Konsolenpaar, 2 m Anschlussleitung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, Anschluss durch die Arbeitsplatte

Ausführung  Bestell-Nr. 

170 mm schwarz 742027  
  edelstahlfarbig 742005  

210 mm edelstahlfarbig 742007  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe 22 mm 
72 x 72 mm Edelstahl 742021  

• dazu passend: Stützfuß Capri
 siehe Seite E004

• Zur Befestigung einer Glasplatte 
 ist ein Glasadapter notwendig!
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• Zur Befestigung einer Glasplatte 
 ist ein Glasadapter notwendig!
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Billie schräg, Ø 35 mm  Preis pro Stück
Barkonsole zum Verschrauben,  
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. 

170 mm chrom 070394  
  *Edelstahl 070395  

230 mm chrom 070277  
  *Edelstahl 070278  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm 
Ø 90 mm chrom 070280  
  Edelstahl 070281  

Konsolen rund / schräg Stützelemente

Bari schräg, Ø 45 mm  Preis pro Stück
Barkonsole zum Verschrauben,  
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. 

170 mm chrom 070364  
  Edelstahl 070362  

210 mm chrom 070365  
  Edelstahl 070363  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm 
Ø 90 mm chrom 070280  
  Edelstahl 070281  

Bonny schräg, Ø 45 mm Preis pro Stück
Barkonsole zum Verschrauben, 
Tragkraft ca. 75 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. 

170 mm chrom 070188  
  edelstahlfarbig 070189  

210 mm chrom 070073  
  edelstahlfarbig 070074  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm 
Ø 70 mm Aluminium 070070  

• Zur Befestigung einer Glasplatte 
 ist ein Glasadapter notwendig!

• Zur Befestigung einer Glasplatte 
 ist ein Glasadapter notwendig!

• Zur Befestigung einer Glasplatte 
 ist ein Glasadapter notwendig!
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• Bei Granit-Arbeitsplatten wird 
 die Edelstahl-Konsole empfohlen, 
 da diese nur eine Bohrung be-
 nötigt; die Chrom-Ausführung 
 hat drei kleinere Bohrungen.
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Konsolen rund / schräg Stützelemente

Brindisi, Ø 45 mm Preis pro Stück
Wandkonsole zum Verschrauben, 
Tragkraft ca. 40 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. 

228 mm chrom 070368  
  chrom matt 070369  
  Edelstahl 070384    
  NEU  schwarz 103971  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm
Ø 90 mm chrom 070280  
  Edelstahl 070281  

18
345°

Ø 45

Ø 90

22
8

• Zur Befestigung einer Glasplatte 
 ist ein Glasadapter notwendig!

neu

Brindisi Plus Ø 45 mm  Preis pro Stück
Wandkonsole, Trägerelement 223 x 80 mm, 
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. 

228 mm Edelstahl 104762  
    schwarz 104763  
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Capri schräg, 50 x 50 mm  Preis pro Stück
Barkonsole zum Verschrauben,  
Tragkraft ca. 40 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. 

170 mm schwarz 742048  
  edelstahlfarbig 077193  
  Edelstahl 077190  

190 mm schwarz 742049  
  edelstahlfarbig 077194  
  Edelstahl 077191  

Korfu schräg, 60 x 10 mm  Preis pro Stück
Barkonsole zum Verschrauben, nicht kürzbar,
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. 

170 mm schwarz 740747  
  edelstahlfarbig 740746  
  Edelstahl 740743  

Adapter zum Verkleben an Glas nur für Edelstahl 740743 möglich!
Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm 
Ø 50 mm Edelstahl 740744  

Konsolen eckig / schräg Stützelemente

• dazu passend: Kufengestell 
 siehe ab Seite E007

50x50
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Korfu Plus, 60 x 10 mm  Preis pro Stück
Wandkonsole zum Verschrauben, Trägerelement 225 x 80 mm,
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. 

220 mm schwarz 104776  
  edelstahlfarbig 104777  
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Konsolen eckig / schräg Stützelemente
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Connect schräg, 70 x 70 mm Preis pro Stück
Barkonsole zum Verschrauben, nicht kürzbar,
Tragkaft ca. 60 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. 

170 mm schwarz 742028  
  edelstahlfarbig 742009  

210 mm edelstahlfarbig 742011  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe 22 mm 
72 x 83 mm Edelstahl 742022  

Connect schräg Energie, 70 x 70 mm Preis pro Stück
Barkonsole mit 2 Schuko-Steckdosen, nicht kürzbar, 
Tragkaft ca. 60 kg je Konsolenpaar, 2 m Anschlussleitung, 
Schuko-Stecker lose beigelegt, Anschluss durch die Arbeitsplatte

Ausführung  Bestell-Nr. 

170 mm schwarz 742029  
  edelstahlfarbig 742013  

210 mm edelstahlfarbig 742015  

Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe 22 mm 
72 x 83 mm Edelstahl 742022  

• Zur Befestigung einer Glasplatte 
 ist ein Glasadapter notwendig!

• Zur Befestigung einer Glasplatte 
 ist ein Glasadapter notwendig!

Winni, 40 x 20 mm Preis pro Stück
Wandkonsole zum Verschrauben, 
Trägerelement 180 x 50 mm, 
Tragkraft ca. 50 kg je Konsolenpaar

Ausführung  Bestell-Nr. 

300 mm chrom 070044  
  weiß 070045  
  alufarbig 070018  
  edelstahlfarbig 740230  

180

50

50

90
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30
0
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Klappbeschlag / Gerätehalter Stützelemente

Klappbeschlag-Set 
mit Aushebesicherung für Platten mit max. 450 mm Tiefe, 
verzinkt, 300 x 200 x 30 mm, 
Tragkraft ca. 200 kg pro Paar (bei gleichmäßiger Belastung)

Ausführung  Bestell-Nr. 

Set  101880  

Set

302

20
2

30

Universal-Gerätehalter
Halterung alufarbig (347 x 264 mm), Tragkraft bis 30 kg,
Geräteplatte beidseitig Melamin (380 x 510 x 19 mm), 
Vorderkante PVC, inkl. Befestigungsmaterial 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Geräteplatte  weiß 075655  
  anthrazit 075656  
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Regalbodenhalter Stützelemente

Giotto groß    Preis pro Paar
Regalbodenhalter für Plattenstärke von 3 bis max. 30 mm, 
Tragkraft ca. 18 kg bei einem Regalboden von 210 x 800 mm, Metall

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  742126  

Rocko    Preis pro Paar
Regalbodenhalter für Plattenstärke 4 bis 36 mm, 
Tragkraft je Paar max. 30 kg, Metall

Ausführung  Bestell-Nr. 

alufarbig  742120  

Signum    Preis pro Paar
Regalbodenhalter für Plattenstärke 8 bis 50 mm, 
Tragkraft je Paar max.16 kg, Metall

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  742121  
schwarz  742122  

Okay    Preis pro Paar
Regalbodenhalter für Plattenstärke 4 bis 36 mm, 
Tragkraft je Paar max.16 kg, Metall

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  742123  
schwarz  742124  
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Regalbodenhalter Stützelemente

Two    
Regalbodenhalter für Plattenstärke 16 bis 40 mm, 
2-teiliges Aluminiumprofil pulverbeschichtet schwarz, Tragkraft max. 10 kg,
inkl. Befestigungsmaterial (M4 Schrauben)

Ausführung  Bestell-Nr. 

300 mm  741116  
600 mm  741117  
900 mm  741118  
1200 mm  741119  

20

16-40

15

15

4

• Regalboden im Lieferumfang nicht enthalten
• Regalboden muss je nach Länge 2 bis 6 mal gebohrt werden
 (Bohrschablone im Lieferumfang enthalten)
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Sherpa-Set    
bestehend aus 2 Regalbodenhalter und einer Glasplatte 
mit 8 mm Stärke und 200 mm Tiefe, Tragkraft ca. 10 kg pro Träger

Ausführung  Bestell-Nr. 

Wandbefestigung 300 mm 742030  
  450 mm 742031  
  600 mm 742032  
  800 mm 742033  
  900 mm 742034  
  1000 mm 742035  

Regalbodenhalter Stützelemente

Set
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Regalbodenhalter / Glasplatte Stützelemente

Nova Glasplatte    
Glasstärke 8 mm, Kanten poliert

Ausführung  Bestell-Nr. 

Glas klar 280 x 200 mm 070266  
  380 x 200 mm 070267  
  430 x 200 mm 070268  
  480 x 200 mm 070269  
  580 x 200 mm 070270  
  880 x 200 mm 070359  

Nova Regalbodenhalter    Preis pro Stück
Ø 12 mm, für Glasplatten bis 200 mm Tiefe, Tragkraft ca. 85 kg pro m2 
bei gleichmäßig verteilter Last, max. Trägerabstand 700 mm, 
Neigungs- und Höhenverstellung,  inkl. Befestigungsmate rial

Ausführung  Bestell-Nr. 

Wandbefestigung Edelstahl 077759  
Paneelbefestigung Edelstahl 077761  
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Abhängesysteme 
Mary    Preis pro Stück
Seilabhängung für Bodenstärke bis 25 mm, 
Bohrung Ø 5 mm, kürzbar, Tragkraft ca. 20 kg

Ausführung  Bestell-Nr. 

1000 mm chrom 076698  

Variabel, Ø 20 mm    Preis pro Stück
Abhängerohr inkl. Befestigungsmaterial, 
kürzbar, Tragkraft ca. 25 kg

Ausführung  Bestell-Nr. 

500 mm chrom 070079  
  edelstahlfarbig 070080  

1000 mm chrom 070083  
  edelstahlfarbig 070084  
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Basic Besteckeinsatz
Besteckeinsatz zur Kombination mit Antirutschmatten, 
lebensmittelecht, klar lackiert, Höhe 50 mm

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

Eiche natur 178 mm 740793  
 278 mm 740792  

Basic Besteckeinsatz-Set
Kombination bestehend aus: Basic Besteckeinsatz 
Eiche natur, lebensmittelecht, klar lackiert, Höhe 50 mm und 
Antirutschmatte Magic Slim, zuschneidbar, anthrazit

Ausführung Breite der Matte Bestell-Nr. 

40er 282 mm 741031  
50er 382 mm 741032  
60er 482 mm 741033  
80er 682 mm 741034  
90er 782 mm 741035  

Set

47
3

278178 178 178 178

178 178

278

278278 278

282182 382 482

682 782

47
3

278178 178 178 178

178 178

278

278278 278

282182 382 482

682 782

40 50 60 80 90

Basic Besteckeinsätze

Besteckeinsatz und Antirutschmatte 
lassen sich einfach herausnehmen 
und sind so besonders leicht zu reinigen.
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Linda Besteckeinsätze

Linda Besteckeinsatz
Buche natur, massiv, klar lackiert, lebensmittelecht, 
mit 3 mm ausgefräster Front für den Griffschraubenkopf, 
inkl. 2 Leisten für je 15 mm Seitenausgleich, Tiefe 473 mm, Höhe 50 mm

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

40er 300 mm 740481  
45er 350 mm 740482  
50er 400 mm 740483  
60er 500 mm 740484  
80er 700 mm 740485  
90er 800 mm 740486  
100er 900 mm 740487  
Fachteiler   
(B x H x T) 50 x 50 x 30 mm 740492  

in alle handelsüblichen  
Schubkasten-Systeme 
einsetzbar

Individueller Seitenausgleich 
Die  mitge  lieferten Leisten werden 
auf das entsprechende Maß gekürzt 
und in die Nut geschoben. So lassen 
sich ca. 26 mm Schubladenprofil- 
unterschiede optimal ausgleichen.

900 1100

700 800

200 300 350 400 500

100

900 1100

700 800

200 300 350 400 500

40 45 50 60

900 1100

700 800

200 300 350 400 500

80

900 1100

700 800
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 Korrektur 01.08.2022_Skizze
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Linda Besteckeinsätze

Linda Zubehör
passend ab 60er Besteckeinsätze, klar lackiert, lebensmittelecht

Ausführung  Bestell-Nr. 

Messerblock, Buche natur 
(B x H x T) 188 x 31 x 449 mm  740489  

Kreuzteiler, Buche natur
zur Unterteilung der großen Fächer 
des Besteckeinsatzes 
(B x H x T) 188 x 45 x 448 mm  740490  

Gewürzmühlenhalter, Buche natur 
(B x H x T) 188 x 30 x 448 mm  740535  
dazu passend: 
Gewürzmühlen 6er-Set  740536  

Gewürzdosenhalter, Buche natur 
für Dosen bis Ø 60 mm  740491  
dazu passend: 
Gewürzdosen 
Ø 60 mm, Höhe 50 mm  
Edelstahldose mit Acryldeckel  740669  
Feinstreuer  740670  
Grobsteuer  740671  
Pfefferstreuer  740672  
Salzsteuer  740673  
Netzsteuer (z.B. für Puderzucker)  740674  

Gewürzdosen

Messerblock

Gewürzmühlen

Gewürzdosen

Messerblock

Gewürzmühlenhalter

Kreuzteiler

Gewürzmühlen – 
auch als Streuer verwendbar

Gewürzdosenhalter



E030 SEDIA 2022

Concept Besteckeinsätze

zuschneidbare Einsätze – 
für alle handelsüblichen Schubkästen

80 90 100 120

Concept Besteckeinsatz
Kunststoff anthrazit, zuschneidbar, Tiefe 460-525 mm, Höhe 52 mm

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

30er 185-230 mm  742060  
40er 285-330 mm 742061  
45er 335-380 mm  742062  
50er 385-430 mm 742063  
60er 485-530 mm 742064  
80er  685-730 mm 742065  
90er 785-830 mm 742066  
100er  885-930 mm 742067  
120er  1085-1130 mm 742068  

zuschneidbare Einsätze – 
für alle handelsüblichen Schubkästen

Fixmaße passend für ArciTech-Zargen Concept Besteckeinsatz – für ArciTech-Zargen
Kunststoff anthrazit, passend zu den ArciTech-Zargen, 
Hettich (z.B. Nobilia), Tiefe 473 mm, Höhe 52 mm

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

30er 192 mm  742070  
40er 292 mm 742071  
45er 342 mm  742072  
50er 392 mm 742073  
60er 492 mm 742074  
80er  692 mm 742075  
90er 792 mm 742076  
100er  892 mm 742077  
120er  1118 mm 742078  

30 40 45 50 60

• aus Polystyrol-Kunststoff
 erhältlich in 2 Versionen:
• zuschneidbar für alle 
 handelsüblichen Zargen 
• für ArciTech-Zargen

universell einsetzbar
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350-399301-399 401-499 501-559201-299

Classic / Multi Besteckeinsätze

30 40 45 50 60

Classic Besteckeinsatz
Kunststoff weiß, zuschneidbar, 
Tiefe 437-496 mm, Höhe 50 mm

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

30er  201-299 mm 070100  
40er 301-399 mm 070101  
45er  350-399 mm 070102  
50er  401-499 mm 070103  
60er  501-559 mm 070104  

Multi Besteckeinsatz/Mehrzweckeinsatz
Kunststoff grau genarbt, zuschneidbar, 
Tiefe 440-480 mm, Höhe 50 mm

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

40er 300-340 mm 741150  
45er  350-390 mm 741151  
50er  400-440 mm 741152  
60er  500-540 mm 741153  

40 45 50 60

350-390300-340 400-440 500-540

44
0-

48
0

30

200-240
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Antirutschmatte  Zubehör
Magic Slim Antirutschmatte
Miniperl-Oberfläche, Materialstärke 0,8 mm, 
zuschneidbar, anthrazit

Ausführung Breite x Tiefe Bestell-Nr. 

40er  282 x 472 mm 741001  
45er 332 x 472 mm 741002  
50er 382 x 472 mm 741003  
60er 482 x 472 mm 741004  
80er 682 x 472 mm 741005  
90er 782 x 472 mm 741006  

30er  270 x 500 mm 741010  
40er  370 x 500 mm 741011  
50er 470 x 500 mm 741013  
60er 570 x 500 mm 741014  
90er 870 x 500 mm 741015  
120er 1170 x 500 mm 741016  

Antirutschmatte z.B. für Auszüge
• rutschhemmend
• geräuschdämmend
• lebensmittelecht
• einfach und schnell 
 durch Herausnehmen zu reinigen
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Pantry-Box Ordnungssystem für Auszüge

winner 20162016

Ordnung und Hygiene für frische Lebensmittel

Pantry-Box
Lebensmitteleinsatz für 60 cm breite Vollauszüge, 
passend auf alle handelsüblichen Zargen 
(Seitenwandstärke 16 bis 19 mm, Nenntiefe 500 mm), 
Kunststoffbox mit Glas-Schiebedeckel, inkl. tragbarem Kunststoffbehälter, 
Holzrost für Backwaren und Kunststoffrost für Gemüse
(B x H x T) 562-568 x 232 x 491 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

  740204  

Die Basis der Pantry-Box ist eine formstabile, auswischbare Kunststoffbox. 
Durch den gehärteten Glas-Schiebedeckel sind die Lebensmittel hygienisch 
abgedeckt und dennoch sichtbar.

Der darin eingelegte Boden mit Abtropf- und Lüftungsschlitzen sorgt für 
entsprechend geeignete Lagerung der Lebensmittel.

Zur Aufbewahrung von Gemüse ist der Kunststoffrost ideal; 
für Brot und Backwaren findet 
der Holzeinsatz Verwendung. 

Echtholz-Rost
für Backwaren

Kunststoffrost
für Gemüse

• inkl. herausnehmbarem 
 Kunststoffbehälter (242 x 181 x 242 mm)
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Pullboy Vario S Ordnungssystem für Auszüge
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Pullboy Vario S 60
Schrankbreite min. 60 cm,
inkl. Einzeldeckel

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

9 + 20 Ltr. 209 mm 780300  

Pullboy Vario S 80
Schrankbreite min. 80 cm,
inkl. Einzeldeckel

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

20 + 2 x 9 Ltr. 209 mm 780301  

60

80

Pullboy Vario S – das Ordnungssystem mit niedriger Einbauhöhe

• passend für vorhandene Auszüge
• einfache Montage
• leicht zu reinigen
• Einlegewanne auf alle gängigen Schubladen zuschneidbar
• Wannenhöhe 45 mm für sicheren Stand der Eimer
• Einzeldeckel aus Kunststoff, für jeden Behälter
• Behälter mit Bügel, anthrazit
• Einbauhöhe 209 mm
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Pullboy Vario S Ordnungssystem für Auszüge
Pullboy Vario S 90
Schrankbreite min. 90 cm,
inkl. Einzeldeckel

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

2 x 20 + 9 Ltr. 209 mm 780302  

Pullboy Vario S 100
Schrankbreite min. 100 cm,
inkl. Einzeldeckel

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

2 x 20 + 2 x 9 Ltr. 209 mm 780303  

Pullboy Vario S 120
Schrankbreite min. 120 cm,
inkl. Einzeldeckel

Ausführung Einbauhöhe Bestell-Nr. 

3 x 20 + 9 Ltr. 209 mm 780304  

Ersatzeimer
zu Pullboy Vario S, anthrazit

Ausführung B x H x T Bestell-Nr. 

9 Ltr. 146 x 207 x 356 mm 780305  
20 Ltr. 298 x 207 x 356 mm 780306  

Einsatztrenner zu 20 Ltr. 780309  
1 x groß, 3 x klein

Ersatzdeckel zu 9 Ltr. 780307  
 zu 20 Ltr. 780308  

90

100

120
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Ordnungs-Module Hochschrank-Ausstattung



SEDIA 2022 E037

Besen-/Wischerhalter
zum platzsparenden und griffbereiten Verwahren (z.B. Besen, 
Wischer, Schrubber); Stahlblech beschichtet, Eigengewicht 1,8 kg, 
(B x H x T) 137 x 262 x 352 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß  101052  

Universal-Tablar
belastbarer Metall-Auszug zum Aufbewahren (z.B. Staubsauger, 
Getränkekiste, Wäschekorb) inkl. 2 Auszugsschienen; 
Stahlblech beschichtet/Kunststoff, Tragkraft bis 40 kg, 16 mm Korpusstärke, 
Eigengewicht 6,7 kg, (B x H x T) 568 x 68 x 510 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß  101053  

Ordnungs-Module Hochschrank-Ausstattung

Wäschekorb
großvolumiger Systemkorb zu Universal-Tablar passend (ideal z.B. 
als Wäschekorb für eine Waschmaschinenbeladung); Kunststoff, 
41 Ltr. Volumen, Eigengewicht 1,45 kg, (B x H x T) 520 x 304 x 462 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

blau  101054  

Universal-Ablage
inkl. Kehrset, zum Abstellen von Haushaltsgegenständen (z.B. Eimer, 
Putzmittel, Behälter) mit integriertem Haken zum Aufhängen z.B von 
Tücher, Lappen oder Kehrset; Stahlblech beschichtet, Eigengewicht 1,3 kg, 
(B x H x T) 289 x 158 x 480 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß  101051  

Multifunktionshalterung – 2 Stück
praktische Halterung zur sicheren und platzsparenden Aufnahme von 
senkrecht stehenden Haushaltsgegenständen (z.B. Leiter, Bügelbrett); 
Stahlblech beschichtet, Eigengewicht 0,7 kg, (B x H x T) 155 x 50 x 350 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß 2 Stück 101050  

Multifunktionshalter
Besen-/
Wischerhalter Universalablage
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Auszugssystem Hängeschrank iMove

Der innovative Auszug verwandelt den klassischen Hängeschrank in ein 
ergonomisches Aufbewahrungssystem mit hohem Komfortgewinn für den 
Anwender und überzeugt durch seine einfache Bedienung und bessere 
Erreichbarkeit des Staugutes. Mit Hilfe des ergonomisch geformten Griffs 
und geringem Kraftaufwand senkt sich der iMove ab und rastet sanft ein.
Dank der Bohrschablone ist die einfache und schnelle Montage auch zum 
nachträglichen Einbau geeignet.
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• einfache Bedienung
• optimale Erreichbarkeit
• sanftes Absenken
• sicherer Halt
• keine Justage notwendig
• 8 kg Tragkraft
• mit Fingerklemmschutz
• schnelle, einfache Montage
• zum nachträglichen Einbau
 geeignet 

*Korpushöhen variieren mit den individuellen Einbausituationen

iMove Single Tray
ab 52 cm Korpushöhe*, alufarbig, Boden grau, 
inkl. Bohrschablone und Befestigungsmaterial

Ausführung (B x H x T) Bestell-Nr. 

60er 565 x 380 x 267 mm 741065  
90er 865 x 380 x 267 mm 741066  

iMove Double Tray
ab 71 cm Korpushöhe*, alufarbig, Boden grau, 
inkl. Bohrschablone und Befestigungsmaterial

Ausführung (B x H x T) Bestell-Nr. 

60er 565 x 565 x 267 mm 741067  

iMove Auszugsystem für Hängeschrank
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LeMans II Set
Set bestehend aus:
1 Achsrohr, höhenverstellbar 600-750 mm, 
2 x ARENA plus classic Tablare, Boden weiß, Reling verchromt,
inkl. Beschlagarmen, Scharnieren und Scharnierdämpfung

Ausführung  Bestell-Nr. 

für 45er Türbreite / 90er Schrankbreite
rechts schwenkbar (Tür links angeschlagen) 741020  
links schwenkbar (Tür rechts angeschlagen) 741021  

für 50er Türbreite / 100er Schrankbreite
rechts schwenkbar (Tür links angeschlagen) 741022  
links schwenkbar (Tür rechts angeschlagen) 741023  

für 60er Türbreite / 120er Schrankbreite
rechts schwenkbar (Tür links angeschlagen) 741024  
links schwenkbar (Tür rechts angeschlagen) 741025  

LeMans II Eck-Schwenkauszug für Drehtüre

Ein eleganter, perfekt abgestimmter Bewegungsablauf durch Kombination 
von Drehen und Schwenken ermöglicht vollen und bequemen Zugriff aus-
serhalb des Schrankes auf beide Tablarebenen – unabhängig voneinander. 

• höhenverstellbare Tablare
• gedämpfter Selbsteinzug 
• Tragkraft pro Tablar 25 kg
• eine Türöffnung von 85° reicht aus, um Tablare vollständig auszufahren
• schnelle Montage (ClickFixx) sicher und werkzeuglos 

neue Generation 
mit Click Fixx Technik

• für links angeschlagene Schranktüren bitte rechts schwenkbar bestellen!
• für rechts angeschlagene Schranktüren bitte links schwenkbar bestellen!

mit Antirutsch-Beschichtung
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Laundry Soft Frontauszug / mit Auszugstechnik

Laundry Soft 45
für Frontauszug, Schrankbreite 45 cm, 2 Ablageschalen
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

40 Ltr. weiß 741140  

Laundry Soft 60
für Frontauszug, Schrankbreite 60 cm, 2 Ablageschalen
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 40 Ltr. weiß 741141  

45

60

Laundry Soft 

• für Schränke mit Frontblende, für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• einfache Seitenwand-Montage
• Rahmen aus Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet 
• Ablageschalen für Waschmittel, Wäscheklammern, etc.
• großvolumige 40 Ltr. Wäschekörbe
• Selbsteinzug mit Dämpfung
• Vollauszug, Auszugssicherung
• 3D-verstellbar (Neigung / horizontale- und vertikale Verstellung)
• Einbautiefe 510 mm

562/568

50
5

Multi-Kitchenbox 
zum Einhängen in Türen oder als variabler Behälter 
für Utensilien (z.B. Waschmittel), mit transparentem Deckel 
(B x H x T) 247 x 182 x 185 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit    5 Ltr. 101087  
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Laundry Shorty
für Drehtüren, Schrankbreite min. 55 cm
• Montage am Schrankoberboden
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

40 Ltr. weiß 741143  

55 • geringe Einbautiefe
• auch für Badschränke geeignet
• Befestigung am 
 Schrankoberboden

Laundry Boy/Shorty für Drehtüre

260

54
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460

Laundry Boy
für Drehtüren, Schrankbreite min. 30 cm, mit Deckel
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

40 Ltr. weiß 741142  

30 • bei Montage in 30er Schrank 
 Scharnierposition beachten!

für Drehtüren

495

• das passende Zubehör 
 für den Hauswirtschaftsraum

Befestigung am Schrankoberboden
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Innenauszüge Auszugsystem für Drehtüre

Innenauszug Vollauszug
mit integrierter Führungsabdeckung, inkl. Vollauszugsführung mit 
Selbsteinzug (mit Dämpfung), Distanzleiste 25 mm (z.B. für Türscharniere)
Tragkraft bis ca. 30 kg, Höhe 127 mm, Tiefe 500 mm, chrom

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

45er 370 mm 742210  
50er 420 mm 742211  
60er 520 mm 742212  

Distanzleiste (1 Stück) 25 mm 742220  

Innenauszug Teilauszug
komplett mit Rollschubführung und Türabweiser, Teilauszug, 
Tragkraft bis ca. 15 kg, Höhe 100 mm, Tiefe 500 mm, 
inkl. Distanzstück 12 mm (z.B. für Türscharniere), alufarbig

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

40er 345 mm 071196  
50er 445 mm 071197  
60er 545 mm 071198  

• nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!
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EinhängekorbSchienen

Rahmen

Tablar Style

Tablar Classic

Serva Auszugsystem für Drehtüre

Serva Auszugsystem
Rahmen für Auszugsschienen, 
mit Selbsteinzug und Dämpfung, rechts und links verwendbar, 
Tiefe 465 mm – lichte Schranktiefe mind. 490 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Rahmen ohne Schienen
H 596 mm lichte Höhe 609 mm 075133  
H 857 mm lichte Höhe 870 mm 075132  

Auszugsschienen Vollauszug
Tragkraft max. 20 kg, Länge 463 mm
(ohne Befestigungsschrauben)  
2 Stück (oben und unten)  075134  

Tablar Style
Boden weiß
(B x H x T) 228 x 75 x 470 mm  
chrom  075112  

Tablar Classic
(B x H x T) 228 x 88 x 470 mm  
chrom  740960  

Einhängekorb
(B x H x T) 210 x 75 x 470 mm  
chrom  075123  

Serva 
Einzeln ausfahrbar sind zwei Auszüge nebeneinander im 
60er Hochschrank angeordnet. Sie können wahlweise mit Tablaren 
und Einhängekörben ausgestattet werden.

• inkl. Selbsteinzug und Dämpfung
• die Auszugschienen werden oben und unten befestigt!
• durch Drehen des Rahmens lassen sich die Einsätze 
 rechts oder links verwenden
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Handtuchhalter Unterschrank-Ausstattung
Secco Alu Line – 2-fach
Handtuchhalter mit elliptischem Profil aus Aluminium, 
Kunststoff graphitgrau, Einbau ab 150/200 mm Breite

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

2-fach 122 mm 074240  

Secco Alu Line – 3-fach
Handtuchhalter mit elliptischem Profil aus Aluminium, 
Kunststoff graphitgrau, Einbau ab 150/200 mm Breite

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

3-fach 184 mm 074241  

Secco S
Handtuchhalter aus hochwertigem Kunststoff 
mit Antirutschlippe für den perfekten Halt der Handtücher

Ausführung  Bestell-Nr. 

1-fach  740079  

450

20
0

20

• zur Befestigung innen an der 
 Schubladenfront oder zur Seiten-
 wandmontage im Drehtürschrank

Sophie
Handtuchhalter, seitlich und unter der Arbeitsplatte montierbar, 
Aluminium

Ausführung  Bestell-Nr. 

1-fach  072792  
2-fach  072793  
3-fach  072794  

• Präzisionsrollen garantieren 
 einen einwandfreien 
 und geräuscharmen Auszug

465

138

31

446

31

72

460

31

98,5 65

78

110

73

einfach
2-fach
Montage seitlich

2-fach
Montage unter APL

3-fach
Montage seitlich

3-fach
Montage unter APL
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Handtuchhalter Unterschrank-Ausstattung

Manica
Handtuchhalter für grifflose Fronten

• für Frontstärken 16-21 mm
• keine Montagearbeiten, einfach aufstecken
• Frontenschutz durch innenliegenden Filz, im Lieferumfang enthalten
• Aluminium

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 320 mm 102800  
 520 mm 102801  

schwarz 320 mm 103893  
 520 mm 103896  

65

33

320 / 520

R5

2

296 /496

2

14

25

R2

R10

R10

8

28

8
1013

65

33

320 / 520

R5

2

296 /496

2

14

25

R2

R10

R10

8

28

8
1013

neu jetzt auch in schwarz
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Vario Alu Line 
• für Drehtüre und offene Unterschränke
• Seitenwandmontage
• rechts und links montierbar
• kugelgeführte Teleskopschienen
• stabiles Lochblech
• Kunststoffteile und Clipse graphitgrau

Set bestehend aus: Lochblech, Korb groß-lang, Schale mittel-lang, 
Schale klein-lang, 3 Facheinteiler, 3 Relinghaken
(B x H x T) 158 x 481 x 483 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium  074163  

Einbau-Ausziehtisch 
durch ein Lamellensystem rollt sich der hintere Teil der Tischplatte 
im Schrank auf, bis 100 kg belastbar
• für 60er Schubladen
• einfache Montage

Einbaumaß (B x H x T) 
561 x 120 x 490 mm

Tischplatte (B x H x T) 
521 x 20 x 800 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Dekor weiß (ähnlich RAL 9010)  741040  
Dekor grau (ähnlich RAL 7038)  741041  

Unterschrank-Ausstattung 

Paul Brotkorb 
europäische naturbelassene Weide, handgeflochten, 
mit 2/4 Grifflöchern, Filzgleiter

Ausführung (B x H x T) Bestell-Nr. 

 220 x 180 x 300 mm 740286  
 350 x 200 x 450 mm 740285  

Peter Weidenkorb
europäische naturbelassene Weide, handgeflochten, 
Bucherahmen, klar lackiert, inkl. 2 Laufleisten, Höhe 210 mm, Tiefe 500 mm
• für 16 mm Korpus

Ausführung  Bestell-Nr. 

40er  740256  
45er  740257  
60er  740259  
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Cleaning Agent
Putzmittelauszug, Auszug sschienen mit Dämpfung, 
1 System träger, 1 Einhängekorb mit Trage griff, 
2 große Behälter, 1 kleiner Behälter, 4 Facheinteiler, 
(B x H x T) 298 x 480 x 480 mm
• für Drehtüre
• Bodenmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

grau  740086  

Putzmittelauszug
zweifach, mit Auszugsschienen, rechts und links montierbar, 
(B x H x T) 117 x 400 x 470 mm
• für Drehtüre
• Seitenwandmontage
• Teilauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  740015  

Portero 1
Putzmittelauszug, Auszugs schienen mit Dämpfung, 
1 System träger, 1 Einhängekorb mit Trage griff, 4 Trennbügel, 
(B x H x T) 161 x 395 x 495 mm
• für Drehtüre
• Bodenmontage

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  075024  

Flaschentragekorb 
für 8 Flaschen, mit Bodengleiter,
(B x H x T) 192 x 310 x 410 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  074880  

 Unterschrank-Ausstattung

Ganz schön praktisch 
Auf kleinstem Raum bietet der Cleaning Agent Platz für alles, was 
zum Putzen notwendig ist. Schwämme, Bürsten und andere Hilfsmittel 
sind in der oberen Ablage immer griffbereit. 

• Gummifüße für sicheren Stand verhindern Kratzer 
 auf empfindlichen Oberflächen
• Praktischer Putzmittelkorb mit ergonomischem Tragegriff
• Säure- und Reinigungsmittel beständige Kunststoffschalen lassen 
 sich einfach entnehmen und in der Geschirrspülmaschine reinigen 
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Gewürzbord für 3 x 8 Dosen
für Rahmentüren, für Dosen bis Ø 55 mm und 85 mm Höhe
(B x H x T) 530 x 274 x 66 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  740124  

Gewürzbord für 4 x 3 Dosen
für Dosen bis Ø 55 mm und 85 mm Höhe
(B x H x T) 202 x 425 x 65 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  072328  

Gewürzbord für 4 x 6 Dosen
für Dosen bis Ø 55 mm und 85 mm Höhe
(B x H x T) 375 x 420 x 65 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  072337  

Putzmittelkorb
an Rück- und Seitenwand anschraubbar, 
(B x H x T) 312 x 113 x 100 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  072269  

Hakenleiste
mit 5 Haken, anschraubbar, chrom
Länge 350 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

für Deckenbefestigung  072278  
für Wandbefestigung  072270  

Schrankausstattung 
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Besenschrankregal
an Rück- und Seitenwand anschraubbar, 3-etagig
(B x H x T) 405 x 625 x 210 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  740140  

Schlauch- und Gerätehalter
an Rück- und Seitenwand anschraubbar, 
(B x H x T) 390 x 765 x 85 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  072272  

 Schrankausstattung

Schüttenkasten Kunststoff 3 x 1 Ltr. 
für 30er Oberschrank mit 16 mm Korpus, inkl. Schütten 
(B x H x T) 267 x 146 x 150 mm, weiß

Ausführung  Bestell-Nr. 

3 x 1 Ltr. klar 077138  

Schüttenkasten Kunststoff 6 x 1 Ltr. 
für 30er Oberschrank mit 16 mm Korpus, inkl. Schütten 
(B x H x T) 267 x 292 x 150 mm, weiß

Ausführung  Bestell-Nr. 

6 x 1 Ltr. klar 077140  

Ersatzschütte 1 Ltr. 
Kunststoff, (B x H x T) 83 x 130 x 145 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

1 Ltr. klar 077144  
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Schrankausstattung / Zubehör
Begrenzungsreling
für 60 cm Schrankbreite, Bohrung Ø 5 mm/10 mm tief,
(B x H) 504 x 45 mm (sichtbare Höhe 35 mm)

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  076715  

Flachdunstregal 
für 60 cm Flachdunstabzugs-Schränke, 16 und 19 mm Korpus, Tiefe 65 mm; 
die Ablagen werden einfach auf die Bodenträger geklipst

Ausführung  Bestell-Nr. 

alufarbig  074877  

Antirutschmatte z.B. für Auszüge
• rutschhemmend
• geräuschdämmend
• lebensmittelecht
• einfach und schnell 
 durch Herausnehmen zu reinigen

Magic Slim Antirutschmatte
Miniperl-Oberfläche, Materialstärke 0,8 mm, 
zuschneidbar, anthrazit

Ausführung Breite x Tiefe Bestell-Nr. 

40er  282 x 472 mm 741001  
45er 332 x 472 mm 741002  
50er 382 x 472 mm 741003  
60er 482 x 472 mm 741004  
80er 682 x 472 mm 741005  
90er 782 x 472 mm 741006  

30er  270 x 500 mm 741010  
40er  370 x 500 mm 741011  
50er 470 x 500 mm 741013  
60er 570 x 500 mm 741014  
90er 870 x 500 mm 741015  
120er 1170 x 500 mm 741016  
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Intublu Soundsystem  Geräte

Intublu Soundsystem
mit Bluetooth-Netzteil (Empfänger) und zwei Körperschallwandler, 
Steuerung über Bluetooth (Smartphones, Tablets oder Laptops)  

• keine sichtbaren Kabel oder Lautsprecher
• platzsparend
• einfache Montage – kleben oder schrauben
• Funkfrequenz (unidirektional) 2.4. 2,83 MHz
• max. Kontrastlast (ohmsch): 20 W
• max. Reichweite 10 m
• 2 Körperschallwandler, Aluminium (Ø 68 mm), 
 mit je 2 m Zuleitung
• Bluetooth-Netzteil (B x H x T) 140 x 28 x 62 mm, 
 mit 1,5 m Anschlussleitung mit Eurostecker

Ausführung  Bestell-Nr. 

  101896  

Intublu Soundsystem spielt un-
sichtbar über vorhandene Möbel 
und Oberflächen Ihre Musik ab. 

• einbaubar in Oberflächen oder Möbel, 
 versteckt hinter Schranktüren oder Schubladen

Körperschallwandler und Bluetooth-Netzteil werden hinter Schranktüren, 
Küchenschubladen oder Badspiegel versteckt. Mit bluetoothfähigen, 
mobilen Geräten kann nun Musik in guter Klangqualität abgespielt 
werden. Indem Intublu die Oberflächen bereits vorhandener Möbel zum 
Schwingen bringt, werden diese ideal genutzt und in unsichtbare 
Lautsprecher verwandelt.

Körperschallwandler
Anschraubpunkte Ø 63,5 mm

Bluetooth-Netzteil
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AES 52 S Einbau-Allesschneider  

• zum Einbau in Schubkästen ab 30 cm Korpusbreite 
• Voraussetzung: min. 197 mm lichte Breite und 81 mm lichte Höhe
• (B x H x T) 195 x 79 x 385 mm (eingeklappt)

Ausführung  Bestell-Nr. 

silbermetallic  740212  

Ersatzmesser wellenschliff 075668  
Schinken-/Aufschnittmesser glatt 075669  
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AES 52 S Allesschneider / ab 30 cm Korpus
AES 52 S Einbau-Allesschneider  

• Schneidgutführung rechts
• Metall-Ausführung
• Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm
• Wellenschliffmesser Ø 17 cm (Bajonett-Schnellverschluss)
• Schneidgutschlitten mit Restehalter
• Schneidgut-Auffangschale, abnehmbar
• Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
• Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
• Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter
• 65 Watt / 230 Volt
• VDE/GS, Schutzklasse 2, CE

*nur in Verbindung mit einem Werkvertrag!5Jahre
Garantie
siehe Hinweis*

Der Einbau-Allesschneider AES 52 S benötigt extrem wenig Platz 
und bietet höchste Professionalität und solide Klappmechanik 
bei optimaler Raumnutzung.

made in Germany



SEDIA 2022 E053

AES 62 Einbau-Allesschneider 

• Schneidgutführung rechts/links
• Metall-Ausführung, silberfarbig
• Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm
• Wellenschliffmesser Ø 17 cm (Münzverschluss)
• Schneidgutschlitten mit Restehalter, abnehmbar
• Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl, abnehmbar
• Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
• Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
• Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter
• 65 Watt / 230 Volt
• VDE/GS, Schutzklasse 2, CE

AES 62 Allesschneider / ab 45/50 cm Korpus

AES 62 SR/SL Einbau-Allesschneider

• zum Einbau in Schubkästen ab 45 cm Korpusbreite
• Voraussetzung: min. 344 mm lichte Breite und 77 mm lichte Höhe
• (B x H x T) 342 x 75 x 365 mm (eingeklappt)

Ausführung  Bestell-Nr. 

Schneidgutführung rechts (SR) 075670  
 links (SL) 075683  

Ersatzmesser wellenschliff 075668  
Schinken-/Aufschnittmesser glatt 075669  

AES 62 SR-H/SL-H Einbau-Allesschneider 
Ausführung mit hohem Beschlag, 
z.B. für grifflose Küchen oder überdicke Arbeitsplatten

• zum Einbau in Schubkästen ab 50 cm Korpusbreite
• Voraussetzung: min. 392 mm lichte Breite und 77 mm lichte Höhe
• (B x H x T) 390 x 75 x 365 mm (eingeklappt)

Ausführung  Bestell-Nr. 

Schneidgutführung rechts (SR-H) 740418  
 links (SL-H) 740419  

Ersatzmesser wellenschliff 075668  
Schinken-/Aufschnittmesser glatt 075669  

made in Germany

min. 450 mm Korpusbreite
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extra hoher Beschlag

*nur in Verbindung mit einem Werkvertrag!5Jahre
Garantie
siehe Hinweis*
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AES 72 SR Einbau-Allesschneider 

• Schneidgutführung rechts
• Vollmetall-Ausführung
• Schnittstärkeeinstellung stufenlos bis ca. 14 mm
• Wellenschliffmesser Ø 17 cm (Bajonett-Schnellverschluss)
• Schneidgutschlitten mit Restehalter
• Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl, abnehmbar
• Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
• Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
• Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem
• 65 Watt / 230 Volt
• VDE/GS, Schutzklasse 2, CE

AES 72 SR Allesschneider / ab 45/50 cm Korpus

AES 72 SR Einbau-Allesschneider

• zum Einbau in Schubkästen ab 45 cm Korpusbreite
• Voraussetzung: min. 344 mm lichte Breite und 77 mm lichte Höhe
• (B x H x T) 342 x 75 x 365 mm (eingeklappt)

Ausführung  Bestell-Nr. 

silbermetallic  740267  

Ersatzmesser wellenschliff 075664  
Schinken-/Aufschnittmesser glatt 075665  

AES 72 SR-H Einbau-Allesschneider 
Ausführung mit hohem Beschlag, 
z.B. für grifflose Küchen oder überdicke Arbeitsplatten

• zum Einbau in Schubkästen ab 50 cm Korpusbreite
• Voraussetzung: min. 392 mm lichte Breite und 77 mm lichte Höhe
• (B x H x T) 390 x 75 x 365 mm (eingeklappt)

Ausführung  Bestell-Nr. 

silbermetallic  740417  

Ersatzmesser wellenschliff 075664  
Schinken-/Aufschnittmesser glatt 075665  

made in Germany
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extra hoher Beschlag

Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem

Vollmetallausführung

*nur in Verbindung mit einem Werkvertrag!5Jahre
Garantie
siehe Hinweis*
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E 118 / Parallelschwenkmechanik Allesschneider / ab 40 cm Korpus

E 118 Allesschneider 

• zum Einbau in Unterschränke ab 40 cm Korpusbreite 
• Schneidgutführung links
• Metall-Ausführung
• Schnittstärkeeinstellung stufenlos bis ca. 14 mm
• Wellenschliffmesser Ø 17 cm (Münzverschluss)
• Schneidgutschlitten mit Restehalter
• Schneidgut-Auffangschale, abnehmbar
• Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter
• 65 Watt / 230 Volt
• VDE/GS, Schutzklasse 2, CE
• (B x H x T) 210 x 210 x 335 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

silbermetallic  740210  

Ersatzmesser wellenschliff 075668  
Schinken-/Aufschnittmesser glatt 075669  

• zur Montage auf Schwenkmechaniken in Unterschränke möglich

*nur in Verbindung mit einem Werkvertrag!5Jahre
Garantie
siehe Hinweis*

made in Germany

Parallelschwenkmechanik 
durch Entriegeln mit zwei Handgriffen versenkbar, mit 2 Federn

• breitenunabhängig einsetzbar
• Einbauhöhe min. 505 mm / Nutzhöhe 310 mm
• Schwenktiefe 468 mm
• Plattentiefe max. 400 mm – Platte im Lieferumfang nicht enthalten
• Tragkraft 8 kg

Ausführung  Bestell-Nr. 

silber/weiß  740179  



E056 SEDIA 2022

131

21
8

178

75

min. 300 mm Korpusbreite

40
0

m
in

. 4
15

 m
m

 b
is 

Vo
rd

er
ka

nt
e 

Ar
be

its
pl

at
te

Einbau-Toaster  Geräte

ET 10 Einbau-Toaster   

• zum Einbau in Schubkästen ab 30 cm Korpusbreite
• wärmeisoliertes Gehäuse aus Edelstahl
• Aufstellmechanik aus Metall
• integrierte Brötchenauflage
• Röstgradeinstellung mit LED-Anzeige
• autom. Röstgutzentrierung
• Auftau- /Aufwärmfunktion
• separate Stopptaste zur Unterbrechung des Toastvorgangs
• Krümelfach – lässt sich sowohl in liegender als auch in 
 stehender Position leeren
• seitlich angebrachte Lüftungsschlitze
• Sicherheits-Abschaltautomatik beim Einklappen des Gerätes
• TÜV Rheinland / GS / CE / Schutzklasse 1 
• 850-1000 Watt / 220-240 Volt
• (B x H x T) 178 x 75 x 400 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/schwarz  740268  

*nur in Verbindung mit einem Werkvertrag!5Jahre
Garantie
siehe Hinweis*
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Einbau-Stabmixer Geräte

ESM 50 Stabmixer 
kabelloser, akkubetriebener Stabmixer

• zum Einbau in Schubkästen ab 30 cm Korpusbreite 
• Voraussetzung: min. 145 mm lichte Breite und 77 mm lichte Höhe
• Ladestation fest im Schubkasten montiert, 
 zur Reinigung werkzeuglos ausbaubar 
• LED-Ladestandsanzeige 
• vier Aufsätze aus Edelstahl – Universalmesser: 
 Standard-Aufsatz zum Pürieren der meisten Lebensmittel 
 Schlagscheibe: zum luftigen Aufschlagen von Lebensmitteln 
 Rührscheibe: zum Rühren von dickcremigen Speisen 
 Schneidemesser: zum Schneiden von Fleisch und faserigem Obst/Gemüse 
• drei Drehzahlstufen: ca. 12.000 U/min; ca. 9.000 U/min; ca. 6.000 U/min 
• Gehäuse aus Aluminium, ergonomischer Griff aus Kunststoff 
• Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem 
• Sicherheits-Abschaltautomatik bei Überlastung oder Überhitzung 
• TÜV Rheinland / GS / CE
• Steckernetzteil für Ladestation: Eingangsspannung 100-240 Volt 
• Akku: 7,2 Volt; Lithium-Ionen-Akku; 2,1 Ah 
• Gewicht: 1,4 kg (inkl. Ladestation), 1,0 kg (Stabmixer) 
• Maße inkl. Ladestation (B x H x T) 138 x 77 x 420 mm 
• Maße Stabmixer (B x H x T) 60 x 67 x 420 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Aluminium/schwarz  740703  

made in Germany

• Stabmixer immer griffbereit
• kabellos für größtmögliche Freiheit beim Kochen
• mit stets geladenem Akku durch 
 intelligente Ladetechnik 

*nur in Verbindung mit einem Werkvertrag!5Jahre
Garantie
siehe Hinweis*
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Einbau-Waage / Traverse Geräte / Zubehör
Karee Einbauwaage 
• zum Einbau in die Arbeitsplatte
• Wiegefläche aus Sicherheitsglas
• Zuwiegefunktion und automatische Abschaltung
• Tragkraft 5 kg
• inkl. 2 Lithium-Batterien
• Ausschnittmaß: 192 x 192 mm
• Edelstahl-Einbauschale: 210 x 210 x 31 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  074450  

Wenn die lichte Einbauhöhe eines Schubkastens 
nicht ausreicht, kann mit dem Einsatz der Traverse 
das Problem gelöst werden.

Aluminium Traverse 
• zum Ersetzen des Unterschrank-Standardtravers
• zur Gewinnung der lichten Einbauhöhe im Schubkasten
• zur Montage eines Schubkasten-Einbausystems
• Seitenwandmontage
• inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

30er 267,5 mm 740561  
40er 367,5 mm 740562  
45er 417,5 mm 740563  
50er 467,5 mm 740564  
60er 567,5 mm 740565  
80er 767,5 mm 740566  
90er 867,5 mm 740567  
100er 967,5 mm 740568  
120er 1167,5 mm 740569  

Tiefe 57 mm
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einfach
• kein Schleppen von schweren Staubsaugern mehr nötig
• kein Bücken mehr um den Schmutz auf die Kehrschaufel zu kehren
• mechanischer Ein-/Ausschalter – autom. Abschaltung nach 60 Sek.
• für Hausstauballergiker geeignet
• einfacher Wechsel des Staubsaugerbeutels

kompakt
• schnelle Montage; lediglich ein Ausschnitt in der Sockelleiste
• nachträgliche Montage jederzeit möglich – auch in Mietwohnungen 
• Kompaktmaße ermöglichen den Einbau in Sockelleisten 
 ab 100 mm Höhe
• überall direkt dort einsetzbar wo Schmutz entsteht; 
 wie z.B. in der Küche oder im Hobbyraum

Einbau-Sockelsauger Geräte

einfach – kompakt!

SES 10 Einbau-Sockelsauger 

• ab 100 mm Sockelhöhe, Mindesttiefe 460 mm
• mechanischer Ein-/Ausschalter – autom. Abschaltung nach 60 Sek.
• CE, VDE/GS geprüft                                                                                
• Qualität: Made in Germany
• Anti-Allergen-Staubsaugerbeutel verwendbar, 
 Swirl® Filtertechnik (Typ A07)
• 1,3 m Anschlussleitung mit Schukostecker
• 600 Watt / 220-240 Volt / 50/60 Hz
• (B x H x T) 345 x 105 x 460 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/schwarz  740708  

Die Aufsätze in Kombination mit 
dem Schlauch und der Einschubdüse 
erleichtern das Reinigen von 
Schubkästen und anderen schwer 
zugänglichen Stellen. (Zubehörset)

Zubehörset zu SES 10 
bestehend aus: 3 m Schlauch, Fugendüse, 
Einschubdüse und Bürstenaufsatz

Ausführung  Bestell-Nr. 

Zubehörset  740709  

Set

Der Schmutz wird in handelsüblichen, 
Anti-Allergen zertifizierten Swirl® 
Staubsaugerbeuteln aufgefangen. 
(für Hausstauballergiker besonders geeignet)
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made in Germany

*nur in Verbindung mit einem Werkvertrag!5Jahre
Garantie
siehe Hinweis*

neu
Automatische Abschaltung 
nach 60 Sek. – falls Sauger verse-
hentlich z.B. durch Haustier oder 
Saugroboter eingeschaltet wurde.
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drip.line  – Multifunktions-Accessoire für Hygiene und Ordnung

drip.line
Spültuchhalter und Abtropfer, Edelstahl / lebensmittelechtes 
Silikon, hitzebeständig bis 220°C, spülmaschinenfest, ausziehbar, 
(B x H x T) 325-565 x 24 x 53 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/anthrazit  103948  
325-565

53

Schon mal über den Lappen an der Armatur geärgert? 
Oder keinen guten Platz zum Abtropfen von Trinkflaschen gefunden? 
drip.line ist die Lösung für diese Probleme und mehr. 
Dank Teleskop-Funktion passt sich drip.line (fast) jeder Spüle an, und 
kann unkompliziert und ohne Befestigung darüber gelegt werden. 

• hitzebeständig bis 220°C, 
• lenbensmittelechtes Silikon, BPA-frei
• spülenmaschinenfest

Edelstahl-Teleskopstangen

Auf das Minimal-Maß verkleinert, lässt sich drip.line in fast jeder 
Küchenschublade aufbewahren. Die Silikonenden sind abnehmbar – 
so können die getrennten Teile gut trocknen.

drip.line – perfekt zum Abtropfen von Trinkflaschen oder zum Ablegen 
von Kochlöffeln etc. – ideal über der Spüle für Bürsten und Lappen.
Dank Teleskop-Funktion passt sich drip.line fast jedem Becken an und 
kann unkompliziert und ohne Befestigung darüber gelegt werden. 

neu



SEDIA 2022 E061

drip.it – Dank Teleskop-Funktion passt sich drip.line fast jedem Becken 
an und kann unkompliziert und ohne Befestigung darüber gelegt werden.  
Perfekt zum Abtropfen von Trinkflaschen, Küchenutensilien und Lappen. 

drip.it
Abtropfhalter/Spültuchhalter/Untersetzer, Edelstahl / lebensmittel-
echtes Silikon, hitzebeständig bis 220°C, spülmaschinenfest, ausziehbar,
(B x H x T) 360-570 x 20 x 110 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/anthrazit  103949  360-570

11
0

270

drip.it  – Multifunktions-Accessoire für Hygiene und Ordnung
Lassen Sie Ihre Flaschen dort abtropfen, wo es am natürlichsten ist: über 
der Spüle. Das spart Abtropfwannen oder -matten und gleichzeitig viel 
Platz auf der Arbeitsfläche. Der Abtropf-Einsatz mit vier unterschiedlich 
großen Auslässen ist für Sodawasser- und Babyflaschen sowie für diverse 
andere Flaschen geeignet. 

• hitzebeständig bis 220°C, 
• lenbensmittelechtes Silikon, BPA-frei
• spülenmaschinenfest

Ob auf der Arbeitsplatte oder am Esstisch ist drip.it ideal auch als Topf-
untersetzer geeignet und lässt sich dank der leicht abnehmbaren Teile 
einfach reinigen.

Edelstahl-Teleskopstangen mit Abtropf-Einsatz

Auf das Minimal-Mass verkleinert, passt drip.it in fast jede Küchen-
schublade. Die Silikonenden sind abnehmbar – so können die getrennten 
Teile gut trocknen.

belastbar bis 1,5 kg

neu
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dri.pad  – Multifunktions-Accessoire für Hygiene und Ordnung

dri.pad
Küchenhalter/Abtropfunterlage aus Platin-Silikon, 
(B x H x T) 430 x 10 x 78 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  103955  
430

78

Schnell den Kochlöffel, das Schneidbrett oder Teller abwaschen und 
zwischenlagern – dri.pad ist die ideale weiche Küchen-Unterlage dafür. 
Sie nutzt schlau den Platz zwischen Spüle und Küchen-Rückwand oder 
den Platz an der Seite. Der Küchenhalter aus hochwertigem Silikon ist weich 
und sanft zu Ihren Gläsern und der Arbeitsplatte. dri.pad eignet sich auch 
als Abtropfunterlage für Flaschen oder andere Küchenuntensilien.

• hitzebeständig bis 220°C, 
• antibakteriell, lebensmittelecht & BPA-frei
• spülenmaschinenfest

Tiefe Rillen und konkave Boden-Form gewährleisten eine Aufnahme 
von bis zu 150 ml Flüssigkeit. Das Wasser sammelt sich in der Mitte.

dri.pad – platzsparende Küchenmatte aus hochwertigem Platin-Silikon, 
antibakteriell und hitzebeständig bis 220 °C. 
Als Abtropfunterlage für Karaffen, Weingläser, Flaschen und als rutsch-
fester Halter für Schneidbretter, Kochlöffel und andere Küchenutensilien. 

dri.pad – dieser Ordnungshelfer wurde speziell für das schnelle 
Trocknen auf kleinstem Raum entwickelt. Die Rillen, die als Abtropfgitter 
fungieren, lassen Geschirr und Flaschen nicht wegrutschen.

neu



kitchenLiner

Nischenrückwände
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Sie wurden speziell für den Einsatz in der Küche entwickelt – 
als Fliesenersatz oder für weitere zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. 
Die Nischenrückwände sind in unterschiedlichen Motiven erhältlich 
und werden für Sie maßgefertigt. Sie lassen sich kinderleicht auf 
alle Untergründe aufkleben. 

Alle Materialien 
sind nach DIN 4102-01 B1 zertifiziert (schwerentflammbar). 
Bei Kochfelder ist ein Mindestabstand einzuhalten – siehe entsprechende 
Materialbeschreibung.

Reinigung & Plege 
Die Rückwände sind problemlos mit einem Schwamm oder Tuch und 
gebräuchlichem Haushaltsreiniger zu reinigen. Es dürfen keine scharfen 
Reinigungsmittel, kratzende Materialien und beschichtete Schwämme 
verwendet werden. 

Preise pro m2 
Mindestverrechnung 0,4 m2 – Berrechnung pro m2

Sonderformate (Preis auf Anfrage) 
Lieferzeit ca. 4 Wochen nach Auftragsbestätigung

Planungsinformation – Nischenrückwand 

mit Motivdruck (alle Materialien)
Länge: mind. 600 mm – max. 3000 mm 
Höhe: mind. 300 mm – max. 550 mm (Standardhöhe 550 mm)
Sonderhöhen bis max. 700 mm sind gegen Aufpreis erhältlich;
Art. Nr. 790305 €  (zzgl. m2 Preis)

mit Uni-Lack (ausschließlich organisches Glas)
Länge: mind. 300 mm – max. 3000 mm 
Höhe: mind. 100 mm – max. 1500 mm

Mindestabstände – bitte bei der Planung beachten: 
LIGHT: 50 mm zum Elektro-Kochfeld / 120 mm zum Gas-Kochfeld
PRO/CRISTAL: 50 mm zum Elektro-Kochfeld / 100 mm zum Gas-Kochfeld

kitchenLiner

Die Nischenrückwände 
gibt es in 3 verschiedenen Materialien:

montagefreundlich

• individuelles Design
• universell einsetzbar
• pflegeleicht
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6 mm

kitchenliner LIGHT
4 mm  Alu-Verbundplatte, Schnittkante gesägt

• gute Bearbeitungsmöglichkeiten vor Ort
• sehr leicht
• komplett blickdicht
• Druck auf der Vorderseite
• Befestigung mit handelsüblichem Montagekleber,
 neutral vernetztem Silikon
• keine Farblackierung möglich

kitchenliner PRO
16 mm weiß beschichtete Spanplatte 
mit umlaufender ABS-Kante, weiß

• gute Bearbeitungsmöglichkeiten vor Ort
• sehr leicht
• komplett blickdicht
• Druck auf der Vorderseite
• Befestigung mit handelsüblichem Montagekleber,
 neutral vernetztem Silikon
• keine Farblackierung möglich
• umlaufende ABS-Kante weiß

4 mmLIGHT

16 mm

PRO

Materialien

LIGHT / PRO / CRISTAL

kitchenliner CRISTAL
6 mm organisches Glas (ähnl. Plexyglas)
Kanten unbearbeitet, lackiert
Oberfläche gehärtet – kratzunempfindlich

• gute Bearbeitungsmöglichkeiten vor Ort
• bruchfester und leichter als Floatglas
• ausgezeichnete Oberflächenoptik
• unempfindlich gegen Abrieb und Chemiekalien
• UV-undurchlässig und -beständig
• Befestigung mit neutral vernetztem Silikon (kein Montagekleber)
• Farblackierung nach Standardfarben oder RAL-Fächer 
• Kanten lackiert, rückseitig Schutzlackierung

Ausführung  Bestell-Nr. 

Kanten poliert  pro Laufmeter 790520  

CRISTAL

Mindestabstand 
• 50 mm zum Elektro-Kochfeld
• 120 mm zum Gas-Kochfeld

Mindestabstand 
• 50 mm zum Elektro-Kochfeld
• 100 mm zum Gas-Kochfeld

Mindestabstand 
• 50 mm zum Elektro-Kochfeld
• 100 mm zum Gas-Kochfeld
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Verarbeitung

Grundlegende Maßnahmen zur Verarbeitung:
Arbeitsplatz sauber halten, um das Verkratzen der Nischenrückwand-
Vorderseite zu vermeiden; auf der Rückseite der Platte arbeiten

Verarbeitungsmethoden
Die Nischenrückwand lässt sich ähnlich wie Holz bearbeiten. 
Achtung! Die Motivseite hat keine zusätzliche Schutzfolie.

Schneiden
Die Nischenrückwand lässt sich mit einer vertikalen 
Platten-, Kreis- oder Stichsäge bearbeiten. 

Hinweis: Verwenden Sie bitte Stichsägeblätter für Holz und 
Kunststoff, z.B. T101 B (Bosch), Zahndicke 2,5 mm für feine Schnitte.

Bohren
Die Nischenrückwand kann mit gebräuchlichen Spiralbohrern 
auf den üblichen Bohrmaschinen bearbeitet werden. 

Ansenker, Spiralsenker und Aufstecksenker dienen zum Aufbohren vorge-
bohrter Löcher. Ausgesenkte Bohrungen sind weniger unrund als die mit 
Spiralbohrern hergestellten. Spitzsenker sind zum Einsenken für Senkkopf-
schrauben in die Nischenrückwand verwendbar. Kopf- und Halssenker 
werden hauptsächlich zum Einsenken für Schraubenköpfe bzw. für die 
Herstellung von Durchgangslöchern in die Nischenrückwand verwendet.

Steckdosen
Steckdosenauslässe können mit Kopierfräsen, Stich-, Dekupier- 
und Lochkreissägen formgeschnitten werden.

Montage
Die kitchenliner Nischenrückwände können auf allen trockenen, 
staub- und fettfreien Wandoberflächen befestigt werden; je nach 

Material mit handelsüblichem Montagekleber oder mit neutral-vernetztem 
Silikon. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Materialbeschreibung.

Anleitung
Stellen Sie die Nischenrückwand auf die Arbeitsplatte und fixieren 
Sie diese mit einer umlaufenden Silikonnaht. Das reicht aus, da 
das Gewicht von der Arbeitsplatte aufgefangen wird.
Hinweis: 
Wir empfehlen auch die Ränder der Nischenrückwand mit 
Silikon abzudichten um das Eindringen von Feuchtigkeit 
dauerhaft zu vermeiden. Dafür empfehlen wir unser 
neutral-vernetztes Silikon: 

Ausführung  Bestell-Nr. 

310 ml      weiß 100726   
  transparent 760022  
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Einige Reklamationen lassen sich von vorneherein vermeiden. Sie erhalten aufgrund 
Ihrer Bestellung immer vorab eine Auftragsbestätigung, aus dem auch das bestellte Maß 
der Nischenrückwand hervorgeht. 

Bitte kontrollieren Sie diese AB sorgfältig, bevor Sie sie uns freigeben. 

Die kitchenLiner werden just-in-time bestellt und hergestellt. Sobald Sie uns die AB freigeben, 
geht die Bestellung an den Hersteller. Dieser bestellt dann innerhalb von 48 Stunden das 
Material für Ihre Nischenrückwand.

Bitte Rückwandmaße bei allen Bestellungen angeben! 
Bei mehreren Platten geben Sie bitte die Einbausituation an (L-Küche, U-Küche), 
bzw. den Ablauf der jeweiligen Platten.

Sollten Sie nach Ihrer Freigabe der AB feststellen, dass ein Maß falsch ist, so ist eine 
Änderung innerhalb von 48 Stunden nach Auftragserteilung möglich. Danach leider nicht mehr. 
Wir sind dann gezwungen, Ihnen 50% des Auftragswertes zu belasten.

Jede Nischenrückwand ist echte Handarbeit und somit ein Unikat. 
Ein Umtausch ist nicht möglich!

Wenn die Verpackung bei Anlieferung Ihrer Nischenrückwand bereits auf einen Transport-
schaden hinweist, z.B. durch eine zerstörte oder verbogene Verpackung etc., so verweigern Sie 
die Annahme. Die defekte Platte geht direkt zurück zum Hersteller. Dieser kann den Schaden 
sofort begutachten und die Herstellung des Ersatzes veranlassen.

Ist die Verpackung bei Anlieferung vollkommen in Ordnung, so nehmen Sie die Platte in 
Empfang und kontrollieren schnellstmöglichst den Inhalt, also Ihre Nischenrückwand. 
Wenn die Platte beschädigt ist, darf diese nicht montiert werden! Sollte es einen 
Grund zur Reklamation geben, so setzen Sie sich mit uns unverzüglich in Verbindung.

Achtung: Die Nischenrückwand hat keine Schutzfolie!

• Preise pro m2

• Mindestverrechnung 0,4 m2  pro Platte

Nützliche Hinweise für Bestellung und Abwicklung

Bestellung

Lieferzeit ca. 4 Wochen!



E068 

Erläuterung Bildaufbau

Planungshinweis

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0

Motiv links angeschlagen (max. 300 cm)

Motiv links angeschlagen – Beispiel für Ausschnitt 180 x 45 cm

Motiv rechts angeschlagen (max. 300 cm)

Motiv rechts angeschlagen – Beispiel Ausschnitt 200 x 55 cm

Der Nullpunkt (x- und y-Achse) 
bildet den Anschlag für das Motiv.
Der Anschnitt liegt jeweils auf der 
gegenüberliegenden Seite.

Die Standardhöhe beträgt 55 cm.
Eine geringere Höhe wird vom Null-
punkt ausgehend gemessen; das Motiv 
wird dabei von oben angeschnitten.

Sonderhöhen bis max. 70 cm sind 
gegen Aufpreis erhältlich
Art. Nr. 790305
Bei Uni-Lack- und individuell gestal-
teten Nischenrückwänden entfällt der 
Aufpreis für abweichende Höhen.

Das Motiv wird – rechts oder links 
angeschlagen – jeweils vom Nullpunkt 
aus gemessen und auf die gewünschte 
Länge gekürzt. 

45
 c

m
55

 c
m

55
 c

m

55
 c

m
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Skyline

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790310  
LIGHT   790311  
CRISTAL   790312  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790313  
LIGHT   790314  
CRISTAL   790315  

Bunte Tassen

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790316  
LIGHT   790317  
CRISTAL   790318  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790421  
LIGHT   790422  
CRISTAL   790423  

Gemüse/Obst auf Gabeln

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790319  
LIGHT   790320  
CRISTAL   790321  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790322  
LIGHT   790323  
CRISTAL   790324  

Orange

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790325  
LIGHT   790326  
CRISTAL   790327  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790328  
LIGHT   790329  
CRISTAL   790330  

Live kitchenliner

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0
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Aufpreis Sonderhöhen bis max. 70 cm – Art. Nr. 790305

• zu CRISTAL farblich passend: Nischenrückwand Uni weiß (ähnlich RAL 9001) Art.-Nr. 790502

• zu CRISTAL farblich passend: Nischenrückwand Uni weiß (ähnlich RAL 9001) Art.-Nr. 790502
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Früchte auf Gabeln

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790331  
LIGHT   790332  
CRISTAL   790333  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790334  
LIGHT   790335  
CRISTAL   790336  

Eisfrüchte

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790337  
LIGHT   790338  
CRISTAL   790339  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790340  
LIGHT   790341  
CRISTAL   790342  

Getränkeflaschen

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790343  
LIGHT   790344  
CRISTAL   790345  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790346  
LIGHT   790347  
CRISTAL   790348  

Blumen

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790349  
LIGHT   790350  
CRISTAL   790351  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790352  
LIGHT   790353  
CRISTAL   790354  

Bunt kitchenliner

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0
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• zu CRISTAL farblich passend: Nischenrückwand Uni weiß (ähnlich RAL 9001) Art.-Nr. 790502

• zu CRISTAL farblich passend: Nischenrückwand Uni weiß (ähnlich RAL 9001) Art.-Nr. 790502

• zu CRISTAL farblich passend: Nischenrückwand Uni weiß (ähnlich RAL 9001) Art.-Nr. 790502

• zu CRISTAL farblich passend: Nischenrückwand Uni weiß (ähnlich RAL 9001) Art.-Nr. 790502

Aufpreis Sonderhöhen bis max. 70 cm – Art. Nr. 790305
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Spaghetti

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790373  
LIGHT   790374  
CRISTAL   790375  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790376  
LIGHT   790377  
CRISTAL   790378  

Sonnenblume

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790379  
LIGHT   790380  
CRISTAL   790381  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790382  
LIGHT   790383  
CRISTAL   790384  

Olivenöl

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790385  
LIGHT   790386  
CRISTAL   790387  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790388  
LIGHT   790389  
CRISTAL   790390  

Zitrusfrüchte

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790391  
LIGHT   790392  
CRISTAL   790393  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790394  
LIGHT   790395  
CRISTAL   790396  

Gelb kitchenliner

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0
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• zu CRISTAL farblich passend: Nischenrückwand Uni weiß (ähnlich RAL 9001) Art.-Nr. 790502

• zu CRISTAL farblich passend: Nischenrückwand Uni weiß (ähnlich RAL 9001) Art.-Nr. 790502

• zu CRISTAL farblich passend: Nischenrückwand Uni weiß (ähnlich RAL 9001) Art.-Nr. 790502

• zu CRISTAL farblich passend: Nischenrückwand Uni weiß (ähnlich RAL 9001) Art.-Nr. 790502

Aufpreis Sonderhöhen bis max. 70 cm – Art. Nr. 790305
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Chili

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790355  
LIGHT   790356  
CRISTAL   790357  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790358  
LIGHT   790359  
CRISTAL   790360  

Beeren

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790361  
LIGHT   790362  
CRISTAL   790363  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790364  
LIGHT   790365  
CRISTAL   790366  

Mohn

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790367  
LIGHT   790368  
CRISTAL   790369  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790370  
LIGHT   790371  
CRISTAL   790372  

Kirschen

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790436  
LIGHT   790437  
CRISTAL   790438  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790439  
LIGHT   790440  
CRISTAL   790441  

Rot kitchenliner

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0
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• zu CRISTAL farblich passend: Nischenrückwand Uni weiß (ähnlich RAL 9001) Art.-Nr. 790502

• zu CRISTAL farblich passend: Nischenrückwand Uni weiß (ähnlich RAL 9001) Art.-Nr. 790502

• zu CRISTAL farblich passend: Nischenrückwand Uni weiß (ähnlich RAL 9001) Art.-Nr. 790502

Aufpreis Sonderhöhen bis max. 70 cm – Art. Nr. 790305
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Kräuter

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790442  
LIGHT   790443  
CRISTAL   790444  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790445  
LIGHT   790446  
CRISTAL   790447  

Birken

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790448  
LIGHT   790449  
CRISTAL   790450  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790451  
LIGHT   790452  
CRISTAL   790453  

Gras

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790454  
LIGHT   790455  
CRISTAL   790456  

Bambus

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790460  
LIGHT   790461  
CRISTAL   790462  

Grün kitchenliner

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0
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Aufpreis Sonderhöhen bis max. 70 cm – Art. Nr. 790305
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Tropfen

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790397  
LIGHT   790398  
CRISTAL   790399  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790400  
LIGHT   790401  
CRISTAL   790402  

Pool

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790403  
LIGHT   790404  
CRISTAL   790405  

Mosaik

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790406  
LIGHT   790407  
CRISTAL   790408  

Kiesel

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790409  
LIGHT   790410  
CRISTAL   790411  

Blau kitchenliner

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

200 100300 rechts / 0
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m
• zu CRISTAL farblich passend: Nischenrückwand Uni weiß (ähnlich RAL 9001) Art.-Nr. 790502

Aufpreis Sonderhöhen bis max. 70 cm – Art. Nr. 790305
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Kaffeebohnen

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790463  
LIGHT   790464  
CRISTAL   790465  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790466  
LIGHT   790467  
CRISTAL   790468  

Weizen

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790469  
LIGHT   790470  
CRISTAL   790471  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790472  
LIGHT   790473  
CRISTAL   790474  

Holzdielen

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790475  
LIGHT   790476  
CRISTAL   790477  

Gewürze

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790478  
LIGHT   790479  
CRISTAL   790480  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790481  
LIGHT   790482  
CRISTAL   790483  

Braun kitchenliner

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0
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Aufpreis Sonderhöhen bis max. 70 cm – Art. Nr. 790305
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Zen Steine

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790412  
LIGHT   790413  
CRISTAL   790414  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790415  
LIGHT   790416  
CRISTAL   790417  

Beton dunkel

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790418  
LIGHT   790419  
CRISTAL   790420  

Beton hell

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790424  
LIGHT   790425  
CRISTAL   790426  

Holz weiß lasiert

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790430  
LIGHT   790431  
CRISTAL   790432  

Grau kitchenliner

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

200 100300 rechts / 0
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• zu CRISTAL farblich passend: Nischenrückwand Uni weiß (ähnlich RAL 9001) Art.-Nr. 790502

Aufpreis Sonderhöhen bis max. 70 cm – Art. Nr. 790305
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Lavendel

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790484  
LIGHT   790485  
CRISTAL   790486  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790487  
LIGHT   790488  
CRISTAL   790489  

Marokkanische Fliese

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790490  
LIGHT   790491  
CRISTAL   790492  

Motiv rechts angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790493  
LIGHT   790494  
CRISTAL   790495  

Trockenmauer

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790496  
LIGHT   790497  
CRISTAL   790498  

Steinwand

Motiv links angeschlagen  Bestell-Nr. 

PRO   790499  
LIGHT   790500  
CRISTAL   790501  

Melange kitchenliner

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

100 2000 / links 300

200 100300 rechts / 0

200 100300 rechts / 0
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Aufpreis Sonderhöhen bis max. 70 cm – Art. Nr. 790305
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Uni

Ausführung  Bestell-Nr. 

CRISTAL weiß 790502  
 signalweiß 790503  
 reinweiß 790504  
 verkehrsweiß 790505  
 cremeweiß 790506  
 hellelfenbein 790507  
 perlweiß 790508   
NEU  mint 104137   
NEU violett 104138  
 rubinrot 790510  
 lichtgrau 790511   
NEU  hellgrau 104139  
NEU   dunkelgrau 104140  
 grafitgrau 790512  
 schwarz 790513   

Aufpreis Sonderhöhen bis max. 70 cm – Art. Nr. 790305

weiß (ähnlich RAL 9100)

signalweiß (ähnlich RAL 9003)

reinweiß (ähnlich RAL 9010)

verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

cremeweiß (ähnlich RAL 9001)

hellelfenbein (ähnlich RAL 1015)

rubinrot (ähnlich RAL 3003)

lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Uni kitchenliner

hellgrau (ähnlich RAL 7036

mint

violett (ähnlich RAL 4001)

dunkelgrau

neu

neu

neu

neu

perlweiß (ähnlich RAL 1013) grafitgrau (ähnlich RAL 7024)

schwarz (ähnlich RAL 9005)
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Uni Effekt

Ausführung  Bestell-Nr. 

CRISTAL Aluminium Effekt 104141  
 Kupfer Effekt 104142  
 Gold Effekt 104143  
 Champagner Effekt 104144  

Aluminium Effekt (ähnlich RAL 9006)

Gold Effekt

Champagner Effekt (ähnlich RAL 1036)

Kupfer Effekt

Uni Effekt kitchenliner

neu

Aufpreis Sonderhöhen bis max. 70 cm – Art. Nr. 790305
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Notizen
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Nützliche Hinweise 
für einen optimalen Druck

Dafür sollten Ihre Daten 
wie folgt aufbereitet sein:

Meins – individuell gestalten

Ausführung  Bestell-Nr. 

PRO   790514  
LIGHT   790515  
CRISTAL   790516  

Layoutpauschale   790140  

Meins kitchenliner

Jede Nischenrückwand wird speziell für Sie maßgefertigt. 
Ein Umtausch ist nicht möglich!

Beispiel

Beispiel

Beispiel

Lieferzeit ca. 4 Wochen!Bildformat: tiff, eps, jpg, pdf

Farbraum: RGB oder CMYK. 
Wenn Sie RGB-Daten liefern, werden diese zum Druck in CMYK-Daten 
gewandelt. Das kann zu Farbabweichungen im Bild führen. 

Auflösung / Bildmotive von Datenbanken: 
Achten Sie darauf, dass die Seitenverhältnisse Ihres individuellen Motivs mit 
denen des Endformates der Nischenrückwand weitgehenst übereinstimmen. 
Falls Sie ein Bild bei einer Datenbank kaufen, wählen Sie bitte stets das 
größtmöglichste Format. In der Regel ist eine Auflösung von 150-200 dpi 
ausreichend. Das bedeutet z.B. für eine Nischenrückwand von 200 x 50 cm 
wird für eine optimale Auflösung von 200 dpi eine Pixelinformation von ca. 
20.000 x 4000 Px benötigt. Dieselbe Größe würde bei einer Auflösung von 
150 dpi einem max. Endformat von ca. 300 x 60 cm entsprechen.

Vektorbasierte Daten: Schriften, Logos, Bilder immer beifügen. 
Eingebundene Bilddaten mit 300 dpi bei entsprechender Ausgabegröße an-
legen. Die Schriften sollten vorher in Pfade konvertiert werden. Eine Rand-
zugabe von umlaufend 10 mm einplanen, damit keine wichtigen Motivteile 
verlorengehen. Bitte keine Beschnittzeichen anlegen.

Daten anliefern:
Stellen Sie uns bitte Ihre Datei im Original für die Weiterverarbeitung zur 
Verfügung. Die Datenübermittlung ist per E-Mail an verkauf@sedia-kue-
chentechnik.de (bis max.10 MB) oder via Datenupload über das Internet 
möglich. Geben Sie einfach den Begriff 'Dateiupload' in die Suchmaschine 
Ihrer Wahl ein und Sie werden einen passenden Anbieter finden (z.B. über 
wetransfer). Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: verkauf@sedia-kuechen-
technik.de
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Timo NRW Preis pro Stück
Nischenrückwandprofil für Nischenrückwände 16 mm,
Fixierung durch Klebeband, PVC transparent, mit Dichtlippe

Ausführung  Bestell-Nr. 

3 m   740750  

• bietet Schutz vor Feuchtigkeit 
 und Schmutz zwischen Arbeits-
 platte und Nischenrückwand
• Befestigung durch Klebeband

Nischenrückwandprofile kitchenliner

Fino NRW Preis pro VE
Nischenrückwandprofil für Nischenrückwände 16 mm, 
Aluminium edelstahlfarbig / Dichtlippe grau, von vorne steckbar,  
Höhe 23,5 mm, Tiefe 24,4 mm, 
Mindestabnahme VE = 5 Stangen à 5 m = 25 m

Ausführung  Bestell-Nr. 

Deckprofil   edelstahlfarbig 742139  

Unterprofil   742140  
Endkappe links   741103  
Endkappe rechts   741104  
Oberprofil   742141  
Endkappe links   741105  
Endkappe rechts   741106  

Deckprofil Unterprofil – 
Montage auf der 
Arbeitsplatte

optional: 
Oberprofil – Montage 
unter dem Oberschrank

ideal kombinierbar 
mit Fino WAP siehe Seite E110

Die clevere Lösung: Mit dem Fino Nischenrückwandprofil lassen sich perfekt und schnell 
fugenlose Rückwände auch über bestehende Alt-Fliesen montieren. 
Ein Grundprofil, das bereits zur Arbeitsplatte hin abdichtet, wird auf diese geschraubt. Um die 
Nische zwischen Arbeitsfläche und Oberschränken sauber auszuführen wird nun ein passendes 
Rückwandpaneel (mit 16 mm Stärke) in das Grundprofil gestellt. Um das Paneel sicher zu fixieren 
wird auf die Oberkante ein Befestigungsprofil aufgesteckt und an der Unterseite der Oberschränke 
festgeschraubt.
Sollte das Nischenrückwandpaneel nicht von Wand zu Wand laufen, kann rechts und links vom 
Paneel ein Deckprofil eingeklipst werden, dass sowohl optisch als auch technisch einen perfekten 
Anschluss zur Wand bildet.

4*

*Bei der Planung der 
Nischenrückwand müssen 
oben und unten jeweils 
ca. 4 mm berücksichtigt 
werden.

4*

Anschlagplatte für Nischenrückwände
20 x 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

verzinkt   760300  

50
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Angolo Winkelregal

Angolo Winkelregal
Stahlblech, pulverbeschichtet schwarz matt, Wandmontage 
mit abgedeckter Befestigung, Schenkel nach oben und unten montierbar, 
inkl. Befestigungsmaterial; (B x H x T) 600/900 x 80 x 200 mm

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

schwarz matt 600 mm 103895  
 900 mm 103894  

neu

Nach der Wandmontage wird 
die Befestigung mit der, durch 
Magneten angebrachten Platte 
abgedeckt. So scheint das Regal 
wie unsichtbar befestigt.

abgedeckte Befestigung
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höhenverstellbar

600 / 900 / 1200

Modula Nischenregal-System

Modula-Set
höhenverstellbares Nischenregal, Aluminium, 
Höhe 520-560 mm, inkl. 3 Haken und Wandbefestigung

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

anthrazit 600 mm 742082  
 900 mm 742086  
 1200 mm 742090  

Set

Höhenverstellung 

Modula Hakenset
3 Haken (B x H x T) 12 x 35 x 15 mm,
zum Einhängen in die vordere Nut, verschiebbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  742092  
  

Das Nischenregal-System kann 
mit allen Zubehör-Teilen auch 
nachträglich ergänzt werden.

Befestigung an der Nut 
am unteren Fachboden
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Modula Nischenregal-System
Modula Tablethalter
140 mm breit,
zum Einhängen in die Reling

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  742093  

Modula Papierrollenhalter
290 mm breit,
wird in der vorderen Nut fixiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  742095  

Modula Kapselhalter
220 mm breit,
wird in der hinteren Nut geklipst, verschiebbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  742097  

Modula Kochbesteckhalter
zum Einhängen in die Reling

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  742099  

Modula Glasablage
270 mm breit,
wird in der hinteren Nut geklipst, verschiebbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  742101  

Modula Gläserhalter
für 6 Weingläser,
wird in der vorderen Nut fixiert

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  742055  
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Mit Wohnlichkeit in der Küche
Räume verschmelzen zu einem modernen Lebensraum ohne Grenzen. 
Dazu passt der Industrial Style des YouK-Regals, das flexibel 
aber stringent in jedem Bereich funktionale Highlights setzt.

YouK 200 Regalsystem

neu

YouK Regalsystem 200 
Metall schwarz matt, Rahmenprofil 30 x 15 mm, 200 mm Tiefe,
geeignet zur  Wandmontage oder zum Stellen auf dem Boden 
• ohne Einlegeböden – somit flexibel jeder Wohnsituation anpassbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

668 mm  104628  
905 mm  104629  

Abb. zeigt Beispiel mit Holz-Einlegeböden;
diese sind nicht  im Lieferumfang enthalten!
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für Einlegeböden 
mit 169 mm Tiefe

• Tragkraft rechts und links 
 jeweils 15 kg pro Einlegeboden

geeignet nur 
für verschraubbare 
Einlegeböden

Maße innerhalb der Sprossen 
können minimal abweichen

Leiterrahmen im zeitgemäßen Design 
• einfachste Montage in wenigen Schritten ohne komplizierte Technik
• kratzunempfindlich und scheuerresistent durch hohen Teflonanteil 
 in der Oberfläche
• durchgängige Optik dank verschweißter Rahmenverbindung, 
 ohne störende Verbindungsknoten und Trennungslinien
• einfaches Verschrauben von Fachböden
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YouK 320 Regalsystem

YouK Regalsystem 320
Metall schwarz matt, Rahmenprofil 30 x 15 mm, 320 mm Tiefe
geeignet zur  Wandmontage oder zum Stellen auf dem Boden 
• ohne Einlegeböden – somit flexibel jeder Wohnsituation anpassbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

550 mm  104630  
905 mm  104631  

Stellfuß (Profil 20 x 20 mm) 
100 mm (+/- 10 mm Höhenverstellung)  104632  

Die YouK-Leitern können auf den Boden gestellt oder hängend an  
die Wand geschraubt werden und sind untereinander in verschiedenen 
Höhen perfekt miteinander kombinierbar.

neu

10
0Stellfuß

 (optional)

Abb. zeigt YouK 200

Leiterrahmen im zeitgemäßen Design 
• einfachste Montage in wenigen Schritten ohne komplizierte Technik
• kratzunempfindlich und scheuerresistent durch hohen Teflonanteil 
 in der Oberfläche
• durchgängige Optik dank verschweißter Rahmenverbindung, 
 ohne störende Verbindungsknoten und Trennungslinien
• einfaches Verschrauben von Fachböden

Abb. zeigen Beispiele 
mit Holz-Einlegeböden; 
diese sind nicht im Liefer-
umfang enthalten!
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• Tragkraft rechts und links 
 jeweils 15 kg pro Einlegeboden

geeignet nur 
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YouK Hakenleiste
Metall schwarz matt, zum Einhängen zwischen zwei Rahmenelemente, 
Traglast max. 18 kg 

Ausführung  Bestell-Nr. 

450  mm  104664  
600 mm  104665  
900 mm  104666  

YouK Regalboden - für Regalsystem YouK 320
Metall schwarz matt, zum Einhängen zwischen zwei Rahmenelemente 
mit 320 mm Tiefe

Ausführung Traglast max. Bestell-Nr. 

450  mm 30 kg 104659  
600 mm 25 kg 104660  
900 mm 20 kg 104661  

YouK 200/320 Regalsystem

für Reagalsystem YouK 320



SEDIA 2022 E089

One Grundrahmen
Metallprofile 18 x 18 mm, 
2 Grundrahmen 300 x 300 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz matt  741180  

One Regalsystem

Multifunktional und einzigartig präsentiert sich das Regalsystem in 
wertigem mattschwarz oder edelstahlfarbig beschichteten Metall. 
Auf der oberen und unteren Ebene erweitern Einleger den Nutzungs-
komfort. Mithilfe des Erweiterungsrahmens können die Regale nahezu 
unbeschränkt weitergebaut werden.

One Rahmen-Set
Metallprofile 18 x 18 mm 
Set best. aus 2 Grundrahmen (300 x 300 mm) und 
4 Streben mit Auflegekanten (Längen 264 / 564 / 864 mm),
zum Einlegen von Platten bis 16 mm Stärke

Ausführung für Regalbreite Bestell-Nr. 

schwarz matt 300 mm 741184  
 600 mm 741185  
 900 mm 741186  

Set
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One Streben
Metallprofile 18 x 18 mm, 
4 Streben mit Auflegekanten (Längen 264 / 564 / 864 mm),
zum Einlegen von Platten bis 16 mm Stärke

Ausführung für Regalbreite Bestell-Nr. 

schwarz matt 300 mm 741181  
 600 mm 741182  
 900 mm 741183  

One Regalsystem

One Rückwand mit Streben
Metallprofile 18 x 18 mm 
Rückwand (ohne Grundrahmen) und 
4 Streben mit Auflegekanten (Längen 264 / 564 / 864 mm) 

Ausführung für Regalbreite Bestell-Nr. 

schwarz matt 300 mm 741195  
 600 mm 741196  
 900 mm 741197  
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One Regalsystem

One Einlegeboden
Stahlblech, pulverbeschichtet, 262/562/862 x 262 mm,
einsetzbar als Wanne oder als oben abschließender Boden

Ausführung für Regalbreite Bestell-Nr. 

schwarz matt 300 mm 741190  
 600 mm 741192  
 900 mm 741193  

One Glasboden
Glas satiniert, 4 mm stark,
passend für für Regale mit 300/600/900 mm Breite

Ausführung für Regalbreite Bestell-Nr. 

262 x 262 mm 300 mm 741157  
562 x 262 mm 600 mm 741158  
862 x 262 mm 900 mm 741159  

One Klammern-Set
Plattenklammern für 300/600 mm Regale, 
zum bündigen Auflegen von Böden mit 4 oder 8 mm Stärke

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz matt 4 Stück 741191  

One Gläserhalter
Stahlblech, pulverbeschichtet, 
262 x 262 mm, Höhe 20 mm

Ausführung für Regalbreite Bestell-Nr. 

schwarz matt 300 mm 741189  

One Flaschenregal
Stahlblech, pulverbeschichtet, 
262 x 262 mm, Höhe 20 mm

Ausführung für Regalbreite Bestell-Nr. 

schwarz matt 300 mm 741188  

• zum bündigen Auflegen des Bodens bitte Klammern-Set dazu bestellen

• passgenau bei Regalbreite 300 mm; bei 600 mm Regalbreite können 
 2 Flaschenregale, bei 900 mm 3 Flaschenregale eingelegt werden.

• passgenau bei Regalbreite 300 mm; bei 600 mm Regalbreite können 
 2 Gläserhalter, bei 900 mm 3 Gläserhalter eingelegt werden.

One Erweiterungsrahmen
Metallprofile 18 x 18 mm, 
Erweiterungsrahmen 300 x 300 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz matt  741187  
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One Nischensystem

One Nischensystem Rahmen-Set
Metalprofil 18 x 18 mm, schwarz matt, 
bestehend aus Stützen- und Streben, Höhe 450 mm, Wandabstand 15 mm

Ausführung Regalbreite Bestell-Nr. 

Set 450 mm 103839   
 600 mm 103840   
 900 mm 103841  

One Nischensystem Stützen
Metalprofil 18 x 18 mm, schwarz matt

Ausführung  Bestell-Nr. 

Stützen-Set (re.+li.) H 450 mm 103828  
Zwischenstütze H 450 mm 103829  

One Nischensystem Streben-Set
Metalprofil 18 x 18 mm, schwarz matt

Ausführung  Bestell-Nr. 

Streben-Set (3 Stück) B 414 mm 103830   
 B 564 mm 103831   
 B 864 mm 103832  

Stützen-Set

Zwisch
enstütze

neu

One Haken-Set
Stahlblech, pulverbeschichtet schwarz matt, 
passend zu allen One Systemen und Spritzschutz
(B x H x T) 5 x 60 x 28 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz matt 2 Stück 103838  

Korrektur 16.05.2022/Art.Text
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One Spritzschutz / Einhängeelemente

One Ablage
Stahlblech, schwarz matt, 

Ausführung (B x H x T) Bestell-Nr. 

kurz 140 x 50 x 75 103833  
lang 280 x 50 x 75 103834  
tief 280 x 75 x 110 103835  

One Kräutertopf
Stahlblech, schwarz matt, (B x H x T) 280 x 125/230 x 140 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz matt  103836  

One Rollenhalter
Stahlblech, schwarz matt, (B x H x T) 280 x 45/75 x 110 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz matt  103837  

One Spritzschutz-Set
Metalprofil 18 x 18 mm, schwarz matt, 
inkl. Glasplatte klar (B x H x T) 840/1140 x 200 x 8 mm

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

für 900 886 mm 103891  
für 1200 1186 mm 103892  

neu

• geeignet für Arbeitsplatten-
 stärken bis 40 mm Stärke

Ablage tiefAblage kurz/lang

886/1186

45
0
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Protect Spritzschutz-Set
Metallprofil, inkl. Glasplatte klar (B x H x T) 840/1140 x 200 x 8 mm

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  876 mm 077290  
  1176 mm 077291  
schwarz matt   NEU  876 mm 103972  
  1176 mm 103973  

• geeignet für Arbeitsplatten-
 stärken von 25 bis 100 mm

Glasplatte 840 / 1140

868/ 1168 mm

876 / 1176 mm

20
0

Protect Spritzschutz

neu



SEDIA 2022 E095

Landhaus Relingsystem
Landhaus Relingstange
Metall, inkl. 3 Haken

Ausführung Länge Bestell-Nr. 

anthrazit 600 mm 100063  
 900 mm 100064  
 1200 mm 100065  

Hakenset
Metall, 3 Haken

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  100066  

Landhaus Papierrollenhalter 
Metall, zum Einhängen in die Relingstange
(B x H x T) 335 x 182 x 145 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  100067  

Landhaus Ablage 
Metall, zum Einhängen in die Relingstange 
(B x H x T) 335 x 145 x 182 mm 

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  100068  

Landhaus Reling mit Ablage
Metall, inkl. 3 Haken 
(B x H x T) 600/900 x 126 x 218 mm 

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit 900 mm 100074  

Abb. zeigt beispielhaft: 
Reling mit Ablage (Art.Nr. 100074) 
mit Papierrollenhalter (Art.Nr. 100067)

Abb. zeigt beispielhaft: 
Reling mit Ablage (Art.Nr. 100074) 
mit Ablage (Art.Nr. 100068)
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Linero MosaiQ LED-Stick Scala
LED-Stick – in das Profilleisten-Set integrierbar, SMD-LED, 24 V, 
skalierbar von 2700-6400° K, 94 lm/W, Kunststoffgehäuse, Abdeckung 
matt, 1,8 m Zuleitung, Memory-Funktion (Lichteinstellung wird gespeichert), 
dimmbar; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Ausführung  Bestell-Nr. 

600 mm 7,2 W  102746  
900 mm  10,8 W  102747  
1200 mm 14,4 W  102748  
1500 mm 18,0 W  102749  

LED-Anschluss-Set muss dazu bestellt werden

LED-Anschluss-Set 
inkl. Trafo, Fernbedienung mit Halterung (magnetisch) und Empfänger, 
1,8 m Zuleitung zum Trafo und 
2,9 m Anschlussleitung mit Eurostecker  102750  

Verlängerungsleitung 2 m 102751  

Linero MosaiQ LED-Stick Scala Beleuchtung für Relingsystem

Netzteil

Funkfernbedienung

Verteiler 4-polig

LED
Empfänger

MIX
2700-6400K

DIMDIM

für max. 75 W – 
bis zu 6250 mm LED möglich 

 Licht-Temperatur skalierbar

LED-Stick Montage in die Profilleiste
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Linero MosaiQ Relingsystem

Linero MosaiQ Profilleisten-Set
bestehend aus: 1 Aluminium-Profil, 2 Endkappen, 1 Verbinder, 
(Tragkraft max. 15 kg pro Meter) inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 600 mm 740900  
 900 mm 740901  
 1200 mm 740902  
 1500 mm 740903  

schwarz 600 mm 104690  
 900 mm 104691  
 1200 mm 104692  
 1500 mm 104693  

neu

neu jetzt auch in schwarz
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Linero MosaiQ Relingsystem

Linero MosaiQ Memoboard
(B x H x T) 350 x 300 x 110 mm
Ablage mit magnetischer Glasrückwand, satiniert,
beschreib- und abwischbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104709  
titan grau  740938  

Linero MosaiQ Tuchleiste oben
oben einhängen (B x H x T) 350 x 10 x 77 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104694  
titan grau  740936  

Linero MosaiQ Tuchleiste unten
unten einhängen (B x H x T) 350 x 46 x 77 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104695  
titan grau  740937  

Linero MosaiQ Köcher/Kräutertopf
(B x H x T) 135 x 156 x 135 mm, 
Kunststoff, lebensmittelecht, spülmaschinenfest, Boden 
magnetisch,inkl. herausnehmbarem Facheinteiler, schwarzgrau

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104698  
signalweiß  740950  

Linero MosaiQ Schale flach
(B x H x T) 116 x 56 x 115 mm, 
Kunststoff, lebensmittelecht, spülmaschinenfest

Ausführung  Bestell-Nr. 

signalweiß  740951  

Memoboard
• beschreibbar mit Flüssigkreide 
 und abwaschbaren Tafelmalern
• passender Deko-Einleger 740948
 siehe Seite E100

neu jetzt auch in schwarz
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Linero MosaiQ Relingsystem
Linero MosaiQ Hakenleiste groß
(B x H x T) 250 x 38 x 44 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104696  
titan grau  740930  

Linero MosaiQ Hakenleiste klein
(B x H x T) 85 x 38 x 44 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104697  
titan grau  740931  

Linero MosaiQ Folienabroller
mit Abrisskante 
(B x H x T) 350 x 300 x 110 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104700  
titan grau  740933  

Linero MosaiQ Papierrollenhalter
(B x H x T) 350 x 120 x 155 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104699  
titan grau  740932  

neu jetzt auch in schwarz
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Linero MosaiQ Relingsystem
Linero MosaiQ Universalablage, klein
(B x H x T) 350 x 140 x 110 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104704  
titan grau  740939  

Linero MosaiQ Universalablage, mittel
(B x H x T) 350 x 200 x 110 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104705  
titan grau  740940  

Linero MosaiQ Universalablage mit Reling, mittel
mit Reling
(B x H x T) 350 x 200 x 110 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104706  
titan grau  740941  

Linero MosaiQ Universalablage, groß
(B x H x T) 350 x 300 x 110 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104707  
titan grau  740942  

Linero MosaiQ Universalablage mit Reling, groß
mit Reling
(B x H x T) 350 x 300 x 110 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104708  
titan grau  740943  

Linero MosaiQ Deko-Einleger 
(H x T) 4 x 106,5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Rauchglas S 235 mm 740947  
 M* 350 mm 740948  
 L 585 mm 740949  

• passender Deko-Einleger 740948

• passender Deko-Einleger 740948

• passender Deko-Einleger 740948

• passender Deko-Einleger 740948

• passender Deko-Einleger 740948

• passend zu Universalablagen 
 (M*) und Ablagen (S/M/L)
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Linero MosaiQ Relingsystem

Linero MosaiQ Ablage S
(B x H x T) 235 x 8 x 107 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104701  
titan grau  740944  

• passender Deko-Einleger 740947

Linero MosaiQ Ablage M
(B x H x T) 350 x 8 x 107 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104702  
titan grau  740945  

• passender Deko-Einleger 740948

Linero MosaiQ Ablage L
(B x H x T) 585 x 8 x 107 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  104703  
titan grau  740946  

• passender Deko-Einleger 740949

Linero MosaiQ Power-Maxx – Klebeset
Haftmittel zur Befestigung des Aluminiumprofils auf tragfähigen, 
glatten und ebenen Untergründen; bestehend aus: 
1 Tube Kleber (6 g), 1 Tubenentleerer, 4 Positionierhilfen, 
1 Zerstäuber (Reinigungsmittel/Aktivator), 1 Zahnspachtel, 
1 Reinigungsvlies; ausreichend für max. 1500 mm Profil

Ausführung  Bestell-Nr. 

Klebeset  9-teilig 740955  

• geeignet für Untergründe wie 
z.B. Fliesen, Glas, Holz, Metall, 
Laminat und den meisten Kunst-
stoffen, um darin Löcher und 
Schrauben zu vermeiden

neu jetzt auch in schwarz



E102 SEDIA 2022

Linea Relingsystem

Linea Reling-Set
inkl. Befestigung und 3 Haken, Aluminium
Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 600 mm 740500  
 900 mm 740501  
 1200 mm 740502  

anthrazit 600 mm 742110  
 900 mm 742111  
 1200 mm 742112  

Set

Linea 
Mit seinem minimalistischem Design und der perfekten Funktionalität 
passt dieses Relingsystem ideal in moderne Küchen.
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Linea Relingsystem
Linea Haken-Set
Aluminium, 3 Haken

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  740503  
anthrazit  742092  

Linea Relingstange
Aluminium, zum Aufhängen von Küchenhelfern, 350 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  740508  
anthrazit  742104  

Linea Papierrollenhalter
Aluminium, 280 x 120 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  740509  
anthrazit  742107  

Linea Rollenhalter
Aluminium, 350 x 160 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  740507  
anthrazit  742108  

Linea Ablage
Aluminium, Tiefe 160 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 350 mm 740505  
 500 mm 740506  
anthrazit 350 mm 742105  
 500 mm 742106  

Linea Halter für Böden
Aluminium, ohne Glasboden, für Bodenstärke bis 8 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 2 Stück 740504  
anthrazit 2 Stück 742103  
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Linero 2000 Relingsystem

Linero 2000 Profilleisten-Set 
bestehend aus: 
1 Aluminium-Profil mit Edelstahlabdeckung, 2 Endkappen, 
1 Verbinder, inkl. Spax schrauben (4,5 x 45 mm) und Dübel

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 600 mm 075410  
 900 mm 075411  
 1200 mm 075412  
 1500 mm 075413  

Set

Linero 2000 Doppelhaken

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  075238  
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Linero 2000 Kochbuchablage
klappbar
(B x H x T) 440 x 320 x 74 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  075426  

Linero 2000 Holzblock-Messerhalter
für 8 Messer, mit Glas für Handschutz, Buche massiv
(B x H x T) 380 x 370 x 80 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  075431  

Linero 2000 Spülutensilienhalter
(B x H x T) 501 x 275 x 150 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  075418  

Linero 2000 Relingsystem
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Linero 2000 Relingsystem
Linero 2000 Leiste
570 mm breit

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  075419  

Linero 2000 Hakenleiste
380 mm breit

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  075420  

Linero 2000 Papierrollenhalter
(B x H x T) 352 x 255 x 150 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  075421  

Linero 2000 Rollenhalter
mit Abrisskante für Alu- und Frischhaltefolie,
3-etagig (B x H x T) 352 x 305 x 150 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  075430  

Linero 2000 Universalablage
(B x H x T) 440 x 275 x 150 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  075422  

Linero 2000 Gewürzbord
2-etagig (B x H x T) 380 x 275 x 80 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  075416  
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Linero Ø 16 mm Relingsystem

Linero Reling-Set Basic
bestehend aus 1 Relingrohr Ø 16 mm, 
2 bzw. 3 (bei 1500 mm) Rohr halter, 2 Endkappen, 5 S-Haken

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom 600 mm 075406  
 1000 mm 075704  
 1200 mm 075408  
 1500 mm 075707  

edelstahlfarbig 600 mm 075433  
 1000 mm 075706  
 1200 mm 075434  
 1500 mm 075709  

Set

Linero Relingrohr

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom 600 mm 075393  
 1000 mm 075432  
 1500 mm 075701  

edelstahlfarbig 600 mm 075483  
 1000 mm 075464  
 1500 mm 075703  

Verbinder grau 075405  
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Linero Ø 16 mm Relingsystem

Linero Rohrhalter
Wandabstand 50 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom 1 Stück 075387  
edelstahlfarbig 1 Stück 075485  

Linero Endkappe

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom 1 Stück 075384  
edelstahlfarbig 1 Stück 075486  

Linero S-Haken

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  075399  
edelstahlfarbig  075490  

Linero Bogen 90°
90 x 90 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom 1 Stück 075390  
edelstahlfarbig 1 Stück 075487  
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Linero Ø 16 mm Relingsystem

Linero Papierrollenhalter
(B x H x T) 325 x 152 x 180 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  075336  
edelstahlfarbig  075494  

Linero Rollenhalter mit Abrisskante
für Alu- und Frischhaltefolie 
(B x H x T) 325 x 390 x 155 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  075357  
edelstahlfarbig  075491  

Linero Mehrzweckablage, lang
(B x H x T) 455 x 270 x 185 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  075315  
edelstahlfarbig  075493  

Linero Mehrzweckablage, kurz
(B x H x T) 455 x 150 x 185 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  075318  
edelstahlfarbig  075492  

Linero Gewürzbord
2-etagig, (B x H x T) 350 x 275 x 90 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  075306  
edelstahlfarbig  075496  

Linero Kochbuchablage
(B x H x T) 450 x 360 x 50 mm 

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  075312  
edelstahlfarbig  075495  
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Fino Wandanschlussprofil
Fino WAP Preis pro VE
Wandanschlussprofil, von vorne steckbar,
Aluminium edelstahlfarbig / Dichtlippe grau, Zubehör grau,   
Höhe 23,5 mm, Tiefe 24,4 mm, 
Mindestabnahme VE = 5 Stangen à 5 m = 25 m

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig    742138  
Außenecke grau  90° 741111  
Innenecke grau  90° 741109  
Innenecke grau  135° 741110  
Endkappe grau  links 741107  
Endkappe grau  rechts 741108  

Deckprofil Unterprofil – 
Montage auf der 
Arbeitsplatte

optional: 
Oberprofil – Montage 
unter dem Oberschrank

alle Maße in mm

Fino NRW Preis pro VE
Nischenrückwandprofil für Nischenrückwände 16 mm, 
Aluminium edelstahlfarbig / Dichtlippe grau, von vorne steckbar,  
Höhe 23,5 mm, Tiefe 24,4 mm, 
Mindestabnahme VE = 5 Stangen à 5 m = 25 m

Ausführung  Bestell-Nr. 

Deckprofil   edelstahlfarbig 742139  

Unterprofil   742140  
Endkappe links   741103  
Endkappe rechts   741104  
Oberprofil   742141  
Endkappe links   741105  
Endkappe rechts   741106  
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Dessino / Classic SG Wandanschlussprofil
Dessino Preis pro VE
Wandanschlussprofil, von vorne steckbar,
Aluminium edelstahlfarbig / Dichtlippe grau, Zubehör grau,  
Höhe 38,8 mm, Tiefe 23 mm, 
Mindestabnahme VE = 5 Stangen à 5,06 m = 25,3 m

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig     742137  
Außenecke grau  90° 740014  
Innenecke grau  90° 740012  
Innenecke grau  135° 740013  
Endkappe grau  links 740010  
Endkappe grau  rechts 740011  
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Grund- und Hauptprofil

Innenecke 135°

Außenecke 90°

Endkappe rechts

Classic SG Preis pro VE
Wandanschlussprofil, von vorne steckbar, 
Aluminium edelstahlfarbig / Dichtlippe grau, Zubehör grau,  
Höhe 33 mm, Tiefe 30 mm, 
Mindestabnahme VE = 5 Stangen à 5,06 m = 25,3 m

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig    742136  
Außenecke grau  90° 074944  
Innenecke grau  90° 074942  
Innenecke grau  135° 074943  
Endkappe grau  links 074941  
Endkappe grau  rechts 074940  

alle Maße in mm

alle Maße in mm
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Piccolo Wandanschlussprofil

Piccolo
Wandanschlussprofil, 5 m gerollt im Set verpackt, selbstklebend,
Höhe 13 mm, Tiefe 13 mm
inkl. 2 Zubehör-Sets

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig / grau  740581  

Piccolo Zubehör-Set
bestehend aus: 1 Endkappe links, 1 Endkappe rechts, 
1 Innenecke 90°, 1 Innenecke 135°, 1 Außenecke 90°, 
1 Innenecke für Aufnahme des Profils in vertikaler Position

edelstahlfarbig  740583  

Piccolo – der Platzsparer von der Rolle!

in Kombination mit Formteilen besonders filigran, selbstklebend 
und auf Gehrung zuschneidbar

Hochfeste Klebetechnik
kombiniert mit wirkungsvollen Dichtlippen sorgt für sensationell schnelle 
Montagezeiten ohne Kompromisse bei der Funktionalität. Piccolo ist nicht 
nur ein Wandanschlussprofil: es ist ein Dichtprofil, ein Zierprofil, ein Profil 
mit Funktion und Design und ersetzt an vielen Stellen eine Silikonfuge – 
bei Nischen in Küche und Bad, aber auch im Wohnbereich, in Büros und 
im Ladenbau.
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ff
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Set

Schutzfolie des Klebebandes abziehen, mit sanftem Druck gleitend anfahren 
und von einer Seite beginnend Stück für Stück andrücken – fertig! 

• Klebstoff nicht im Lieferumfang enthalten!

• schnelle Montage
• funktional – als Dicht- oder Zierprofil einsetzbar
• ersetzt unschöne Silikonfugen – nicht nur in der Küche!
• platzsparend gerollt im Karton verpackt
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Arbeitsplatten-Zubehör
Einbau-Granitfeld
zum Einbau in die Arbeitsplatte, das Granitfeld dient als Schneide- oder 
Abstellfläche und kann in verschiedenen Kombinationen eingebaut werden.

Edelstahlwanne mit Granitfeld: 250 x 250 x 13 mm
Ausschnittmaß: 236 x 236 x 13 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Labrador Blue Pearl, Finnland  076732  
Bianco Cristall, Spanien  076733  
Galaxy Star, Indien   076736  
Rosa Beta, Italien   076720  

Edelstahlwanne mit Granitfeld: 510 x 325 x 13 mm
Ausschnittmaß: 496 x 311 x 13 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Labrador Blue Pearl, Finnland  076758  
Bianco Cristall, Spanien   742230  
Galaxy Star, Indien   076759  
Rosa Beta, Italien   076794  

Labrador Blue Pearl Bianco Cristall Galaxy Star Rosa Beta

Ausgesuchte  Granitarten von erst-
klassiger Qualität verleihen jeder 
Küche einen dekorativen Touch.

44

65

55

320

44

65

55

320

• passend zu 
 allen Wandanschlussprofilen

• Thermoschock vermeiden!
Hoch erhitzte Töpfe und Pfannen erst nach abgeklungenen Brat- und 
Kochvorgang auf das Granitfeld stellen, da sonst die Gefahr besteht, 
dass das Granitfeld reißt. 

• Tipp: Auch Brandflecken oder Beschädigungen der Arbeitsplatte können 
 mit einem Granitfeld schnell und dekorativ ausgebessert werden!

Bunda
WAP-Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse mit verschiebbaren Abdeckun-
gen, inkl. Befestigungsmaterial, passend zu allen Wandanschlussprofilen, 
230 V/16 A
Ausführung  Bestell-Nr. 

alufarbig  2-fach 072247  

Anschlussleitung muss dazu bestellt werden
Anschlussleitung

mit Schuko-Stecker 2 m 072751  
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 Arbeitsplatten-Zubehör
Lüftungsgitter 70 mm
zum Schrauben, bzw. Klemmen, Aluminium, 
Lüftungsquerschnitt 179 cm2/m

Ausführung Ausschnitt Bestell-Nr. 

Aluminium eloxiert 
250 x 70 mm  225 x 58 mm 072690  
500 x 70 mm  475 x 58 mm 072691  
750 x 70 mm  725 x 58 mm 072692  
900 x 70 mm  875 x 58 mm 072693  
schwarz eloxiert   
500 x 70 mm  475 x 58 mm 760045  
750 x 70 mm  725 x 58 mm 760046  

Lüftungsgitter 110 mm
zum Schrauben, bzw. Klemmen, Aluminium, Lüftungsquerschnitt 496 cm2/m

Ausführung Ausschnitt Bestell-Nr. 

Aluminium eloxiert 
250 x 110 mm 225 x 95 mm 072641  
500 x 110 mm 475 x 95 mm 072642  
750 x 110 mm 725 x 95 mm 072643  
900 x 110 mm 875 x 95 mm 072644  
edelstahlfarbig eloxiert 
500 x 110 mm 475 x 95 mm 760020  
schwarz eloxiert   
500 x 110 mm 475 x 95 mm 760047  
750 x 110 mm 725 x 95 mm 760048  

Universal-Gerätehalter
Halterung alufarbig (347 x 264 mm), Tragkraft bis 30 kg,
Geräteplatte beidseitig Melamin (380 x 510 x 19 mm), 
Vorderkante PVC, inkl. Befestigungsmaterial 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Geräteplatte  weiß 075655  
  anthrazit 075656  

Kindersicherung
aufklemmbar auf die Arbeitsplatte, 
für Plattenstärke 28-40 mm, Höhe 175 mm, Tiefe 140 mm

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

chrom  678 mm 074844  
  978 mm 074953  

Wrasenschutzblech
verhindert das Aufquellen der Schrankseiten

Ausführung  Bestell-Nr. 

verzinkt   760050  

70 

17,5

58 

110 

19,5

95
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Die neue hkt Armaturenwelt begeistert mit vielen kreativen und auch funktionellen Lösungen. 
Sinnvolle Funktionen wie Kaltstart oder Flüsterperlator erfreuen in der Anwendung. 
Unsere Armatur Monet zeichnet sich durch innovatives Design aus. Einzigartig – das 
formschöne Bedienungselement direkt an der Armaturspitze garantiert perfekte Funktionalität.

Design und Funktion

7 Jahre Garantie für hkt-Produkte, gekennzeichnet mit dem hkt-Markenlogo. 
Die aktuellen Garantiebedingungen können Sie auf Nachfrage bei uns abrufen. 

7 Jahre
Garantie
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Energie und Platz sparen mit Kaltstart
Bei senkrechter Positionierung des Reglers startet 
die Armatur energiesparend nicht mit Mischwasser, 
sondern mit Kaltwasser. 
Die Warmwasserbeimischung erfolgt zur Spüle hin, 
wodurch auch keine Berührung mit einer oft zu 
nahen Rückwand möglich ist.

Zeitgemäße Farben
hkt Armaturen bilden mit ihren Farbwelten einen 
ästhetischen Blickfang im modernen Küchenumfeld. 
Chrom, edelstahlfarbig und schwarz sind im Trend und 
bieten umfassende Gestaltungsmöglichkeiten.

  90°

Hochwertige Materialien
Zu den Qualitätsmerkmalen aller hkt Armaturen gehören hochwertige 
Keramik-Kartuschen und flexible Anschlussschläuche mit 3/8".

Laminarstrahlregler
Das erträumte Eigenheim, die schönste Küche – und dann bei jedem Betätigen 
der Armatur ein störend lauter Wasserstrahl. Der hkt Flüsterperlator verhindert 
die Anreicherung des Wasserstrahles mit Luft und somit das daraus entstehende, 
rauschende Geräusch. Dass dadurch das Wasser beim Auftreffen auf Geschirr oder 
in der Spüle nicht spritzt, ist ein zusätzlicher, wesentlicher Vorteil. Vor allem bei modernen 
Armaturen mit erhöhten Auslaufpositionen kommt die Wirkung noch mehr zu tragen und 
garantiert ein entspanntes Arbeiten an der Spüle.

Langlebigkeit
Um die Kartusche vor Beschädigungen durch verunreinigtem Wasser zu schützen und 
um in den Genuss von 7 Jahren Garantie zu kommen, verwenden Sie bitte die im Lieferumfang 
enthaltenen Schmutzsiebe, die zwischen Anschlussschlauch und Eckventil eingebaut werden. 
Alternativ empfehlen wir Schmutzfilter Art. Nr. 760180 € 15,90 (zzgl. MwSt.).
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Kundendienst – Bei Kundendienstanfragen aller Hersteller wenden Sie sich bitte direkt an unser Vertriebs-Innendienstteam
Telefon +49 7144 8520-25 / verkauf@sedia-kuechentechnik.de

Alpha 300 •  •  • •    F034/35

Ascona •  •  • • • •  F036/37

Adams •    •     F008

Hill •  • •     • F004

Hill Semi-Gastro •       • • F003

Kinkade •    •    • F002

Monet •        • F002

Moran •   •     • F007

Vasa •        • F006

CeraFit •  •  •     F039

CeraFlex •  • •   •   F038
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The Best Technology for Water

Kundendienst – Bei Kundendienstanfragen aller Hersteller wenden Sie sich bitte direkt an unser Vertriebs-Innendienstteam
Telefon +49 7144 8520-25 / verkauf@sedia-kuechentechnik.de
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Kundendienst – Bei Kundendienstanfragen aller Hersteller wenden Sie sich bitte direkt an unser Vertriebs-Innendienstteam
Telefon +49 7144 8520-25 / verkauf@sedia-kuechentechnik.de



Die neue hkt Armaturenwelt begeistert mit vielen kreativen 
und auch funktionellen Lösungen. Sinnvolle Funktionen wie 
Kaltstart oder Laminarstrahlregler erfreuen in der Anwendung. 
Unsere Armatur Monet zeichnet sich durch innovatives Design 
aus. Einzigartig – das formschöne Bedienungselement direkt 
an der Armaturspitze garantiert perfekte Funktionalität.

hkt Armaturen
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Monet / Kinkade 

Monet
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche 
und schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahl, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 33,5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 100757  
edelstahlfarbig  HD 100758  
schwarz matt  HD 100759  

Kinkade
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche 
und schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 33,5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 100945  
edelstahlfarbig  HD 100946  
schwarz matt  HD 100947  

Kinkade Brause
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, 
schwenk- und ausziehbarer Wechselbrause, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 33,5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 100948  
edelstahlfarbig  HD 101229  
schwarz matt  HD 101230  

7 Jahre
Garantie
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Hill Semi-Gasto
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbarer Wechselbrause 
mit Magnet-Halterung, Silikon-Brause-Schlauch, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 33,5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 101139  
edelstahlfarbig  HD 101140  
schwarz matt  HD 100944  
kupfer gebürstet  NEU HD 101924  
schwarz gebürstet NEU HD 101925  

neu neu

G 3/8"
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Hill Semi-Gastro 7 Jahre
Garantie

  90°

neu jetzt auch gebürstet
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Hill  7 Jahre
Garantie

Hill
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Laminarstrahl, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 33,5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 100760  
edelstahlfarbig  HD 100761  
kupfer gebürstet*   NEU   HD 103870  
schwarz gebürstet*  NEU   HD 103871  
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G 3/8"(neutral to boiler)

Hill – Niederdruck
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Schwenkbereich 360°, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 33,5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   ND 100763  
edelstahlfarbig   ND 100764  
schwarz matt   ND 100765  

  90°

Hill Farben
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Laminarstrahl, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 33,5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz matt  HD 100762  
dunkelgrau  NEU   HD 103872  
hellgrau  NEU   HD 103873  
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  90°

Abb. zeigt Ausführung 
in edelstahlfarbig

• passend zu unseren Kompositspülen  – 
 leichte Farbabweichungen aufgrund des Materialunterschieds

*leichte Farbabweichungen zu unseren Spülen
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Hill Auszug
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und 
ausziehbarem Auslauf, Laminarstrahl, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 33,5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 100766  
edelstahlfarbig  HD 100767  
kupfer gebürstet*  NEU   HD 103874  
schwarz gebürstet*  NEU   HD 103875  

Hill Auszug 7 Jahre
Garantie
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Hill Auszug Farben
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und 
ausziehbarem Auslauf, Laminarstrahl, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 33,5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz matt  HD 100768  
dunkelgrau  NEU   HD 103876  
hellgrau  NEU   HD 103877  
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• passend zu unseren Kompositspülen  – 
 leichte Farbabweichungen aufgrund des Materialunterschieds

*leichte Farbabweichungen zu unseren Spülen
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Vasa
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Laminarstrahl, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 33,5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 103078  
edelstahlfarbig  HD 103079  
schwarz matt  HD 103080  

Vasa 7 Jahre
Garantie

m
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Abb. zeigt Ausführung 
in schwarz matt
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Moran
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Laminarstrahl, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 33,5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 100747  
edelstahlfarbig  HD 100748  
chrom / schwarz matt  HD 100749  

Moran Auszug
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und 
ausziehbarem Auslauf, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 33,5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 100750  
edelstahlfarbig  HD 100751  
chrom / schwarz matt  HD 100752  
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Adams
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Laminarstrahl, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 100753  
schwarz matt  HD 100754  

Adams Brause
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und 
ausziehbarer Wechselbrause, Schwenkbereich 120°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung 33,5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 100755  
schwarz matt  HD 100756  

Adams 7 Jahre
Garantie
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Auf alle GROHE Blue Home und 
Blue Red in One Systeme erhalten Sie 
3 Jahre Garantie. 
Dafür ist eine Online-Registrierung 
erforderlich unter: www.grohe/de_de/
service/garantie.html

Alle anderen GROHE-Armaturen 
haben 5 Jahre Garantie inklusive.

GROHE Informationen 

chrom edelstahlfarbig PVD

Chrom

Nickel
MessingMessing

Nickel

Oberflächen
Die robusten Oberflächen der GROHE Armaturen 
sehen auch nach Jahrzehnten aus wie am ersten Tag. 
GROHE verwendet modernste Technologien, um eine 
außergewöhnliche Oberflächenqualität zu erzielen. 

Speziell das PVD-Verfahren (Physical Vapour 
Deposition) bewirkt eine dreimal härtere und zehnmal 
kratzbeständigere Oberfläche als Chrom. 

- zehnmal widerstandsfähiger 
 gegen Kratzer
- dreimal härtere Oberfläche

3 Jahre
Garantie

5Jahre
Garantie

Garantie

Laminarstrahl bei Brause-Armaturen 
Der Laminarstrahlregler formt einen kristallklaren, 
nicht spritzenden Strahl. Er saugt keine Luft an, 
dadurch wird die Entstehung von Aerosolen minimiert.
Somit sind GROHE Brause-Armaturen besonders 
für klinische Einrichtungen geeignet.

Eingangswasser Ausgangswasser

Filtration des Bypass-Wassers

Bypass-Wasserstrom

Bypass-Einstellung
Ein gewisser Kalkgehalt im Wasser ist wichtig für den 
Geschmack und die ausgewogene Mineralisierung des 
Wassers. 
Die Bypass-Einstellung ermöglicht es, eine kleine Menge 
an Wasser zu filtern, ohne den Kalk im Ionentauscher 
vollständig zu entfernen

• Feinfiltration  
 erfasst selbst kleinste Restpartikel

• Aktivkohle-Filtration 
 ein zweiter Filterprozess für ein maximales Geschmackserlebnis. 
 Das Bypass-Wasser wird gefiltert und gereinigt, wobei wesentliche 
 Mineralien erhalten bleiben.

• Hochleistungs-Ionentauscher 
 entfernt Kalk und metallische Stoffe
 
• Aktivkohle-Vorfilter 
 entfernt Chlor und bestimmte organische Substanzen (inkl. Insektizide 
 und Pestizide) für einen reineren und frischeren Geschmack

• Vorfiltration 
 filtert grobkörnige Partikel wie Sand und Schmutz

Alle GROHE Blue Home / Blue Red in One / Red Systeme sind 
mit einem Hochleistungsfilter (Kapazität 600 Ltr.) ausgestattet. 
Dieser verwendet einen 5-stufigen Filterungsprozess.

Fünfstufige Filtration:

Hochleistungsfilter
Der Filter hat nicht nur einen positiven Einfluss auf den 
Wassergeschmack, er erfüllt noch eine andere wichtige 
Funktion: er filtert den Kalk und erhöht so die Lebens-
dauer des Boilers.
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GROHE Blue HOME – System 

*Online-Registrierung für 3-Jahre-Garantie erforderlich unter: www.grohe/de_de/service/garantie.html

3 Jahre
Garantie*

türkis:
medium 
Wasser

blau:
stilles 
Wasser

Durch Drücken der Symbole 
erhalten Sie die jeweils gewünschte 
Wasserqualität – 
still, medium oder sprudelnd. 

Der beleuchtete LED-Ring macht 
die Bedienung spielend einfach.

Jederzeit frisch gekühltes und gefiltertes Wasser! 

• einfache Bedienung – durch Drücken der Symbole erhalten Sie 
 die jeweils gewünschte Wasserqualität: still, medium, sprudelnd
• beleuchteter LED-Ring
• leichte Montage
• platzsparend – für Unterschränke mit mind. 30 cm Breite, 51 cm Tiefe

Jetzt auch über 
Smartphone-App 

steuerbar!

grün:
sprudelndes
Wasser
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GROHE Blue HOME – Kühleinheit 

Eine ausreichende Belüftung 
des Kühlers im Schrank muss 
sichergestellt werden 
(Einbauanleitung beachten!).

GROHE Blue HOME Kühleinheit
(H x B x T) 455 x 200 x 500 mm
• Kühlung – die Kühltemperatur kann stufenlos zwischen 5° und 10°C 
 auf der Vorderseite (via Schraubendreher) eingestellt werden
• LED-Display für Filter- und CO2-Restkapazität
• Karbonisierer – 3 verschiedene Trinkwasserarten: 
 still, medium und sprudelnd
• 5-Phasen-Filter – Aktivkohlefilter und Ionentauscher;
 Kapazität 600 Ltr. (im Lieferumfang enthalten)
• CO2-Flasche – 425 g; Kapazität 75 Ltr. (im Lieferumfang enthalten) 
• Kapazität – 3 Ltr. / Std. Filterwasser
• abnehmbare Abdeckung für leichten Zugriff
• schwenkbarer Filterkopf für einfachen Wechsel
• niedriger Energieverbrauch (0,5 kw/h pro Tag)
• Leistungsaufnahme: max. 180 W/230 V, Standby 0,4 kw/h
• Fließdruck: mind. 1 bar, empfohlen 2-5 bar
• Betriebsdruck: max. 10 bar

• Vorraussetzung: für Unterschränke 
 mit mind. 30 cm Breite, 51 cm Tiefe
• Lochbohrung 
 für Abluft mittels Lochsäge

Fließend frisch gekühlt und sprudelnd: die Quelle für zu Hause – 
mit Kohlensäure und Kühlung!

Ab einem Ruhedruck über 5 bar ist es zur Einhaltung der Geräusch-
werte nach DIN 4109 erforderlich einen Druckminderer einzubauen.

*Online-Registrierung für 3-Jahre-Garantie erforderlich unter: www.grohe/de_de/service/garantie.html

3 Jahre
Garantie*

standard
der Kühler steht direkt unter der 
Spüle (Anschlusslänge ca. 1 m)

optional 
Das Verlängerungs-Set von der Armatur zum Kühler (1,5 m) – 
bestehend aus Kabelverlängerung und Schlauchverlängerung – 
kann über uns als Sonderbestellung bezogen werden.

Das Auswechseln von Filter und 
CO2-Flasche ist schnell und einfach 
zu handhaben.

standard optional
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GROHE Blue HOME Minta
Hebelmischer mit Filterfunktion, Filter, Kohlensäureflasche 425 g 
und Kühleinheit (H x B x T) 455 x 200 x 500 mm, Schwenkbereich 150°; 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm 

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom HD  720292  
edelstahlfarbig PVD HD  720293  

GROHE Blue HOME Arco
Hebelmischer mit Filterfunktion, Filter, Kohlensäureflasche 425 g
und Kühleinheit (H x B x T) 455 x 200 x 500 mm, Schwenkbereich 150°;
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm 

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom HD  720294  
edelstahlfarbig PVD HD  720295  

GROHE Blue HOME + Armatur 3 Jahre
Garantie*

*Online-Registrierung für 3-Jahre-Garantie erforderlich unter: www.grohe/de_de/service/garantie.html

Steuerung per GROHE Watersystems App

Steuern Sie Ihr GROHE Blue Home Wassersystem höchst komfortabel per 
Smartphone-App. Diese zeigt Ihnen an, wenn der Filter oder die CO2-
Flasche ersetzt werden muss und kann auch gleich für Sie die Bestellung 
übernehmen. Außerdem können Sie damit Wasser zapfen und sich Ihren 
Konsum über Ihre persönliche Fitness-App anzeigen lassen.

Voraussetztungen für Gohe Blue Home mit Bluetooth:
Apple iPhone iOS 9.0 oder höher; Smartphone mit Android 4.3 oder höher. Mobile Endgeräte sind 
nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler bezo-
gen werden. Die GROHE Watersystems App ist kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

• Frischer Geschmack
Wasser schmeckt besser, wenn es frisch ist – am besten  direkt aus 
der Quelle. Dieses Geschmackserlebnis gibt es jetzt für zu Hause. 
Das heißt für Sie: nie wieder Kisten schleppen!

• Pluspunkt Umwelt
Die Produktion und der Transport von Mineralwässern belasten 
die Umwelt. GROHE Blue macht beides überflüssig.

• Die Armatur 
bietet zwei verschiedene Leitungen – eine für herkömmliches Leitungs-
wasser und eine für das veredelte GROHE BlueWasser. Der Filter hält bis 
zu 6 Monate und hat eine Kapazität von 600 Litern. Eine LED-Leuchte an 
der Armatur zeigt durch Blinken an, dass es Zeit ist, einen neuen Filter 
zu bestellen.

• CO2-Flaschen bestellbar unter: www.shop.grohe.de
 (Bei GROHE Blue Home sind nur 425g-Flaschen einsetzbar.)

Die Vorteile des GROHE Blue Systems

Lieferzeit 2-3 Wochen

Lieferzeit 2-3 Wochen

Lieferzeit 2-3 Wochen
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GROHE Blue HOME Minta Auszug
Hebelmischer mit Filterfunktion und ausziehbarem Auslauf, 
Filter, Kohlensäureflasche 425 g und Kühleinheit 
(H x B x T) 455 x 200 x 500 mm; Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm 

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom HD  720460  
edelstahlfarbig PVD HD  720461  

GROHE Blue HOME Arco Auszug
Hebelmischer mit Filterfunktion und ausziehbarem Auslauf, 
Filter, Kohlensäureflasche 425 g und Kühleinheit 
(H x B x T) 455 x 200 x 500 mm; Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm 

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom HD  720462  
edelstahlfarbig PVD HD  720463  

GROHE Blue HOME + ausziehbare Armatur 

Lieferzeit 2-3 Wochen

Lieferzeit 2-3 Wochen

3 Jahre
Garantie*

*Online-Registrierung für 3-Jahre-Garantie erforderlich unter: www.grohe/de_de/service/garantie.html
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BWT-Ersatzfilter – zum Nachbestellen
Die fortschrittlichen Filterkartuschen erzielen dank der fünf Filterelemente 
und einem Hochleistungs-Ionentauschers zur Reduzierung von Schwermetal-
len und Kalkgehalt herausragende Wasseraufbereitungseigenschaften.

• Aktivkohle-Filtration zur Eliminierung von Chlor, 
 organischen Verbindungen und Fremdgeruch

Das Ergebnis: Exzellenter Geschmack!

Für Regionen mit sehr geringer 
Wassehärte unter 9° KH empfehlen 
wir den BWT-Aktivkohlefilter!

BWT-Ersatzfilter
5-Phasen-Filter

Ausführung  Bestell-Nr. 

BWT-Ersatzfilter  600 Ltr. 720215  
BWT-Aktivkohlefilter  3000 Ltr. 720218  

Die Wartung der GROHE Blue

Die Reinigung sollte regelmäßig durchgeführt werden:

• 1 x jährlich – bei privater Nutzung  
• 2 x jährlich – bei gewerblicher Nutzung 

Diese Wartung kann über den GROHE-Kundendienst erfolgen 
(kostenpflichtig) – Alternativ können Sie die Reinigung 
auch selbst durchführen.

Die Garantie kann nur gewährleistet werden:
• nach Einhaltung der Wartungsintervalle 
• bei Verwendung von Originalteilen!

Zur Durchführung der regelmäßigen Wartung 
der GROHE Blue benötigen Sie:

• BWT-Reinigungskartusche und 
• Adapter für BWT-Reinigungskartusche

Die BWT-Reinigungskartusche ist nur 
zusammen mit dem Adapter für BWT-
Reinigungskartuschen verwendbar! 

Der Adapter für BWT-
Reinigungskartuschen 
kann bei jeder erneuten 
Reinigung wieder 
verwendet werden!

BWT-Reinigungskartusche
zur 100% biologischen Desinfektion des GROHE Blue Kühlers 
und Filterkopfes, inkl. Sprühkopf und Wasserteststreifen

Ausführung  Bestell-Nr. 

BWT-Reinigungskartusche  720219  
Adapter   720220  

GROHE Blue HOME – Filter / Wartung 

*Online-Registrierung für 3-Jahre-Garantie erforderlich unter: www.grohe/de_de/service/garantie.html

3 Jahre
Garantie*
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Minta L 5Jahre
Garantie

Minta L
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Schwenkbereich wählbar 0°/150°/360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020627  
edelstahlfarbig PVD  HD 020628  

Minta L Auszug
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und 
ausziehbarem Auslauf, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020622  
edelstahlfarbig PVD  HD 020623  
chrom   ND 720105  
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Essence new
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Schwenkbereich wählbar 0°/150°/360°, Temperaturbegrenzung, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720241  
edelstahlfarbig PVD  HD 720242  
graphit glanz PVD  HD 720261  
graphit gebürstet PVD  HD 720262  
goldbraun glanz PVD  HD 720263  
goldbraun gebürstet PVD HD 720264  

5Jahre
GarantieEssence new 
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Essence new 5Jahre
Garantie

• mehr Platz für höhere Töpfe
• größere Bewegungsfreiheit 
• integrierte Temperaturbegrenzung

verlängerte Komforthöhe

Essence new Brause
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarer Wechsel-
brause, Laminarstrahl, Schwenkbereich 360°, Temperaturbegrenzung, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720243  
edelstahlfarbig PVD  HD 720244  
graphit glanz PVD  HD 720265  
graphit gebürstet PVD  HD 720266  
goldbraun glanz PVD  HD 720267  
goldbraun gebürstet PVD HD 720268  



F018 SEDIA 2022

Essence Profibrause 5Jahre
Garantie

integrierter Magnet 
für eine einfache Rückführung 
der Metall-Wechselbrause

Easy Dock Magnet

Essence Profibrause
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbarer Profi-Wechselbrause 
(Kunststoffschlauch schwarz matt), Laminarstrahl,Temperaturbegrenzung, 
Schwenkbereich 360°, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720275  
edelstahlfarbig PVD  HD 720276  
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Concetto Profibrause 5Jahre
Garantie

Concetto Profibrause
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbarer Profi-Wechselbrause, 
Kunststoffschlauch schwarz matt, Laminarstrahl, Temperaturbegrenzung, 
Schwenkbereich 360°, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720288  
edelstahlfarbig PVD  HD 720289  

integrierter Magnet 
für eine einfache Rückführung 
der Metall-Wechselbrause

Easy Dock Magnet
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Concetto 5Jahre
Garantie

Concetto
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Schwenkbereich 140°, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020600  
edelstahlfarbig PVD  HD 020950  

Concetto Auszug
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarem 
Auslauf, Schwenkbereich 100°, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020601  
edelstahlfarbig PVD  HD 020951  
chrom   ND 010601  
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Concetto 5Jahre
Garantie

Concetto Brause
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarer 
Wechselbrause, Laminarstrahl, Schwenkbereich 100°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720370  
edelstahlfarbig PVD  HD 720371  

Concetto Unterfenster
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem 
Auslauf, Schwenkbereich 140°, flexible 
Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm, 
verbleibende Sockelhöhe 30 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020602  

Concetto GAV
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbarem Auslauf 
und Geräteanschlussventil, Schwenkbereich 140°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020603  
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Concetto Arco 5Jahre
Garantie

Concetto Arco
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem, 
rundem Auslauf, Schwenkbereich wählbar 0°/150°/360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020606  
edelstahlfarbig PVD  HD 020952  
chrom   ND 010606  

Concetto Arco Auszug
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarem 
Auslauf, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020607  
edelstahlfarbig PVD  HD 020953  
chrom   ND 100883  

Concetto Arco Brause
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarer 
Wechselbrause, Laminarstrahl, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720372  
edelstahlfarbig PVD  HD 720373  

Während besonders hohe und schwenkbare Ausläufe mehr Flexibilität 
gewährleisten, erleichtern herausziehbare Ausläufe das Säubern von 
Lebensmitteln und das Reinigen der Spüle.
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Eurosmart/Eurostyle Cosmopolitan Arco 5Jahre
Garantie

Eurostyle Cosmopolitan Arco
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem, 
rundem Auslauf, Schwenkbereich wählbar 0°/150°/360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020617  
chrom   ND 010617  

Eurostyle Cosmopolitan Arco Auszug
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarem, 
rundem Auslauf, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020618  

Eurosmart Cosmopolitan Arco
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem, 
rundem Auslauf, Schwenkbereich wählbar 0°/150°/360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020668  
edelstahlfarbig PVD  HD 720249  
chrom   ND 010668  

Eurosmart ArcoEurostyle Arco
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Eurosmart Cosmopolitan L 5Jahre
Garantie

Eurosmart Cosmopolitan L-Auslauf
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Schwenkbereich 140°, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020669  
edelstahlfarbig PVD  HD 021060  
chrom   ND 010666  

Eurosmart Cosmopolitan L-Auslauf GAV
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbarem Auslauf 
und Geräteanschlussventil, Schwenkbereich 140°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720104  



SEDIA 2022 F025

Eurosmart City 5Jahre
Garantie

Eurosmart City
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 140°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720248  
edelstahlfarbig PVD  HD 720247  

Eurosmart City Brause
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarer Wechsel-
brause, Laminarstrahl, Schwenkbereich 90°, Temperaturbegrenzung, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 34 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720290  
edelstahlfarbig PVD  HD 720291  

• reinigungsfreundlich dank einteiligem Gehäuse
• innenliegend getrennte Wasserwege  – 
 kein Kontakt des Wassers mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
• integrierte Temperaturbegrenzung

smartes Design  –  smarte Eigenschaften



F026 SEDIA 2022

Billy / Oz  

Billy Semi-Gastro
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbarem Auslauf 
mit Profi-Wechselbrause, Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020468  

Oz Semi-Gastro
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbarem Auslauf 
mit Profi-Wechselbrause, Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020465  

The Best Technology for Water
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SEDIA 2022 F027

Flag Spirale
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarer
Wechselbrause, Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
350 mm flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720012  
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Aqua Filtro / Flag Filtro / Flag Spirale 
The Best Technology for Water

Aqua Filtro
Filter-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbarem Auslauf, jeweils 
2 voneinander getrennten Bedienhebeln und 2 Luftmischdüsen 
– für gefiltertes Wasser und für Nutzwasser, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung 35 mm;
Filter ist im Lieferumfang nicht enthalten

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 104124  

5Jahre
Garantie

neu

Filter

gefiltertes 
Wasser

Kalt-
wasser

Heiß-
wasser

Flag Filtro
Filter-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbarem Auslauf, jeweils 
2 voneinander getrennten Bedienhebeln und 2 Luftmischdüsen – 
für gefiltertes Wasser und für Nutzwasser, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung 35 mm;
Filter ist im Lieferumfang nicht enthalten

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 104125  
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F028 SEDIA 2022

Live 

Live 
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem 
Auslauf, Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020493  
edelstahlfarbig  HD 720028  
schwarz matt  HD 720043  
chrom   ND 720036  

The Best Technology for Water

Live Auszug
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarem 
Auslauf, Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720045  
edelstahlfarbig  HD 720046  
schwarz matt  HD 720044  
chrom   ND 720037  

5Jahre
Garantie
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SEDIA 2022 F029

Live / Finestra 
Live Brause 
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarer 
Wechselbrause, Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°,
Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020494  
edelstahlfarbig  HD 720029  

Live Unterfenster 
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem 
Auslauf, Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm, 
verbleibende Sockelhöhe 55 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720038  

Live Auszug Unterfenster 
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- 
und ausziehbarem Auslauf, Temperaturbegrenzung, 
Schwenkbereich 360°, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 35 mm, verbleibende Sockelhöhe 55 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720039  

The Best Technology for Water

Wechselbrause

Finestra
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und 
ausziehbarem Auslauf, absenkbar, Schwenkbereich 360°,  
flexible Anschlussschläuche 3/8", 2 Lochbohrungen Ø 35 mm, 
Bedienhebel links oder rechts montierbar, verbleibende Höhe 68 mm
 – unterhalb der APL 210 mm für die Hülse berücksichtigen!

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720065  
edelstahlfarbig   HD 720066  

separater Bedienhebel 
Höhe 57 mm
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F030 SEDIA 2022

Roma Classic GAV 
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbarem Auslauf 
und Geräteanschlussventil, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720004  

Live Arco / Roma Classic 
The Best Technology for Water

Live Arco
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720026  

Live Arco Brause
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarem 
Wechselbrause, Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720027  

Live Arco GAV
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbarem Auslauf 
und Geräteanschlussventil, Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720069  

5Jahre
Garantie
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SEDIA 2022 F031

Snow new / Road 
The Best Technology for Water

Snow new
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720520  
edelstahlfarbig  HD 720521  

Snow new Auszug
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- 
und ausziehbarem Auslauf,Schwenkbereich 140°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720522  
edelstahlfarbig  HD 720523  

Road
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720006  
chrom   ND 720080  

Road Brause
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarer 
Wechselbrause, Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 120°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720007  
chrom   ND 720081  

5Jahre
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F032 SEDIA 2022

Grazia / Ritz 
The Best Technology for Water

Grazia
Zweigriff-Armatur mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020485  
edelstahlfarbig  HD 720015  

Ritz
Zweigriff-Armatur mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020483  

5Jahre
Garantie
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SEDIA 2022 F033

Antica 
The Best Technology for Water

Antica Duo
Zweigriff-Armatur mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020480  
bronzefarbig  HD 020481  
kupferfarbig  HD 020482  

Antica
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020474  
bronzefarbig  HD 020475  
kupferfarbig  HD 020476  

Antica Unterfenster
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem 
Auslauf, Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 35 mm – verbleibende Sockelhöhe 80 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020477  
bronzefarbig  HD 020478  
kupferfarbig  HD 020479  

Abb. zeigt Ausführung  
in bronzefarbig
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F034 SEDIA 2022

Alpha 300
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm, 
Schnellbefestigung

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 104677  
chrom*   ND 104678  

Alpha 300 Brause
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarer 
Wechselbrause, Schwenkbereich 100°, Temperaturbegrenzung, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 104679  

Alpha 300 5Jahre
Garantie

Alpha 300 GAV
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbarem Auslauf und 
Geräteanschlussventil, Schwenkbereich 360°, Temperaturbegrenzung, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm, 
Schnellbefestigung

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 104680  

neu

neu

neu



SEDIA 2022 F035

Alpha 300  5Jahre
Garantie

Alpha 300 L
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 104683  
chrom   ND 104684  

Alpha 300 L Auszug
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und 
ausziehbarem Auslauf, Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 104685  
chrom   ND 104686  

Alpha 300 L Brause
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarer 
Wechselbrause, Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 104687  

neu

neu

neu

Alpha 300 Arco
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm, 
Schnellbefestigung

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 104681  
chrom   ND 104682  

neu

   50°     50°

   50°     50°

   50°     50°

   50°     50°



F036 SEDIA 2022

Ascona Auszug
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarem 
Auslauf, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, Schwenkbereich 100°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm, 
Schnellbefestigung

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 104671  
chrom   ND 104672  

Ascona GAV
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperatur- und Durchflussbegrenzung, Schwenkbereich 170°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm, 
Schnellbefestigung

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 104675  
chrom   ND 104676  

neu

neu

Ascona  5Jahre
Garantie

Ascona
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperatur- und Durchflussbegrenzung, Schwenkbereich 170°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm, 
Schnellbefestigung

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 104669  
chrom   ND 104670  

neu



SEDIA 2022 F037

Ascona  5Jahre
Garantie

Ascona Unterfenster
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem 
Auslauf, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, 
Schwenkbereich 160°, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 35 mm, Schnellbefestigung, 
verbleibende Sockelhöhe 45 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 104673  
chrom   ND 104674  

neu



F038 SEDIA 2022

CeraFlex 

CeraFlex
Hebelmischer mit Click-Kartusche 
und schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich 360°, 
350 mm flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720433  
chrom   ND 720434  

CeraFlex Auszug
Hebelmischer mit Click-Kartusche, 
schwenk- und ausziehbarem Auslauf, Schwenkbereich 360°, 
350 mm flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720438  
chrom   ND 720439  

CeraFlex H
Hebelmischer mit Click-Kartusche  
und schwenkbarem, hohem Auslauf, Schwenkbereich 360°, 
350 mm flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720436  
chrom   ND 720437  

CeraFlex Unterfenster
Hebelmischer mit Click-Kartusche  
und schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich 360°, 
800 mm flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 35 mm
verbleibende Sockelhöhe 40 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720435  

Die Armatur öffnet aus der Grund-
stellung immer mit Kaltwasser.

energiesparend & sicher
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SEDIA 2022 F039
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CeraFit 

CeraFit
Hebelmischer mit Click-Kartusche, 
und schwenkbarem Auslauf, Schwenkbereich 360°, 
350 mm flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720420  
chrom   ND 720430  

CeraFit Brause
Hebelmischer mit Click-Kartusche, 
schwenk- und ausziehbarer Wechselbrause, Schwenkbereich 120°, 
350 mm flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720421  
chrom   ND 720431  

CeraFit 
Hebelmischer mit Click-Kartusche, 
und schwenkbarem, hohem Auslauf, Schwenkbereich 360°, 
350 mm flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 720422  
chrom   ND 720432  

Die Armatur öffnet aus der Grund-
stellung immer mit Kaltwasser.

energiesparend & sicher
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Niederdruck-Armaturen-Sets 

chrom 720430
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chrom 720437
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ND-Set CeraFit + Elektrospeicher
Hebelmischer mit Click-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Schwenkbereich 360°, 350 mm flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 35 mm; inkl. Elektrospeicher, drucklos, 5 Ltr./2 kW, 
Temperaturbereich 15°-75°C, (B x H x T) 256 x 390 x 213 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   ND 720403  

ND-Set CeraFlex + Elektrospeicher
Hebelmischer mit Click-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Schwenkbereich 360°, 350 mm flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 35 mm; inkl. Elektrospeicher, drucklos, 5 Ltr./2 kW, 
Temperaturbereich 15°-75°C, (B x H x T) 256 x 390 x 213 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   ND 720404  

ND-Set CeraFlex Auszug + Elektrospeicher
Hebelmischer mit Click-Kartusche, schwenk- und ausziebarem Auslauf, 
Schwenkbereich 360°, 350 mm flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 35 mm; inkl. Elektrospeicher, drucklos, 5 Ltr./2 kW, 
Temperaturbereich 15°-75°C, (B x H x T) 256 x 390 x 213 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   ND 720405  

CeraFlex H + Elektrospeicher
Hebelmischer mit Click-Kartusche und schwenkbarem, hohem Auslauf, 
Schwenkbereich 360°, 350 mm flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 35 mm; inkl. Elektrospeicher, drucklos, 5 Ltr./2 kW, 
Temperaturbereich 15°-75°C, (B x H x T) 256 x 390 x 213 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   ND 720406  
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Niederdruck-Armaturen-Sets 

chrom 104678

chrom 104684

chrom 104686

chrom 104682

chrom 104670

chrom 104672

ND-Set Alpha 300 + Elektrospeicher
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm, 
Schnellbefestigung; inkl. Elektrospeicher, drucklos, 5 Ltr./2 kW, 
Temperaturbereich 15°-75°C, (B x H x T) 256 x 390 x 213 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   ND 104790  

ND-Set Alpha 300 L + Elektrospeicher
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm; 
inkl. Elektrospeicher, drucklos, 5 Ltr./2 kW, 
Temperaturbereich 15°-75°C, (B x H x T) 256 x 390 x 213 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   ND 104791  

ND-Set Alpha 300 L Auszug + Elektrospeicher
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarem 
Auslauf, Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm; 
inkl. Elektrospeicher, drucklos, 5 Ltr./2 kW, 
Temperaturbereich 15°-75°C, (B x H x T) 256 x 390 x 213 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   ND 104792  

ND-Set Alpha 300 Arco + Elektrospeicher
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperaturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm, 
Schnellbefestigung; inkl. Elektrospeicher, drucklos, 5 Ltr./2 kW, 
Temperaturbereich 15°-75°C, (B x H x T) 256 x 390 x 213 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   ND 104793  

ND-Set Ascona + Elektrospeicher
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, 
Temperatur- und Durchflussbegrenzung, Schwenkbereich 170°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm, 
Schnellbefestigung; inkl. Elektrospeicher, drucklos, 5 Ltr./2 kW, 
Temperaturbereich 15°-75°C, (B x H x T) 256 x 390 x 213 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   ND 104794  

ND-Set Ascona Auszug + Elektrospeicher
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenk- und ausziehbarem 
Auslauf, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, Schwenkbereich 100°, 
flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm, 
Schnellbefestigung; inkl. Elektrospeicher, drucklos, 5 Ltr./2 kW, 
Temperaturbereich 15°-75°C, (B x H x T) 256 x 390 x 213 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   ND 104795  

neu

neu

neu

neu

neu

neu
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Niederdruck-Armaturen-Sets 

chrom 720036

chrom 720080
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ND-Set Live + Elektrospeicher 
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, Tempe-
raturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 35 mm; inkl. Elektrospeicher, drucklos, 5 Ltr./2 kW, 
Temperaturbereich 15°-75°C, (B x H x T) 256 x 390 x 213 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   ND 720388  

ND-Set Road + Elektrospeicher
Hebelmischer mit Keramik-Kartusche und schwenkbarem Auslauf, Tempe-
raturbegrenzung, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 35 mm; inkl. Elektrospeicher, drucklos, 5 Ltr./2 kW, 
Temperaturbereich 15°-75°C, (B x H x T) 256 x 390 x 213 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   ND 720390  
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Minimal Seifenspender
Metall, Lochbohrung Ø 28-35 mm, 
• Füllmenge 0,3 Ltr. 
• von oben befüllbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   103111  
edelstahlfarbig   103112  
schwarz matt   103113  

Squared Seifenspender
Metall, Lochbohrung Ø 28-35 mm, 
• Füllmenge 0,3 Ltr. 
• von oben befüllbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   103114  
edelstahlfarbig   103115  
schwarz matt   103116  

7 Jahre
GarantieSeifenspender 

neu

neu
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Seifenspender / Zubehör 
Willy Seifenspender
Metall, Lochbohrung Ø 27 mm, 
• Füllmenge 0,5 Ltr. 
• von oben befüllbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   112380  
edelstahlfarbig   112381  

Jacky Seifenspender
Metall, Lochbohrung Ø 27 mm, 
• Füllmenge 0,5 Ltr. 
• von oben befüllbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   112382  
Edelstahl   112383  

Cosmopolitan Seifenspender
Metall, Lochbohrung Ø 30 mm, 
• Füllmenge 0,4 Ltr. 
• von oben befüllbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   112388  
edelstahlfarbig PVD   112389  

Stabilisierungsplatte für Armaturen
sorgt für zusätzliche Stabilität bei Edelstahlspülen, 
2 Metallplatten inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung  Bestell-Nr. 

   760008  

Unterlegscheibe für Armaturen
sorgt für zusätzliche Stabilität bei Edelstahlspülen, Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß   083590  

85

20 65

Schmutzfilter 
für Armaturen, zur Installation auf einem Eckventil 3/8"
Filter IG 3/8" x 3/8", verchromt, Filtereinsatz Edelstahl

Ausführung  Bestell-Nr. 

   760180  

Langlebigkeit
Um die Kartusche Ihrer Armatur vor Beschädigungen durch verunreinigtem 
Wasser zu schützen und um in den Genuss bei hkt-Armaturen von 7 Jahren 
Garantie zu kommen, empfehlen wir den Schmutzfilter.
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Edelstahlspülen

Basic G009

Basic 45 Round G010

Basic 45 S Round G024

Basic Square G024

Basic Corner G011

Cara G010

CI+CT G010
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Ghibli G008
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Kiasma Slim G003 
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Kumu InTech FB/U G014

Kumu InTech Mix FB G012

Kumu Mix FB G013
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Levante G004

Line G006

Lumex FB/U G022

Montigo G008

Perrotin G005

 

Kompositspülen 

Albertina U G032

Albertina FB G033

Aros G030

Belvedere G025

Kolumba G026

Kolumba FB G027

Kode G028

Lentos G031 

Prado G030

  

Zubehör 

Abtropfmatte AquaFilo G037

Drehexcenter-Betätigung G036

dri.pad G040

drip.it G039

drip.line G038

Druckknopf-Betätigung G036

Reinigungs-Set G036

Seifenspender G034

Zugknopf-Betätigung G036
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Design und Funktion

Oberflächen für härteste Anforderungen
hkt Kompositspülen bestehen bis zu 80 % aus Quarz, dem härtesten Bestandteil von Granit. 
Das wurde speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt. Die feine Materialstruktur 
bewirkt, dass sich auf der Oberfläche Schmutz und Verunreinigungen nur schwer absetzen 
können. Alltagsbelastungen gehen beinahe spurlos daran vorüber.

• Abperl-Effekt – der Schmutz perlt einfach ab
• geruchsneutral – gibt keine Gerüche weiter
• hitzebeständig – unempfindlich gegen Temperatureinwirkungen bis 180°C
• lebensmittelecht – absolut unbedenkliches Material
• schlagresistent – hkt Spülen sind robust und widerstandsfähig
• farbresistent – UV beständig und resistent gegen Lebensmittelflecken
• langlebig – sehr hohe Lebensdauer aufgrund all dieser Eigenschaften

hkt Spülen
Kochen und Speisen wird heute immer mehr zelebriert. 
Bewusste Ernährung setzt frische Zubereitung voraus. Da wird die Spüle zur zentralen 
Arbeitsstation für die Vorbereitung aller Speisen und die Reinigung danach.

7 Jahre Garantie für hkt-Produkte, gekennzeichnet mit dem hkt-Markenlogo. 
Die aktuellen Garantiebedingungen können Sie auf Nachfrage bei uns abrufen. 

7 Jahre
Garantie



 G-III

ABLAUF plus  – randloser Siebkorb
Das neue Ablaufsystem macht das Sieb zum Designelement. Der Siebkorb-
kelch fügt sich fugenlos in die Spüle ein und verschwindet so unter der 
stilvollen Abdeckung. Durch diesen perfekten Ablauf bleibt viel Fläche, auf 
der sich die Farbkraft der hkt Spüle entfalten kann. Darüber hinaus bietet er 
aber auch praktische Vorteile: kleinste Schmutzpartikel finden keinen Raum, 
um sich abzulagern und unschöne Ränder zu verursachen.

Die besonderen Edelstahlspülen  
Die hkt Edelstahlspüle Kumu FB/U erhalten Sie auch in PVD schwarz und 
PVD Kupfer. Beim PVD-Verfahren wird durch physikalische Gasabscheidung 
eine harte Beschichtung auf Materialien ausgebildet, die wesentlich zur 
Verschleißfestigkeit beiträgt. Bei diesen Spülen sind auch alle Sichtteile in 
der jeweiligen Farbe.

Spüle und Armatur im Partnerlook   
Für Perfektion im Design bietet hkt die Möglichkeit, eine Einheit aus Spüle 
und Armatur mittels dekorativen Sichtteil-Varianten zu schaffen. Einige 
Spülenmodelle erlauben die Kombination zu Edelstahl-Armaturen mit ma-
terialgleichem Überlauf, Siebkorb, Siebkorbkelch und Drehexzenter. Das ist 
einzigartiger und cooler Chic für die Küche. 

Spezielle Reinigungs- und Pflegesets 
Edelstahl und Granit sind sind von Haus aus sehr pflegeleichte Materialien. 
Um die Spülen ihr Leben lang so zu bewahren gibt es spezielle Pflegemittel.
Das Edelstahl-Pflegeset mit einem schonenden Tuch, einem Reinigungsmit-
tel, welches Kalk und Grauschleier entfernt. Dazu eine reinigende Pflege-
milch, die zusätzlich imprägniert und vor Neuverschmutzung schützt. 
Für Granit besteht das Reinigungsset aus einem Kalklöser und zusätzlich 
einem Balsam, der pflegt, imprägniert und die Farbe auffrischt.

Hilfreiches Zubehör 
Individuell angepasste Schneid-
bretter aus massiver geölter Eiche 
und leicht zu reinigende Reste-
schalen aus Edelstahl sind eine 
praktische und schöne Ergänzung 
zu unseren Spülen.
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Montage

Einbaumöglichkeiten schnell erfasst

Einbau:
Der Spülenrand liegt 
nach dem Einbau auf der 
Arbeitsplatte auf.

Flächenbündig:
Der Spülenrand ist auf 
exakt derselben Höhe wie die 
Arbeitsplatte eingelassen.
Flächenbündige Spülen sind 
nicht für den Einbau in Schicht-
stoffplatten geeignet.

Unterbau:
Der Spülenrand ist unter 
der Arbeitsplatte und wird 
dort angepresst.



 G-V

ab 30 / 40 cm ab 45 cm

Basic 45 S Round G024

CI+CT G010Kumu 170 U G020

Kumu 170 FB G018

Kumu 340 U G020

Kumu 340 FB G018

Kumu 400 FB G019

Lumex 340 FB/U G022

Basic 45 Round G010

Spülen-Zubehör wie z.B. Seifenspender finden Sie ab Seite G034

Kumu InTech 400 FB/U G014

Kumu 400 U G021

Belvedere 40  G025 Lumex 400 FB/U G022

Kumu Mix 340 FB G013



G-VI

ab 45 cm

Ghibli 45 S G008

Levante 45 S G004

Cara G010Kiasma 45 FB G002

Line 45 G006

Montigo 45 S G008

Perrotin 45 G005 Kode 45 G028

Kolumba 45 G026

Basic Corner S G011

Perrotin 45 S G005

Aros 45 G030

Spülen-Zubehör wie z.B. Seifenspender finden Sie ab Seite G034

Montigo 45 G008

Levante 45 G004

Kiasma 45 Slim G003 Kolumba 45 FB G027

Basic 45 Mini G009 Eve 45 Slim G001Basic 45 G009



 G-VII

ab 50 cm ab 55 cm

Albertina 400 U G032

Lentos 50 G031

Kumu 450 U G021

Kumu 450 FB G019

Lumex 450 FB/U G023

Lumex 500 FB/U G023

Basic 50 S G009

Basic 50 Square G024

Hypno 50 G007

Basic 50.1 Square G024

Kumu 500 FB G019

Kumu Mix 500 FB G013

Kumu 500 U G021

Kumu 500 FB/U G016

Kumu 340/170 FB/U G017

Kumu InTech Mix 500 FB G012

Kumu InTech 500 FB/U G014

ab 60 cm

Kumu InTech Mix 400 FB G012

Kumu Mix 400 FB G013

Prado 50 G030
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ab 60 cm

Kiasma 60 Slim G003

Kiasma 60 XL Slim G003

Kiasma 60 FB G002

Kiasma 60 XL FB G002

Eve 60 Slim G001

Hypno 60 G007Levante 60 G004

Spülen-Zubehör wie z.B. Seifenspender finden Sie ab Seite G034

Kode 60L G028

Kolumba 60L G026

Albertina 500 U G032

Lentos 60 G031

ab 70 / 80 cm

Kumu 740 FB/U G017

Basic Corner L G011

Line 60 G006

Kumu InTech 700 FB/U G015Albertina 500 FB G033

Kode 60 G029

Kolumba 60L FB G027
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Eve 60 Slim
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
inkl. Design-Abdeckung, Restebecken mit 3½" Siebkorb, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   112017  

Resteschale  Edelstahl 112479  
Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  

Eve 45 Slim
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
inkl. Design- Abdeckung, Ab- und Überlaufgarnitur, 
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   112016  

Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  

Beckentiefe: 
195 (130) mm
Ausschnittsmaß: 
990 x 490 mm

Beckentiefe: 195 mm
Ausschnittsmaß: 
850 x 490 mm

40
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51
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55
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34055
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Eve Slim Spülen

60

Spüle mit sehr flachem Rand

112479 111303 111304

45

Spüle mit sehr flachem Rand

Spüle mit sehr flachem Rand
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Kiasma 45 FB
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
als Einbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   103878  

Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  

Kiasma 60 XL FB
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
als Einbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   103879  

Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  

Kiasma 60 FB
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Restebecken mit 3½" Siebkorb, Ab- und Überlaufgarnitur, 
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
als Einbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   103880  

Resteschale  Edelstahl 112479  
Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  

45

60

60

Beckentiefe: 210 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 850 x 490 mm

Beckentiefe: 210 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 990 x 490 mm

Beckentiefe: 
210 (130) mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 990 x 490 mm

Kiasma FB 

112479 111303 111304

• Ausschnitte für flächenbündige Spülen bitte bei uns anfordern  
• bei flächenbündigem oder aufliegendem Einbau eine max. Plattenstärke 
 von 25 mm beachten und Ausfräsung für Überlauf vorsehen

7 Jahre
Garantie

neu

neu

neu



SEDIA 2022 G003

Kiasma 45 Slim
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert  103881  

Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  

Kiasma 60 XL Slim
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   103882  

Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  

Kiasma 60 Slim
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
Restebecken mit 3½" Siebkorb, Ab- und Überlaufgarnitur, 
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   103883  

Resteschale  Edelstahl 112479  
Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  

60

60

Beckentiefe: 210 mm
Ausschnittsmaß: 
835 x 475 mm

Beckentiefe: 210 mm
Ausschnittsmaß: 
975 x 475 mm

Beckentiefe: 
210 (130) mm
Ausschnittsmaß: 
975 x 475 mm

Kiasma Slim 

860

41
0

50
0

34245

1000

41
0

50
0

342 145

30

33
5

52

1000

40
0

50
0

50050

45

Spüle mit sehr flachem Rand

Spüle mit sehr flachem Rand

Spüle mit sehr flachem Rand

112479 111303 111304

7 Jahre
Garantie

neu

neu

neu
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Levante 45 S
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   111320  

Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  

Levante 45
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   111321  

Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  

45

45

Beckentiefe: 210 mm
Ausschnittsmaß: 
770 x 480 mm

Beckentiefe: 210 mm
Ausschnittsmaß: 
835 x 475 mm

Levante Spülen

Levante 60
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Restebecken mit 3½" Siebkorb, Ab- und Überlaufgarnitur, 
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   111322  

Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  

60

Beckentiefe: 
210 (130) mm
Ausschnittsmaß: 
975 x 475 mm 1000

438342 145
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Perrotin 45 S
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   100869  

Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  
Zugknopf-Betätigung  chrom 112566  

Perrotin 45
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm, 
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   100870  

Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  
Zugknopf-Betätigung  chrom 112566  

45

45

Beckentiefe: 180 mm
Ausschnittsmaß: 
600 x 480 mm

Beckentiefe: 180 mm
Ausschnittsmaß: 
770 x 480 mm

50
0

620

40
0

340R8

Ø92

50
0

790

40
0

340R8

Ø92

Perrotin  7 Jahre
Garantie

111303 111304 112566



G006 SEDIA 2022

Line 45
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   112595  

Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  

Line 60
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   112596  

Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  

45

60

Beckentiefe: 150 mm
Ausschnittsmaß: 
842 x 482 mm

Beckentiefe: 
150 mm
Ausschnittsmaß: 
982 x 482 mm

Line Spülen

42
0

50
0

R6

R65

340

860

40
8

50
0

R6

R50

1000

458

111303 111304



SEDIA 2022 G007

Hypno 50 
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   112610  

Hypno 60 
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Restebecken mit 3½" Siebkorb, Ab- und Überlaufgarnitur, 
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   112611  

Resteschale  Edelstahl 112612  

50

60

Beckentiefe: 190 mm
Ausschnittsmaß: 
836 x 476 mm

Beckentiefe: 
190 (130) mm
Ausschnittsmaß: 
976 x 476 mm

Hypno  Spülen

112612

860

41
0

50
0

410

1000

40
0

50
0

350 170



G008 SEDIA 2022

Montigo 45
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   112448  

45

Beckentiefe: 150 mm
Ausschnittsmaß: 
770 x 480 mm

Montigo / Ghibli Spülen

38
0

50
0

790

60

33
415342

neu Montigo 45 S
Edelstahl-Spüle mit 1½" Stopfenventil, 
Ab- und Überlaufgarnitur, ohne Hahnlochbohrung
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   111309  

45

Beckentiefe: 150 mm
Ausschnittsmaß: 
770 x 480 mm

38
0

50
0

790

60

33
415342

Ghibli 45 S
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   111310  

Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  

45

Beckentiefe: 170 mm
Ausschnittsmaß: 
770 x 480 mm

40
5

790

47,5

413340

50
0

37

111303 111304

 Korrektur 08.08.2022 - n.m.l.

nicht mehr lie
ferbar



SEDIA 2022 G009

Basic 45
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   112615  

45

Beckentiefe: 170 mm
Ausschnittsmaß: 
756 x 466 mm

Basic  Spülen

350
R6

R25
R100

40
0

48
0

780

Ø92

Basic 45 Mini 
Edelstahl-Spüle mit 3½“ Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl   103868  

45

Beckentiefe: 
160 mm
Ausschnittsmaß: 
580 x 480 mm

342

600

40
2

50
0

R90

Ø92

Basic 50 S 
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   112529  

50

Beckentiefe: 190 mm
Ausschnittsmaß: 
624 x 474 mm

410

652

41
0

50
3

Ø92

neu



G010 SEDIA 2022

CI+CT
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom,
Abtropfteil mit 1½" Stopfenventil , Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung  Bestell-Nr. 

Becken  CI 111305  
Abtropfteil  CT 111306  
Kombination  CI+CT 111307  

Basic 45 Round 
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   112626  

45

Beckentiefe: 190 mm
Ausschnittsmaß: laut Schablone

Cara / Basic 45 Round / CI+CT  Spülen

48
0

770

Ø 390

Ø92

45

Beckentiefe: 160 (40) mm
Ausschnittsmaß: Ø 410 mm

Ø 435
Ø 375

Ø 435
Ø 375

Cara
Edelstahl-Spüle mit 1½" Stopfenventil, 
Ab- und Überlaufgarnitur, ohne Hahnlochbohrungen,  
reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl   111300  

45

Beckentiefe: 160 mm
Ausschnittsmaß: 
840 x 415 mm

34
0

43
5

865

380



SEDIA 2022 G011

Basic Corner S
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl   111315  

Basic Corner L
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Restebecken mit 3½" Siebkorb, Ab- und Überlaufgarnitur, 
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm, inkl. Kunststoff-Resteschale

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl   111316  

45

Beckentiefe: 185 mm
Ausschnittsmaß: 
laut Schablone

Beckentiefe: 
185 (135) mm
Ausschnittsmaß: 
laut Schablone

Basic Corner Eckspülen

80

42
0

51
0

945

340282

R60

Ø92

◀ inkl. Kunststoff-Resteschale

42
0

51
0

945

340282

R60

235

25
2

Ø92



G012 SEDIA 2022

Kumu InTech Mix 400 FB
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, randlos, inkl. Druckknopf, edelstahlfarbig,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm, 
als Einbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   102991  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Abdeckung HPL  schwarz 102994  
Ablagenpaar HPL  schwarz 102996  

50

 
Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 435 x 495 mm

400

R12

51
0

450

40
0

40

85

Ø 92

R10

11
0115

Kumu InTech Mix 500 FB
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, randlos, inkl. Druckknopf, edelstahlfarbig,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm, 
als Einbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar  

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   102992  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Abdeckung HPL  schwarz 102994  
Ablagenpaar HPL  schwarz 102996  

60

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 535 x 495 mm

500

R12

51
0

550

40
0

40

85

Ø 92

R10

11
0130

7 Jahre
GarantieKumu InTech Mix FB 

keine Schmutzränder

hygienischer Ablauf

randloser Siebkorb 

• Hinweise auf 
Seite G013

bitte beachten

neu

101863 102994 102996101862 111466 / 103038



SEDIA 2022 G013

Kumu Mix FB  

Kumu Mix 400 FB
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm, 
als Einbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   100851  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  
Zugknopf-Betätigung  chrom 112566  

Kumu Mix 500 FB
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm, 
als Einbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   100852  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  
Zugknopf-Betätigung  chrom 112566  

50

60

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 435 x 495 mm

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 535 x 495 mm

400

R12

51
0

450

40
0

140

40

85

Ø 92

R10

500

R12

51
0

550

40
0

40

85

Ø 92

R10

140

7 Jahre
Garantie

Kumu Mix 340 FB
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm, 
als Einbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   101056  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Druckknopf  chrom 111303  
 edelstahlfarbig 111304  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  
Zugknopf-Betätigung  chrom 112566  

40

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 375 x 495 mm

340

R12

51
0

390

40
0

40

85

Ø 92

R10

100

112092 112566111303 111304

• Ausschnitte für flächenbündige Spülen bitte bei uns anfordern  
• bei flächenbündigem oder aufliegendem Einbau eine max. Plattenstärke 
 von 25 mm beachten und Ausfräsung für Überlauf vorsehen



G014 SEDIA 2022

Kumu InTech 400 FB/U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb chrom, randlos, 
Ab- und Überlaufgarnitur,  
als Einbau- / Unterbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   102987  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Abdeckung HPL  schwarz 102994  
Ablagenpaar HPL  schwarz 102996  
Druckknopf-Betätigung  
 edelstahlfarbig 102998  

45

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 428 x 428 mm
Unterbau 400 x 400 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

400
440

R12

44
0

40
0

Ø 92

11
0

R10

Kumu InTech 500 FB/U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb chrom, randlos,  
Ab- und Überlaufgarnitur, 
als Einbau- / Unterbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   102988  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Abdeckung HPL  schwarz 102994  
Ablagenpaar HPL  schwarz 102996  
Druckknopf-Betätigung  
 edelstahlfarbig 102998  

60

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 528 x 428 mm
Unterbau 500 x 400 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

500
540

44
0

40
0

R12

11
0

R10

Ø 92

7 Jahre
GarantieKumu InTech FB/U 

keine Schmutzränder

hygienischer Ablauf

randloser Siebkorb 

101863 102994 102996101862 102997 102998

neu

111466 / 103038



SEDIA 2022 G015

Kumu InTech 700 FB/U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb chrom, randlos, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 
als Einbau- / Unterbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   102989  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Abdeckung HPL  schwarz 102994  
Ablagenpaar HPL  schwarz 102996  
Druckknopf-Betätigung  
 edelstahlfarbig 102998  

80

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 728 x 428 mm
Unterbau 700 x 400 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

700
740

44
0

40
0

R12

11
0

R10

Ø 92

7 Jahre
GarantieKumu InTech FB/U 

• Ausschnitte für flächenbündige Spülen bitte bei uns anfordern  
• bei flächenbündigem oder aufliegendem Einbau eine max. Plattenstärke 
 von 25 mm beachten und Ausfräsung für Überlauf vorsehen

neu

keine Schmutzränder

hygienischer Ablauf

randloser Siebkorb 



G016 SEDIA 2022

Kumu FB/U 7 Jahre
Garantie

Kumu 500 FB/U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, PVD schwarz, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 
als Einbau- / Unterbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl PVD schwarz   100866  

Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Drehexzenter-Betätigung PVD schwarz 102600  

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 530 x 430 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

500
540

Ø 92

R10

44
0

40
0

R12

12
0

Kumu 500 FB/U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, PVD kupfer, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 
als Einbau- / Unterbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl PVD kupfer   100839  

Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Drehexzenter-Betätigung PVD kupfer 102601  

60

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 530 x 430 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

500
540

Ø 92

R10

44
0

40
0

R12

12
0

102600 102601111466 / 103038

inkl. Sichtteile in PVD schwarz

inkl. Sichtteile in PVD kupfer

101863

60

• Ausschnitte für flächenbündige Spülen bitte bei uns anfordern  
• bei flächenbündigem oder aufliegendem Einbau eine max. Plattenstärke 
 von 25 mm beachten und Ausfräsung für Überlauf vorsehen



SEDIA 2022 G017

Kumu 340/170 FB/U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom, 
Restebecken mit 3½" Siebkorb, chrom, Ab- und Überlaufgarnitur,  
als Einbau- / Unterbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   100864  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Drehexzenter-Betätigung
 edelstahlfarbig 101138  

Kumu 740 FB/U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 
als Einbau- / Unterbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   100865  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Druckknopf-Betätigung  chrom 111313  
 edelstahlfarbig 111314  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  
Zugknopf-Betätigung  chrom 112566  

60

80

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 565 x 430 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 770 x 430 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

Kumu FB/U 

340
575

170

25

Ø 92

R10

44
0

40
0

12
0

R12

740
780

12
0 Ø 92

R10

44
0

40
0

R12

Kumu 500 FB/U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 
als Einbau- / Unterbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   100863  

Resteschale  Edelstahl 112089  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Druckknopf-Betätigung  chrom 111313  
 edelstahlfarbig 111314  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  
Zugknopf-Betätigung  chrom 112566  

60

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 530 x 450 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

500R10

46
0

540
42

0

Ø 92

R12

12
0

7 Jahre
Garantie

• Hinweise 
auf Seite G016
bitte beachten

101862 / 112089 101863 111466 / 103038 112092 112566111313 111314



G018 SEDIA 2022

Kumu 170 FB
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 
als Einbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   100858  

Kumu 340 FB
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur,  
als Einbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   100859  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Druckknopf-Betätigung  chrom 111313  
 edelstahlfarbig 111314  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  
Zugknopf-Betätigung  chrom 112566  

30

40

Beckentiefe: 140 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 200 x 430 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 370 x 430 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

Kumu FB 

170
210

Ø 92

R10

44
0

40
0

12
0

R12

340
380

R12

R10

44
0

12
0

40
0

Ø 92

7 Jahre
Garantie

101863101865 111466 / 103038 112092 112566111313 111314

• Hinweise 
auf Seite G019
bitte beachten



SEDIA 2022 G019

Kumu 400 FB
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 
als Einbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   100860  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Druckknopf-Betätigung  chrom 111313  
 edelstahlfarbig 111314  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  
Zugknopf-Betätigung  chrom 112566  

45

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 430 x 430 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

400
440

R12

R10

44
0

12
0

40
0

Ø 92

Kumu 500 FB
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 
als Einbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   100862  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Druckknopf-Betätigung  chrom 111313  
 edelstahlfarbig 111314  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  
Zugknopf-Betätigung  chrom 112566  

60

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 530 x 430 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

Kumu FB 

500
540

Ø 92

R10

44
0

40
0

R12

12
0

Kumu 450 FB
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 
als Einbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar  

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   100861  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Druckknopf-Betätigung  chrom 111313  
 edelstahlfarbig 111314  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  
Zugknopf-Betätigung  chrom 112566  

50

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 480 x 430 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

450
490

R12

Ø 92

12
0

R10

44
0

40
0

7 Jahre
Garantie

• Ausschnitte für flächenbündige Spülen bitte bei uns anfordern  
• bei flächenbündigem oder aufliegendem Einbau eine max. Plattenstärke 
 von 25 mm beachten und Ausfräsung für Überlauf vorsehen



G020 SEDIA 2022

Kumu 170 U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   100853  

Resteschale  Edelstahl 101862  

Kumu 340 U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   100854  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Druckknopf-Betätigung  chrom 111313  
 edelstahlfarbig 111314  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  
Zugknopf-Betätigung  chrom 112566  

30

40

Beckentiefe: 140 mm
Ausschnittsmaß: 
Unterbau 170 x 400 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Unterbau 340 x 400 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

Kumu U 

170
210

Ø 92

R10

44
0

40
0

12
0

R12

340
380

R12

R10

44
0

12
0

40
0

Ø 92

7 Jahre
Garantie

101862 101863 112566111313 111314 112092111466 / 103038



SEDIA 2022 G021

Kumu 400 U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   100855  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Druckknopf-Betätigung  chrom 111313  
 edelstahlfarbig 111314  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  
Zugknopf-Betätigung  chrom 112566  

45

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Unterbau 400 x 400 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

400
440

R12

R10

44
0

12
0

40
0

Ø 92

Kumu 500 U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   100857  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Druckknopf-Betätigung  chrom 111313  
 edelstahlfarbig 111314  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  
Zugknopf-Betätigung  chrom 112566  

60

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Unterbau 500 x 400 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

Kumu U 

500
540

Ø 92

R10

44
0

40
0

R12

12
0

Kumu 450 U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl gebürstet   100856  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Druckknopf-Betätigung  chrom 111313  
 edelstahlfarbig 111314  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  
Zugknopf-Betätigung  chrom 112566  

50

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Unterbau 450 x 400 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm

7 Jahre
Garantie

450
490

R12

Ø 92

12
0

R10

44
0

40
0

101862 101863 112566111313 111314 112092111466 / 103038



G022 SEDIA 2022

Lumex 340 FB/U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 
als Einbau- / Unterbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   111340  

AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  

40

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 370 x 430 mm
Unterbau 340 x 400 mm R15
Exzenterbohrung Ø 35 mm

Lumex FB/U Spülen

340
380

44
0

40
0

R10

R15

Lumex 400 FB/U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 
als Einbau- / Unterbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   111341  

AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  

45

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 430 x 430 mm
Unterbau 400 x 400 mm R15
Exzenterbohrung Ø 35 mm

400
440

44
0

40
0

R10

R15

112092111466 / 103038

• Ausschnitte für flächenbündige Spülen bitte bei uns anfordern  
• bei flächenbündigem oder aufliegendem Einbau eine max. Plattenstärke 
 von 25 mm beachten und Ausfräsung für Überlauf vorsehen



SEDIA 2022 G023

Lumex 450 FB/U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 
als Einbau- / Unterbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   111342  

AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  

Lumex 500 FB/U
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 
als Einbau- / Unterbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   111343  

AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Drehexzenter-Betätigung Edelstahl 112092  

50

55

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 480 x 430 mm
Unterbau 450 x 400 mm R15
Exzenterbohrung Ø 35 mm

Beckentiefe: 200 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 530 x 430 mm
Unterbau 500 x 400 mm R15
Exzenterbohrung Ø 35 mm

Lumex FB/U  Spülen

500
540

44
0

40
0

R10

R15

450
490

44
0

40
0

R10

R15

112092111466 / 103038

• Ausschnitte für flächenbündige Spülen bitte bei uns anfordern  
• bei flächenbündigem oder aufliegendem Einbau eine max. Plattenstärke 
 von 25 mm beachten und Ausfräsung für Überlauf vorsehen



G024 SEDIA 2022

Basic 45 S Round
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnlochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   112625  

Basic 50.1 Square
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnlochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   112517  

Basic 50 Square 
Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnlochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl poliert   112620  

45

50

50

Beckentiefe: 170 mm
Ausschnittsmaß: 
Ø 470 mm

Beckentiefe: 170 mm
Ausschnittsmaß: 
446 x 466 mm

Beckentiefe: 150 mm
Ausschnittsmaß: 
454 x 454 mm

Basic  Spülen

Ø 490
Ø 370

65
Ø92

35
048

8

465

400

Ø92

R100

R137

35
048

0

480

400

Ø92



SEDIA 2022 G025

Belvedere 

Belvedere 40
Komposit-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 3 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
werkseitig vorbereitet, Becken rechts

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   103070  
dunkelgrau   103067  
hellgrau   103069  
goldbraun   103068  

Sichtteile   edelstahlfarbig 101867  
Diamantbohrer  Ø 35 mm 100973  

40

Beckentiefe: 195 mm
Einbautiefe: 305 mm
Ausschnittsmaß: 
760 x 480 mm

50
0

38
1

103

780

38

310

Ø 92

125120

7 Jahre
Garantie

101867

neu

schwarz dunkelgrau hellgrau goldbraun



G026 SEDIA 2022

Kolumba 

Kolumba 45
Komposit-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
werkseitig vorbereitet, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   102709  
dunkelgrau   102708  
hellgrau   102710  
goldbraun   102707  
Schneidbrett  Eiche geölt 101868  
Sichtteile   edelstahlfarbig 101867  
Diamantbohrer  Ø 35 mm 100973  

45

Beckentiefe: 195 mm
Einbautiefe: 304 mm
Ausschnittsmaß: 
840 x 480 mm

50
0

43
0

420

860

38347

Ø 92

7 Jahre
Garantie

101868 schwarz dunkelgrau hellgrau goldbraun101867

Kolumba 60L
Komposit-Spüle mit 3½“ Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
werkseitig vorbereitet, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   103065  
dunkelgrau   103062  
hellgrau   103064  
goldbraun   103063  

Schneidbrett  Eiche geölt 101868  
Sichtteile   edelstahlfarbig 101867  
Diamantbohrer  Ø 35 mm 100973  

60

Beckentiefe: 195 mm
Einbautiefe: 304 mm
Ausschnittsmaß: 
980 x 480 mm

50
0

43
0

551

1000

38478

Ø 92

neu



SEDIA 2022 G027

Kolumba FB 

Kolumba 45 FB
Komposit-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
werkseitig vorbereitet, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   103059  
dunkelgrau   103056  
hellgrau   103058  
goldbraun   103057  

Schneidbrett  Eiche geölt 101868  
Sichtteile   edelstahlfarbig 101867  
Diamantbohrer  Ø 35 mm 100973  

45

Beckentiefe: 195 mm
Einbautiefe: 304 mm
Ausschnittsmaß: 
855 x 495 mm R11

50
0

43
0

420

860

38347

Ø 92

7 Jahre
Garantie

101868 schwarz dunkelgrau hellgrau goldbraun101867

neu

Kolumba 60L FB
Komposit-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
werkseitig vorbereitet, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   104653  
dunkelgrau   104655  
hellgrau   104654  
goldbraun   104656  
Schneidbrett  Eiche geölt 101868  
Sichtteile   edelstahlfarbig 101867  
Diamantbohrer  Ø 35 mm 100973  

60

Beckentiefe: 195 mm
Einbautiefe: 304 mm
Ausschnittsmaß: 
995 x 495 mm R11

50
0

43
0

551

1000

38478

Ø 92

neu

neu



G028 SEDIA 2022

Kode 45
Komposit-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
werkseitig vorbereitet, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   102713  
dunkelgrau   102712  
hellgrau   102714  
goldbraun   102711  

Schneidbrett  Eiche geölt 101868  
Druckknopf-Betätigung  chrom 104098  
 edelstahlfarbig 104099  
Drehexzenter-Betätigung chrom 113068  
Diamantbohrer Ø 35 mm 100973  

Kode 60L
Komposit-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
werkseitig vorbereitet, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   102717  
dunkelgrau   102716  
hellgrau   102718  
goldbraun   102715  

Schneidbrett  Eiche geölt 101868  
Druckknopf-Betätigung  chrom 104098  
 edelstahlfarbig 104099  
Drehexzenter-Betätigung chrom 113068  
Diamantbohrer Ø 35 mm 100973  

45

60

Beckentiefe: 180 mm
Einbautiefe: 287 mm
Ausschnittsmaß: 
760 x 480 mm

Beckentiefe: 180 mm
Einbautiefe: 287 mm
Ausschnittsmaß: 
980 x 480 mm

Kode  

50
0

780

42
0

340
419

71

Ø 92

71

42
0

1000

561
480

50
0

Ø 92

7 Jahre
Garantie

schwarz dunkelgrau hellgrau goldbraun101868 113068104098 104099



SEDIA 2022 G029

Kode 60
Komposit-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom,  
Restebecken mit 2,36" Siebkorb, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
werkseitig vorbereitet, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   102721  
dunkelgrau   102720  
hellgrau   102722  
goldbraun   102719  

Schneidbrett  Eiche geölt 101868  
Druckknopf-Betätigung  chrom 104096  
 edelstahlfarbig 104097  
Drehexzenter-Betätigung chrom 113069  
Diamantbohrer Ø 35 mm 100973  

60

Beckentiefe: 
180 (120) mm
Einbautiefe: 287 mm
Ausschnittsmaß: 
980 x 480 mm

Ø 92

71

42
0

Ø60

28
2

1000

460
380

50
0

Kode  7 Jahre
Garantie

schwarz dunkelgrau hellgrau goldbraun101868 113069104096 104097



G030 SEDIA 2022

Prado 50
Komposit-Spüle mit 3½“ Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
werkseitig vorbereitet, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   103077  
dunkelgrau   103074  
hellgrau   103076  
goldbraun   103075  

Druckknopf-Betätigung  chrom 104098  
 edelstahlfarbig 104099  
Drehexzenter-Betätigung chrom 113068  
Diamantbohrer Ø 35 mm 100973  

50

Beckentiefe: 175 mm
Einbautiefe: 282 mm
Ausschnittsmaß: 
840 x 480 mm

73

43
2

860

456
385

50
0

Ø 92

Aros 45
Komposit-Spüle mit 3½" Siebkorb, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
werkseitig vorbereitet, reversibel 

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   102725  
dunkelgrau   102724  
hellgrau   102726  
goldbraun   102723  

Druckknopf-Betätigung  chrom 104098  
 edelstahlfarbig 104099  
Drehexzenter-Betätigung chrom 113068  
Diamantbohrer Ø 35 mm 100973  

45

Beckentiefe: 200 mm
Einbautiefe: 304 mm
Ausschnittsmaß: 
560 x 480 mm

50
0

407

580

67

43
6

336

Ø 92

Aros / Prado 7 Jahre
Garantie

schwarz dunkelgrau hellgrau goldbraun113068104098/104099

neu



SEDIA 2022 G031

Lentos 50
Komposit-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 3 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
werkseitig vorbereitet 

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   100797  
dunkelgrau   100796  
hellgrau   100798  
goldbraun   100795  

Resteschale  Edelstahl 101865  
Schneidbrett  Eiche geölt 101866  
AquaFilo Abtropfmatte grau 111466    
  schwarz 103038  
Sichtteile   edelstahlfarbig 101864  
Diamantbohrer  Ø 35 mm 100973  

Lentos 60
Komposit-Spüle mit 3½" Siebkorb mit Drehexzenter, chrom, 
Ab- und Überlaufgarnitur, 5 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
werkseitig vorbereitet 

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   100792  
dunkelgrau   102706  
hellgrau   100793  
goldbraun   102705  

Resteschale  Edelstahl 101865  
Schneidbrett  Eiche geölt 101866  
AquaFilo Abtropfmatte grau 111466    
  schwarz 103038  
Sichtteile   edelstahlfarbig 101864  
Diamantbohrer  Ø 35 mm 100973  

50

60

Beckentiefe: 180 mm
Einbautiefe: 290 mm
Ausschnittsmaß: 
470 x 490 mm

Beckentiefe: 180 mm
Einbautiefe: 290 mm
Ausschnittsmaß: 
550 x 490 mm

434

R10

490

51
0

35
8

5

100

67

514

R10

51
0

570

35
8

100

67

5

Lentos  7 Jahre
Garantie

101866101865 schwarz dunkelgrau hellgrau goldbraun111466/103038 101864



G032 SEDIA 2022

Albertina 400 U
Komposit-Spüle mit 3½" Siebkorb chrom, randlos,
Ab- und Überlaufgarnitur, als Einbau- oder Unterbau-Spüle einsetzbar 
(Montageklammern für Unterbau im Lieferumfang enthalten)

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   102704  
dunkelgrau   102703  
hellgrau   100783  
goldbraun   102702  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Drehexzenter und Sichtteile  chrom 101860     
  edelstahlfarbig 101861  

Albertina 500 U
Komposit-Spüle mit 3½" Siebkorb chrom, randlos,
Ab- und Überlaufgarnitur, als Einbau- oder Unterbau-Spüle einsetzbar 
(Montageklammern für Unterbau im Lieferumfang enthalten)

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   100787  
dunkelgrau   100786  
hellgrau   100788  
goldbraun   100785  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Drehexzenter und Sichtteile  chrom 101860     
  edelstahlfarbig 101861  

50

60

 
Beckentiefe: 200 mm
Einbautiefe: 290 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 442 x 442 mm R10
Unterbau 400 x 400 mm R9
Exzenterbohrung Ø 35 mm

Beckentiefe: 200 mm
Einbautiefe: 290 mm
Ausschnittsmaß: 
Einbau 542 x 442 mm R10
Unterbau 500 x 400 mm R9
Exzenterbohrung Ø 35 mm

Albertina U 

400R20

45
6

456

40
0

500R20

45
6

556

40
0

7 Jahre
Garantie

101862 101863 schwarz dunkelgrau hellgrau goldbraun

keine Schmutzränder

hygienischer Ablauf

randloser Siebkorb 



SEDIA 2022 G033

Albertina 500 FB
Komposit-Spüle mit 3½" Siebkorb chrom, randlos,
Ab- und Überlaufgarnitur 

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   103049  
dunkelgrau   103050  
hellgrau   103051  
goldbraun   103052  

Resteschale  Edelstahl 101862  
Schneidbrett  Eiche geölt 101863  
AquaFilo Abtropfmatte  grau 111466    
  schwarz 103038  
Drehexzenter und Sichtteile  chrom 101860     
  edelstahlfarbig 101861  

60

Beckentiefe: 200 mm
Einbautiefe: 290 mm
Ausschnittsmaß: 547 x 447 mm R21
Exzenterbohrung Ø 35 mm

Albertina FB 

500R20

45
6

556

40
0

7 Jahre
Garantie

101862 101863

neu

111466 / 103038 schwarz dunkelgrau hellgrau goldbraun

keine Schmutzränder

hygienischer Ablauf

randloser Siebkorb 



G034 SEDIA 2022

Seifenspender Zubehör
Willy Seifenspender
Metall, Lochbohrung Ø 27 mm, 
• Füllmenge 0,5 Ltr. 
• von oben befüllbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   112380  
edelstahlfarbig   112381  

Jacky Seifenspender
Metall, Lochbohrung Ø 27 mm, 
• Füllmenge 0,5 Ltr. 
• von oben befüllbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   112382  
Edelstahl   112383  

Cosmopolitan Seifenspender
Metall, Lochbohrung Ø 30 mm, 
• Füllmenge 0,4 Ltr. 
• von oben befüllbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   112388  
edelstahlfarbig PVD   112389  



SEDIA 2022 G035

G
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Minimal Seifenspender
Metall, Lochbohrung Ø 28-35 mm, 
• Füllmenge 0,3 Ltr. 
• von oben befüllbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   103111  
edelstahlfarbig   103112  
schwarz matt   103113  

Squared Seifenspender
Metall, Lochbohrung Ø 28-35 mm, 
• Füllmenge 0,3 Ltr. 
• von oben befüllbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   103114  
edelstahlfarbig   103115  
schwarz matt   103116  

7 Jahre
GarantieSeifenspender 

neu

neu



G036 SEDIA 2022

Zubehör Spülen
Easy Druckknopf-Betätigung
für Arbeitsplattenstärke bis 60 mm; inkl. Ab- und Überlaufgarnitur 
mit 3½" Siebkorbventil, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   111313  
edelstahlfarbig   111314  

Drehexzenter-Betätigung
inkl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3½" Siebkorbventil,
Lochbohrung Ø 35 mm 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl   112092  

Zugknopf-Betätigung
inkl. Ab- und Überlaufgarnitur mit 3½" Siebkorbventil,
Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   112566  

Reinigungs-Set Granit
100 ml Kalklöser, 100 ml Balsam, 
inkl. Microfasertuch

Ausführung  Bestell-Nr. 

Set   100832  

Reinigungs-Set Edelstahl
100 ml Kalklöser, 100 ml Reinigungs- und Pfegemilch, 
inkl. Microfasertuch

Ausführung  Bestell-Nr. 

Set   100831  
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• die ideale Ergänzung zu Einzelspülen
• zur Schonung von Arbeitsplatten und Spülen-Abtropfflächen 
• spülmaschinengeeignet
• lebensmittelecht
• temperaturbeständig bis 230°C

Abtropfmatte aus hitzebeständigem Silikon

AquaFilo  Abtropfmatte

AquaFilo
Silikon-Abtropfmatte grau, spülmaschinengeeignet, 
temperaturbeständig bis 230°C, 
lebensmittelecht nach FDA, BPA-frei

Ausführung  Bestell-Nr. 

grau 400 x 415 mm 111466  
schwarz   NEU 400 x 415 mm 103038  

Die integrierten Ablaufrinnen haben ein leichtes Gefälle, so dass auch 
bei Verwendung auf ebenen Flächen das Wasser gezielt ablaufen kann.

neu jetzt auch in schwarz

41
5 

m
m

400 mm
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drip.line  – Multifunktions-Accessoire für Hygiene und Ordnung

drip.line
Spültuchhalter und Abtropfer, Edelstahl / lebensmittelechtes 
Silikon, hitzebeständig bis 220°C, spülmaschinenfest, ausziehbar, 
(B x H x T) 325-565 x 24 x 53 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/anthrazit  103948  
325-565

53

Schon mal über den Lappen an der Armatur geärgert? 
Oder keinen guten Platz zum Abtropfen von Trinkflaschen gefunden? 
drip.line ist die Lösung für diese Probleme und mehr. 
Dank Teleskop-Funktion passt sich drip.line (fast) jeder Spüle an, und 
kann unkompliziert und ohne Befestigung darüber gelegt werden. 

• hitzebeständig bis 220°C, 
• lenbensmittelechtes Silikon, BPA-frei
• spülenmaschinenfest

Edelstahl-Teleskopstangen

Auf das Minimal-Maß verkleinert, lässt sich drip.line in fast jeder 
Küchenschublade aufbewahren. Die Silikonenden sind abnehmbar – 
so können die getrennten Teile gut trocknen.

drip.line – perfekt zum Abtropfen von Trinkflaschen oder zum Ablegen 
von Kochlöffeln etc. – ideal über der Spüle für Bürsten und Lappen.
Dank Teleskop-Funktion passt sich drip.line fast jedem Becken an und 
kann unkompliziert und ohne Befestigung darüber gelegt werden. 

neu
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drip.it – Dank Teleskop-Funktion passt sich drip.line fast jedem Becken 
an und kann unkompliziert und ohne Befestigung darüber gelegt werden.  
Perfekt zum Abtropfen von Trinkflaschen, Küchenutensilien und Lappen. 

drip.it
Abtropfhalter/Spültuchhalter/Untersetzer, Edelstahl / lebensmittel-
echtes Silikon, hitzebeständig bis 220°C, spülmaschinenfest, ausziehbar,
(B x H x T) 360-570 x 20 x 110 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl/anthrazit  103949  360-570

11
0

270

drip.it  – Multifunktions-Accessoire für Hygiene und Ordnung
Lassen Sie Ihre Flaschen dort abtropfen, wo es am natürlichsten ist: über 
der Spüle. Das spart Abtropfwannen oder -matten und gleichzeitig viel 
Platz auf der Arbeitsfläche. Der Abtropf-Einsatz mit vier unterschiedlich 
großen Auslässen ist für Sodawasser- und Babyflaschen sowie für diverse 
andere Flaschen geeignet. 

• hitzebeständig bis 220°C, 
• lenbensmittelechtes Silikon, BPA-frei
• spülenmaschinenfest

Ob auf der Arbeitsplatte oder am Esstisch ist drip.it ideal auch als Topf-
untersetzer geeignet und lässt sich dank der leicht abnehmbaren Teile 
einfach reinigen.

Edelstahl-Teleskopstangen mit Abtropf-Einsatz

Auf das Minimal-Mass verkleinert, passt drip.it in fast jede Küchen-
schublade. Die Silikonenden sind abnehmbar – so können die getrennten 
Teile gut trocknen.

belastbar bis 1,5 kg

neu
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dri.pad  – Multifunktions-Accessoire für Hygiene und Ordnung

dri.pad
Küchenhalter/Abtropfunterlage aus Platin-Silikon, 
(B x H x T) 430 x 10 x 78 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  103955  
430

78

Schnell den Kochlöffel, das Schneidbrett oder Teller abwaschen und 
zwischenlagern – dri.pad ist die ideale weiche Küchen-Unterlage dafür. 
Sie nutzt schlau den Platz zwischen Spüle und Küchen-Rückwand oder 
den Platz an der Seite. Der Küchenhalter aus hochwertigem Silikon ist weich 
und sanft zu Ihren Gläsern und der Arbeitsplatte. dri.pad eignet sich auch 
als Abtropfunterlage für Flaschen oder andere Küchenuntensilien.

• hitzebeständig bis 220°C, 
• antibakteriell, lebensmittelecht & BPA-frei
• spülenmaschinenfest

Tiefe Rillen und konkave Boden-Form gewährleisten eine Aufnahme 
von bis zu 150 ml Flüssigkeit. Das Wasser sammelt sich in der Mitte.

dri.pad – platzsparende Küchenmatte aus hochwertigem Platin-Silikon, 
antibakteriell und hitzebeständig bis 220 °C. 
Als Abtropfunterlage für Karaffen, Weingläser, Flaschen und als rutsch-
fester Halter für Schneidbretter, Kochlöffel und andere Küchenutensilien. 

dri.pad – dieser Ordnungshelfer wurde speziell für das schnelle 
Trocknen auf kleinstem Raum entwickelt. Die Rillen, die als Abtropfgitter 
fungieren, lassen Geschirr und Flaschen nicht wegrutschen.

neu
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Astrale Q Evo IP44 Unterbauleuchten

Astrale Q Evo IP44
Unterbauleuchte, LED, IP44, 5 Watt/24 V, 65 lm/W (325 lm), 
Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000° K
Aluminium  102850  
schwarz matt  102851  

naturweiß 3900° K
Aluminium  102848  
schwarz matt  102849  

Trafo muss dazu bestellt werden
 
LED-Trafo IP44 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
(B x H x T) 153 x 16 x 45 mm/ *158 x 18 x 51 mm
9-fach Verteiler 1-15 W/24 V 102852  
 *1-30 W/24 V 102853  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Astrale Q Evo IP44 Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

naturweiß 3900° K
Aluminium 2-fach 102862  
 3-fach 102863  
 4-fach 102864  
 5-fach 102865  

schwarz matt 2-fach 102866  
 3-fach 102867  
 4-fach 102868  
 5-fach 102869  

Set

80

580

• einfache Montage – 
 keine Bohrung notwendig!

extrem flach – nur 5 mm

sehr hohe Lichtausbeute

Astrale Q Evo IP44 Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000° K
Aluminium 2-fach 102854  
 3-fach 102855  
 4-fach 102856  
 5-fach 102857  

schwarz matt 2-fach 102858  
 3-fach 102859  
 4-fach 102860  
 5-fach 102861  

Set

neu

Empfehlung für das Bad
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Smally XS IP44 – warmweiß Ein-/Aufbauleuchten

Smally XS IP44 Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000° K
chrom 2-fach 102886  
 3-fach 102887  
 4-fach 102888  
 5-fach 102889  

edelstahlfarbig 2-fach 102890  
 3-fach 102891  
 4-fach 102892  
 5-fach 102893  

Set

Smally XS IP44 – warmweiß
Einbauleuchte, LED, IP44, 3 W/24 V, 3000° K, 120 lm/W (360 lm),  
Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

warmweiß 3000° K
chrom 3 W 360 lm 102840  
edelstahlfarbig 3 W 360 lm 102841  

Trafo muss dazu bestellt werden
 
LED-Trafo IP44 (B x H x T) 153 x 16 x 45 mm/ *158 x 18 x 51 mm
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
9-fach Verteiler 1-15 W/24 V 102852  
 *1-30 W/24 V 102853  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Aufbauring SP (gerade)
chrom  102844  
edelstahlfarbig  731229  

Aufbauring OB (schräg)
chrom  102845  
edelstahlfarbig  731228  

Ø 67 

18

35

12

Ø 67

Beispiel mit Aufbauring OB, chrom

Beispiel mit Aufbauring SP, edelstahlfarbig

neuEmpfehlung für das Bad

12

Ø 57

Ø 641,2

• für Sackloch geeignet
• Bohrung Ø 57 mm
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Smally XS IP44 – naturweiß  Ein-/Aufbauleuchten

Smally XS IP44 Leuchtenset 
inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

naturweiß 4300° K
chrom 2-fach 102894  
 3-fach 102895  
 4-fach 102896  
 5-fach 102897  

edelstahlfarbig 2-fach 102898  
 3-fach 102899  
 4-fach 102900  
 5-fach 102902  

Set

Ø 67 

18

35

12

Ø 67

Beispiel mit Aufbauring OB, chrom

Beispiel mit Aufbauring SP, edelstahlfarbig

Smally XS IP44 – naturweiß
Einbauleuchte, LED, IP44, 3 W/24 V, 4300° K, 130 lm/W (390 lm),  
Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

naturweiß 4300° K
chrom 3 W 390 lm 102842  
edelstahlfarbig 3 W 390 lm 102843  

Trafo muss dazu bestellt werden
 
LED-Trafo IP44 (B x H x T) 153 x 16 x 45 mm/ *158 x 18 x 51 mm
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
9-fach Verteiler 1-15 W/24 V 102852  
 *1-30 W/24 V 102853  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

Aufbauring SP (gerade)
chrom  102844  
edelstahlfarbig  731229  

Aufbauring OB (schräg)
chrom  102845  
edelstahlfarbig  731228  

neuEmpfehlung für das Bad

12

Ø 57

Ø 641,2

• für Sackloch geeignet
• Bohrung Ø 57 mm
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neu

FlexyLED IP44 Dekorative Beleuchtung

FlexyLED IP44
LED-Strip, LED, IP44, 24 V, 50 lm/W, 
Silikonüberzug, flexibel biegbar, beidseitig mit 2 m Zuleitung
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung  Bestell-Nr. 

naturweiß – 4000° K 
2 m gerollt 20 W 1000 lm 102870  
3 m gerollt 30 W 1500 lm 102871  

warmweiß – 2700° K 
2 m gerollt 20 W 1000 lm 102872  
3 m gerollt 30 W 1500 lm 102873  

Trafo muss dazu bestellt werden
 
LED-Trafo IP44 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker
(B x H x T) 153 x 16 x 45 mm/ *158 x 18 x 51 mm
9-fach Verteiler 1-15 W/24 V 102852  
 *1-30 W/24 V 102853  

Verlängerungsleitung 2 m 732150  

21,7 mm

• nach jeder 6. LED kürzbar 
(= 21,7 mm) – LED Strip kann 
nach dem Kürzen nicht mehr 
verlängert werden!

• Der Strip kann sowohl auf 
 Oberflächen mit 3M© Klebeband 
 oder Befestigungshaken befestigt 
 werden, als auch in Möbel
 eingefräst eingebaut werden.
• Montagematerial 
 im Lieferumfang enthalten

6

6

min. R25

Das Anti-UV-Harz schützt den LED 
Strip vor moderaten mechanischen 
stößen und Spritzwasser – IP44

Der hochfeste Kleber 3M© garan-
tiert perfekte Haftung auf vielen 
Oberflächen (Holz, Metall, Kunst-
stoff, Glas usw.)

Wird der  LED Strip gekürzt, ändert sich 
die Schutzart auf IP20

Der flexible LED-Strip mit Silikon-
überzug streut das Licht ohne 
Punkteffekte. Hohe Transparenz 
und die Basis der hochreflektieren-
den, weiß lackierten Schaltung ga-
rantieren eine hohe Lichtleistung.
Durch die Biegsamkeit des Flexy-
LED-Strips können bis zu 25 mm 
Radien umgesetzt werden. 

individuell zuschneidbar

Touch me 
Schalter – siehe Seite C086

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite C087

Capsens 
Schalter – siehe Seite C088

Schalter-Empfehlung
zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung  Bestell-Nr. 

Call me edelstahlfarbig 733090  
 schwarz 733099  

Touch me alufarbig 733091  
 schwarz 733094  

Capsens schwarz 733092  
Dot Aluminium 733093  

Dot 
Schalter – siehe Seite C087 • weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör

Empfehlung für das Bad
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neu

800300/500

11
6

42

8012,5 64

Aalto IP44 Spiegelschrank Beleuchtung

Aalto IP44
Spiegelschrankleuchte, LED, IP44, 230 V, warmweiß 3000° K, 
80 lm/W, Metallgehäuse, Acrylglasabdeckung, 
mit integriertem Trafo, 0,8 m Anschlussleitung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom
300 mm 5 W 400 lm 102875  
500 mm 8 W 640 lm 102876  
800 mm 13 W 1040 lm 102877  

schwarz matt
300 mm 5 W 400 lm 102878  
500 mm 8 W 640 lm 102879  

• 2 Montage-Varianten:
 - Aufsteckhalterung 
  für 6 mm Glas/Spiegel
 - Oberbodenmontage

800 mm Leuchte

300/500 mm Leuchte
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Juppa IP44 Spiegelschrank Beleuchtung

Juppa IP44
Spiegelschrankleuchte, LED, IP44, 230 V, naturweiß 4000° K, 
40 lm/W (180 lm), Kunststoffgehäuse chrom, Kunststoffabdeckung matt, 
mit integriertem Trafo, 0,3 m Anschlussleitung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Ausführung  Bestell-Nr. 

300 mm 4,5 W 180 lm 102874  

• 2 Montage-Varianten:
 - Aufsteckhalterung 
  für 6 mm Glas/Spiegel
 - Oberbodenmontage

11
0

300

39
80
64

13,5

neu
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39

26

95

300/600

80
64

Drip IP44 Spiegelschrank Beleuchtung

Projektionsdiffusor

Drip IP44
Spiegelschrankleuchte, LED, IP44, 230 V, warmweiß 3000° K, 
80 lm/W, Metallgehäuse chrom, Acrylglasabdeckung, 
mit integriertem Trafo, 0,8 m Anschlussleitung 
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung  Bestell-Nr. 

300 mm 5 W 400 lm 102882  
600 mm 10 W 800 lm 102883  

• 2 Montage-Varianten:
 - Aufsteckhalterung 
  für 6 mm Glas/Spiegel
 - Oberbodenmontage
• Doppelprojektionsdiffusor

neu
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Blok IP44
Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse, 1 Schuko-Steckdose (230 V/ max. 
1500 W) mit Kunststoff-Klappdeckel und 0,5 m Anschlussleitung, freie 
Aderenden; 1 Schalter mit 0,2 m Zuleitung (500 Watt), freie Aderenden

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 1-fach + Schalter 102884  
weiß 1-fach + Schalter 102885  

neu

50 140
64

Blok IP44 Steckdosenelement / Intublu Soundsystem  

Intublu Soundsystem
mit Bluetooth-Netzteil (Empfänger) und zwei Körperschallwandler, 
Steuerung über Bluetooth (Smartphones, Tablets oder Laptops)  

• keine sichtbaren Kabel oder Lautsprecher
• platzsparend
• einfache Montage – kleben oder schrauben
• Funkfrequenz (unidirektional) 2.4. 2,83 MHz
• max. Kontrastlast (ohmsch): 20 W
• max. Reichweite 10 m
• 2 Körperschallwandler, Aluminium (Ø 68 mm), 
 mit je 2 m Zuleitung
• Bluetooth-Netzteil (B x H x T) 140 x 28 x 62 mm, 
 mit 1,5 m Anschlussleitung mit Eurostecker

Ausführung  Bestell-Nr. 

  101896  

Intublu Soundsystem spielt un-
sichtbar über vorhandene Möbel 
und Oberflächen Ihre Musik ab. 

• einbaubar in Oberflächen oder Möbel, 
 versteckt hinter Schranktüren oder Schubladen

Körperschallwandler und Bluetooth-Netzteil werden hinter Schranktüren, 
Küchenschubladen oder Badspiegel versteckt. Mit bluetoothfähigen, 
mobilen Geräten kann nun Musik in guter Klangqualität abgespielt 
werden. Indem Intublu die Oberflächen bereits vorhandener Möbel zum 
Schwingen bringt, werden diese ideal genutzt und in unsichtbare 
Lautsprecher verwandelt.

Körperschallwandler
Anschraubpunkte Ø 63,5 mm

Bluetooth-Netzteil
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YouK Regalsystem

YouK Leiterrahmen 320
Metall schwarz matt, Rahmenprofil 30 x 15 mm, 320 mm Tiefe
geeignet zur Wandmontage oder zum Stellen auf dem Boden 

• ohne Einlegeböden – somit flexibel jeder Wohnsituation anpassbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

550 mm  104630  
905 mm  104631  

Stellfuß (Profil 20 x 20 mm) 
100 mm (+/- 10 mm Höhenverstellung)  104632  

Die YouK-Leitern können auf den Boden gestellt oder hängend an  
die Wand geschraubt werden und sind untereinander in verschiedenen 
Höhen perfekt miteinander kombinierbar.

neu

Abb. YouK 200

Leiterrahmen im zeitgemäßen Design 
• einfachste Montage mit wenigen Schritten ohne komplizierte Technik
• kratzunempfindlich und scheuerresistent durch hohen Teflonanteil 
 in der Oberfläche
• durchgängige Optik dank verschweißter Rahmenverbindung, 
 ohne störende Verbindungsknoten und Trennungslinien
• einfaches Verschrauben von Fachböden

Abb. zeigen Beispiele mit Holz-Einlegeböden; 
diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

YouK Leiterrahmen 200 
Metall schwarz matt, Rahmenprofil 30 x 15 mm, 200 mm Tiefe,
geeignet zur Wandmontage oder zum Stellen auf dem Boden 

• ohne Einlegeböden – somit flexibel jeder Wohnsituation anpassbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

668 mm  104628  
905 mm  104629  

10
0Stellfuß

 (optional)
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geeignet nur 
für verschraubbare 
Einlegeböden

• weiteres Zubehör siehe Seite E088
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412/418

50
5
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5

510

52
5

510

Laundry Soft / Multi-Kitchenbox Frontauszug / mit Auszugstechnik

Laundry Soft 45
für Frontauszug, Schrankbreite 45 cm, 2 Ablageschalen
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

40 Ltr. weiß 741140  

Laundry Soft 60
für Frontauszug, Schrankbreite 60 cm, 2 Ablageschalen
• Seitenwandmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 x 40 Ltr. weiß 741141  

45

60

Laundry Soft 

• für Schränke mit Frontblende, für 16 bis 19 mm Korpusstärke
• einfache Seitenwand-Montage
• Rahmen aus Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet 
• Ablageschalen für Waschmittel, Wäscheklammern, etc.
• großvolumige 40 Ltr. Wäschekörbe
• Selbsteinzug mit Dämpfung
• Vollauszug, Auszugssicherung
• 3D-verstellbar (Neigung / horizontale- und vertikale Verstellung)
• Einbautiefe 510 mm

562/568

50
5

Multi-Kitchenbox 
mit transparentem Deckel 
(B x H x T) 247 x 182 x 185 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

5 Ltr. anthrazit 101087  

• zum Einhängen in Türen 
 oder als variabler Behälter 
 für Utensilien (z.B. Waschmittel)
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490

53
0

255

53
5

260

Laundry Shorty
für Drehtüren, Schrankbreite min. 55 cm
• Montage am Schrankoberboden
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

40 Ltr. weiß 741143  

55 • geringe Einbautiefe
• auch für Badschränke geeignet
• Befestigung am 
 Schrankoberboden

Laundry Boy/Shorty für Drehtüre

260

54
0

460

54
0

460

Laundry Boy
für Drehtüren, Schrankbreite min. 30 cm, mit Deckel
• Bodenmontage
• Vollauszug

Ausführung  Bestell-Nr. 

40 Ltr. weiß 741142  

30 • bei Montage in 30er Schrank 
 Scharnierposition beachten!

für Drehtüren

495

• das passende Zubehör 
 für den Hauswirtschaftsraum

Befestigung am Schrankoberboden
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Manica  Handtuchhalter

neu

jetzt auch in schwarz

65

33

320 / 520

R5

2

296 /496

2

14

25

R2

R10

R10

8

28

8
1013

65

33

320 / 520

R5

2

296 /496

2

14

25

R2

R10

R10

8

28

8
1013

Manica
Handtuchhalter für grifflose Fronten

• für Frontstärken 16-21 mm
• keine Montagearbeiten, einfach aufstecken
• Frontenschutz durch innenliegenden Filz, im Lieferumfang enthalten
• Aluminium

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig 320 mm 102800  
 520 mm 102801  

schwarz 320 mm 103893  
 520 mm 103896  
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Alpha 600 5Jahre
Garantie

Alpha 600 Arco
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

kupferfarbig  HD 103921  

Alpha 600 Arco
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  HD 103922  

Alpha 600 Arco
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  HD 103923  

Vom Sandkern bis zur fertig verpackten Armatur entstehen die Produkte 
„Made in Germany“.
Die Heinrichschulte Manufaktur bietet exklusive Komplettlösungen für 
exklusive Bad-Erlebniswelten in aktuellen Farben. Vom Design-Eckventil 
über die Ausstattungsprodukte bis zu den Armaturen – die Produkte 
werden durchgehend in Handarbeit galvanisch beschichtet, im Anschluss 
gebürstet und zum Teil mit Klarlack versiegelt. Das Ergebnis ist eine ein-
heitliche Farblösung; (individuelle Farbabweichungen sind aufgrund der 
Manufaktur-Handarbeit möglich).

Made in Germany

nickelfrei

Manufaktur-Handarbeit

neu

neu

neu
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Alpha 400 
Alpha 400
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

kupferfarbig  HD 103909  
kupferfarbig*   ND 103912  

Alpha 400
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  HD 103910  
edelstahlfarbig*   ND 103913  

Alpha 400
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  HD 103911  
anthrazit*   ND 103914  

Alpha 400 XL
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

kupferfarbig  HD 103915  

Alpha 400 XL
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  HD 103916  

Alpha 400 XL
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  HD 103917  

5Jahre
Garantie

neu

neu

neu

neu

neu

neu



SEDIA 2022 H015

Alpha 400 Side 

Alpha 400 Side
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, 
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

kupferfarbig  HD 103918  

Alpha 400 Side
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, 
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  HD 103919  

Alpha 400 Side
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, 
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

anthrazit  HD 103920  

Made in Germany

nickelfrei

Manufaktur-Handarbeit

5Jahre
Garantie

neu

neu

neu
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Gamma 400 Glashalter
Halter Metall (massiv), Becher Kristallglas satiniert, 
inkl. Wandbefestigung

Ausführung  Bestell-Nr. 

kupferfarbig   103924  
edelstahlfarbig   103925  
anthrazit   103926  

Gamma 400 Seifenspender
Halter/Pumpe Metall (massiv), Flasche Kristallglas satiniert, 
Füllmenge 150 ml, inkl. Wandbefestigung

Ausführung  Bestell-Nr. 

kupferfarbig   103927  
edelstahlfarbig   103928  
anthrazit   103929  

Gamma 400 Handtuchhaken doppelt
Metall (massiv), inkl. Wandbefestigung

Ausführung  Bestell-Nr. 

kupferfarbig   103933  
edelstahlfarbig   103934  
anthrazit   103935  

Gamma 400 Toilettenbürstengarnitur
Halter Metall (massiv), Bürstenglas satiniert, 
Bürstenkopf weiß (austauschbar), inkl. Wandrosette

Ausführung  Bestell-Nr. 

kupferfarbig   103945  
edelstahlfarbig   103946  
anthrazit   103947  

5Jahre
GarantieGamma 400 

neu

neu

neu

neu

Bürstenkopf weiß!
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Gamma 400 Handtuchhalter
Metall (massiv), inkl. Wandbefestigung

Ausführung  Bestell-Nr. 

kupferfarbig   103930  
edelstahlfarbig   103931  
anthrazit   103932  

Gamma 400 Papierhalter
Metall (massiv), inkl. Wandbefestigung

Ausführung  Bestell-Nr. 

kupferfarbig   103936  
edelstahlfarbig   103937  
anthrazit   103938  

Gamma 400 Eckventil
Gewindeanschluss 1/2", Oberteil 3/8"

Ausführung  Bestell-Nr. 

kupferfarbig   103939  
edelstahlfarbig   103940  
anthrazit   103941  

Gamma 400 Design-Geruchsverschluss
Metall (massiv), inkl. Wandbefestigung, 
1¼" x 32 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

kupferfarbig   103942  
edelstahlfarbig   103943  
anthrazit   103944  

Abb. zeigt Alpha 400 Papierhalter 103936 und Toilettenbürstengarnitur 103945

neu

neu

neu

neu

5Jahre
GarantieGamma 400 
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Alpha 500 

Made in Germany

nickelfrei

5Jahre
Garantie
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Alpha 500
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 103897  

Alpha 500 XL
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 103898  

Alpha 500 Arco
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 103899  

Alpha 500 Arco ohne Ablaufgarnitur
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 103900  

Alpha 500 

• in Kombination mit Ablaufgarnitur mit Druckstopfenohne Ablaufgarnitur

5Jahre
Garantie

neu

neu

neu

neu
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Alpha 350 

Made in Germany

nickelfrei

5Jahre
Garantie
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Alpha 350
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 103901  
chrom   ND 103902  

Alpha 350 XL
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 103903  

Alpha 350 XL ohne Ablaufgarnitur
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 103904  

ohne Ablaufgarnitur • in Kombination mit Ablaufgarnitur mit Druckstopfen

Alpha 350 Arco
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar,
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 103905  

Alpha 350 Arco ohne Ablaufgarnitur
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar,
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 103906  

ohne Ablaufgarnitur • in Kombination mit Ablaufgarnitur mit Druckstopfen

Alpha 350 5Jahre
Garantie

neu

neu

neu

neu

neu
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Alpha 100
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 103907  

Alpha 100 XL
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- 
und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 103908  

Alpha 100 5Jahre
Garantie

Made in Germany

nickelfrei

neu

neu
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CeraLine
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, 
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Push-open-Ablauf, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz matt  HD 104688  

CeraLine XL
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, 
Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 
1¼" Push-open-Ablauf, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz matt  HD 104689  

CeraLine 5Jahre
Garantie
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The Best Technology for Water

Live / New Road Waschtisch-Hebelmischer

Live
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche,
flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020901  

New Road
Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche,
flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  HD 020900  
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herausnehmbarer Reinigungssatz

Bad-Geruchsverschlüsse Anschluss Technik

Waschtisch-Geruchsverschluss
Raumspar-Geruchsverschluss inkl. Wandrosette
und raumschaffendem Verbindungsrohr, Kunststoff weiß

Ausführung  Bestell-Nr. 

1¼" x 32 mm   083179  
1¼" x 40 mm   083178  

Martino Waschtisch-Geruchsverschluss
Design-Geruchsverschluss inkl. Wandrosette, 
messing verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

1¼" x 32 mm   083289  

Filipo Waschtisch-Geruchsverschluss
Geruchsverschluss inkl. Wandrosette, 
messing verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

1¼" x 32 mm   083286  

• extrem platzsparend 
 im Vergleich zu herkömmlichen 
 Waschtisch-Geruchsverschlüssen

Waschtisch-Geruchsverschluss
• klein, handlich und extrem platzsparend
• drehbarer Abgangsbogen durch stufenloses Drehgelenk
• herausnehmbarer Reinigungssatz zur einfachen Wartung
• für unterfahrbare Waschtische geeignet
• ideal für den Einsatz in barrierefreien Bädern

• herausnehmbarer Reinigungssatz

Waschtisch-Geruchsverschluss
Geruchsverschluss inkl. Wandrosette, 
Kunststoff weiß

Ausführung  Bestell-Nr. 

1¼" x 32 mm   083311  

neu
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Bad-Zubehör Anschluss Technik
Abgangsrohr
mit Bördelrand, messing verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 32  190 mm 083601  

Abgangsbogen 90°
mit Bördelrand, messing verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 32  250 mm 083600  

Doppelmuffe
Verbindungsstück inkl. Dichtungsringe, messing verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 32  1¼" x 50 mm 083604  

Überwurfmutter
messing verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

1¼"   083603  

Ablaufgarnitur mit Druckstopfen
herausnehmbarer Stopfen, verschließbar, chrom

Ausführung  Bestell-Nr. 

1¼"   760012  

• durch Druck auf den Stopfen kann die Ablaufgarnitur manuell verschlos-
 sen und geöffnet werden – eine Betätigung durch die Armatur entfällt.
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Montage Sets fix & fertig im Set

Bitte stellen Sie Ihr individuelles Montage Set zusammen
bei unserem Außen dienstmitarbeiter oder direkt unter Tel. 07144/8520-25
E-mail: verkauf@sedia-kuechentechnik.de

Nachfolgend haben wir 4 Montage Sets für Sie zusammen gestellt:

083113
Raumschaffendes Verbindungsrohr 

061519
Flexibler Anschlussschlauch

083142 
Geruchsverschluss Flex L

083520
HTB-Bogen

083281
Gummi-Manschette

082823
Schlauchklemme

072579
Herdanschlussleitung

072579
Herdanschlussleitung

061518
Flexibler Anschlussschlauch

083108
Raumspar-Geruchsverschluss

Montage Set 1 – klein
bestehend aus:

083142 Geruchsverschluss Flex-L, 1½" x 40/50 mm, kürzbar, 
 mit 1 Geräteanschluss und flexiblem Schlauch (400 mm lang) 
083113 Raumschaffendes Verbindungsrohr, 300 mm,
 1½" x 36 mm, 270 mm lang
061519 2 x Flexibler Anschlussschlauch, 500 mm, 
 für Heiß- u. Kaltwasser, Edelstahlumflechtung, Schlauch-
 innen durchmesser 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C, 
 Überwurfmutter 3/8" – Quetschverschraubung 3/8" 
 für Kupferrohr Ø 10 mm
072579 Herdanschlussleitung, 2 m, 
 HO5VV-F, 5 x 2,5 mm2, beidseitig Aderendhülsen

Ausführung  Bestell-Nr. 

    760121 

Montage Set 2 – klein
bestehend aus:

083108 Raumspar-Geruchsverschluss, 1½" x 40 mm, 
 mit 1 Geräteanschluss, raumschaffen  dem Verbindungsrohr  
 und Abgangsbogen
083520 Bogen HTB, NW 40, 87° 
061518 Flexibler Anschlussschlauch, 300 mm, 
 für Heiß- u. Kaltwasser, Edelstahlumflechtung, 
 Schlauchinnen durchmesser 8 mm, temperaturbeständig 
 bis 90°C, Überwurfmutter 3/8“ – Quetschverschraubung 
 3/8“ für Kupferrohr Ø 10 mm
082823 Schlauchklemme, 20-32 mm, 12 mm breit
072579 Herdanschlussleitung, 2 m, 
 HO5VV-F, 5 x 2,5 mm2, beidseitig Aderendhülsen
083281 Gummi-Manschette, NW 40/50, 1½" x 50 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

    760123 

Set

Set
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Montage Sets fix & fertig im Set

072009
Tischsteckdose ohne 
Montageöse

083108
Raumspar-Geruchsverschluss

061519
Flexibler Anschlussschlauch

083520
HTB-Bogen

082872
Schlauchklemme

072579
Herdanschlussleitung

061518
Flexibler Anschlussschlauch

083108
Raumspar-Geruchsverschluss

072112
Schuko-Verlängerung

083293
Winkelschlauchtülle

083281
Gummi-Manschette

082872
Schlauchklemme

083533
HT-Gummi-Nippel

072005
Tischsteckdose mit 
Montageöse

072579
Herdanschlussleitung

Montage Set 3 – groß
bestehend aus:

083108 Raumspar-Geruchsverschluss, 1½" x 40 mm,  
 mit 1 Geräteanschluss, raumschaffen  dem Verbindungsrohr  
 und Abgangsbogen
083520 Bogen HTB, NW 40, 87° 
061519 2 x Flexibler Anschlussschlauch, 500 mm, 
 für Heiß- u. Kaltwasser, Edelstahlumflechtung, Schlauch-
 innen durchmesser 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C, 
 Überwurfmutter 3/8" – Quetschverschraubung 3/8" 
 für Kupferrohr Ø 10 mm
082872 Schlauchklemme, 20-32 mm, 9 mm breit
072579 Herdanschlussleitung, 2 m, 
 HO5VV-F, 5 x 2,5 mm2, beidseitig Aderendhülsen
072009 Tischsteckdose ohne Montageöse, 3 m Anschlusskabel 
 mit Schukowinkelstecker, 3-fach, max. 3600 W/16 A, 
 HO5VV-F 3G, 1,5 mm2

Ausführung  Bestell-Nr. 

    760122 

Montage Set 4 – groß
bestehend aus:

083108 Raumspar-Geruchsverschluss, 1½" x 40 mm,  
 mit 1 Geräteanschluss, raumschaffen  dem Verbindungsrohr  
 und Abgangsbogen
061518 2 x Flexibler Anschlussschlauch, 300 mm, 
 für Heiß- u. Kaltwasser, Edelstahlumflechtung, 
 Schlauchinnen durchmesser 8 mm, temperaturbeständig 
 bis 90°C, Überwurfmutter 3/8“ – Quetschverschraubung 
 3/8“ für Kupferrohr Ø 10 mm
082872 2 x Schlauchklemme, 20-32 mm, 9 mm breit
083293 Winkelschlauchtülle, 
 für Anschlüsse 1½"und ¾", 1" Gewinde
083533 HT-Gummi-Nippel, NW 40/50, 1½" x 50 mm
083281 Gummi-Manschette, NW 40/50, 1½" x 54 mm
072112 Schuko-Verlängerung, 3 m, 16 A/250 Volt, 
 HO5VV-F 3G, 1,5 mm2 einerseits Schuko-Winkelstecker, 
 andererseits Schuko-Kupplung, 
072579 Herdanschlussleitung, 2 m, 
 HO5VV-F, 5 x 2,5 mm2, beidseitig Aderendhülsen
072005 Tischsteckdose mit Montageöse, 3 m Anschlusskabel 
 mit Schukowinkelstecker, 3-fach, max. 3600 W/16 A, 
 HO5VV-F 3G, 1,5 mm2

Ausführung  Bestell-Nr. 

    760124 

Set

Set



Montage Set individuell

Bitte stellen Sie Ihr individuelles Montage Set zusammen – bei unserem Außen dienstmitarbeiter 
oder direkt unter Telefon +49 7144 8520-25, E-mail: verkauf@sedia-kuechentechnik.de

Montage Set bestehend aus:  

Menge Bestell-Nr. Bezeichnung 

Abnahmemenge: 

Bestellung  Mail: verkauf@sedia-kuechentechnik.de  –  Fax: +49 7144 8520-50

Name Kunde

PLZ Ort

Kd-Nr.

Unterschrift

Kommission

Liefertermin 

Bestelldatum

AD Sedia

Die aufgeführte Ware haben wir auf der Grundlage unserer Zahlungs- und Lieferbedingungen notiert.
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Geruchsverschlüsse Anschluss Technik
Geruchsverschluss
Raumspar-Geruchsverschluss mit 1 Geräteanschluss,
raumschaffendem Verbindungsrohr und 45° Abgangsbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 50 mm   083105  

Geruchsverschluss
Raumspar-Geruchsverschluss mit 1 Geräteanschluss,
raumschaffendem Verbindungsrohr und Abgangsbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 40 mm   083106  
1½" x 50 mm   083107  

Geruchsverschluss 
Raumspar-Geruchsverschluss mit Geräteanschluss,
raumschaffendem Verbindungsrohr und Abgangsbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 40 mm  mit 1 Geräteanschluss 083108  
1½" x 40 mm  mit 2 Geräteanschlüsse 760118  

Geruchsverschluss
Raumspar-Geruchsverschluss mit 1 Geräteanschluss,
raumschaffendem Verbindungsrohr und Abgangsbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 40 mm   083117  
1½" x 50 mm   083118  

Geruchsverschluss
Raumspar-Geruchsverschluss mit 1 Geräteanschluss, 
raumschaffendem Verbindungsrohr und verstellbarem Abgangsbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 50 mm  superleise 083187  

güte-

überwacht

nach DIN EN

274

güte-

überwacht

nach DIN EN

274

güte-

überwacht

nach DIN EN

274

montagefreundlich

• Kugelgelenk
• superleise

Geruchsverschluss
Raumspar-Geruchsverschluss mit 1 Geräteanschluss,
raumschaffendem Verbindungsrohr und Abgangsbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 40 mm   083140  
1½" x 50 mm   083137  güte-

überwacht

nach DIN EN

274

güte-

überwacht

nach DIN EN

274
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Geruchsverschlüsse Anschluss Technik
Geruchsverschluss
Raumspar-Geruchsverschluss inkl. Wandrosette
und raumschaffendem Verbindungsrohr

Ausführung  Bestell-Nr. 

1¼" x 32 mm   083179  
1¼" x 40 mm   083178  

Geruchsverschluss
mit 1 Geräteanschluss 
und 45° Abgangsbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 40 mm   083175  
1½" x 50 mm   083176  

Geruchsverschluss
mit 1 Geräteanschluss
und verstellbarem Abgangsbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 40 mm   083171  
1½" x 50 mm   083177  
1½" x 50 mm  superleise 083172  

Geruchsverschluss mit Rückfluss-Sperre
mit 1 Geräteanschluss, Rückfluss-Sperre
und verstellbarem Abgangsbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 50 mm  superleise 083186  

Geruchsverschluss
mit 2 Geräteanschlüssen
und verstellbarem Abgangsbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 40 mm   083184  
1½" x 50 mm   083185  

Geruchsverschluss Flex-L
mit 1 Geräteanschluss
und flexiblem Schlauch (500 mm lang)

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 40/50 mm  kürzbar 083142  

güte-

überwacht

nach DIN EN

274

güte-

überwacht

nach DIN EN

274

güte-

überwacht

nach DIN EN

274

güte-

überwacht

nach DIN EN

274

güte-

überwacht

nach DIN EN

274

• Kugelgelenk
• superleise

• Kugelgelenk
• superleise
• Rückfluss-Sperre verhindert 
 Rückfluss von Schmutzwasser 
 ins Waschgerät

• Kugelgelenk

• herausnehmbarer Reinigungssatz
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Geruchsverschlüsse Anschluss Technik
Geruchsverschluss Flex
mit 2 Geräteanschlüssen
und flexiblem Schlauch (ca. 500 mm lang)

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 40/50 mm   083291  

Simplex-Geruchsverschluss
mit 1 Geräteanschluss, 
Abgangsbogen und Ablaufbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 40 mm   083115  
1½" x 50 mm   083116  

Geruchsverschluss 
mit 1 Geräteanschluss 
und Abgangsbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 40 mm   083145  
1½" x 50 mm   083146  

Geruchsverschluss 
mit 1 Geräteanschluss 
und Abgangsbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 40 mm   083164  
1½" x 50 mm   083165  

Geruchsverschluss
mit 45° Abgangsbogen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 40 mm   083173  
1½" x 50 mm   083174  

Geruchsverschluss
für den Wasserschlauch eines Wasch- oder Spülgerätes, 
mit 2 Kombi-Geräteanschlüssen 1" und ¾"

Ausführung  Bestell-Nr. 

Ø 40 mm   083120  
Ø 50 mm   083121  

güte-

überwacht

nach DIN EN

274

güte-

überwacht

nach DIN EN

274

güte-

überwacht

nach DIN EN

274

güte-

überwacht

nach DIN EN

274

güte-

überwacht

nach DIN EN

274

80 567,5

12
2

Ø
40

Ø40

Ø1
9-

23

19
0-

29
0

1½"

Ø
50
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Geruchsverschlüsse Anschluss Technik

Verstellrohr
mit 2 Geräteanschlüssen,
Überwurfmutter und Dichtung

Ausführung Länge Bestell-Nr. 

1½" x 40 mm  250 mm 083127  

Raumschaffendes Verbindungsrohr
mit Überwurfmutter und Dichtung

Ausführung Länge Bestell-Nr. 

1½" x 36 mm  270 mm 083113  

Verlängerungsrohr 
mit Überwurfmutter, Dichtung und Gleitring

Ausführung Länge Bestell-Nr. 

1½" x 40 mm  250 mm 083131  
1½" x 50 mm  250 mm 083135  

Abgangsbogen 90°  

Ausführung Länge Bestell-Nr. 

mit Lippendichtung 
40 mm  245 mm 083133  
50 mm  250 mm 083134  

mit Überwurfmutter/Dichtung 
1½" x 40 mm  245 mm 083132  

Abgangsbogen 90°  
ohne Dichtung

Ausführung Länge Bestell-Nr. 

1½" x 40 mm  220 mm 083103  

1½" x 40 mm

1½" x 50 mm

mit Lippendichtung

mit Überwurfmutter/Dichtung

Geruchsverschluss mit Rohrbelüfter
mit 1 Geräteanschluss
und Rohrbelüfter nach DIN EN 274

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 40 mm   102755  
1½" x 50 mm   102756  
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Flexibler Abgangsbogen
mit 90° Bogen 1½", ca. 500 mm lang

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 40/50   083290  567,5

Ø
40

Ø
5064

Ø40 1½
"

Geruchsverschlüsse & Zubehör Anschluss Technik

Winkelschlauchtülle
für Anschlüsse 1" und ¾", 45°
mit Dichtung, Dichtscheibe und Blindstopfen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1" Gewinde   083293  

Doppelschlauchtülle
für Anschlüsse ¾", 45°, mit Dichtung

Ausführung  Bestell-Nr. 

1" Gewinde   083610  

Winkel-Doppelschlauchtülle 
für Anschlüsse 1" und ¾", inkl. Abschlusskappen und Dichtungen

Ausführung  Bestell-Nr. 

1" Gewinde   083294  

Raumsparbogen 90°  
ohne Dichtung

Ausführung  Bestell-Nr. 

1½" x 1½"   083295  

güte-

überwacht

nach DIN EN

274

Ablaufverbindung für Doppel-Spülbecken
mit exzentrischem Abgang 1½" x 1½" x 1½",  
Verbindung von 180-600 mm möglich, inkl. 1 Höhenausgleich, 
mit Dichtungen, 1 Geräteanschluss, Kunststoff weiß

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 40   083609  
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herausnehmbarer Reinigungssatz

Bad-Geruchsverschlüsse Anschluss Technik

Waschtisch-Geruchsverschluss
Raumspar-Geruchsverschluss inkl. Wandrosette
und raumschaffendem Verbindungsrohr, Kunststoff weiß

Ausführung  Bestell-Nr. 

1¼" x 32 mm   083179  
1¼" x 40 mm   083178  

Martino Waschtisch-Geruchsverschluss
Design-Geruchsverschluss inkl. Wandrosette, 
messing verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

1¼" x 32 mm   083289  

Filipo Waschtisch-Geruchsverschluss
Geruchsverschluss inkl. Wandrosette, 
messing verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

1¼" x 32 mm   083286  

• extrem platzsparend 
 im Vergleich zu herkömmlichen 
 Waschtisch-Geruchsverschlüssen

Waschtisch-Geruchsverschluss
• klein, handlich und extrem platzsparend
• drehbarer Abgangsbogen durch stufenloses Drehgelenk
• herausnehmbarer Reinigungssatz zur einfachen Wartung
• für unterfahrbare Waschtische geeignet
• ideal für den Einsatz in barrierefreien Bädern

• herausnehmbarer Reinigungssatz

Waschtisch-Geruchsverschluss
Geruchsverschluss inkl. Wandrosette, 
Kunststoff weiß

Ausführung  Bestell-Nr. 

1¼" x 32 mm   083311  

neu
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Bad-Zubehör Anschluss Technik
Abgangsrohr
mit Bördelrand, messing verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 32  190 mm 083601  

Abgangsbogen 90°
mit Bördelrand, messing verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 32  250 mm 083600  

Doppelmuffe
Verbindungsstück inkl. Dichtungsringe, messing verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 32  1¼" x 50 mm 083604  

Überwurfmutter
messing verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

1¼"   083603  

Ablaufgarnitur mit Druckstopfen
herausnehmbarer Stopfen, verschließbar, chrom

Ausführung  Bestell-Nr. 

1¼"   760012  

• durch Druck auf den Stopfen kann die Ablaufgarnitur manuell verschlos-
 sen und geöffnet werden – eine Betätigung durch die Armatur entfällt.
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HT-Rohre & Zubehör Anschluss Technik
Rohr mit einseitiger Steckmuffe
HTEM

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 40  150 mm 083501  
  250 mm 083502  
  500 mm 083503  
  1000 mm 083505  

NW 50  150 mm 083508  
  250 mm 083509  
  500 mm 083510  
  1000 mm 083512  

Bogen
HTB

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 40  15° 083515  
  30° 083516  
  45° 083517  
  67° 083518  
  87° 083520  

NW 50  15° 083521  
  30° 083522  
  45° 083523  
  67° 083524  
  87° 083526  

Bogen, stufenlos
HTB, stufenlos verstellbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 50  0-87° 083531  

• Einbauvorteil durch Zeiteinsparung bei der Installation
• optimale Lösung bei enger Einbausituation – da oft nicht einmal zwei 
 Bögen ausreichen um den passenden Anschlusswinkel zu erhalten

Überschiebemuffe
HTU

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 40   083551  
NW 50   083552  

Y-Stück
HTEA 45°

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 40/40   083527  
NW 50/50   083542  
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HT-Rohre & Zubehör Anschluss Technik
Übergangsrohr exzentrisch
HTR

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 40/50   083545  
NW 50/75    760030  

Reduktion
mit Lippendichtung

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 50/40   083130  

HT-Reduktion
kurze Ausführung

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 50/40   102803  

H-Nippel
zum Anschluss von Metall- und Kunststoffrohren

Ausführung Anschluss x Innen Ø Bestell-Nr. 

NW 40  1½" x 40 mm 083270  
NW 50  2" x 47 mm 083271  

HT-Gummi-Nippel 
für aufgemuffte HT-Rohre und muffenlose HT-Rohre

Ausführung Anschluss x Außen Ø Bestell-Nr. 

NW 40/50  1¼" x 54 mm 083532  
  1½" x 54 mm 083533  

NW 50  2" x 68 mm 083534  

KA-Gummi-Manschette
passend für verschiedene Siphonanschlüsse, 
Maße für Anschluss x Außendurchmesser

Ausführung Anschluss x Außen Ø Bestell-Nr. 

NW 30/40  1¼" x 41 mm 083280  
NW 40/50  1½" x 50 mm 083281  
NW 40/60  1½" x 60 mm 083283  

Ersatz-Gummi-Dichtring
für HT-Rohre und Formstücke

Ausführung  Bestell-Nr. 

NW 40   083573  
NW 50   083574  

 0
+2

Ø 59,5

Ø 53,5

Ø 50

46

(4
5)

(6
3)

neu

50 75

40 50
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Flexschläuche Anschluss Technik
Flexibler Anschlussschlauch Preis per Stück
für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, 
Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch PEX Ø 8 mm, 
temperaturbeständig bis 90°C

Einerseits: Kupferrohr mit Ø 10 mm
Andererseits: Quetschverschraubung 3/8" für Kupferrohr Ø 10 mm

• max. Druck 5 bar

Ausführung  Bestell-Nr. 

300 mm   061525  
500 mm   061503  
1000 mm   061536  

Flexibler Anschlussschlauch Preis per Stück
für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, 
Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch PEX Ø 8 mm, 
temperaturbeständig bis 90°C

Einerseits: Überwurfmutter 3/8"
Andererseits: Quetschverschraubung 3/8" für Kupferrohr Ø 8 mm

• max. Druck 5 bar

Ausführung  Bestell-Nr. 

300 mm   061505  
500 mm   061506  

Flexibler Anschlussschlauch Preis per Stück
für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, 
Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch PEX Ø 8 mm, 
temperaturbeständig bis 90°C

Einerseits: Überwurfmutter 3/8"
Andererseits: Quetschverschraubung 3/8" für Kupferrohr Ø 10 mm

• max. Druck 5 bar

Ausführung  Bestell-Nr. 

300 mm   061518  
500 mm   061519  
1000 mm     760015  

Flexibler Anschlussschlauch Preis per Stück
für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, 
Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch PEX Ø 8 mm, 
temperaturbeständig bis 90°C, verwindungsfrei

Einerseits: Überwurfmutter 3/8"
Andererseits: Überwurfmutter 3/8"
• max. Druck 5 bar

Ausführung  Bestell-Nr. 

300 mm   061501  
500 mm   061514  

geprüfte Qualität
DVGW, KTW-A, W 270 und W 543 geprüft

geprüfte Qualität
DVGW, KTW-A, W 270 und W 543 geprüft

geprüfte Qualität
DVGW, KTW-A, W 270 und W 543 geprüft

geprüfte Qualität
DVGW, KTW-A, W 270 und W 543 geprüft
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Hohe Sicherheit
durch engmaschige Edelstahldraht-
umflechtung – besonders druckfest

Hygienisch
aufgrund des Inliners aus physikalisch unvernetzter 
HD-PE Zusammensetzung (HD-PE-Compound)

hohe Knicksicherheit super flexibel

Flexschläuche Anschluss Technik

Die Vorteile:
• sehr flexibel bei der Montage
• hohe Druckbeständigkeit
• verwindungsfrei
• sehr gute Temperaturwechsel-Eigenschaften
• geschmacksneutral und geruchsfrei
• hohe Knicksicherheit

Schell Clean-Flex S Preis per Stück
für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, 
Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch HD-PE, 
temperaturbeständig bis 70°C, verwindungsfrei

Einerseits: Kupferrohr mit Ø 10 mm
Andererseits: Quetschverschraubung 3/8" für Kupferrohr Ø 10 mm

• max. Druck 10 bar

Ausführung  Bestell-Nr. 

300 mm   061490  
500 mm   061495  

Schell Clean-Flex S Preis per Stück
für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, 
Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch HD-PE, 
temperaturbeständig bis 70°C, verwindungsfrei

Einerseits: Überwurfmutter 3/8"
Andererseits: Quetschverschraubung 3/8" für Kupferrohr Ø 10 mm

• max. Druck 10 bar

Ausführung  Bestell-Nr. 

300 mm   061498  
500 mm   061499  

Schell Clean-Flex S Preis per Stück
für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, 
Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch HD-PE, 
temperaturbeständig bis 70°C, verwindungsfrei

Einerseits: Überwurfmutter 3/8"
Andererseits: Überwurfmutter 3/8"

• max. Druck 10 bar

Ausführung  Bestell-Nr. 

300 mm   061512  
500 mm   061513  

geprüfte Qualität
DVGW, KTW-A, W 270 und W 543 geprüft

geprüfte Qualität
DVGW, KTW-A, W 270 und W 543 geprüft

geprüfte Qualität
DVGW, KTW-A, W 270 und W 543 geprüft
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Ventile / Ventile-Zubehör Anschluss Technik
Eckventil
mit Verlängerung, Schubrosette und Längenausgleich, 
mit selbstdichtendem Anschlussgewinde, verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

½"    061504  
½"   Schlösser 061520  
½"   Schell 061521  

WAS Eckventil
mit Rückflussverhinderer, Rosette, mit absperrbarem Kupferrohr- 
und Schlauchanschluss für ½" Schlauch, für Kupferrohr Ø 10 mm, 
mit Schlauchverschraubung, selbstdichtend, verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

½"   Schlösser 051202  

schwere Ausführung mit Rohrbelüfter 
nach DIN DV/GW 
½"    051314  

Anschluss-Set Comfort
zum kalt- und warmwasserseitigem Anschluss 
von Einlocharmaturen und zusätzlichem Geräteanschluss, bestehend aus: 
Kombi-Eckventil mit Geräteanschluss mit Rückflussverhinderer mit selbst-
dichtendem Anschlussgewinde und Eckventil, selbstdichtend, verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

½"    760010  

geprüfte Qualität

Geräte-Anschlussventil
mit Rückflussverhinderer in Schrägsitzausführung, Sanitäroberteil, 
Kronengriff und Schlauchverschraubung ½", verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

½"    051310  

dto. mit 1 Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter 
nach DIN DVGW 
½"    051311  
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Schmutzfilter 
für Armaturen, zur Installation auf einem Eckventil 3/8"
Filter IG 3/8" x 3/8", verchromt, Filtereinsatz Edelstahl

Ausführung  Bestell-Nr. 

   760180  

Ventile / Ventile-Zubehör Anschluss Technik
Eckfix
mit Rückflussverhinderer, als Zusatzventil mit vorhandenem Eckventil zu 
mon tieren, mit Überwurfmutter 3/8" und Längen- Ausgleichsmutter als 
Quetsch ver schraubung für Kup fer rohr 10 mm, mit Schlauch     ver schraubung, 
verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

3/8" x 90 mm   051207  
3/8" x 120 mm  Schlösser 051209  

Eckfix
mit Rückflussverhinderer, als Zusatzventil mit vorhandenem 
Eckventil zu mon tieren, mit Überwurfmutter 3/8" und Längen- 
Ausgleichsmutter als Quetsch ver schraubung für Kup fer rohr 10 mm, 
mit Schlauch     ver schraubung, verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

3/8" x 120 mm  Schell 051208  

Langlebigkeit
Um die Kartusche Ihrer Armatur vor Beschädigungen durch verunreinigtem 
Wasser zu schützen und um in den Genuss bei hkt-Armaturen von 7 Jahren 
Garantie zu kommen, empfehlen wir den Schmutzfilter.

geprüfte Qualität
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Ventile-Zubehör Anschluss Technik
Spülendurchführung
für Tischstärken bis 70 mm, verstellbar, mit Anschlussrohr 12 x 500 mm 
und Anschlussmutter ¾", Schlauchanschluss nach unten mit Schlauchver-
schraubung ½", verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

½"    051278  

T-Abzweigstück
für 2 Kupferrohre, mit Rohrstutzen für Eckventile, 
mit Längenausgleich, verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

Ø 10 mm   061552  

T-Abzweigstück
für 2 Kupferrohre, mit Rohrstutzen für Eckventile, 
mit beweglicher Überwurfmutter 3/8" und 
2 kleinen Quetschverschraubungen, verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

Ø 10 mm   061558  

Kupferrohr
Spirale à 5 m, verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

Ø 10 mm   061531  

Kappe mit Sechskant
mit Innengewinde, verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

3/8"    061677  
1/2"    061669  
3/4"    061670  

Doppelnippel mit Sechskant
beidseitig Außengewinde, verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

3/8"    061678  
3/4"    061672  
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T-Quetschverschraubung
für Kupferrohr, verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

3/8" x 10 mm   061550  

Gerade-Quetschverschraubung
mit 1 Außengewinde, verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

3/8" x 10 mm   061554  

Gerade-Doppel-Quetschverschraubung
für Kupferrohr, verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

Ø 10 mm   061544  

Wandscheibe
mit Quetschverschraubung für Kupferrohr 10 mm, 
verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

1/2"   061539  

Ventile-Zubehör Anschluss Technik

Konus-Quetschverschraubung
für Kupferrohr, verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

3/8" x 8 mm   061568  
3/8" x 10 mm   061569  

Verteilerstück
mit 1 Innen- und 2 Außengewinden, verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

3/4"   082859  

T-Stück
für Anschluss an Wasch- und Geschirrspülmaschine, 
2 Außengewinde ¾" und 1 Innengewinde ¾", verchromt
Ausführung  Bestell-Nr. 

3/4"   051269  
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Schläuche Anschluss Technik
Panzerschlauch
flexibler Waschmaschinenschlauch, Edelstahlgeflecht, 
Außengewinde ¾", Überwurfmutter ¾", Platzdruck 80 bar, 
Betriebsdruck 12 bar, temperaturbeständig bis 90°C

Ausführung  Bestell-Nr. 

1000 mm   082805  
2000 mm   082806  

Sicherheits-Zulaufschlauch
für Wasch- und Geschirrspülmaschinen, 
mit gerader Verschraubung ¾" und Winkelverschraubung ¾", 
Betriebsdruck 10 bar, temperaturbeständig bis 90°C

Ausführung  Bestell-Nr. 

1500 mm   082808  
2000 mm   082809  
3000 mm   082813  

Kunststoff-Ablaufschlauch
grau gerieft, mit Anschlussmuffen 19/22 mm, 
beidseitig Muffen, ausziehbar

Ausführung  Bestell-Nr. 

600-2000 mm   082836  
1200-4000 mm   082837  

Kunststoff-Ablaufschlauch
grau gerieft, mit Anschlussmuffen 19/22 mm, beidseitig Muffen, 
mit Aufhängebügel (13,5 mm breit), knickfrei und witterungsbeständig

Ausführung  Bestell-Nr. 

1500 mm   061533  
2500 mm   082804  
3500 mm   061538  

Fertig-Zulaufschlauch
nur für Kaltwasseranschluss bis 25°C, mit gerader Verschraubung ¾" 
und Winkelverschraubung ¾", Platzdruck 60 bar, Betriebsdruck 20 bar

Ausführung  Bestell-Nr. 

1500 mm   082881  
2000 mm   082882  
2500 mm   082883  
3500 mm   082885  

Fertig-Verlängerung
nur für Kaltwasseranschluss bis 25°C, einerseits: 
gerade Schlauchverschraubung, andererseits: Schlauchtülle ¾", 
Platzdruck 60 bar, Betriebsdruck 20 bar

Ausführung  Bestell-Nr. 

1500 mm   082888  
2500 mm   082890  

• Magnetventil schließt automatisch 
 beim Platzen des Schlauches
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Schlauch-Zubehör Anschluss Technik

Schlauchklemme
mit geschlitztem Sechskantkopf, stahl-/glanzverzinkt

Ausführung  Bestell-Nr. 

Bandbreite 9 mm  12-22 mm 082870  
  16-27 mm 082871  
  20-32 mm 082872  
Bandbreite 12 mm  12-22 mm 082821  
  16-27 mm 082822  
  20-32 mm 082823  

Schlauch-Verbindungsröhrchen – Messing
Messing massiv

Ausführung  Bestell-Nr. 

Ø 19 mm   082856  

Ablaufschlauch-Verbindungs-Set
best. aus 2 Schlauchklemmen 16-27 mm, Bandbreite 9 mm,
1 Verbindungsröhrchen leicht 19 mm / 3/4", verpackt im Polybeutel

Ausführung  Bestell-Nr. 

   083183  

Schlauchplatzsicherung
für ½" Schlauchventil mit ¾" Innen- und Außengewinde 
für Wasch- und Geschirrspülmaschinen-Anschluss, messing verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

   083287  

• Wasserstopp

Schlauch-Verbindungsröhrchen – Kunststoff
Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

Ø 21/24 mm   760021  

OHA-Press-Dichtung
für Überwurfmutter 3/8", 9 x 15 mm, Stärke 1,8 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

1 Beutel / 100 Stück  083265  

Schlauchanschluss 90°
DN 50 für Schläuche von Ø 18-23 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

   104123  

neu
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Zubehör Anschluss Technik

Stabilisierungsplatte für Armaturen
sorgt für zusätzliche Stabilität bei Edelstahlspülen, 
2 Metallplatten inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung  Bestell-Nr. 

   760008  

Hahnlochdeckel
zum Verschließen der Lochbohrung bei Spülen

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom  Ø 44 mm 083180  
  Ø 50 mm 083535  

Perlstrahlregler
mit Luftansaugung und Gummidichtung, messing verchromt

Ausführung  Bestell-Nr. 

Innengewinde  M22 094311  
Außengewinde  M24 094312  

Unterlegscheibe für Armaturen
sorgt für zusätzliche Stabilität bei Edelstahlspülen, Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß   083590  

85

20 65

Schlauchbrausenabweiser
Metallbügel zum Einbau in Spülenunterschränke 
zur gezielten Schlauchführung

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß  074052  

ca
. 2

50
 m

m

260 mm
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Zubehör Anschluss Technik
Silikon-Dichtstoff – acetatvernetzend
für Abdichtungen im Küchen- und Sanitärbereich und Anbaumöbeln; 
sehr gute Haftung auf Glas, Emaille und Porzellan; temperaturbeständig 
-40°C bis +120°C, Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C

Ausführung  Bestell-Nr. 

310 ml  sanitärweiß 094718  
  transparent 094719  

Montagekleber
zur Verklebung von Metall, Holz, Kunststoff, Stein, Beton, Spiegel 
und Glas; temparaturbeständig -40° bis +100°C, Verarbeitungstemparatur 
+5° bis +40°C, Durchhärtegeschwindigkeit 10 min.

Ausführung  Bestell-Nr. 

290 ml  weiß 101886  

• innen und außen anwendbar
• pilzhemmend 

• innen und außen anwendbar
• pilzhemmend 
• geruchsneutral

• pilzhemmend
• UV-beständig
• silikon-und lösemittelfrei
• geruchsneutral
• überlackierbar, überstreichbar

Silikon-Dichtstoff – neutralvernetzend
für Abdichtungen im Küchen- und Sanitärbereich und Anbaumöbeln; 
sehr gute Haftung auf Holz, Acryl, Beton, Edelstahl, Keramik, Glas, Emaille 
und Porzellan; temperaturbeständig -40°C bis +120°C, 
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C

Ausführung  Bestell-Nr. 

310 ml      weiß 100726   
  transparent 760022  

Acryl-Dichtstoff 
auf Dispersionsbasis, zur Abdichtung für Anschluss- und Bauteilfugen; 
temperaturbeständig -25°C bis +80°C, Verarbeitungstemperatur mind. 
+5°C, bei Frostgefahr nicht verarbeiten

Ausführung  Bestell-Nr. 

310 ml  weiß 100731  
  grau 100732  

• innen und außen anwendbar 
• UV-beständig
• anstrichverträglich

Plastic Fermit
Dichtungsmasse auf Kunststoffbasis, zum Abdichten von Ablaufgarnituren 
in z.B. Waschtischen, auch als Ausgleichsmasse für Montage von 
Sanitärkeramik verwendbar, für Kalt- und Warmwasser geeignet, 
temperaturbeständig von -10° bis +100°C, Stange á 100 g

Ausführung  Bestell-Nr. 

100 g  weiß 760211  

• Nicht mit Marmor oder anderen 
 Natursteinen verwenden!

neu

Gleitmittel
für Kunststoff- und Metallrohre und Gummiverbindungen

Ausführung  Bestell-Nr. 

150 ml  weiß 101216  

• DVGW geprüft
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Zubehör Anschluss Technik

Service-Universalschlüssel
für Gewinde M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1

Ausführung  Bestell-Nr. 

(L x B) 111 x 43,9 mm   094316  

Teleskop-Standhahnmutterschlüssel
(Montagehilfe für Armaturen) Klaue rückfedernd und schwenkbar, 
T-Griff verstellbar, umlegbar für Links- und Rechtsgang

Ausführung  Bestell-Nr. 

Spannbereich 10-32 mm  083263  

Haushalts-Dichtungen
SB-Karte mit 22 Dichtungen, die im Haushalt benötigt werden

Ausführung  Bestell-Nr. 

   094807  

• einstellbar auf Längen 
 25, 31, 37 und 43 mm

PTFE-Gewinde-Dichtband
Dichtungsmittel für Gewebeverbindungen, wasserabstoßend, 
temperaturbeständig von -60°C bis +260°C, Rolle à 12 m, 0,1 mm stark

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

weiß  12 mm 094702  

• DVGW zugelassen
  (geprüft nach DIN 751-3)

Alu Tape Pro
Aluminium-Klebeband, selbstklebend, 
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, Breite 50 mm, Rolle à 10 m

Ausführung  Bestell-Nr. 

alufarbig   100733  

neu



SEDIA 2022 I021

Kundendienst

Für Kundendienstanfragen aller Hersteller wenden Sie sich bitte 
direkt an unser Vertriebs-Innendienstteam

Telefon +49 7144 8520-25
verkauf@sedia-kuechentechnik.de

Elektrospeicher Anschluss Technik

Elektrospeicher SNU 5 SL
für Untertischmontage, mit antitropf comfort, drucklos (offen), 
Inhalt 5 Ltr., Temperaturbereich 35° - 85°C,
 (B x H x T) 263 x 421 x 230 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

5 Ltr. / 2 kW  weiß 100103  

Elektrospeicher TEGS 5 U
für Untertischmontage, drucklos (offen), 
Inhalt 5 Ltr., Temperaturbereich 10° - 75°C, 
(B x H x T) 256 x 390 x 213 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

5 Ltr. / 2 kW  weiß 100102  
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gorenje tiki TEGS 5 U

antitropf
comfort

• Bitte beachten Sie, dass es normal ist, wenn etwas Wasser 
 aus dem Auslass tropft. Es handelt sich um ein offenes System – 
 Wasser dehnt sich während der Aufheizphase aus und schlägt sich 
 als Kondenswasser nieder.

• Die Verwendung von Handbrausen oder Drosselstellen 
 im Warmwasserauslauf ist nicht erlaubt!
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Hochdruckspeicher Anschluss Technik

Modesto® Hochdruckspeicher
• druckfest
• Kupfer-Innenbehälter, 10 Liter
• Temperatureinstellung stufenlos von 10-75° C
• Thermostat von außen einstellbar 
• Anschlussleistung 2000 W/230 V, 10 A, Stand-by 22 Watt
• inkl. Anschluss-Set bestehend aus:
 - Hochdruckspeicher mit Anschlüssen (1)
 - Sicherheitsgruppe bis 6 bar (2) – 
   (wird nur bei Kombination mit HD-Armatur benötigt)
 - 1 m Flexibler Schlauch (3) 
 - T-Stück für Ablauf (4)
 - T-Stück für Zulauf (5)
• (B x H x T) 460 x 143 x 460 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

   760011  
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 Modesto
Inventum B.V. Q10-2000W

Mit dem Modesto® haben Sie 
eine schnelle und effiziente Warm-
wasser-Zubereitung in Ihrer Küche, 
ohne dass Sie dafür einen Küchen-
schrank opfern müssen.  

Mit nur 143 mm Höhe lässt er sich 
platzsparend in praktisch alle Unter-
schränke ganz nach Ihren individu-
ellen Bedürfnissen einbauen. 

Das Gerät kann liegend oder ste-
hend an der Seiten- oder Rückwand 
montiert werden oder unsichtbar 
im Sockel verschwinden.

Auch wenn nur ein Kaltwasseran-
schluss vorhanden ist, lässt sich die 
Planung wie für eine Hochdruck-
Installation durchführen.

Die Vorteile:
• keine Wartezeit bei der Wasseraufwärmung
• spart Wasser, Energie und Geld
• schnelle und einfache Montage
• lässt sich unsichtbar im Sockel einbauen
• bietet verschiedene Einbauvarianten
• inkl. Sicherheitsgruppe mit Anschluss-Set
• für Hochdruck-Armaturen
• platzsparend

1

3

42 5

Warm Kalt

• Vor dem Stromanschluss muss das Gerät mit Wasser gefüllt werden.
• max. Wasserdruck 4 bar
 Bei einem Wasserdruck von mehr als 4 bar muss bauseits 
 ein Druckminderer eingebaut werden. 

platzsparend – nur 143 mm Höhe!

…horizontal im Sockel …vertikal an der Seitenwand…horizontal im Unterschrank …vertikal an der Rückwand

Einbaumöglichkeiten
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In Sink Erator

• selbstreinigend durch regelmäßige Benut zung, keine chemischen 
 Reinigungsmittel notwendig
• lange Lebensdauer durch Edelstahl-Mahl system
• wartungsfreier Dura-DriveTM Hoch leis tungs-Induktionsmotor
• effizienter Betrieb durch großes Fassungsvermögen der Mahlkammer
• durchschnittlich nicht mehr als 3,1 Liter Wasser pro Tag.
• passt in beinahe jedes Spülbecken mit 3½“ Auslaufventil
• das Gerät wiegt nicht viel und hat einen geringen Platzbedarf
• einfache Installation mit Quick-LockTM Bajonettaufhängung
• inkl. Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen

Der Entsorger verflüssigt die Speisereste und spült sie in das zentrale 
Abwassersystem. Dies geschieht ohne die Verwendung von Mes sern oder 
Klingen. Die Speise reste fallen auf eine rotierende Metall platte und werden 
durch die Zen tri  fu gal kraft fortwährend an die Außen wand gedrückt. Sie 
werden dann durch den Druck auf die Mahl ober fläche der Wand in kleinste 
Teilchen zerkleinert. Problemlos entsorgt werden können: Gemüse, Nüsse, 
Eier scha len, Fleisch, Fisch gräten, Geflügel- und sonstige Knochen, Obst, 
Nudeln, Reis und vieles mehr!

In Sink Erator Abfallzerkleinerer

• Bitte beachten Sie die 
 örtlichen Bestimmungen!

Evolution 200
Abfallzerkleinerer, Geräuschklasse superleise II, inkl. Ablaufbogen, 
eingebautem Luftschalter, 2-Wege-Mahlvorgang, Überlastschalter mit 
händischem Rückschalter, Fassungsvermögen 1180 ml, 
Höhe 343 mm, Ø 229 mm, Schalter-Bohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

550 Watt / 0,75 PS  760018  

In Sink Erator 56
Abfallzerkleinerer, Geräuschklasse standardleise, inkl. Ablaufbogen, 
eingebautem Luftschalter, Überlastschalter mit händischem Rückschalter, 
Fassungsvermögen 980 ml, 
Höhe 318 mm, Ø 203 mm, Schalter-Bohrung Ø 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

380 Watt / 0,55 PS  080000  203

318
168

64
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343
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102



I024 SEDIA 2022

Notizen
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Anschluss-Box  Elektro Technik

Anschluss-Box
Kunststoffgehäuse (B x H x T) 146 x 100 x 34 mm, schwarz 
mit Anschraubösen, Anschlusswert bis 11 kW
• 2 m Zuleitung HO5VV-F5G 2,5 mm2 für Herdanschlussdose,
• 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F4G 2,5 mm2 für Kochfeld,
• 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F3G 1,5 mm2 mit Schukokupplung 

 für Backofen
• alle Komponenten VDE zertifiziert

Ausführung  Bestell-Nr. 

  2 m 760000  
  5 m 760001  
  10 m 760004  

Achtung: Das Arbeiten an 
offenen Leitungen ist 

nur Fachpersonal erlaubt!

4

L1  L2  L3  N  PE

L1
  L

2 
 N

  P
E

3

5

L3/N/PE

Anschluss-Box

Herdanschlussdose

Kochfeld                         Backofen

Durch WAGO-Klemmen (WAGO 222) können die Zuleitungen 
einfach ausgetauscht werden. Vorteil: Die Original-Kochfeld-Zuleitung 
kann ohne Garantie-Einschränkungen verwendet werden!

weiterer Zugang um 
die Position der Zuleitungen 
selbst zu bestimmen

Backofen
Zuleitung mit Schuko-Kupplung, 2/5/10 m, 

max. Leistungsaufnahme 3600 Watt

Herd-Wandanschluss
Zuleitung 5-adrig, 2 m, max. 

Leistungsaufnahme 2 x 3600 Watt

Kochfeld
Zuleitung 4-adrig, 

2/5/10 m

eingebaute Zugentlastung 
(WISKA CLIXX 20) – das Kabel kann 
einfach durch die Membran ein- und 
auch wieder ausgeführt werden

flache Bauweise 
nur 34 mm Höhe

Deckel 
durch Schrauben 
zu öffnen

Die clevere Montagehilfe 
für den Anschluss von Kochfeld 
und Backofen in der Küche.

Die bestehende Herdanschlussdose 
kann weiter verwendet werden – 
es müssen keine weiteren Steck-
dosen gesetzt werden!
Somit sparen Sie und Ihr Kunde 
Kosten und Aufwand für das nach-
trägliche Verlegen von Steckdosen.
Durch die praktischen Anschraub-
laschen kann das Gehäuse leicht an 
Wand oder Schrankkorpus befestigt 
werden.

Kunststoff-Gehäuse 
selbstverlöschend

Anschraublaschen
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Herdanschlussleitung
für Elektroherde und Nachtstrom-Speichergeräte, HO5VV-F
einerseits Aderendhülsen – andererseits Gabelkabelschuhe M5

Ausführung  Bestell-Nr. 

5 x 2,5 mm2  2 m 072583  
  5 m 072584  

Herdanschlussleitung
für Elektroherde und Nachtstrom-Speichergeräte, HO5VV-F
beidseitig Aderendhülsen 

Ausführung  Bestell-Nr. 

5 x 1,5 mm2  2 m 072578  
5 x 2,5 mm2  2 m 072579  
  3 m 760014  
  5 m 072572  

Herdanschlussleitung
für Elektroherde und Nachtstrom-Speichergeräte, HO5VV-F
beidseitig Aderendhülsen 

Ausführung  Bestell-Nr. 

5 x 2,5 mm2  Ring à 25 m 760061  

Herdanschlussdose 
16 A/380 V, Auf- und Unterputzmontage, 85 x 85 mm,
Klemmbereich 0,75-2,5 mm2 für 55 mm Wanddosen/Höhe 23 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß   760005  

• rohstoffabhängiges Produkt – 
 Preisänderung vorbehalten!

• rohstoffabhängiges Produkt – 
 Preisänderung vorbehalten!

• rohstoffabhängiges Produkt – 
 Preisänderung vorbehalten!

Zubehör Elektro Technik

Minikanal mit Klebeband
Kunststoff, 1 m lang
mit Deckel

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß  15 x 15 mm 072914  
  7 x 12,5 mm 072915  

Kabelabdeckung
ohne sichtbare Schrauben

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl  200 mm 730427  
  300 mm 730429  
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Schalter

erweiterter 
Berührungsschutz

schaltet in Abhängigkeit 
zum Energiebedarf den Betrieb kurzfristig ab 

für Dauerbetrieb

Funktionsanzeige 
leuchtet rot, wenn die weiße 

Steckdose eingeschaltet ist

VARIO® Überlastschutz-Steckdosenleiste
mit Schuko-Winkelstecker, beleuchteter Schalter, mit erweitertem Berüh-
rungsschutz, max. 3680 W/16 A, HO5VV-F3G, 1,5 mm2, Kunststoff grau, 
1,5 m Anschlussleitung mit Schukostecker

Ausführung  Bestell-Nr. 

(B x H x T) 308 x 47 x 74 mm  760013  

Schützt zuverlässig vor Überlastung im Stromnetz
Bei gleichzeitigem Betrieb von 2 Geräten mit hohem Energieverbrauch (z.B. Waschmaschine & 
Wäschetrockner oder Spülmaschine & Boiler) kommt es häufig während der Heizphase der Geräte 
zur Überlastung und zum Auslösen des Leitschutzschalters. Dies erkennt der Energieverteiler und 
schaltet kurzfristig über die weiße Steckdose ein Gerät ab.

Tischsteckdose ohne Montageöse
Anschlusskabel mit Schuko-Winkelstecker, 3-fach, 
max. 3680 W/16 A, HO5VV-F3G, 1,5 mm2

Ausführung  Bestell-Nr. 

1,5 m   072008  
3,0 m   072009  

Tischsteckdose mit Montageöse
Anschlusskabel mit Schuko-Winkelstecker, 3-fach, 
max. 3680 W/16 A, HO5VV-F3G, 1,5 mm2

Ausführung  Bestell-Nr. 

1,5 m   079862  
3,0 m   072005  

Schuko-Verlängerung
16 A/250 V, HO5VV-F3G, 1,5 mm2, 
einerseits: Schuko-Winkelstecker, andererseits: Schuko-Kupplung

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 m   072111  
3 m   072112  
5 m   072113  

Schuko-Zuleitung
16 A/250 V, HO5VV-F3G, 1,5 mm2, 
einerseits: Schuko-Winkelstecker, andererseits: Aderendhülsen

Ausführung  Bestell-Nr. 

2 m   072109  

• (B x H x T) 154 x 40 x 54 mm

• (B x H x T) 190 x 40 x 54 mm

Zubehör Elektro Technik

mit Überlastungsschutz

Bitte beachten Sie bei Geräten mit elektronischer Steuerung die Hinweise 
der Hersteller auf Programmverlust durch Netztrennung

Schuko-Spiralverlängerung
16 A/250 V, HO5VV-F3G, 1,5 mm2, 
einerseits: Schuko-Winkelstecker, andererseits: Schuko-Kupplung

Ausführung  Bestell-Nr. 

0,5 - 2 m   760024  
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Schuko-Kupplung
für Leitungen bis 3 x 1,5 mm2, mit Zugentlastung, 
16 A/250 V, aus bruchfestem Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

   072123  

Schuko-Zentralstecker
für Leitungen HO5VV-F3G, 1,0 mm2, mit Zugentlastung, 
aus bruchfestem Kunststoff 

Ausführung  Bestell-Nr. 

   072120  

Schuko-Winkelstecker
für Leitungen, HO5VV-F3G, 1,5 mm2, mit Zugentlastung, mit 
Seitenschutzkontakt, seitliche Kabelführung, aus bruchfestem Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

   072121  

Schuko-Winkelflachstecker
für Leitungen, HO5VV-F3G, 1,5 mm2, 
aus bruchfestem Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

   760006  

Adapter von Schuko- auf Schweizer Stecker
mit diesem Permanent-Adapter wird aus einem Schukostecker 
ein CH-konformer Anschluss, mit 2. Schutzkontaktsystem 
auf Stecker SEV Typ 12, Kunststoff schwarz, 230 V

Ausführung  Bestell-Nr. 

10 A   730761  
16 A   730764  

• Nicht wieder lösbar!

• inkl. Montagehilfe 
 für kinderleichte Anwendung; 
 keine Installationskenntnisse 
 notwendig

• sehr flach –
 verbleibende Höhe 15 mm 

Zubehör Elektro Technik

Montagehilfe
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EVOline® Plug
extraflacher Schuko-Stecker mit beweglichem Steckergesicht 
für Leitungsquerschnitte von 0,75-1,5 mm2, 250 V/16A, Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz   730778  
weiß   730779  

EVOline® Plug Fix Anschlusskabel mit Kupplung
extraflacher Schuko-Stecker mit beweglichem Steckergesicht 
mit 1,5 m Anschlusskabel 3 x 1,5 mm2 und 
Schutzkontakt Kupplungsdose, 250V/16A, Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß   730780  

EVOline® Plug Fix Anschlusskabel mit 3-fach Steckdose
extraflacher Schuko-Stecker mit beweglichem Steckergesicht 
mit 1,5 m Anschlusskabel 3 x 1,5 mm2 und 
3-fach-Steckdose, 250V/16A, Kunststoff

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß   730781  

EVOline® Plug/Plug Fix Elektro Technik

winner 2012

114 ( x 47) mm5 mm 13 mm*

110 ( x 41) mm

511

110 ( x 41) mm

5

11

201 ( x 39) mm

59

*aufgrund von Schraubbefestigung 
und Zugentlastung sind die Maße des Einzelsteckers 

abweichend von den unten aufgeführten Maße

Die sehr geringe Bauhöhe ermöglicht, dass vor einer Steckdose platzierte 
Möbel nahezu bündig mit der Wand abschließen und sie dadurch flexibler 
im Raum aufgestellt werden können. Durch sein bewegliches Steckerge-
sicht ist kein Kraftaufwand mehr erforderlich, um den Stecker zu ziehen. 
Der EVOline® Plug drückt sich durch Hebelkraft selbst aus der Steckdose.

Dieser Problemlöser passt hinter jeden Schrank!
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PVC-Elektro-Isolierband
selbstklebend, selbstverlöschend, alterungsbeständig, temperaturbeständig 
von -10° bis +105° C, 15 mm breit, Stärke 0,15 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

schwarz  4,5 m 760200  

WAGO Verbindungsklemme
3-Leiter-Klemme mit Betätigungshebel, 
klemmt abisolierte feindrähtige Leiter von 0,08 bis 4 mm2, 
ein- oder mehrdrähtige bis 2,5 mm2, 32 A/400 Volt

Ausführung  Bestell-Nr. 

Beutel à 50 Stück   760009  

Lochbohrer
mit Bohrschaftaufnahme aus Stahl, für weiche Materialen 
geeignet wie z.B. Kunststoff, dünne Bleche etc. 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Ø 57 mm   073294  

Zubehör Elektro Technik
Kabeldurchführung
Kabeldose mit arretierbarem Deckel, Bürstenleiste schwarz,
Zinkdruckguss/gepulvert

Ausführung  Bestell-Nr. 

edelstahlfarbig  734270  
schwarz (ähnl. RAL 9005)  734271  

88

1,5

21

77
80

• Deckel in 4 verschiedenen 
 Positionen arretierbar
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Montage Zubehör 

Sockelgitter
Kunststoff, silbergrau
für Sockelhöhe 100-150 mm, kürzbar auf 125/100 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

273 x 150 mm   101888  
273

15
0

12
5

10
0

2,5

48

• passend zu optimAIRo-System NW 150, 
 Gerades Rohr mit Muffe 770231 oder Verbinder 770221

Lüftungsgitter 70 mm
zum Schrauben, bzw. Klemmen, Aluminium, 
Lüftungsquerschnitt 179 cm2/m

Ausführung Ausschnitt Bestell-Nr. 

Aluminium eloxiert 
250 x 70 mm  225 x 58 mm 072690  
500 x 70 mm  475 x 58 mm 072691  
750 x 70 mm  725 x 58 mm 072692  
900 x 70 mm  875 x 58 mm 072693  
schwarz eloxiert   
500 x 70 mm  475 x 58 mm 760045  
750 x 70 mm  725 x 58 mm 760046  

Lüftungsgitter 110 mm
zum Schrauben, bzw. Klemmen, Aluminium, 
Lüftungsquerschnitt 496 cm2/m

Ausführung Ausschnitt Bestell-Nr. 

Aluminium eloxiert 
250 x 110 mm 225 x 95 mm 072641  
500 x 110 mm 475 x 95 mm 072642  
750 x 110 mm 725 x 95 mm 072643  
900 x 110 mm 875 x 95 mm 072644  
edelstahlfarbig eloxiert 
500 x 110 mm 475 x 95 mm 760020  
schwarz eloxiert   
500 x 110 mm 475 x 95 mm 760047  
750 x 110 mm 725 x 95 mm 760048  

70 

17,5

58 

110 

19,5

95
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Wrasenschutzblech mit Aufkantung
zum Schutz der Arbeitsplatte vor aufsteigendem Wasserdampf beim Öffnen 
des Geschirrspülers, inkl. Befestigungs material, 
Tiefe 111,5 mm, Länge 590 mm, mit Aufkantung 4,5 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

Edelstahl   070016  

Wrasenschutzblech ohne Aufkantung
zum Schutz der Arbeitsplatte vor aufsteigendem Wasserdampf 
beim Öffnen des Geschirrspülers, inkl. Befestigungs material,
Stahlblech verzinkt

Ausführung Länge Bestell-Nr. 

verzinkt  440 mm 072356  
  600 mm 072357  

Hitzeschutzplatte (asbestfrei)
zur Verwendung zwischen Herd und anderen Elektrogeräten, rundum mit 
vernickeltem Rahmen, Vorderseite kaschierte Alufolie, Rückseite naturfar-
ben weiß, temperaturbeständig bis +750°C, (B x H x T) 800 x 500 x 3 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

alufarbig   072624  

Hitzeschutzleiste für 16 mm Korpus
für Einbauherd und Einbaubackofen, zum Schutz von Folien-
fronten, 1 Paar (links und rechts), inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung Länge Bestell-Nr. 

alufarbig  600 mm 070600  

Montage Zubehör 

16/21
16/21

335/350

Wrasenschutzwinkel
zum Schutz für Hängeschränke – verhindert das Aufquellen der 
Schrankseite, 1,5 mm stark, inkl. Befestigungsmaterial, 2 Stück im Set 

Ausführung  Bestell-Nr. 

alufarbig  335 x 16 x 16 mm 070606  
  350 x 21 x 21 mm 070607  

330

16

25
5

Wrasenschutzblech
verhindert das Aufquellen der Schrankseiten

Ausführung  Bestell-Nr. 

verzinkt   760050  

440/600

85

R

475 105

600

16

17 7
20

590

190 188188

11
529,5

26

12 12

R3 4,5

800

500

3

 Korrektur 08.08.2022 - Skizzen
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38

25

535

Arbeitsplatten-Befestigungswinkel
(B x H x T) 535 x 38 x 25 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß   070053  

Befestigungswinkel 
z.B. für Ansatztische bei Wandmontage, Metall,
inkl. Befestigungsmaterial, (B x H x T) 540 x 30 x 60 mm 

Ausführung  Bestell-Nr. 

alufarbig   740192  

zur Befestigung an Tischplatten, Bohrungen 
(auch für Querriegel) bereits vorgesehen

Arbeitsplatten Zubehör

Wenn die lichte Einbauhöhe eines Schubkastens 
nicht ausreicht, kann mit dem Einsatz der Traverse 
das Problem gelöst werden.

Aluminium Traverse 
• zum Ersetzen des Unterschrank-Standardtravers
• zur Gewinnung der lichten Einbauhöhe im Schubkasten
• zur Montage eines Schubkasten-Einbausystems
• Seitenwandmontage
• inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

30er 267,5 mm 740561  
40er 367,5 mm 740562  
45er 417,5 mm 740563  
50er 467,5 mm 740564  
60er 567,5 mm 740565  
80er 767,5 mm 740566  
90er 867,5 mm 740567  
100er 967,5 mm 740568  
120er 1167,5 mm 740569  

Tiefe 57 mm

Kindersicherung
aufklemmbar auf die Arbeitsplatte, 
für Plattenstärke 28-40 mm, Höhe 175 mm, Tiefe 140 mm

Ausführung Breite Bestell-Nr. 

chrom  678 mm 074844  
  978 mm 074953  

Universal-Gerätehalter
Halterung alufarbig (347 x 264 mm), Tragkraft bis 30 kg,
Geräteplatte beidseitig Melamin (380 x 510 x 19 mm), 
Vorderkante PVC, inkl. Befestigungsmaterial 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Geräteplatte  weiß 075655  
  anthrazit 075656  
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Rückwand-Distanzleiste
zur Verstärkung für Schränke ohne Rückwand, Befestigung 
an Wand oder Schrankinnen wänden – auch für Herdumbauten

Ausführung  Bestell-Nr. 

verzinkt   076737  

Verbindungslasche  
zur Verbindung von 2 Hoch schrank türen,
B 20 mm, 3 mm stark

Ausführung Länge Bestell-Nr. 

chrom  135 mm 070015  
  180 mm 070011  

Verbindungslasche  
gekröpft, 170 x 20 mm, 3 mm stark

Ausführung  Bestell-Nr. 

chrom   070022  

Montagewinkel 
52 x 52 mm, B 15 mm, 2 mm stark

Ausführung  Bestell-Nr. 

verzinkt   070134  

Montagewinkel 
mit Langlöchern, 
105 x 30 mm, B 20 mm, 1,5 mm stark

Ausführung  Bestell-Nr. 

verzinkt   070019  

Montage Zubehör 

62

170

20

52

15
52

105

20

30

63

567

50
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Montagewinkel
30 x 30 mm, B 20 mm, 2 mm stark

Ausführung  Bestell-Nr. 

verzinkt   740001  

Montagewinkel
30 x 30 mm, B 25 mm, 2 mm stark

Ausführung  Bestell-Nr. 

verzinkt   070313  

Montagewinkel
52 x 52 mm, B 40 mm, 3 mm stark

Ausführung  Bestell-Nr. 

verzinkt   070020  

Montagewinkel
58 x 58 mm, B 60 mm, 2 mm stark

Ausführung  Bestell-Nr. 

verzinkt   070314  

Montagewinkel
mit Langlöchern, 
40 x 30 mm, Länge 170 mm, 2 mm stark 

Ausführung  Bestell-Nr. 

verzinkt   070315  

Winkel für Überbauten
mit Langlöchern, inkl. Befestigungsmaterial, 
200 x 60 mm, B 50 mm, 5 mm stark

Ausführung  Bestell-Nr. 

weiß   076738  

Montagewinkel

ø4,5

ø6 ,5

ø6 ,5

30

20

30

30 20

30

7

7
7

(1
1)

(11) 7

25

30

30

11
21

11
21

ø5

ø5

ø7.5

ø7.5

R5

R1

R3

R5

30 25

30

52 40

52

58 60

58

170

30

40

2

30

40

,

50

200

60
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Verstärkungswinkel
86 x 86 x 147 mm, 1 mm stark

Ausführung  Bestell-Nr. 

verzinkt   070021  

Aufhängeschiene
zum Aufhängen von Ober schränken an unebenen Wänden,
Stahlblech verzinkt, H 30 mm, B 5 mm, 1,75 mm stark, kürzbar

Ausführung Länge Bestell-Nr. 

verzinkt  1000 mm 075135  
 NEU 1200 mm 104753  

Aufhängeelement
zum Durchbrechen in der Mitte, je Hängeschrank wird nur ein Element 
benötigt, Stahlblech verzinkt, 1,5 mm stark

Ausführung Länge Bestell-Nr. 

verzinkt  100 mm 740172  

51
±0
,3 51

ø4
,5

16 16

\U+2
2054

. 5

\U+220
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\U+2
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. 5

86

\U+22
054.5

\U+22
054 .5

24
ø4,51
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144

86
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Top-Safe WSL
Spezial-Sicherungs-Beschlag für Befestigungen von Wandschränken 
nach DIN EN 1153, auch zur Überbrückung von elektrischen Leitungen 
(H x B x T) 140 x 50 x 10 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

verzinkt   760311  

Die sichere Befestigung liegt in der Verantwortung des Montierenden!

montagefreundlich

Der Top-Safe WSL Beschlag 
ist abgestimmt auf die meist verwendeten Schrankaufhänger 
und ist besonders montagefreundlich. 

Durch seine besondere Beschaffenheit hat sich der Top-Safe WSL 
inzwischen speziell bei Problemfällen vielfach bewährt.

• zur Befestigung des Top-Safe-WSL eignen sich alle handelsüblichen 
 Spezial-Dübel für Hohlraum-Befestigung
• Top-Safe-WSL an der Aufrisslinie anlegen
 und entsprechend der Korpusstärke (16 oder 19 mm) 
 seitlich ausrichten
• ober- und unterhalb der Aufhängelasche befestigen
• langes Teil oben: 
 zunächst Mittelbohrung / Lasche markieren 
 und um diesen Punkt herum drehen

Montagewinkel 

Anschlagplatte für Nischenrückwände
20 x 35 mm

Ausführung  Bestell-Nr. 

verzinkt   760300  

50

35
2

ø5

ø7

ø7
,5

9
25

R 6

9 32

Der Top-Safe-Beschlag WSL wird mit der Oberkante direkt an der Aufmaß-
linie der Wandschränke fixiert. Er kann, falls erforderlich, auch mit dem 
langen Teil nach oben montiert werden. Somit können ggf. quer verlau-
fende Kabel überbrückt werden.

Ist mit beigefügten Befestigungsmitteln (Haken, Schrauben, Dübel, 
Aufhängeschienen usw.) keine sichere Befestigung möglich, 
so sind den verschiedenen Wandmaterialien entsprechend andere 
geeignete Befestigungselemente einzusetzen.

Die Befestigung in 2 Ebenen ober- und unterhalb der Aufhängeleiste, er-
gibt bei Verwendung handelsüblicher Hohlraumdübel und deren sorgfälti-
ger Verarbeitung eine für derartige Wandschränke erforderliche Belastbar-
keit von 100 kg pro Aufhängestelle oder 200 kg für einen Hängeschrank.
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Glaskeramik-Kochfeld-Reiniger
Spezial-Politur zur Reinigung und Pflege von hochwertigen Glaskeramik- 
Kochfeldern; ideal auch für Edelstahl, Chrom, Messing und Kupfer, wie 
z.B. Spülen, Töpfe, Edelstahlgeschirr, Armaturen,… Neuartige Pflegekom-
ponenten bilden bei jeder Reinigung eine wasser- und schmutzabweisende 
Schutzschicht. Erzeugt beim Polieren streifen- und schlierenfreien Glanz. 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Flasche  250 ml 760044  

Pflegemittel

Reinigungs- und Polierpaste
Professionelle High-Tech-Politur zur universellen und materialschonenden 
Reinigung, Pflege und Konservierung verschiedenster Oberflächen. Ideal für 
Glaskeramik-Kochfelder durch mikrofeine Polierkörner sowie hochwertige 
Silikonöle. Ebenfalls geeignet für Edelstahl, Chrom, Keramik, Emaille, 
Kunststoff (Resopal), polierte Natur- und Kunststeine. 
Ergibt beim Polieren streifen- und schlierenfreien Hochglanz. 

Ausführung  Bestell-Nr. 

Tube  125 ml 760043  

Küchen-Fettlöser
schnell und intensiv wirksamer Kraftreiniger zur Entfernung hartnäckiger Öl- 
und Fettablagerungen, z.B. für Dunstabzugshauben, Arbeitsplatte, Anrichte, 
Herd, Fliesen, Kunststoff, Edelstahl, lackiertes Holz uvm.

Ausführung  Bestell-Nr. 

Sprühflasche  500 ml 760040  

Küchen-Kalklöser
zur effektiven und schnellen Entfernung von Kalkablagerungen, 
Grauschleier, Rost sowie Seifen- und Schmutzresten von allen säurefreien 
Oberflächen, wie z.B. Spülen, Armaturen, Fliesen, Glas- und Kunststoff-
oberflächen. Beseitigt hartnäckige Verkrustungen und vermindert dadurch 
das Festsetzen von Keimen und Bakterien. Nicht für Naturstein geeignet!

Ausführung  Bestell-Nr. 

Sprühflasche  500 ml 760041  
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Notizen




